SRR
2 R.remontowe kuchni
76| KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.2
' 14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
771 KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzek cement. wraz 2 warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi m2
d.2 analogia oraz podkladem betonowym
poz.76 m2 14,85
RAZEM 14,85!
78l KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé do 10m (kat.gr.iil) - usuniecie m3
d.2 analogia nadmiaru podsypki pod posadzke z uwagi na zwigkszenie warstw posadzkowych na parterze
14,85*0,1 m3 1,49
RAZEM 1,49
79] KNR 201 0307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m przewozu m3
d.2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.78 m3 1,49
RAZEM 1,49
30l KNR4-010819-15 | Rozebranie wyktadziny sciennej 2 plytek w pomieszczeniu kuchni m2
d.2
1,25 * (2,03 +2,51) m2 5,68
RAZEM 5,68
81| KNR-W 2-01 0310- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokodci 0.8-1.5m pod rurociagi w gruntach suchych z m3
d.2 0201 wydobyciem urobku lopata - glebokosé do 1.5 m (wewnajrz budynku)
5%*08*08 m3 3,20
RAZEM 3,20
32 KNR-W 2-15 0208-01| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.2 polaczeniach weiskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
33[KNR-W 2-15 0211-01| Dodatki za wykonanie podej$¢ adplywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach weiskowych podej.
d.2
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR-W 2-15 0218-01] Wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
351 KNR 2-02 1101-01 | Podklady betonowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
0,1*14,85 m3 1,49 ,
_ ) ] RAZEM 1,49
86| KNR 2-020607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.2 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
87| KNR 2-02 0609-03 | Izolacje ciepine z plyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.2 sucho gr.5cm - dwie warstwy tacznie 10cm - pierwsza warstwa
poz.86 m2 14,85
RAZEM 14,85
88| KNR 2-02 0609-03 | Izolacje ciepine z plyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.2 sucho gr.5cm - dwie warstwy tacznie 10cm - druga warstwa ukladna na mijanke z pierwsza
warstwa,
poz.86 m2 14,85
) RAZEM 14,85
89] KNR 2-02 0607-01 | 1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.2 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
14,85 m2 14,85
] ] RAZEM 14,85
90| KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2
d.2
| poz.86 m2 14,85
RAZEM 14,85
91| KNR2-02 110203 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiang m2
d.2 grub.o 10mm - do 40mm
Krotnost = 2
poz.90 m2 14,85 .
RAZEM 14,85
92| KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa fi 4 0 oczku m2
d.2 analogia 15x15cm
poz.90 m2 14,85
‘ ] RAZEM 14,85
93] KNR 2-02 1118-01 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie podioza m2
d.2
14,85 m2 14,85
] . ) RAZEM 14,85
94| KNR-W 2-02 1109-04| Posadzki dwubarwne z plytek gresowych antyposlizgowych wielkoformatowych ukiadane na m2
d.2 zaprawie klejowej -Plytki w gat. |, rozmiar i kolorystyka wg uzgodnien 2 Inwestorem |
14,85 m2 14,85
] ] ] RAZEM 14,85
95 KNR 2-02 0829-01 | Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2
2*(3,86 +4,82+2,03 +2,24 + 1,49 + 2,6) m2 34,08
12 m2 -2,00
-0,95*2 m2 -1,90
-0,8 1,49 m2 -1,19
) RAZEM| 28,99
96| KNR 202 0829-07 | Licowanie $cian plytkami glazur. | gat. na klej metodg kombinowang / narozniki - plytki szlifowane| m2
d.2 pod < 45 st/ Plytki | gatunek z zastosowaniem dekorow i co najmniej 2 koloréw na kazde
pomieszczenie . Kolorystyke i rozmiar plytek uzgdaniac z Inwestorem
poz.95 m2 28,99
RAZEM 28,99
97| KNR4-010713-01 | Przecieranie i naprawa zarysowar i peknie¢ istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.2 farby na $cianach
(31-2)*(386"2+4,82*2) m2 19,10
sc. powyzej glazury | B (Suma czesciowa) m2 1‘5,'1'6
| ) RAZEM 19,10
98] KNNR21401-05 | Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farbg wysokogatunkowa odporng na szorowanie i m2
d.2 analogia zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
14,85 m2 14,85
sufity A (Suma czesciowa) m2 14,85
(3,1-2)*(3,86*2+4,82*2) m2 19,10
sc. powyzej glazury | B (Suma czesciowa) m2 m
RAZEM 33,95
99[KNR-W 2-02 0135-02| Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - kenglomerat marmurowy gr.3,0cm szt
d.2 Dlugos¢ 1,55m szer. 0,25m )
1 szt 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
’ RAZEM 1,00
100[ KNR-W 2-17 0202-01] Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcja ogrzewania / z pompa ciepla -dostawa i montaz szt
d.2 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101] KNNR90501-06 | Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem szt.
d.2 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102] KNNR90501-06 | Utylizacja opraw o$wietleniowych szt,
d.2 analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
103f KNNR 50502-01 [ Oprawy oswietleniowe LED typu P36 kpl.
d.2
3 kpl. 3,00]
RAZEM 3,00
104] KSNR5 0405-04 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkolach na wylacznik, przetacznik wyp.
d.2 $wiecznikowypodioze betonowe 3X1,5, laczniki podwdjne
oprawy 3 ) o o wyp. 3,00
' RAZEM 3,00
105] KSNR50405-06 | Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 3X2,5, | wyp.
d.2 gniazda podwdjne
klimatyzator 1 wyp. 1,00
i ) RAZEM 1,00
106] KSNR'50203-01 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatora szt, '
d.2
‘ 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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