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Specyfikacja techniczna
lekkiego samochodu zaopatrzeniowego z napedem 4x4

Zatacznik Nr 1 do SWZ

Wypelnia Wykonawca
podajac proponowane

rozwiazania i/lub parametry

Lp. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE . .
techniczne i/lub
potwierdzajac spelnienie
wymagan
1. | WYMAGANIA OGOLNE
1.1 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd musi spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe okre§lone w Zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegotowieniem
tych wymogdéw i wyposazeniem podanym ponizej. Wazne $wiadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badan, musi by¢
dostarczone na dzien odbioru techniczno-jako$ciowego.
1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu nie wczesniej niz 2021,
1.3 | Pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej nie przekraczajacej 3500 kg.
1.4 | Dopuszczalna tadowno$é min. 900 kg.
1.5 | DMC przyczepy z hamulcem min. 2500 kg.
1.6 [ Dopuszczalne obcigzenie dachu min. 150 kg
1.7 | Wymiary pojazdu:
- Szeroko$¢ (bez lusterek) - nie wigksza niz 2100 mm,
- wysoko$¢ catkowita (wraz z zamontowanymi lampami sygnalizacyjnymi i bagaznikiem na dachu pojazdu) - nie wicksza niz
3400 mm,
- wysoko$¢ przestrzeni fadunkowej min. 1900 mm,
- rozstaw osi — min. 3600 mm, max. 3700 mm,
- dhugo$¢ : min. 5900 mm, max. 6100 mm.
1.8 | Objetosé przestrzeni tadunkowej, za éciang dziatowa, minimum 11 m®,
W przypadku zaoferowania pojazdu z przestrzenia ladunkowa o wigkszej objetosci niz 11m® przyznana zostanie
dodatkowa punktacja za kazde pelne 0,5 m® powyzej minimum o 10 pkt. , jednak nie wiecej niz 40 pkt.
1.9 [ Pojazd musi by¢ wyposazony w zbiornik paliwa o pojemnosci min. 70 litrow.
1.10 | Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy

Pozarnej z dnia 24.01.2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. Urz. KG PSP poz. 3) oraz zarzadzeniem nr 3 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 9.03.2021 r.
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zmieniajace zarzadzenie W sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (DZ.
Urz. KG PSP 2021.4). Wla$ciwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamowienia.
1.11 | Zaswiadczenie 0 przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojezdzie, z potwierdzeniem nowych
danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian:
- rodzaj pojazdu — ,,samochéd specjalny”.
Zaswiadczenie nalezy dostarczy¢ najp6zniej w dniu odbioru techniczno - jakosciowego pojazdu.
2. |SILNIK
2.1 | Silnik o zaptonie samoczynnym z turbodotadowaniem 0 pojemnosci skokowej min. 1950 cm® — max. 2000 cm3 0 mocy min. 170
KM, spehiajagcy wymagania aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie czystoSci spalin. W przypadku zastosowania
dodatkowych ptynéw (np. AdBlue) w celu spetnienia norm emisji spalin, Nie moze nastgpowac redukcja momentu obrotowego w
przypadku ich braku.
3. | PRZENOSZENIE NAPEDU
3.1 | Pojazd wyposazony w naped 4x4 (staly z centralnym mechanizmem réznicowym) wraz z blokada tylnego mechanizmu
rbéznicowego
3.2 | Skrzynia biegdw manualna lub automatyczna, co najmniej 6 biegowa.
4. | UKLAD HAMULCOWY
4.1 | Dwuobwodowy uktad hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem.
4.2 | O$ przednia - hamulce tarczowe.
4.3 | O$ tylna - hamulce bebnowe lub tarczowe.
5. | UKLAD KIEROWNICZY
5.1 | Samochdd z kierownica po lewej stronie. Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
5.2 | Mozliwo$¢ regulacji kota kierownicy W €0 najmniej jednej plaszczyznie.
6. | BEZPIECZENSTWO
6.1 | Pojazd wyposazony w poduszke powietrzng co najmniej dla kierowcy (przdd).
6.2 | Pojazd wyposazony minimum w: uktad ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny), asystent wjazdu na wzniesienie.
6.3 | Pojazd wyposazony co najmniej w $wiatta przeciwmgtowe przednie i do jazdy dziennej oraz trzecie $wiatto ,,stop”.
7. | NADWOZIE
7.1 | Rodzaj nadwozia — furgon, ze $ciang dzialowsa, przystosowany do przewozu min. 6 osob w uktadzie 1+ 2 + 3 (tylne fotele

pojedyncze z mozliwoscig szybkiego demontazu).
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Pojazd wyposazony w:
o przednie drzwi uchylne (2 szt.),
o drzwi boczne tylne przesuwne co najmniej z prawej strony,
e drzwi tylne otwierane na boki o kat minimum 250°.

7.2

Przestrzen pasazerska i tadunkowa pojazdu musi posiada¢ o$wietlenie. Podtoga przestrzeni tadunkowej oraz boki wylozone
materiatem tatwo zmywalnym. Wykonanie podtogi i $cian bocznych musi zapewni¢ szczelno$¢ przed migracja wody podczas ich
zmywania.

7.4

Kolor nadwozia — czerwony.

7.5

Fotele wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa:

a)siedzenia pokryte materiatem odpornym na rozdarcie i §cieranie,

b)tapicerka siedzen oraz kolorystyka wnetrza utrzymana w kolorze ciemnym lub szarym,

c)wszystkie fotele wyposazone w zagtowki z regulacja wysokoscei,

d)fotel dla kierowcy z mozliwos$cia regulacji wysokosci, pochylenia i podparcia odcinka ledzwiowego.
Pojazd wyposazony w podtokietnik kierowcy.

7.6

Pojazd wyposazony w klimatyzacje.

7.7

Pojazd wyposazony w elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne zewnetrzne.

7.8

Pojazd wyposazony w elektrycznie otwierane szyby boczne przednie.

7.9

Pojazd wyposazony w radio AM/FM z systemem Bluetooth, zintegrowang nawigacje fabryczna oraz kamera cofania.

7.10

Pojazd wyposazony w homologowany hak holowniczy ze stabilizacjg przyczepy, gniazdo instalacji do przyczepy 7 Pin (zgodnie z
I1SO), mozliwo$¢ ciagnigcia przyczepy o DMC min. 2500 kg dla wersji z hamulcem.

7.11

Pojazd wyposazony co najmniej w:
a) komputer poktadowy,
b)centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty),
¢)immobiliser,

7.12

Pojazd wyposazony w pelnowymiarowe koto zapasowe.

7.13

Pojazd wyposazony w obrecze kot stalowe z zamontowanymi oponami wielosezonowymi i kotpakami.

7.14

Pojazd wyposazony w instalacj¢ elektryczna 12 V, moc alternatora i pojemno$¢ akumulatora musi zapewniaé petne
zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu. W kabinie kierowcy zamontowane gniazdo 230 V
(zasilane z przetwornicy 0 mocy minimum 300 W).
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8 | WYPOSAZENIE DODATKOWE POJAZDU

8.1 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz 262 ze zmianami) oraz by¢ wyposazony W:

a)urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urzadzenie dzwickowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje
megafonu. Warto$¢ ci$nienia akustycznego sygnalizacji dzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego od 100 do 115 dB (mierzona
w odlegtosci 7 metréw przed pojazdem na wysokosci 1 metra od poziomu powierzchni na ktorej stoi pojazd) Warto$¢ poziomu
ci$nienia akustycznego wewnatrz kabiny pojazdu przy wiaczonej sygnalizacji dzwickowej maksymalnie 85 dB (dotyczy
wszystkich rodzajow sygnatow),

b)na dachu samochodu belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliweglanu. Belka o dtugosci min 1540 mm, lecz
nie przekraczajaca szerokosci dachu, profil belki nie moze przekracza¢ 40 mm wysokosci, belka wraz z mocowaniem max 85
mm. Belka zawiera minimum 20 modutow LED po minimum 6 diody LED w kazdym. Musi istnie¢ mozliwo$¢ wilaczenia
samej sygnalizacji $wietlnej (bez sygnalizacji dzwickowej) oraz dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez
przy wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

c)w przedniej czgsci samochodu, w atrapie chtodnicy lub zderzaku przednim musza by¢ zamontowane dwie niebieskie lampy
kierunkowe LED po 6 LED w kazdej,

d)w tylnej czesci pojazdu zamontowana przynajmniej jedna lampa sygnalizacyjna LED z mozliwoscia jej wylaczenia
w przypadku jazdy w kolumnie o wysoko$ci max 75 mm, oraz min 24 Led.

Calo$¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spetnia¢ wymagania ECE R65 dla klasy 2.

8.2 | Pojazd wyposazony W instalacj¢ antenowa na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteng dla modutu GPS. Instalacja antenowa
zakoficzona wtykiem typu BNC, wyprowadzone zasilanie do radiotelefonu Motorola (lokalizacja radiotelefonu zostanie
uzgodniona z dostawca pojazdu).

8.4 | Podtoga w kabinie kierowcy wylozona wyktadzing gumowa.

8.5 | Pojazd wyposazony w dodatkowe gniazda zasilania urzadzen 12V (typu ,,zapalniczka), co najmniej 1 szt. w kabinie kierowcy i
co najmniej 1 szt. w przestrzeni tadunkowej, wszystkie zasilane niezaleznie od zaptonu.

8.6 | Pojazd wyposazony w: podnosnik, klucz do kot, gasnice, trojkat ostrzegawczy, apteczke, 3 kamizelki ostrzegawcze.

8.7 | Koszowy bagaznik dachowy wykonany z aluminium o wymiarach: dt. 3000 do 3300 mm, szer. 1400 — 1550 mm,

8.8 | Wzmocnione zawieszenie i amortyzatory.

8.9 | Wciagarka zamontowana z przodu pojazdu.

8.10 | Postojowe ogrzewanie powietrzne z regulatorem czasowym i pilotem.

8.11 | Reflektory robocze (o$wietlenie pola pracy — po bokach i z tytu pojazdu).
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8.12 | Zabudowa przedziatu w formie stelazu z zamocowanymi potkami, tacami i/lub szufladami umozliwiajacymi:
. przewozenie wyposazenia osobistego 3 strazakow, oraz sprzg¢tu wymienionego w punkcie 5 niniejszego zalacznika
,»Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy i wykona mocowania i instalacje do nizej wymienionego sprzgtu”,
. sprzet nalezy rozmies$ci¢ z zasadami bezpieczenstwa i ergonomii,
. zestawy butlowe zamocowane w spos6b utatwiajacy szybki dostep oraz ewentualne zaktadanie,
. przedzial do przewozu sprzgtu musi jednoczes$nie spelnia¢ role pomieszczenia socjalnego umozliwiajacego swobodne
przebieranie w tym przedziale.
W $rodkowej czesci przedziatu wzdtuz zabudowy nalezy pozostawi¢ przejscie o szerokosci min 600 mm i wysokosci wynikajacej
z zamontowanej zabudowy nie mniej niz 1850 mm, umozliwiajacej dostep do przewozonego sprzetu.
Przedziat nalezy wyposazy¢ w wentylator nawiewowo-wyciggowy, wiaczany w przedziale transportowym i kabinie kierowcy.
Dostep do przedziatu poprzez dwuskrzydtowe drzwi z tytu pojazdu. Kat otwarcia drzwi minimum 250°.
Zabudowa przedziatu transportowego przystosowana do przewozu sprzetu nurkowego (sprzet nurkowy transportowany bedzie w
min. 6 skrzyniach). Wymiary skrzynek zostang podane na etapie realizacji umowy.
W przedziale nalezy zamontowac przy suficie rur¢ z wieszakami o dt. okoto 120 cm do mokrych ubran nurkowych, jednoczes$nie
na podtodze wykonane odprowadzenie wody $ciekajacej z mokrych ubran nurkowych. Doktadne miejsce mocowania zostanie
podane na etapie realizacji umowy.
W przedziale nalezy wydzieli¢ przestrzen do przewozu agregatu pradotworczego i pilarki spalinowej wraz z zapasem paliwa w
tym kanistra z paliwem do silnika zaburtowego o poj. 201. Przestrzen wydzielona w sposob uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie
si¢ zapachu paliwa wewnatrz pojazdu. Dostgp do przestrzeni w ktorej przewozony jest sprzet silnikowy i paliwo bezposrednio z
zewnatrz. Skrytka zamykana zaluzja wodo i pyloszczelng wspomagang systemem spre¢zynowym, zamykang systemem typu
Barlock. W skrytce zamontowane o$wietlenie typu LED.
8.13 | Roleta (markiza) boczna po prawej stronie pojazdu.
9. POZOSTALE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
91 Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu oraz calosci dostarczonego z nim wyposazenia minimalnym okresem gwarancji - 24
miesiace
9.2 Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczace montazu wyposazenia nie moga powodowal utraty oraz oOgraniczenia uprawnien
"~ | wynikajacych z fabrycznej gwarancji.
Zamawiajacy wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosit maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia o usterce
powodujacej wylaczenie pojazdu z eksploatacji (przez czas reakcji rozumie si¢ dotarcie serwisu na miejsce do Uzytkownika lub
9.3 | przemieszczenie pojazdu do siedziby serwisu). Wszelkie przeglady i naprawy objete gwarancja przeprowadzane beda w siedzibie

Uzytkownika pojazdu przez wskazany serwis Wykonawcy na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu
wynikajacej z potrzeby usuniecia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa
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koszty transportu pojazdu lub jego poszczegdlnych czesci w obydwie strony.

Niniejszym podpisem potwierdzam spetnienie warunkéw Zamawiajacego

podpis osoby(osdb) uprawnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
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