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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WYTYCZENIE BUDYNKU
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
2 WYKOPY POD BUDYNEK
2| KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki grubosci 8cm - m2
d.2] 0803-08 | analogia - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902
-01
185*6 m2 111,000
RAZEM 111,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2| 0212-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - (USUNIECIE
PODKEADU POD KOSTKE)
76 m3 42,000
RAZEM 42,000
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0212-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-lIl uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km (Wykopy pod
fundamenty)
(0,84*7,03*2+0,54*6,57)*0,9* 1,2 m3 16,587
RAZEM 16,587
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
5[ KNR-W 4-01| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do| m2
d.3| 0545-01 uzytku
20 m2 20,000
RAZEM 20,000,
6| KNK7-28 [ Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.3] 0301-06
414 m2 41,400
RAZEM 41,400
7| KNK7-28 | Rozebranie podioza z betonu posadzka w garazu m2
d.3| 0301-10
41,4 m2 41,400
RAZEM 41,400
8| KNR 18-01 | Wykucie otworow w scianach gr. 1 1/2i 2 cegly z szt.
d.3] 0334-04 | wyrownaniem osciezy drzwi i wrot
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[ KNR-W 4-01 [ Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.3] 0436-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2
d.3| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2
3.6 * 3,45 m2 12,420
RAZEM 12,420
4 ROBOTY FUNDAMENTOWE - CZESC DOBUDOWANA
11| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4] 1101-01
(7,03*2*0,94 +4,89*0,64)* 0,1 m3 1,635
RAZEM 1,635
12| TZKNBK Vil | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.4 -49
(6,64 + 6,64 +5,37)* 0,7 m2 13,055
RAZEM 13,055
13| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.4| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
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4,89*054%0,3 m3 0,792
RAZEM 0,792
14| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.4| 0202-03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
7,03*2*0,84*0,3 m3 3,543
RAZEM 3,543
15| KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - sr. zbrojenia 10-14 mm | kg
d.4| 2601-06 | zbrojenie gléwne tawy 8x12 cala diugosc
874*4 kg 34,960
RAZEM 34,960
16| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.4| 0202-03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
703*2*0,8470,3+4,89%0,54*0,3 m3 4,335
RAZEM 4,335
17] KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - §r. zbrojenia 10-14 mm | kg
d.4| 2601-06 | zbrojenie glowne tawy 8x12 cata dtugosc
(7,03*2+6,57)"8" 0,89 kg 146,886
RAZEM 146,886
18| KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - sr. zbrojenia do 8 mm | kg
d.4| 2601-05 | strzemiona 8mm co 20 cm
165*0,4 kg 66,000
RAZEM 66,000
19| KNKRB 2 | Sciany betonowe gr. 20 cm i wys. do 3 m m2
d.4| 0203-01
(6,64 + 6,64 +5,37)* 1,00 m2 18,650
RAZEM 18,650]
20| KNKRB 2 | Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian m2
d.4| 0203-06
(6,64 +6,64+537Y*1,00"4+6,64*1,00*12 m2 154,280
RAZEM 154,280,
21] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; m3
d.4| 0208-09 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,24*1 m3 0,058
RAZEM| 0,058
22| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kg
d.4] 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm stup strzemiona 6mm
co 20cm
21*1,6*0,22 kg 7,392
RAZEM 7,392
23| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm stup zbrojenie
gtowne 14mm
1,7°476°1,210 kg 49,368
RAZEM| 49,368|
24] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.4} 0320-0101 | gruntach kat. I-ll; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
5 SCIANY PRZYZIEMIA CZESC DOBUDOWANA
25| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; m3
d.5| 0208-09 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu
0,2470,24*46*6 m3 1,590
RAZEM 1,590
26| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kg
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie o sr. do 7 mm slup strzemiona 6mm
co 20cm
46/024*16%0,22"6 kg 40,480
RAZEM 40,480
27| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm slup zbrojenie
gtéwne 14mm
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45*4*6* 1,210 kg 130,680
RAZEM 130,680
28|KNP 02 0517| Montaz zbrojenia wiericow ze stali gladkiej lub zebrowejo | t
d.5| -03.04 $r. 10 do 14 mm
0,372 t 0,372
RAZEM 0,372
29| KNKRB 2 | Wience monolityczne na scianach 6mm m3
d.5( 0205-07
(6,88"2+5,37)"0,24 m3 4,591
RAZEM 4,591
30| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.5| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o sr. 8-14 mm wience 12mm
zbrojenie glowne
(6,88*2+5,37)*4*0,89 kg 68,103
RAZEM 68,103]
31| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.5| 0290-01 budowli - prety gladkie o $r. do 7 mm wierce strzemiona
6mm co 24cm
(6,88 *2+5,37)/0,24 * 0,9 * 0,222 kg 15,926
RAZEM 15,926
32| KNPnRPDE | Osadzenie kotwy pojedynczej szt.
d.5| 73-198a
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
33| KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5| 0210-02 | obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu nadproza okienne
0,24*0,36*23*2 m3 0,397
RAZEM 0,397
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.5| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm wierice 12mm i
14mm zbrojenie gléwne nadproza okienne
2474°2° (0,89 1,21) kg LA
RAZEM 40,320
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkow i | kg
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm wienice strzemiona
6mm co 20cm
24*2/024*1,170,22 kg 4,840
RAZEM 4,840
36/ KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5| 0210-02 | obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu nadproza okienne
024*04*23*3,9 m3 0,861
RAZEM 0,861
37| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.5| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 12mm i 14mm
zbrojenie gtéwne nadproze drzwiowe
3,974*(0,89 +1,21) kg 32,760
RAZEM 32,760
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i | kg
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm wiefice strzemiona
6mm co 20cm nadproze drzwiowe
39/0,2%1,4*0,222 kg 6,061
RAZEM 6,061
39| TZKNBK VII | lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.5 -49
(6,64 + 6,64 + 537)* 0,3 m2 5,595
RAZEM 5,595
40| KNR 2-02 | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.5| 0107-01 | 4.5 m z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24 cm
119,19 m2 119,190
RAZEM 119,190,
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6 ROBOTY POSADZKOWE STARA | NOWA CZESC
411 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6| 1101-01
77,03* 0,1 m3 7,703
RAZEM 7,703
42| TZKNBK VI | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.6 -49
77,03 m2 77,030
RAZEM 77,030
43| KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie m3
d.6| 1101-02
77,03*0,10 m3 7,703
RAZEM 7,703
44| KNR AT-41 | Superptaskie dwuwarstwowe posadzki w magazynach m2
d.6| 0401-01 z.0. | wysokiego sktadowania weber.floor 4610 DuroTop (ABS
4.2. 410 DuroTop) wylewane o grubosci warstw 10 + 8 mm
Prace w pomieszczeniu mniejszym niz 100 m2.
77,03 m2 77,030
RAZEM| 77,030
7 Roboty malarskie w cze$ci nowodobudowanej
45| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane reczniena | m2
d.7| 0716-02 | podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
(26,44 +0,94 + 0,94 + 0,53 + 0,38) * 4,6 m2 72,082
RAZEM| 72,082
46| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7] 1505-03 | wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
(7,44*2+531+047+0,38)*2,6 m2 54,704
RAZEM 54,704
47| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg | m2
d.7| 1504-02 | tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(7,44*2+531+0,47 +0,38) * 2,0 m2 42,080
RAZEM 42,080
8 Roboty malarskie w czesci istniejgcej
48] KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.8] 0716-02 | podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
(744*2+531+047+0,38)"0,3 m2 6,312
RAZEM 6,312
49| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
(744*2+531+0,47 +0,38) * 2 m2 42,080
RAZEM 42,080
50| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg | m2
d.8] 1504-02 | tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(6,0*2+11,28*2-42)*1,5 m2 45,540
RAZEM 45,540
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
51| KNR-W 2-02 | Brama segmentowa do garazu m2
d.9[ 1032-01
analogia
4,035 m2 14,000
RAZEM 14,000
52 KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.9| 0701-04
18*09*2 m2 3,240
RAZEM 3,240
53| KNR-W 2-05| Parapety P1 szt
d.9| 0904-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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10 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM | IZOLACJA
541 TZKNBK V - | Konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa z krawedziakow oraz m2
d.10 009 bali wymiarowych jedno-, dwu- i wielospadowych wraz z
ptatwiami i krokwiami pod pokrycie blachg lub eternitem o
rozpigtosci do 12 m PRZEBUDOWA DACHU
ISTNIEJACEGO
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
55| KNNR 2 | Dachy z wigzarow deskowych - prefabrykowanych wraz ze [elem
d.10] 0405-01 stezeniami i wymianami oraz kotwieniem do wienca .
8 elem 8,000
RAZEM 8,000]
56| KNR 2-02 | Uchwyty montazowe z blachy katowej ocynkowane szt
d.10| 1218-02
analogia
p0z.55 " 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
57| KNR K-05 | Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.10[ 0104-06 | 80 do 100 cm
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
58/ NNRNKB | (z.ll) tacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o m2
d. 10| 202 0420-04 | rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
59] KNNR 2 [ Pokrycie dachu blachg trapezows - wiatrownice boczne m
d. 10| 0508-04
6,73 m 6,730
RAZEM 6,730
60| KNNR 2 | Pokrycie dachu blacha trapezowa - blachy okapowe m
d.10| 0508-03
7,79 m 7,790
RAZEM 7,790
61| KNR 0-15It | Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng| m2
d.10] 0517-01 z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii analogia
64,01 m2 64,010
RAZEM 64,010
62| KNNR 2 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.10| 0504-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm koszowe
8*0,8 m2 6,400
RAZEM 6,400
63| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.10[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm mur ogniowy
(10,70 * (0,3 + 0,6)) m2 9,630
RAZEM 9,630
64| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.10] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm mur ogniowy
(10,70 * (0,3 + 0,6)) m2 9,630
RAZEM 9,630|
65| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.10] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm (pas pod i nadrynnowe)
(7,79*0,35* 2) m2 5,453
RAZEM 5,453
66/ KNNR 2 | Pokrycie dachu blachg trapezowg powlekana - plyty m2
d.10| 0508-01 dachowe analogia
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
67| KNR9-12 | lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny | m2
d.10] 0301-07 | mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC
SSB 1, PAROC CGL 1 ukladanymi w potaci dachu
krokwiowego GRUBOSC 20cm
36,5 m2 36,500
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RAZEM 36,500
68| KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej | m2
d.10] 0610-01 na sucho z fundamentami
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
69 NNRNKB | Podsufitka z blachy trapezowej m2
d.10{ 202 0537-03
analogia
36,5 m2 36,500
RAZEM 36,500
70| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S m2
d.10[ 0122-02 | (Spiro) o sr. do 200 mm ocieplone poditgczenie kominkow
analogia | wentylacyjnych dachowych
0,3925*3,2* 4 m2 5,024
RAZEM 5,024
71 KNR-W 2-15| Kominki wentylacyjne ocieplone fi 150 do blachy szt.
d.10| 0213-05 [ trapezowej - wentylacja
analiza
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72| KNR 0-18 | Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na | m2
d.10] 2611-03 | podiozu z cegiet na Scianach
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
73| KNR 0-18 | Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - m2
d.10] 2614-01 podsufitka
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
74] KNR 0-18 | Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy| m
d.10| 2614-02 | wykonczeniowe
(7+6,26)*2+0,8 m 27,320
RAZEM 27,320
75| KSNR2 | Rynny dachowe z PCV m
d.10| 0503-03
7,79 m 7,790
RAZEM 7,790
76| KNR 0-15Il | Rury spustowe z PCV o $r. 10,00 11,0 cm m
d.10] 0529-03
4,57 m 4,570
RAZEM 4,570
11 SCIANY ZEWNETRZNE OCIEPLENIE
77| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa m2
d. 11| 0202-03 | tynkarska mineralna); plyty styropianowe gr. 10 cm na
Scianach
30,80 +35,40-35*4 m2 52,200
RAZEM 52,200
78] KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa m2
d.11| 0202-08 | tynkarska mineralna); plyty styropianowe gr. 4 cm na
osciezach
35+8+(1,8+06*2)*2 m2 17,500
RAZEM 17,500
79| KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu m
d.11| 0702-01 naroznikowego
35+8+(1,8+0,6"2)+6,87+4382 m 26,190
RAZEM 26,190
80| KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowej m
d.11| 0703-01
14 + 6,21 m 20,210
RAZEM 20,210
81| KNR AT-31 | Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem m
d.11] 0703-02 | podwinietej siatki zbrojeniowej
14+6,21* 0,1 m 14,621
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RAZEM 14,621
82| KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej m2
d.11] 0205-03 | mozaikowej; plyty styropianowe gr. 8 cm na $cianach
(cokot)
14 +6,21* 0,1 m2 14,621
RAZEM 14,621
83| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z m2
d.11] 0537-08 | blachy ocynkowanej (PARAPETY)
4*0,4 m2 1,600
RAZEM 1,600,
84| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z m2
d. 11| 0537-08 | blachy ocynkowanej (MUR OGNIOWY)
11*0,4 m2 4,400
RAZEM 4,400]
12 Roboty pozostate PODCIAG BRAMY ISTNIEJACEJ
85| kalkulacja | Dostawa z montazem konstrukcji wsporczej nadproza t
d.12] wlasna {pomalowanej 3 warstwy)
0,736 t 0,736
RAZEM 0,736
13 ZASYPANIE WYKOPOW UZUPEENIENIE UTWARDZEN
86/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.13| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V giebokosci 20 cm
8,25%6,5 m2 53,625
RAZEM 53,625|
87| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.13| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.86 m2 53,625
RAZEM 53,625
88| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.13| 0114-05 | zaggszczeniu 15cm
analogia
poz.86 m2 53,625
RAZEM 53,625
89| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13| 0402-04
8,25+6,5 m3 14,750
RAZEM 14,750
90| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce [ m
d.13|] 0403-03 | cementowo-piaskowej
Krawezniki - Materiat Inwestora
12,5+17,6 m 30,100
RAZEM 30,100
91| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.13| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowe;]
Kostka betonowa - Materiat Inwestora
poz.86 m2 53,625
RAZEM 53,625
14 Instalacje elekiryczne
92| KSNR5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach m
d.14| 0303-02 | winidurowych o $rednicy 28 mm wykonywane przewodami
izolowanymi pojedynczymi o facznym przekroju zyt 12.5-
30 mm2pozostale podioza
12 m 12,000
RAZEM 12,000
93] KSNR5 [ Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg wraz z szt
d. 14 0201-01 wyposazeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| KSNR5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.14] 0301-03 | kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
2yt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na innym podtozu
8+ 12 m 20,000
RAZEM 20,000
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95| KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.14| 0301-03 | kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na innym podiozu
26 m 26,000
RAZEM 26,000
96| KSNR5 | Linie zasilajgce prowadzone na drewnie w rurach m
d.14| 0305-05 | winidurowych o srednicy 20 mm wykonywane przewodami
kabelkowymi o {gcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
97| KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.14( 0405-01 budynkach administracyjnych na wylgcznik, przetgcznik
Swiecznikowypodloze z gazobetonu (gipsu)
3 wyp. 3,000
RAZEM 3,000
98] KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.14[ 0405-03 | budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Zpodtoze z gazobetonu (gipsu)
3 wyp. 3,000
RAZEM 3,000,
99 KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.14| 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 KSNR5 [ Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych kpl.
d.14| 0502-02 | Swietlowkowych 2x40W - oprawy LED
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
101 KSNR5 | Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych kpl.
d.14] 0502-01 zewngtrznych LED
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102| KSNR5 | Montaz promiennikow elektrycznych szt.
d.14( 0203-03
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d. 14 1301-01 niskiego napiecia ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
104f KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.14| 1301-02 | niskiego napigcia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
15 Instalacja odgromowa
105 KSNR5 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.15] 0602-07 | w gruncie kat. I-ll
2*30 m 6,000
RAZEM 6,000
106 KSNR5 | Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody m
d.15| 0601-03 | nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych-bednarka
2*15 m 3,000
RAZEM 3,000
107 KSNR 5 | Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody m
d.15| 0601-03 | nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych - prety ocynkowane fi 8
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36*2 m 7,200
RAZEM 7,200
108| KNR-W 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji m
d.15] 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - pret o $rednicy do 10 mm - komin
20 m 2,000
RAZEM 2,000
109| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy do drut-blacha szt.
d.15| 0619-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNR 5 | Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.15| 1304-03 | pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 Czas pracy rusztowan grupy 1
111] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.16[r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 107, 109)
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