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OPIS TECHNICZNY
do projektu
PRZEBUDOWY / ZABEZPIECZEN ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY GAZOWNICZEJ
w zwigzku z planowang inwestycja:

Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastruktura techniczng,
wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowow wraz z
przepustami, wykonanie drenazy, wykonanie umocnien ciekow/rzek dla
zadnia pn. ,,Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego
realizowanego w ramach scalen gruntéow objetych Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie
gruntow polozonych w obszarze miasta Pruchnik”

1. Podstawa opracowania

a) obowigzujace przepisy 1 normy

b) plan sytuacyjny istniejgcego uzbrojenia terenu

c) projekt budowy drdg i chodnikow

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640)

e) warunki techniczne dot. zabezpieczenia /przebudowy istniejagcych
gazociggow w zwigzku z planowang inwestycja, wydane przez
Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie
znak:

e PSGJA.ZMSZ.763A.033.1143459.3.22 7 dnia 30.05.2022r.

f) Obowigzujace w PSG "Zasady projektowania gazociggdw
stalowych niskiego 1 S$redniego cisnienia oraz gazociggoéw
polietylenowych".

g) Obowiazujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”.

h) 1inne.

2. Zakres i przedmiot opracowania

2.1  Istniejace gazociagi

Projekt budowlany obejmuje zabezpieczenie skrzyzowan, przebudowe 1
wymian¢ odcinkow istniejacych gazociggow, wykonanie wlaczen, przelaczen
projektowanych odcinkéw na czynnej sieci gazowe] oraz wylaczenie z
eksploatacji zakwalifikowanych odcinkéw gazociggu zwigzanych z planowang
inwestycja:




e Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukturg
techniczng, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowOw wraz z przepustami, wykonanie drenazy, wykonanie
umochnien ciekdw/rzek dla zadnia pn. ,Wykonanie
zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach
scalen gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie
gruntow potozonych w obszarze miasta Pruchnik

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczen skrzyzowan,
przebudowy 1 wymiany odcinkéw istniejacych gazociggdw wraz z przylaczami,
miejscami wlaczen, przetaczen projektowanych odcinkow na czynnej sieci
gazowe] oraz wylaczenie z eksploatacji zakwalifikowanych odcinkéw gazociggu
zwigzanych z planowang inwestycja:

Odcinki gazociggdw 1 przylaczy przewidziany do przebudowy oraz
wymiany oznaczono na planie sytuacyjnym cyframi.

3. Tryb realizacji inwestycji

Projekt realizowany bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
(. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zmianami) o szczegdlnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych -
projekt bedzie zatgcznikiem do wydania "Decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej".

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ przedmiotowe nowe odcinki sieci gazowej wykonac z rur:
e PE surowca klasy PE100 szeregu SDR-17,6
e PE surowca klasy PE100 szeregu SDR-11
e PE RC surowca klasy PE100 szeregu SDR-11

4.1 Charakterystyka inwestycji, zakres przebudowy, dane materialowe

Opis stanu istniejgcego

Dane sieci sredniego cisnienia

Maksymalne ci$nienie robocze MOP = 0,5 MPa
Cisnienie robocze OP = 0,2+0,5 MPa

Szerokos¢ strefy kontrolowanej - 1,0m
Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,75 MPa

Trasa projektowanej inwestycji przebiega przez tereny, na ktorych
znajduja si¢ gazociagi sredniego cisnienia. Projektowany inwestycja krzyzuje si¢
Z istniejagcymi sieciami gazociggow.




Gazociag nalezy przebudowac zmieniajac jego tras¢ na bezkolizyjng oraz
zapewniajacg odpowiednie przykrycie gazociggu. Projektowana przebudowa
istniejacych gazociggu lezagcych w granicach linii rozgraniczajacych stanowig
integralng cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego. W jej wyniku nie moga ulec
zmianie ich funkcja 1 parametry techniczne.

Projekt przebudowy gazociagu swym zakresem rzeczowym obejmuje:
eprzebudowe gazociagu 1 przytaczy sredniego cisnienia w zakresie zmiany

trasy na bezkolizyjna
eunieczynnienie istniejgcych (likwidowanych) gazociggéw po ich
przebudowie.

Istniejacy gazociag objety przebudowa pod drogg zabezpieczone sg rurami
ostonowymi. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg drogi, nalezy
dokona¢ odkrywek istniejacych gazociggdw celem zlokalizowania koncéwek rur
ochronnych 1 glgbokosci ich posadowienia. Dokonanie odkrywek nalezy
potwierdzi¢ stosowng notatkg podpisang przez wykonawce przebudowy drogi,
inwestora oraz wlasciwego przedstawiciela PSG Sp. zo.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle. W przypadku wystapienia elementow sieci gazowe]
tj. koncowek kolumn wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je dostosowac¢ do
projektowanej niwelety terenu 1 zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z
zastosowaniem do gazu.

Punkty wlaczen i1 zakres gazociagdw przewidzianych do przebudowy
przedstawia sie nastepujaco dla zadania:

e Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukturg
techniczng, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowOw wraz z przepustami, wykonanie drenazy, wykonanie
umochnien ciekdw/rzek dla zadnia pn. ,Wykonanie
zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach
scalen gruntow objetych Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,Scalenie
gruntéw potozonych w obszarze miasta Pruchnik”

Oznaczenie Srednica | Dlugo§é |Srednica Typ Ulica, miejscowos¢,
odcinka e | & istn. (mb) i material elementu
.§ 5_,: é (projektowany) infrastr.
= =1
= =
3-3.1-3.2- |$r/c| PE |dn40 81,84 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
3.3 PE 100 SDR11
3.1-3.1.1 |$r/c| PE |dn50 7,14 |Dn63x5,8mm  |przylacze|Pruchnik

PE 100 SDR11

3.2-3.2.1 |[ér/c| PE |dn25 0,88 |Dn63x5,8mm  |przylacze|Pruchnik
PE 100 SDR11




5-5.1 sr/c| stal [IDN32 | 10,72 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

6-6.1 sr/c| stal [DN50 | 29,73 |Dn63x5,8mm sie¢  [Pruchnik
PE 100 SDR11

10-10.1  (sér/c| stal |DN25 8,19 |Dn25x3,0mm |przylacze|Pruchnik
PE RC 100 SDR11

10.2-10.3 (sr/c| stal |DN25 5,58 |Dn25x3,0mm  |przylacze |Pruchnik
PE RC 100 SDR11

11-11.1  |sr/c| stal [IDN32 | 20,33 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

12.2-12.3 (sr/c| stal [DN25 8,68 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

13-13.1  (ér/c| PE |dn90 11,37 |Dn90x5,2mm sie¢  [Pruchnik
PE 100 SDR17,6

13.2-13.3 (ér/c| PE |dn63 10,12 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

14-14.1 sr/c| stal |DN20 7,38 |Dn25x3,0mm przylacze |Pruchnik
PE RC 100 SDR11

15-15.1  [sr/c| stal |DN32 5,91 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

16-16.1  (sr/c| stal |DN32 8,37 |Dn63x5,8mm sie¢  |Pruchnik
PE 100 SDR11

19-19.1  (dr/c| stal |DN25 8,59 |Dn25x3,0mm  |przylacze|Pruchnik
PE RC 100 SDR11

20-20.1 [$r/c| PE |DN40 | 8,22 |Dn63x5,8mm sie¢ | Pruchnik
PE 100 SDR11

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej, punkty i
zakres gazociggoéw przewidzianych do zabezpieczenia nie wchodzacych w zakres
przedmiotowe] przebudowy przedstawia si¢ nastepujaco dla zadania:
eprzykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie
mniej niz 1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggow
pieszo-rowerowych oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

ekrawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglosci
poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu,

eprojektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane,

krawegdzie jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp
przydroznych oraz krawedzi rowoéw drogowych winny by¢ usytuowane w
odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;




enawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m gdzie linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona
(zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty
azurowe itp.), przepuszczajaca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem
odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);

epodczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejagce oznakowanie sieci
gazowe] (stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng
infrastrukturg gazowa (saczki wechowe, skrzynki od armatury).
Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié
po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastruktur¢ gazowg dostosowacé do
niwelety terenu.

ew przypadku naruszenia istniejgcej podsypki 1/lub obsypki piaskowe;j
gazociggu, nalezy ja uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

=
=
Typ elementu| .. . . | . |8 & |Miejscowos¢ |Rok .
infrastruktury Ci$nienie |Srednica |Material E” ,§ E Ulica budowy Uwagi
28«
Gazocigg §/c DN100 |Stal 15 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
7-7.1 ul. ks. techniczne dot. zabezpieczenia
) Bronistawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Gazociag §/c DN80 |Stal 25 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
7.2-7.3 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
- Bronislawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Przytacze §/c DN20 |Stal Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
7.3 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
) Bronislawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Przytacze $/c DN20 |Stal 5 Pruchnik 1991  |Zuwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
7.4-7.5 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
B Bronislawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Gazociag §/c DN100 |Stal 8 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
8-8.1 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
) Bronistawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Gazocigg §/c DN50O |Stal 190 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
9-90.1 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
) Bronistawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Gazociag §/c DN50 |Stal 8 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
9.2-9.3 ul ks. techniczne dot. zabezpieczenia
) ) Bronistawa (Zabezpieczenie)
Markiewicza
Gazociag §/c DN32 |Stal 25 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
10.4-10.5 Ul. Widokowa techniczne dot. zabezpieczenia
) ) (Zabezpieczenie)
Gazociag §/c DN40 |Stal 8 Pruchnik 1991  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki
12-12.1 ul Miodowa techniczne dot. zabezpieczenia
' (Zabezpieczenie)




Gazociag $/c DN25 |Stal 5 Pruchnik 1939  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki

17-17.1 ul. Wiejska techniczne dot. zabezpieczenia
' (Zabezpieczenie)

Przytacze $/c DN20 |Stal 5 Pruchnik 1959  |Zuwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki

18-18.1 ul. Wiejska techniczne dot. zabezpieczenia
' (Zabezpieczenie)

Przytacze §/c DN20 |Stal 5 Pruchnik 1959  |Z uwzgl.pkt.IV. 1.2 warunki

18-18.1 ul. Wiejska techniczne dot. zabezpieczenia

(Zabezpieczenie)

5. Materialy do budowy gazociagow

Odcinki  gazociggow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania, budowy 1 wykonania sieci gazowych z rur PE, zgodnie z
wymaganiami norm 1 Standardami Technicznymi IGG (w zakresie przyjetym
przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Jasle) oraz wytycznymi producenta rur 1 ksztaltek do rozprowadzania paliw
gazowych.

Rury polietylenowe do budowy gazociggow do rozprowadzania paliw
gazowych nalezy stosowa¢ rury koloru zdttego lub pomaranczowego.
Wewnetrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gladkie
pozbawione rys 1 innych defektow. Konce rur powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi 1 zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej Srednicy celem
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami. (Gazocigg z polietylenu nalezy
wykonywaé z rur 1 armatury przeznaczonych do transportu gazu ziemnego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
systemOw dostaw gazu oraz systemoOw przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. W gazociggu wykonanym z
polietylenu maksymalne ci$nienie robocze (MOP) nie moze przekraczacé 1,0 MPa,
a cisnienie krytyczne szybkiej propagacji peknig¢, uwzgledniajac minimalng
temperature ich pracy, powinno by¢ nie mniejsze niz 1,67 maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP).

Gazocigg =z polietylenu nalezy wykonywa¢ z rur 1 armatury
przeznaczonych do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych systemow dostaw gazu oraz
systemOw przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych zgodnie z:

e PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury,

e PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) - Czgs¢ 3:
Ksztattki,

e PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) - Cz¢s¢ 4: Armatura,

e PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) - Cz¢s¢ 5: Przydatnos¢
do stosowania w systemie,




e PN-EN 12007-2:2013-02 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wlacznie — Cze$¢ 2:
Szczegbdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu,

e ST-IGG-0301:2012 Prdby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie,

o ST-IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wlgczen oraz elementami do przytaczeen.

= Do budowy sieci uzy¢:
rur polietylenowych zgodnych z wymaganiami norm i Standardéw Technicznych
przyjetymi przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0

v’ gazociagi do dn 63 mm wigcznie — nalezy budowaé z polietylenu klasy
PE 100 SDR 11 - rury lite w kolorze pomaranczowym lub ciemnozoitym,
dopuszcza si¢ rdwniez stosowanie rur dwuwarstwowych klasy PE 100 RC
SDR 11; tj. rury czarne z 10 % warstwa wspotwyttaczang zewnegtrzng w
kolorze pomaranczowym lub ciemnozdttym,

v’ gazociagi n/c i §/c powyzej dn 63 mm — nalezy budowaé z polietylenu
klasy PE 100 SDR 17/17,6 - rury lite w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozottym, dopuszcza si¢ rowniez stosowanie rur dwuwarstwowych
klasy PE 100 SDR17/17,6; tj. rury czarne z 10 % warstwa
wspotwytlaczang  zewnetrzng w  kolorze  pomaranczowym  lub
ciemnozottym,

v' wspétczynnik  bezpieczenstwa ¢ (odwrotno$¢  wspolczynnika
projektowego, ktory wynosi 0,5) dla rur, ksztaltek 1 armatury
przeznaczonych do przesytania paliw gazowych powinien wynosi¢ ¢ = 2
(1/0,5) lub wigce;.

v’ pozostale wymagania okre$lajg Polskie Normy i Standardy Techniczne
IGG (w zakresie przyjetym przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.).

v" dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostalych wymogoéw rury warstwowe
winny posiada¢ certyfikat zgodny ze specyfikacjg techniczng PAS 1075,
potwierdzajacy wyniki testow (badan wyrobu a nie surowca w
niezaleznym Instytucie):

o Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Probka powinna
wytrzymac bez uszkodzenia okres > 8760 h,

o Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Probka
powinna wytrzymac bez uszkodzenia okres > 8760 h,

o Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna
wytrzyma¢ bez uszkodzenia okres > 8760 h. Poza certyfikatem
zgodnosci z PAS 1075, wymagana jest deklaracja zgodnosci do
normy PN EN 1555-1 1 PN EN 1555-2, na podstawie Certyfikatu
Zgodnosci z Normg wydanego przez uprawniong instytucje
zewnetrzng. Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta
posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jakoscig 1
srodowiskiem wedlug norm ISO 9001 1 ISO 14001, =z
poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.




Gazociagi

wykona¢ z rur polietylenowych SDR11, SDR17,6 klasy PE100 zgodnie z norma
PN-EN 1555-1:2012, PN-EN 1555-2:2012 — Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Cz. 1: Wymagania ogélne, Cz. 2: Rury.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny by¢ oznakowane w sposob czytelny 1
trwaty, poprzez nadruk lub wyttoczenie w kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na
powierzchni powinien znajdowac si¢ napis zawierajacy podstawowe informacje
niezbe¢dne dla identyfikacji rury., w odstepach, co 1m.

Oznakowanie winno zawiera¢ nastgpujace informacje:

Numer normy systemowej (EN 1555),

Nazwg 1/lub znak handlowy producenta,

Oznaczenie srednicy 1 grubosci $cianki lub SDR,

Stopien tolerancji (dotyczy jedynie rur o dn > 280 mm)

Material 1 jego klase,

Informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalnosci nalezy podac
okres produkcji z dokladnoscia do roku i miesigca w postaci cyfr lub
kodu),

e Przesylany pltyn, (GAZ),

e Grupa wskaznika ptyniecia MFR.

Ksztaltki PE
Projektowane odcinki przewoddw polietylenowych sieci gazowej powinny by¢
taczone za pomocg ksztaltek wykonanych z PE dla medidw palnych 1 odpowiadac
normie PN-EN 1555-3+A1:2013-05

Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie w materiale w sposob nieinicjujacy
uszkodzen lub na nalepkach w formie kodu paskowego, okreslajace nastgpujace
dane:
skrot nazwy producenta,
srednica nominalna i grubo$¢ scianki,
szereg SDR,
klasa polietylenu,
wyraz ,,GAZ”,
cisnienie robocze,
numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego,
data produkcji.

6. Odcinki gazociagu z rur stalowych

W razie koniecznosci odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych wg.
PN-EN ISO 3183-2013-05 1lub PN-EN 10216 o granicy plastycznosci
Rt>=245 MPa w izolacji 3LHDPE N-v wg. PN-EN 10288. Polagczenia rur
stalowych wykona¢ w i1zolacji klasy B30 PN-EN 12068. Rury stalowe taczy¢ za
pomocag spawania elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora
gazociggu instrukcjami WPS.
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6.1  Laczenie rur stalowych

Przygotowanie 1 wykonanie ztagczy spawanych powinno by¢ zgodne z:
e normg PN-EN 12732;
¢ instrukcjg technologiczng spawania (WPS);
e dokumentacjg projektows.
e Instrukcja ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru gazociaggow i
urzadzen gazowniczych stalowych o MOP<Sbar - prace
spawalnicze" (Tarnow, czerwiec 2014),

Przy budowie gazociggdéw stalowych metoda spawania uwarunkowana jest
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U 2013 poz.640)

Do wykonywania prac spawalniczych na gazociggach 1 urzadzeniach
gazowniczych moga by¢ dopuszczeni wylacznie spawacze, ktorzy posiadaja
odpowiednie uprawnienia do spawania rur potwierdzone aktualnymi
certyfikatami (Swiadectwami) egzaminu spawacza.

Wszystkie spoiny w polaczeniach spawanych nalezy wykonac¢, jako spoiny
czolowe.

W przypadku braku mozliwosci wykonania spoiny czolowej dopuszcza si¢
wykonanie innego rodzaju spoiny po kazdorazowym uzgodnieniu technologii jej
wykonania z wlasciwg komorkg organizacyjng Oddziatu.

Wykonane zlagcza spawane poddaje si¢ badaniom metodami
nieniszczacymi
W przypadku braku mozliwosci wykonania badania radiograficznego dopuszcza
si¢ mozliwos¢ wykonania innego badania nieniszczacego, po kazdorazowym
uzgodnieniu jego wykonania z wilasciwg komorkg Oddzialu z zachowaniem
zasady 100% badanych zlacz. Spoiny pachwinowe poddaje si¢ badaniom
magnetyczno proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).

W przypadku gazociggow budowanych w pierwszej klasie lokalizacji
nalezy wykona¢ badania nieniszczgce radiograficzne (RT) lub ultradzwigkowe
(UT).

ZYacza spawane zlokalizowane w rurach ostonowych i/lub przejsciowych
nalezy podda¢ badaniom radiograficznym.

6.2  Instrukcje technologiczne spawania (WPS)

Instrukcja technologiczna spawania (WPS) zawiera niezbedne informacje
okreslajgce sposob prowadzenia prac spawalniczych. Powinna zawiera¢ dane o
wykonawcy konkretnego polaczenia spawanego w tym:

e imi¢ i nazwisko spawacza;
e nr uprawnien/numer aktualnego -certyfikatu/Swiadectwa egzaminu

spawacza;
e proces spawania (z uwzglednieniem pozycji spawania, Sposobu
przygotowania  krawedzi  spawanych  elementéw,  sposobu

przygotowania i czyszczenia brzegéw taczonych elementow);
e specyfikacje materiatu podstawowego;
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wymiary spawanych elementow;
rodzaje zlacz;
rodzaje spoiw;
szczegbly przygotowania do spawania;
szczegbly dotyczace spawania;
specjalne zalecenia dotyczace suszenia, rodzaju 1 parametrow gazu
ostonowego (formujacego) oraz w zaleznosci od metody spawania
szczegblowe dane 1parametry charakteryzujace dany proces
spawalniczy.

Instrukcja technologiczna spawania (WPS) musi zawiera¢ informacj¢ o
miejscu wykonania danego polaczenia spawanego (nazwa zadania, miejsce
budowy).

6.3  Polaczenia PE/stal

Przejscia PE/stal powinny by¢ wykonywane z polietylenu klasy PE1I00RC
lub PE100 w szeregu wymiarowym SDR 11. Zaleca si¢ stosowanie przejsc
PE/stal wykonywanych metoda wtryskowa. Pozostale wymagania dotyczace
przejsé PE/stal okreslone s w Standardzie Technicznym:
ST-1GG - 1101.

Spawanie elektryczne: minimalna grubos$¢ $cianki 2,9mm dla metody 141,
natomiast minimalna grubos¢ $cianki 3,2mm dla metody 111.

6.4  Izolacje rur stalowych i ich polaczen z rurami z PE

Potaczenia rur stalowych z rurami z PE wykona¢ przy uzyciu ksztaltek
przejsciowych PE/STAL przeznaczonych do taczenia gazociaggdw wykonanych z
rur polietylenowych z gazociggami wykonanymi z rur stalowych. Zastosowac
potaczenie PE/Stal przeznaczonych do stosowania w sieciach dystrybucyjnych 1
rozdzielczych gazu Sredniego cisnienia z rur PE 100, typoszeregu SDR 11.

Odcinki rur stalowych 1 ich przy przejsciach z rur stalowych na PE
zabezpieczy¢ powloke przeciwkorozyjng, wykona¢ tasmowa powloka
przeciwkorozyjna w Kklasie izolacji B30 zgodnie z PN-EN 12068 i DIN 30672.

Stalowe odcinki rur zaizolowa¢ antykorozyjnie za pomocag zestawu
1zolacyjnego.

Wiasciwosci:
e Grubosé: 2,54 mm
e [los¢ warstw: 4
e Zakladka: 50%

Ochrong bierng dla rur ochronnych beda stanowi¢ zewngtrzne powloki
przeciwkrozyjne o nast¢pujacym sktadzie powtoki:

e Podktad gruntujacy,

e Tasma wewnetrzna /k.czarny - naktadana 1 x z zaktadka 50%,

e Tasma zewng¢trzna /k.biaty, z6tty - nakladana 1 x z zaktadka 50%.

e Masa butylowa / czarny

12



Jakos¢ izolacji wykonywanej na budowie musi odpowiada¢ wymaganiom
klasy B30 wg PN-EN 12068 (DIN30672 cz.l). Przed wykonaniem izolacji na
budowie nalezy zewnetrzne powierzchnie rur oczysci¢ do do klasy czystosci
Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.

Technologia nakladania tasm izolacyjnych musi by¢ zgodna z
instrukcja producenta.

Przed nalozeniem izolacji z powlok tasmowych PE wlasciwie nalezy
przygotowac powierzchni¢ rury oczysci¢ powierzchni¢ rury z rdzy 1 blota (przez
zastosowanie szczotek obrotowych lub piaskowanie), nastepnie powierzchnig
nalezy odtlusci¢. Preparat gruntujacy przed nalozeniem na rury doktadnie
wymiesza¢, po natozeniu odczeka¢ do pylosuchosci, nastepnie zastosowac
wlasciwe tasmy izolacyjne naktada¢ je z wlasciwym naprezeniem wstepnym.
Tasme¢ nalezy nawija¢ ,,na zaktadke” 50%., powierzchnia izolacji powinna by¢
gladka, bez pecherzy 1 kieszeni powietrznych, utozenie zaktadek tasm powinno
by¢ réwne.

Izolowanie tasmami samoprzylepnymi powinno odbywaé si¢ w
temperaturze powyzej 19°C. Przy temperaturach nizszych mozna wykonywac
izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktore bezposrednio przed uzyciem do
izolacji znajdowatly si¢ przez dluzszy czas w pomieszczeniu o temperaturze
+20°C.

Technologia prowadzenia prac izolacyjnych winna by¢ uzgodniona w Zaktadzie
Gazowniczym. Zestaw i1zolacyjny winien posiada¢ aktualny atest IGNiG Krakow.

7. Skrzyzowanie gazociagow z przeszkodami terenowymi oraz

istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

7.1  Opis sposobu wykonania zabezpieczen

Istniejace gazociagi z PE wykonac, jako nowe stosujac rury PE do gazu,
szeregu SDR i surowca klasy PE oraz zachowujac srednice gazociggu zgodnie z
wydanymi WARUNKAMI TECHNICZNYMI.

Zabezpieczenie skrzyzowan oraz przebudowa sieci gazowej powinno by¢
wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, a ich realizacja nadzorowana
W sposob ciagly przez nadzoér techniczny.

Nalezy zachowac¢ istniejagce min. przykrycie, oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od armatury 1 itp.) dostosowac
do projektowanej niwelety terenu W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci
gazowej polegajacej na jej zaglebieniu tak, aby zachowacé przykrycie na poziomie
ok 0,8+1.1 m.
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Rury uktada¢ z przykryciem do wierzchu rury ostonowej poza drogami
min. 0,80m, pod drogami, chodnikami min.1,0m i pod dnem rowu min. 0,5m

Rury PE nalezy taczy¢ ze sobg metodg zgrzewania elektrooporowego do
srednicy PE dn63 (wlacznie), powyzej tej srednicy metodg zgrzewania
doczotowego.

Wykop dla utozenia rur wykona¢ o min. szerokosci d + 25 cm, lecz nie
mniej niz 40cm. W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy kablach
elektroenergetycznych. Wykopy o glebokosci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢
przed obsunigciem, stosujagc umocnienia. Wykopy na trasie gazociggu oznakowac
1 zabezpieczy¢ przez mozliwoscig wypadku.

Zaleca si¢ wykonywanie sieci przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Gazocigg moze by¢ utozony na wyrdwnanym dnie wykopu pozbawionym
kamieni, gruzu, ostrych i twardych elementéw; w przypadku niemozliwosci
spetnienia tych warunkéw gazociagg nalezy utozy¢ na 1020 cm podsypce
piaskowej. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ ziemig z wykopow 1 zagescic
ubijakami recznymi. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Nad gazociggiem w odlegtosci 30 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniem
mechanicznym.

W czasie wykonywania przebudowy 1 wymiany odcinkéw sieci nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrzyzowania projektowanych
odcinkow gazociaggu z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu.

Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem oraz
wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640).

Ponizej podano zalecane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w
Warszawie Oddziat w Jasle wymagania dotyczace podziemnych skrzyzowan
gazociggow z polietylenu z przeszkodami terenowymi tj. drogami, rurociggami w
tym kanalizacyjnymi 1 cieptowniczymi, liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi, liniami kablowymi elektroenergetycznymi 1 sygnalizacyjnymi
oraz liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi 1 kablowymi.

Odleglos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu 1
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 20 cm.

Skrzyzowania nalezy wykonywa¢ po uprzednim zawiadomieniu
uzytkownika danej przeszkody oraz przy jego udziale, jezeli jest to wymagane
w pozwoleniu na budowg.

7.2  Skrzyzowania z drogami

Odcinki sieci pod drogg nalezy wykona¢ w rurach oslonowych w celu
zabezpieczenia gazociggu przed odksztalceniami spowodowanymi obcigzeniami
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pionowymi od ruchu pojazdéw drogowych. Rura ostonowa powinna by¢ min.
dwie dymensje wigksza od rury przewodowej jednak nie mniejsza niz dn 90 mm
oraz wychodzi¢ co najmniej po 1,0 metra poza skrajni¢ drogi czy rowu.

Rura ostonowa na koncowkach powinna by¢ zabezpieczona manszetami
oraz nie nalezy jej uszczelniaé pianka poliuretanowa lub zabezpieczy¢ w inny
sposob zgodnie z wymogami Operatora sieci.

Do budowy 1 zabezpieczen skrzyzowan istniejagcych gazociagdw z droga
nalezy stosowac rury przewodowe 1 ostonowe z klasy PE 100
v typoszereg PE 100 SDR11 — przewodowe wg normy PN-EN 1555-2:2012;
v typoszereg PE 100 SDR17,6 — przewodowe wg normy PN-EN 1555-
2:2012;
v’ typoszereg PE 100 SDR17,6 - ostonowe wg normy PN-EN 1555-2:2012;

Wszystkie drogi kotowe, ktore ze wzgledow technicznych lub organizacji
ruchu nie mogg by¢ rozkopane na czas uktadania gazociaggu, nalezy przekraczaé z
zastosowaniem technik bez wykopowych w rurach oslonowych lub
przepustowych. Rury ostonowe lub przepustowe w zaleznosci od metody
przejscia przez droge nalezy umieszcza¢ metodg przewiertu lub przecisku
(sterowanego poziomego). Sposéb wykonania przekroczenia drogi nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie wydanych warunkow 1 uzgodni¢ z wilasciwym
zarzadca drogi (pasa drogowego). W przypadku przekraczania drogi metoda
przekopu zaleca si¢ ukladanie gazociggu w rurze ostonowej. Odlegltos¢ pionowa
mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej lub gazociggu w przypadku braku
rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m
niezaleznie od rodzaju drogi (przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukeji
nawierzchni drogi). Zarzadca drogi moze ustanowi¢ w uzasadnionym przypadku
wickszg odleglos¢. Odlegltos¢ pionowa od rury ostonowej lub w przypadku jej
braku od gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m. Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia i
odcinkéw wystepujacych po obu stronach drogi poza podstawe nasypu lub
poczatek skarpy wykopu na taka odleglos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow 1 skarp,
lub wedlug indywidualnych uzgodnien z zarzadca drogi. Kat skrzyzowania
przekroczenia drogi gazociggiem powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniej
niz 60°.

7.3  Skrzyzowania z rurociagami (woda, ks, kd, cieplo, gaz etc.)

Skrzyzowania gazociggdw z rurociggami wody, gazu, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, sieci cieptowniczej 1 innymi nalezy projektowaé 1
wykonywa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania gazociggu
positkujac  si¢  warunkami technicznymi wydanymi przez wlascicieli tej
infrastruktury. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci poziome i1 pionowe od
innej infrastruktury podziemne;j

Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng 1 deszczowa oraz rurociggami
cisnieniowymi (woda, gaz, rurociagi cieplownicze) jesli zachowane sa odleglosci
podstawowe przejscia (w pionie) okreslone j/w. wykonywaé bez dodatkowego
zabezpieczenia, jedynie w przypadku kanalizacji sanitarnej majacej polaczenia z
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budynkami (do studzienek ulicznych) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ stosowanie rur ochronnych, majacych za zadanie zabezpieczenie przed
ewentualnymi wyciekami gazu.

Dodatkowo dla zwickszenia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci
gazowej, jezeli istniejg techniczne mozliwosci, nalezy unika¢ polaczen rur
przewodowych PE w rejonie skrzyzowan z innym w/w uzbrojeniem podziemnym
w odleglosci mniejszej niz 1,5 m, mierzac prostopadle do osi skrzyzowania.
Zaleca si¢ stosowac kat skrzyzowania z rurociggami nie mniejszy niz 60 stopni.

W  przypadkach gdy odlegtos¢ pionowa migdzy gazociggiem a
cieplociggiem z rur preizolowanych jest mniejsza niz 0,2 m lub gdy odleglos¢
miedzy gazociggiem a kanatem co. nie przekracza 0,4 m, nalezy gazociag
zabezpieczy¢ termicznie, np. umieszczajagc go w rurze oslonowej stalowej z
utozong wewnatrz lub na zewnatrz izolacjg termiczng o grubosci od 7 do 10 cm.
Dotyczy to sieci co. kanatlowych. Nowe sieci cieplne wykonywane, jako spawane
stalowe preizolowane traktujemy jak rurociggi cisnieniowe.

7.4  Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

W  przypadku ukladania gazociggow pod kablowymi liniami
elektroenergetycznymi utozonymi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli
przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod
gazocigg. Nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi do
zastosowan energetycznych. Zabezpieczenia te podlegaja odbiorom przez
wlascicieli kabli.

Odleglos¢ pionowa pomigdzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu 1 kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.

Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami wiascicieli kabli 1
wynosi¢ min 20°. Zaleca si¢ kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°.

7.5  Skrzyzowania z elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami
napowietrznymi

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu polietylenowego z linig
elektroenergetyczng napowietrzng odlegtos¢ pozioma rzutu fundamentu stupa
lini1 elektroenergetycznej o napieciu do 15,0 kV wiacznie od gazociagu nie moze
by¢ mniejsza niz:

1) 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do
0,5 MPa wiacznie;

2) 2,0 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa wlacznie.

Odleglos¢ pionowa S$cianki gazociggu uktadanego nad gruntem od
przewodow linii elektroenergetycznej w skrajnych warunkach zwisu dla linii
elektroenergetycznej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3,0 m - dla lini1 elektroenergetycznej o napigeciu do 15,0 kV wiacznie;

2) 5,0 m - dla lini1 elektroenergetycznej o napigeciu powyzej 15,0 kV.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu z linig telekomunikacyjng
napowietrzng odleglos¢ pozioma S$cianki gazociggu do rzutu fundamentu stupa
linii telekomunikacyjnej oraz do rzutu fundamentu innych stupéw, podpor i
masztow nie moze by¢ mniejsza niz:
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1) 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
0,5 MPa wiacznie;
2) 2,0 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
powyzej 0,5 MPa

7.6  Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi

Przy skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi odleglo$¢ pozioma
pomiegdzy zewnetrznymi powierzchniami gazociggu i1 stupa powinna wynosic¢ nie
mniej niz 0,5 m przy czym stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

W  przypadku ukladania gazociggow pod kablowymi liniami
telekomunikacyjnymi umieszczonymi w ziemi, nalezy wykona¢ zabezpieczenia
kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod
gazociag.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewngtrznymi S$ciankami gazociaggu 1
przewodem telekomunikacyjnym (kablem lub kanalizacjg) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,2 m.

W przypadku skrzyzowania gazociggu z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi (kanalizacja kablowa 1/lub linia kablowa z zastosowaniem
rur ochronnych lub ostonowych, kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz
60°. W przypadkach, gdy zastosowanie rury ostonowej lub ochronnej nie jest
konieczne kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 20° lub zgodny z
wymaganiami wiasciciela sieci telekomunikacyjne;.

8. Likwidacja kolizyjnych (unieczynnionych) odcinkow sieci

Wylaczone z eksploatacji unieczynnione (wypigte) rurociggi z ukladu
czynnych gazociggdw przewidziano do likwidacji. Proponuje sie likwidacje przez
zdemontowanie rur lub unieczynnienie przez zamulenie. Gazociagi przed
zamuleniem winne by¢ przedmuchane gazem oboj¢tnym.

Likwidacje¢  wylaczonych z  eksploatacji  odcinkdw  gazociggow
przeprowadzi¢ przez porozpinanie gazociggu na krotkie odcinki o dlugosci max.
do 30m, a po zamuleniu piaskiem, zaczopowane koncéwek rur korkami z betonu
C12/15 na dlugosci min. 1,0m.

9. Trasa sieci i technologia wykonania

Przebieg w terenie przedmiotowych odcinkdéw gazociagdéw, przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

W tabeli ponizej przedstawione sg minimalne odleglosci, jakie powinny
by¢ zachowane przy prowadzeniu gazociggdw w sgsiedztwie innych budynkow 1
urzadzen naziemnych 1 podziemnych.

Gazocigg powinien odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U. 2013, poz. 640) oraz powinny uwzglednia¢ Standardy Techniczne IGG
(w zakresie przyjetym przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.)
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Zmiany kierunku trasy gazociggu mozna dokona¢ przy pomocy kolan,
lukéw, tréjnikdw, itp. lub przy wykorzystaniu termoplastycznych wtasciwosci z
rur PE stosujac nastepujace promienie gigcia:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C

Minimalny promien gigcia 20d 35d 50d

d-Srednica rury

Dla gazociaggdw ukladanych w ziemi 1 nad ziemig powinny by¢
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu, strefy kontrolowane, ktorych linia
srodkowa pokrywa si¢ z 0sig gazociagu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzad
statych sktadow 1 magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana
zadna dziatalnos¢ mogagca zagrozi¢ trwaltosci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

Szerokos¢ stref kontrolowanych, ktorych linia srodkowa pokrywa si¢ z
osig gazociggu, powinna wynosi¢: dla gazociggdéw uktadane w ziemi
o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP):

1) do 0,5 MPa wiacznie - 1,0 m;

2) powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie - 2,0 m;

3) powyzej 1,6 MPa oraz o srednicy:

a) do DN 150 wilacznie - 4,0 m,

b) powyzej DN 150 do DN 300 wiacznie - 6,0 m,

¢) powyzej DN 300 do DN 500 wiacznie - 8,0 m,

d) powyzej DN 500 - 12,0 m.

Skrzyzowania gazociggdw z istniejagcym uzbrojeniem terenu powinny by¢
zgodne z PN-EN.

Wymiang¢ odcinka sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawy gazu.

Prace zwigzane z laczeniem rur polietylenowych moga by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych,
poswiadczone egzaminem po ukonczeniu specjalistycznego kursu, obejmujacego
zagadnienia teoretyczne 1 praktyczne montazu rur z PE.

Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej
niz 268°K (-5°C) oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia.
W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatrow przekraczajagcych 10 m/s
powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potgczenie rur PE z rurami stalowymi
lub armaturg powinny by¢ wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.
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Przed przystapieniem do laczenia rur, wykonawca winien opracowaé
karte technologiczng zgrzewania i uzgodni¢ ja z Uzytkownikiem sieci i
uzyska¢é stosowne zatwierdzenie.

Jednym z warunkéw dopuszczajagcym gazocigg do eksploatacji jest
pozytywny wynik proby szczelnosci, ktoérg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja PSG Sp. z 0.0. Przed przystapieniem do gléwnej préby gazociggu
nalezy dokona¢ jego przedmuchania sprezonym powietrzem w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen statych 1 wody.

Odcinki sieci gazowej nalezy podda¢ probie cisnieniowe] poprzez
napelnienie go sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0.4 MPa.
Wykryte ewentualne nieszczelnosci nalezy usunagé poprzez wycigcie
nieszczelnego potaczenia 1 wykonanie go ponownie. Gazocigg nalezy ukltada¢ na
glebokosci ok. 1,1 metr. Przy przekraczaniu rowow melioracyjnych 1 ciekow
wodnych, przykrycie rurociggu pod dnem rowu, cieku wodnego winno wynosi¢
nie mniej niz 0,50 metra. Dno wykopu powinno by¢ rowne a w terenie skalistym
podsypane piaskiem. W czasie opuszczania do wykopu przewodu nalezy uwazac
aby nie nastgpito zbyt duze ugiecie rurociggu. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage aby
gazociag na calej dlugosci przylegal do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu
przewodu nalezy zwrdci¢ uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata
kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢ izolacj¢. Po zasypaniu
plerwsze] warstwy zasypu nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zoéttego.
Pozostaly zasyp wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm przy czym kazda z
warstw powinna by¢ ubita.

Calos¢ robot ziemnych przy budowie gazociggdw winna by¢ wykonana
zgodnie z PN-EN oraz zgodnie z warunkami technicznymi projektowania,
budowy 1 odbioru gazociggow wykonanych z PE wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0.

W czasie prowadzenia robot przekopowych przez drogg nalezy ustawic na
drodze znaki informacyjne 1 ostrzegawcze, zgodnie z instrukcja K-20
Ministerstwva Komunikacji a w porze nocnej odpowiednie miejsca nalezy
oswietlic.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu; uzyskac protokot odbioru.

Po wykonaniu prob gazocigg nalezy odpowietrzy¢ 1 przekaza¢ do
eksploatacji. Odpowietrzenie 1 uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wykonane zostanie przez dostawce gazu.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz
wymogami podanymi Zarzadceg sieci.
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W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy
przestrzegac przepisy BHP.

Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Zakladanie obudéw 1 montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych 1 na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem sieci jest:

a) wytyczy¢ o$ projektowanego gazociggu przy pomocy palikow lub
innych trwalych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez
uprawnione stuzby geodezyjne w oparciu o zalgczony podkiad
sytuacyjno wysokosciowy oraz uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Nalezy tu doktadnie zapoznaé si¢ z trescia
uzgodnien od wlascicieli pozostatych mediow.

b) posiadanie decyzji na zajgcie terenu wydang przez jej zarzadce,

¢) powiadomienie zarzagdcOw uzbrojenia podziemnego z uzbrojeniem
ktorych nastepujg kolizje celem odbioru robdt zanikowych,

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi podane w
Normie PN-B-06050 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatow Budowlanych - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych 1 rozbiorkowych.

Wykopy zatozono wykona¢ mechaniczne jak i rgczne.

Wykop glebszy od 1,0 m wykonac¢ jako umocniony o $cianach pionowych.
Obudowa powinna wystawac¢ 10 cm ponad powierzchnig terenu.

Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi umocnionego
wykopu w odleglosci poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przygotowanie wykopu do ulozenia rur gazowych wigze si¢
z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.

Na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonac
recznie pod nadzorem wiasciciela przeszkody.

Sie¢ gazowa nalezy uktada¢ na glebokosci zgodnie z profilem jednak nie
plycej niz 0,8 m na podsypce piaskowej o grubosci 1020 cm

W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zostacé
poszerzony do 1,5 na dlugosci okoto 2,0 m i poglebiony o 0,6 m od spodu rury,
zapewniajac tym samym swobodne wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wystepowania gruntow sypkich wykop szalowa¢ np.
wypraskami azurowymi.
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Wykopy wykonywane beda sprzgtem lekkim (minikoparka lub rgcznie ) na
odktad bez przemieszania warstw. Wykopy zostang zasypane warstwami:

piasek- podsypka 1020 cm - zageszczonym do [s=0,99
piasek- obsybka - zaggszczonym do 1s=0,99
piasek- zasypka 10+20 cm, - zageszczonym do 1s=0,99

grunt rodzimy - z zachowaniem warstw 1 zageszczeniem réwnym gruntowi
rodzimemu.

Roboty ziemne wykonywane w pasie drogowym:

a)
b)

©)

d)

g)

h)

ziemi¢ z wykopu sktadowaé w odleglosci 0,5+0,7 m od jego krawedzi, tak
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu 1 umozliwi¢ dowdz materiatu,
wokol wykopu ustawi¢ zastawy ochronne 1 napisy ostrzegawcze,
wysokos¢ zastawu winna wynosi¢ minimum 1,1 m od powierzchni terenu
a odleglos¢ od krawedzi wykopu minimum 1,0 m,

wykona¢ nocne oswietlenie ostrzegawcze trasy wykopu oraz ustawi¢ w
razie takiej potrzeby niezbedng ilos¢ mostkéw nad wykopem, jako
przejscie dla pieszych. Przy wykonywaniu przejs$¢ przez wjazdy do posesji
nalezy powiadomi¢ wlascicieli posesji 1 ustali¢ z nimi datg oraz godzing
wykonywania wykopu. Czas catkowity utozenia rury pod wjazdem
(wykop, utozenie rury, zasypanie wraz z zaggszczeniem 1 odtworzeniem
wjazdu ) nie powinien przekraczac 6h.

dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni oraz
innych czegsci statych,

rur¢ nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Grubos¢ warstwy
podsypkowej min. 10 cm. Po starannym utozeniu w wykopie nalezy rurg
zasypac warstwa piasku. Grubos$¢ warstwy zasypowej min. 10,0 cm.
Piasek na podsypke i1 zasypke powinien by¢ drobnoziarnisty 1 pozbawiony
kamieni,

nad rurg, na wysokosci 5 cm nalezy utozy¢ foliowa tasme lokalizacyjng
koloru z6ttego z zatopiong wktadka lokalizacyjng ze stali nierdzewnej o
szerokosci tasmy szer. min 60mm.,

nad rurg, na wysokosci 30 - 60 cm nalezy ulozy¢ foliowg tasme
ostrzegawczg koloru zottego o szerokosci tasmy min.200 mm i szerokosci
nie mniejszej niz srednica gazociggu z nadrukiem GAZ.,

wykop zasypywac zageszczajac grunt warstwami ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zageszczenie gruntu wokot trojnikow, armatury 1
miejsc wychodzenia rur polietylenowych z rur przepustowych czy
ostonowych,

rure sieci uktada¢ nalezy luzno w wykopie w celu uzyskania mozliwosci
kompensacji.

Ze wzgledu na duzg wydtuzalnos¢ cieplng PE nalezy uktada¢ gazociagi w
wykopie przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,
luzno na tukach 1 przy odgatezieniach zasypywac bez ubijania ziemi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i1 eksploatacji
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sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U.2010.2.6)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

o PN-62.8836-02 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonawstwa 1 badania przy odbiorze PN-53 B-6584

e PN-54.B-0480- Grunty budowlane

e Standard Techniczny: ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggow". Wymagania ogdlne

e Standard Techniczny: ST-1GG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace 1 lokalizacyjne". Wymagania ogdlne

e Standard  Techniczny:  ST-IGG-1003:2015  ,,Gazociaggi.  Shupki
oznaczeniowe 1 oznaczeniowo- pomiarowe". Wymagania ogolne.

e Standard  Techniczny:  ST-IGG-1004:2015 ,,Gazociaggi.  Tablice
orientacyjne". Wymagania ogolne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy ustalié
usytuowanie uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia prac.

Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé
tablicami informacyjno-ostrzegawczymi 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieuprawnionych.

Przed wejsciem do wykopu, w ktérym znajduje si¢ czynny gazociag,
nalezy wykona¢ czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, oraz sprawdzi¢ stan
skarp 1 zabezpieczen Scian wykopu.

Wymiary wykopu nalezy dostosowa¢ do rodzaju prac oraz liczby
przebywajacych tam osob.

Pracownikéw wykonujacych roboty =ziemne nalezy przeszkolic w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie zagrozen wystepujacych
przy wykonywaniu robot ziemnych oraz postgpowania na wypadek uszkodzenia
uzbrojenia podziemnego.

Montaz rurowych elementow sieci gazowej powinien odbywaé si¢ w
sposdb niedopuszczajacy do niekontrolowanego przemieszczania si¢ rur, sprzetu,
urzadzen oraz skarp 1 zabezpieczen wykopu.

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow w wykopie podczas
opuszczania do niego rurowych elementow sieci gazowe;.

Wylot przewodu odpowietrzajacego odcinek sieci gazowej powinien by¢
wyprowadzony poza strefe przebywania oséb na wysokos¢, co najmniej 3 m nad
poziom terenu.

Przewdd odpowietrzajacy powinien by¢ wykonany z rury stalowe;.

Dla gazociggow z tworzyw sztucznych dopuszcza si¢ wykonanie
przewodu odpowietrzajacego z tworzywa sztucznego zakonczonego uziemionym
odcinkiem rury stalowe;.

Pracodawca wyznacza wokot przewodu odpowietrzajacego strefe
zagrozenia wybuchem.
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Podczas napetniania elementdw sieci gazowej 1 urzadzen technologicznych
gazem ziemnym inne prace na tych elementach nalezy wstrzymac.

Niedopuszczalne jest odpowietrzanie 1 oproznianie elementéw sieci
gazowe] podczas wyltadowan atmosferycznych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu i
przytaczy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika odpowiedniego Zakladu
Gazowniczego (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,
przytaczy lub armatury)

W  przypadku uszkodzenia gazociggu Zaklad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przetaczeniowe 1 wilaczeniowe z uwagi na ich gazoniebezpieczny
charakter, dokona odptatnie Zaktad na zlecenie Inwestora (Wykonawcy Robot)

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w
formie pisemnej wtasciwy Zaktad Gazowniczy.

11. Montaz gazociagow

Prace zwigzane z laczeniem rur polietylenowych mogg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych,
poswiadczone egzaminem po ukonczeniu specjalistycznego kursu, obejmujgcego
zagadnienia teoretyczne 1 praktyczne montazu rur z PE.

Przed przystapieniem do laczenia rur, wykonawca winien opracowaé
karte technologiczng zgrzewania i uzgodni¢ ja z Uzytkownikiem sieci i
uzyska¢é stosowne zatwierdzenie.

L.aczenie rur 1 ksztaltek polietylenowych nalezy wykona¢ wg technologii
przewidzianych dla sieci gazowych. W trakcie prac montazowych nalezy zwracac
szczegdlng uwage na warunki atmosferyczne, stosujac w miarg potrzeb ostony
lub przerwy w pracy.

Technologia taczenia rur 1 ksztaltek polietylenowych o projektowanych
srednicach przewiduje dwie metody:

- zgrzewanie doczotowe

- elektrooporowe dla srednic zewnetrznych < PE63 mm

Potaczenia zgrzewane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach. Przy montazu gazociggu z rur PE dokladnie przestrzegac instrukcji
montazu dostarczonej przez dostawce rur.

12. Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardem Technicznym
e ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogodlne.
e ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie  ostrzegajace 1
lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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e ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo —
pomiarowe. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania 1
badania.

Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe” (Dz.U. 2013
poz. 640)

* Warunkéw Technicznych Wykonania Robdt Budowlano - Montazowych
czes¢ I Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe

e Instrukcji ,,Warunki techniczne projektowania, budowy 1 odbioru
gazociggéw wykonanych z polietylenu - (Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0),

* Obowiazujacych Norm Zaktadowych

Uzbrojenie 1 tras¢ gazociggu oznakowaé na powierzchni terenu. System
oznakowania trasy 1 uzbrojenia gazociggu realizowal w terenie za pomoca
betonowych stupkéw oznaczeniowych 1 oznaczeniowo-pomiarowych, tabliczek
orientacyjnych oraz tasm lokalizacyjnych 1 ostrzegawczych.

Stupki betonowe oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe lokalizowad
bezposrednio nad gazociggiem (poza osig gazociggu lokalizowaé slupki z
tabliczkami okreslajacymi odleglos¢ od gazociggu). Stupki montowaé na
zalamaniach trasy, montazu armatury, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem etc.

Skrzynki wuliczne (od armatury 1 innego uzbrojenia) dostosowac¢ do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci
gazowe] polegajacej na jej zaglgbieniu tak, aby zachowa¢ odpowiednie
przykrycie.

Nad gazociagiem ulozy¢ przewdd lokalizacyjny oraz taSme ostrzegawcza.

12.1.1 Przewdd lokalizacyjny

Przewod lokalizacyjny nalezy uklada¢ wzdluz gazociggu (nad lub obok
gazociagu) w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca si¢, aby odlegtos¢ czynnika
lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita okoto 5 cm.

Podziemne potaczenia odcinkéw przewodow lokalizacyjnych nalezy
wykonywa¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng 1
przewodnos¢ elektryczng oraz ochrong przed korozja.

Poza terenem zabudowanym konce odcinkow przewodow lokalizacyjnych
nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie
zabudowanym w zaleznosci od warunkoéw miejscowych do skrzynek ulicznych
uzbrojenia gazociggu, slupkdw oznaczeniowo-pomiarowych lub szafek
stanowigcych obudowe kurka gtdéwnego. Konce taczonych odcinkdéw przewodow
lokalizacyjnych powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociagu, a niedostepne dla
0soOb postronnych.
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Konce odcinkéow przewodow lokalizacyjnych w szafkach stanowigcych
obudowe kurka gléwnego powinny by¢ trwale umocowane w sposob
uniemozliwiajacy powstanie przypadkowych potaczen z metalowa obudowa
szafki 1 metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.

W celu zapewnienia lokalizacji gazociagow zastosowaé przewod
lokalizacyjny w postaci izolowanego drutu (drut miedziany np. DY 2,5mm’).

Wzdhuz gazociggu nalezy ulozy¢ czynnik lokalizacyjny (przewdd) o
rezystancji nie wigkszej niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego
powinna mie¢ jednostkowg rezystancje nie mniejszg niz 10 000 Q x km.

12.1.2 Tasmy ostrzegawcze

Nad gazociggiem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze zottym z
nadrukiem GAZ, tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odleglosci 0,3+0,6 m nad
gazociaggiem. Zaleca si¢, aby glebokos¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem
poziomu terenu wynosita:

v’ co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,

v’ co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,

v’ co najmniej 0,2 m dla przytaczy gazowych.
Zaleca si¢ trwate 1aczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkow tasmy ostrzegawczej
z wyjatkiem odcinkéw realizowanych bezwykopowo.

Szerokos¢ utozonego oznakowania ostrzegajacego nie powinna by¢ mniejsza
od srednicy gazociggu. Dla spelnienia tego wymagania dopuszcza si¢ utozenie
kilku tasm lub siatek obok siebie.

12.1.3 Usytuowanie stupkow

Ze wzgledu na wysoko$¢ rozroznia sig:

v" shupki niskie o wysokosci od 1,5 m do 2,0 m,
v" shupki wysokie o wysokosci od 2,5 m do 3,0 m.

Wysokos¢ nadziemnej czesci stupka niskiego powinna wynosi¢ co najmniej
0,7 m, a stupka wysokiego 1,9 m. Dolng czes$¢ stupkow nalezy wkopa¢ w ziemig 1
osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich stabilnos$¢. Ze wzgledu na material, z ktérego sa
wykonane rozroznia si¢:

v' shupki betonowe (gérng cze$¢ stupkow betonowych wysokich
wykonuje si¢ z rury stalowej),
v' stupki z tworzyw sztucznych.

Stupki powinny by¢ trwatym, charakterystycznym, tatwo identyfikowalnym 1
dobrze widocznym elementem oznakowania trasy gazociagu oraz znajdujacej si¢
na nim armatury. W procesie produkcyjnym stupki nalezy oznakowac znakiem
producenta, rokiem produkcji 1 innymi danymi okreslonymi przez uzytkownika,
ktore umozliwig w przysziosci jego petng identyfikacje. Symbolika 1 numeracja
stupéw powinna by¢ okreslona przez operatora sieci gazowej 1 powinna by¢
spojna z posiadang dokumentacjg techniczng

Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe umieszcza si¢ bezposrednio
nad gazociggiem na glebokosci zapewniajacej ich stabilnos¢ w terenie. Stupki
nalezy ustawia¢ w miejscach latwo dostepnych dla stuzb eksploatacyjnych.
Dopuszcza si¢ ustawianie stupkow oznaczeniowych 1 oznaczeniowo-
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pomiarowych poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na stupku
tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od gazociagu.

Usytuowanie stupkéw powinno zapewnia¢ widocznos$¢ kolejnego stupka w
obu kierunkach. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stlupkami nie powinna
by¢ wigksza niz 500 m.

Gorne konce stupkow powinny znajdowaé si¢ nad powierzchnig terenu na
wysokosci:

v co najmniej 0,7 m dla shupkow niskich,
v’ co najmniej 1,9 m dla stupkéw wysokich.

12.1.4 Tablic orientacyjne

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak,
aby plaszczyzna tablicy byla rownolegta do osi gazociggu, za wyjatkiem tablic
umieszczanych w punktach zalamania gazociagu.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkdéw, statych
ogrodzen, stlupéw 1 tym podobnych trwatych obiektéw znajdujacych sig¢ w
poblizu punktu charakterystycznego gazociggu oraz na stlupkach oznaczeniowych
1 0znaczeniowo-pomiarowych.

Dopuszcza si¢ montowanie tablic orientacyjnych na specjalnie
przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca si¢, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m
liczac od powierzchni terenu.

13. Klasa lokalizacji oraz strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U. 2013, poz. 640) dla zaprojektowanych odcinkéw gazociggu okresla sig¢
klase lokalizacji 1 szerokos¢ strefy kontrolowane;.

Teren, w ktorym planowana jest przebudowa rurociggéw gazowych,
zaliczany jest do pierwszej klasy lokalizacji - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z rozwini¢tg infrastrukturg podziemng, intensywnym ruchu
kolowym, rozwinigtej infrastrukturze podziemnej, takiej jak sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne 1 telekomunikacyjne, oraz ulice,
drogi.

Dla przedmiotowej sieci gazowej ustala si¢ strefe kontrolowang o szerokosci
1,0 m. Linia Srodkowa strefy kontrolowanej pokrywa si¢ z osig gazociagu -
zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe” (Dz.U. 2013 poz. 640).

W strefie kontrolowanej operator sieci musi kontrolowa¢ wszystkie dziatania,
ktore moga spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej
gazociggu nie wolno wznosi¢ budynkow, skladow czy magazynow, sadzi¢ drzew
ani prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ktora mogtaby zagrozi¢ trwatosci gazociggu w
trakcie eksploatacji. Niezaleznie od przyjetej strefy kontrolowanej lokalizacja
innych obiektow w poblizu gazociggu (drogi, linie energetyczne,
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telekomunikacyjne itd.) wymaga zachowania regulacji prawnych jakim podlegaja
te obiekty.

Do budowy sieci przyjeto rury z polietylenu klasy PE RC-100, PE-100
szeregu SDR-11 i SDR17,6.

Dostarczona przez tych producentéw deklaracja zgodnosci z aprobatg jest
gwarancjg zastosowania odpowiedniego granulatu do produkcji rur.

Przyjeto, 1z minimalna Zzagdana wytrzymatos¢ dla tych rur wynosi:

MRS =10 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze (MOP), przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowac
w sposdb ciagly w normalnych warunkach roboczych przyjmuje si¢ w wysokosci
MOP = 0,5 MPa =500 kPa.
Z uwagi na teren zabudowy projektowany gazociagg zaliczono do [ klasy
lokalizacji 1 dokonano sprawdzenia wymagan wytrzymatosciowych gazociggu dla
przyjetej klasy lokalizacji gazociagu.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Projektowania, Budowy 1 Odbioru
Gazociggdédw Wykonanych z Polietylenu wydanymi przez PSG Sp.oo. dla
projektowanych gazociggow z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wiacznie nie jest wymagane wykonywanie obliczen
wytrzymatosciowych, a dobdr rur 1 armatury dla przyjetego maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP) 1 obliczeniowe] $rednicy odbywa si¢ zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi systemow dostaw gazu.

14. Czyszczenie gazociagu przed oddaniem do eksploatacji

Zgodnie z wymaganiami technicznymi projektowania, budowy 1 odbioru
gazociggow wykonywanych z PE, czyszczenie wnetrza rurociggu nalezy
wykona¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie z wykorzystaniem powietrza,
sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju
wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu 1 powierzchni przekroju rurociggu PE
winien wynosi¢ ok. 40+ 50%.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
1operatora sieci. Odbior czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzié
bezposrednio przed proba szczelnosci.

15. Proba wytrzymalosci i szczelnos¢

Warunkiem dopuszczajagcym przeprowadzenie proby wytrzymatosci 1
szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidlowosci wykonania potaczen.
Badanie to wykonuje si¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu.

Przepisy okreslaja, 1z dla gazociggow wykonanych z polietylenu, przed
oddaniem do uzytkowania gazociagu nalezy przeprowadzi¢ probe wytrzymalosci
1 szczelnosci.

Proby wytrzymatosci 1 szczelnosci powinny by¢ zatwierdzone przez
operatora sieci na zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
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dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.640) w sprawie ,,Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”, normy PN-EN 12007-2:2013-02,
PN-EN 12327 oraz standardéw technicznych IGG ST-1GG-0301,

Gazociagg z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
1,0 MPa wilacznie nalezy podda¢ probie tgczonej wytrzymatosci 1 szczelnosci
pneumatycznej pod cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 1
maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP), lecz wigkszym co najmniej o
0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP). Cis$nienie proby aczone;j
nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego
szybkiej propagacji peknigé. Probe przeprowadza si¢ w temperaturze gruntu, w
ktérym utozony jest gazocigg. Czas proby obejmuje stabilizacj¢ oraz probe
wlasciwa. Czas stabilizacji zalezy od cisnienia proby. Dla gazociggéw o objetosci
geometrycznej rury powyzej 0,1 m’ przyjmuje sie na kazde 0,1 MPa ciénienia
proby 1 godzing stabilizacji ale nie mmniej niz 2 godziny a dla gazociggdéw o
objetosci geometrycznej ponizej lub réwnej 0,1 m’ czas stabilizacji wynosi 30
minut. Czas proby wilasciwej zalezy od objetosci geometrycznej badanego
odcinka Vgeo 1 wynosi min. 30 minut.

Rozroznia si¢ dwie metody przeprowadzenia prob: ,metoda standardowa" 1
,metoda precyzyjna", wybor metody zalezy od objetosci geometrycznej badanego
odcinka 1 cisnienia MOP. Dla gazociggdéw niskiego cis$nienia niezaleznie od Vgeo
przeprowadza si¢ probe metodg standardowg. Dla gazociggu Sredniego cisnienia
0 objetosci geometrycznej badanego odcinka Vgeo ponizej i roéwnej 8 m® stosuje
si¢ metode standardowa (dopuszcza jedynie precyzyjng gdy gazociag posiada
ztozona konfiguracje, wiele przylaczy - duzo potaczen PE-stal, polaczenia
kotnierzowe etc.) a dla Vgeo powyzej 8 m’ stosuje sic metode precyzyjna
(dopuszcza jedynie standardowq).

W przypadku braku mozliwosci wykonania préby (krotki odcinek,
wlacznikowy charakter gazociagu, potaczenia istniejgce 1 nowych sieci dopuszcza
si¢ probe za pomocg gazu pod cisnieniem roboczym - wszystkie potaczenia
winny by¢ sprawdzone za pomocg srodkdw pianotworczych zgodnie z PN-EN
14291. Dla przytaczy ponizej dn 63 PE 1/lub dlugosci mniejszej niz 100 m
dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z ciaglej rejestracji cisnienia proby. Miejsca montazu
armatury, zamkni¢¢ koncdéw odcinkéw probnych, powinny zosta¢ odkryte
podczas wykonywania préb. Armatura na gazociggu lub przylaczeu przed
przystapieniem do prob winna by¢ otwarta. Probe wytrzymatosci 1 szczelnosci
mozna wykonywac odcinkami wspodlnie dla gazociagu 1 przytaczy lub oddzielnie
dla gazociagu 1 oddzielnie dla przyltaczy.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od
zwigzkow tworzacych osady. Do wykonywania prob pojedynczych przylaczy
mozna uzywac butli ze sprezonym powietrzem lub azotem.

Opis sposobu przeprowadzenia proby standardowej oraz proby
precyzyjnej] w zakresie wymogoéw dla stanowiska pomiarowego, przyrzaddéw
pomiarowych, rejestracji cisnienia, procedury napeiniania uktadu czynnikiem
probnym, stabilizacji cisnienia, prob wilasciwych, oprozniania badanego odcinka
po kryteria akceptacji wynikow zawiera ST-IGG-0301.
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Majac na uwadze powyzsze zapisy oraz doswiadczenie eksploatacyjne
zaleca si¢ nastepujgcg wartos¢ cisnienia probnego w czasie wykonywania prob
wytrzymatosci 1 szczelnosci:

e dla sieci gazowej 1 pojedynczych przylaczy - MOP<0,5 MPa (Srednie

ci$nienie)
-p proby = 0,75 MPa,

W zakresie nieustalonym powyzej (np. dla gazociagdw podwyzszonego sredniego
cisnienia do 1,0 MPa), przy wykonywaniu préb wytrzymalosci 1 szczelnosci
gazociggdéw obowiazuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach oraz w
dokumentacji projektowe;.
Dla gazociaggow o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wilacznie
dopuszcza si¢ za zgoda operatora sieci przeprowadzanie proby szczelnosci
metodg proézniowag w czasie wykonywania kontrolnej proby szczelnosci . Sposéb
przeprowadzenia proby, w tym wielkos¢ podci$nienia i1 czas trwania, okresla
ST-IGG-1201/1202.

Probe szczelnosci gazociggu wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ST-IGG-0301:2011 — Prdéba cisnieniowa gazociggéw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

Probe szczelnosci gazociggéw sSredniego cisnienia wykonuje si¢ dwiema
metodami, ktérych wybor zalezy od objetosci geometrycznej gazociagu:

e metoda standardowa dla V., <8 m’,

e metoda precyzyjna dla Vg, > 8 m’.
Geometryczng objetos¢ gazociagu (V) oblicza si¢ za pomoca wzoru:

T 2-d,\’
Vourz (dhgpr) L [0
gdzie:
d, — §rednica zewngtrzna gazociggu [m],
L — dhugos¢ gazociggu [m].

Na podstawie obliczonej wartosci geometrycznej objetosci dobrano metode
standardowg. Cisnienie proby szczelnosci w metodzie standardowej dla
gazociggu sredniego cisnienia wynosi 0,75 MPa.

Na czas trwania proby cisnieniowej sktada si¢ czas:
e stabilizacji,
e proby wilasciwey.

Czas stabilizacji cisnienia proby uzalezniony jest od geometrycznej objetosci
rurociggu Vgeo oraz cisnienia proby. Na podstawie wartosci Vgeo 1 ci$nienia
proby oraz wymagan Standardu Technicznego, dla gazociggéw o objetosci
Vgeo > 0,1 m’ nalezy przyjaé czas stabilizacji 1 h na kazde 0,1 MPa , jednak nie
mniej niz 2 h. Zgodnie z powyzszym dla cisnienia 0,75 MPa czas stabilizacji
wyniesie 7,5 h.
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Czas trwania proby wlasciwej wyznacza si¢ na podstawie wzoru:

h
=t — Voo []

ps—
Ustalone parametry proby szczelnosci dla przebudowywanego gazociggu
sredniego cisnienia:

metoda standardowa,

minimalny czas trwania proby cisnieniowej tc:

t.=t+t,;  [min]

Kazdy odcinek przed wlasciwg proba szczelnosci po napetnienie rurociggu
sprezonym powietrzem lub gazem oboje¢tnym przez okres 2 godziny pozostawic
pod cisnieniem w celu ustabilizowaniu si¢ warunkoéw pomiarowych 1 temperatury
czynnika probnego.

O ile w tym okresie nie stwierdzi si¢ widocznego spadku cisnienia, mozna
przystapi¢ do ostatecznej (wlasciwej) proby polegajacej na pozostawieniu
rurociggu pod cisnieniem 0,75 MPa przez okres 24 godziny, zgodnie z
wymaganiami Operatora Sieci oraz Warunkami Technicznymi projektowania,
budowy 1 odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu wydanymi przez PSG
Sp. z 0.0..

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wlasciciela sieci gazowej.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokol. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w  obecnosci  przedstawicieli Inwestora, = Wykonawcy
1 Uzytkownika sieci.

Parametry proby wg ST-1GG-0301/2012 dla gazociagu o
maksymalnym ciSnieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa oraz zgodnie z
instrukcja PSG Sp. z o.0.

Gazocigg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia
prob cisnieniowych powinien by¢ ponownie poddany probom szczelnosci przed
oddaniem go do uzytkowania.

Do préb stosowac:
e manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0+1.0 MPa
(zgodnos¢ wykonania z normg PN-EN 837-1, klasa doktadnosci
0.6, stopien ochrony obudowy IP54) oraz
® manometr rejestrujacy.

Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢
uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany.
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Czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny. Prob¢ nalezy
wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego.

Ze wzgledu na specyficzne witasciwosci rur PE proby szczelnosci moga
by¢ prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C.
Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sig
zadnych nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego
zmienno$¢ cisnienia oraz spetniony jest warunek:

Sp<[Sp],
gdzie Sp — rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia,
[Sp] - dopuszczalny wzgledny spadek cisnienia

Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zlgczy
powinien by¢ poddany prébie wytrzymatosci 1 szczelnosci.

Wstepnie probe szczelnosci wykonuje si¢ poprzez napetnienie rurociggu
sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0.4 MPa przez okres
4 godziny, po ustabilizowaniu si¢ warunkéw pomiarowych. O ile w tym okresie
nie stwierdzi si¢ widocznego spadku ci$nienia, mozna przystapi¢ do ostatecznej
proby polegajace] na pozostawieniu rurociggu pod cisnieniem 0,75 MPa przez
okres 24 godziny.

Przy ocenie wynikdw proby, rurocigg uwaza si¢ za szczelny gdy nie
nastgpit spadek cisnienia lub miesci si¢ w granicach dopuszczalnosci tj. 0,01 %
na godzing czasu trwania proby, przy ustabilizowanej temperaturze podczas
catego okresu proby.

Proby gléwne wytrzymatosci 1 szczelnosci nalezy przeprowadzié
komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inwestora i1 dostawcy gazu.
Dokumentacja proby powinna zawiera¢ odpowiednie protokoty, ktérych
integralng czescig bedzie wykres cisnienia manometru rejestrujgcego. Po
wykonaniu prob rurociggu nalezy go odpowietrzy¢ 1 przekaza¢ do eksploatacji.

Nalezy wykona¢ standardowg probe.
Dla kazdego odcinka sieci gazowej nalezy przyjac:
e ciSnienie proby: 0,7SMPa
Dla kazdego odcinka sieci gazowej nalezy przyjac:
e czas trwania proby minimum 2h zgodnie z wymogami operatora sieci

Odbior powinien odbywaé¢ si¢ zgodnie wymaganiami i nadzorem
wlasciwego Zakladu Gazowniczego.

15.1 Wlaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkow gazociagu
W celu przetaczenia nowo wybudowanych odcinkow gazociagu nalezy:
e wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem
e wyznaczy¢ miejsca przelaczen
e wyznaczy¢ miejsca cig¢ gazociggow
e dokona¢ wlaczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociagu
e odgazowa¢ wylaczone z eksploatacji odcinki gazociagu, trwale
zaslepi¢ koncowki
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16. Zestawienie materialow

Przebudowa gazociagu odcinek: 3-3.1-3.2-3.3

Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;nateria
3-3.1-3.2-3.3 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 81,84 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 17,2 m |PE
3 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PE dn63mm > szt | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 '
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40 mm
4 | wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt. | PE
5 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn40 mm 2> s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 '
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76ttego 81,84 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7+ | \wg ST-IGG-1002:2015 81,84 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | g ST-16G-1003:2015 3 szt.|PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 3 szt.| PCV
10. |Rura dwudzielna dn110, L=1,5m 1] szt.
Przebudowa gazociagu odcinek: 3.1-3.1.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
3.1-3.1.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 7,14 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 5> m |PE
3 Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn50 mm 1 szt.|PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 '
4 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn50 mm 1 szt.|PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 '
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
5. z06itego 7,14 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
6. |wg ST-166-1002:2015 7,14 m |PE
Stupki oznaczeniowe
7+ | g ST-16G-1003:2015 1 szt |PE
Tablice orientacyjne
8. | wg ST-16G-1004:2015 1 szt. | PCV




Przebudowa gazociagu odcinek: 3.2-3.2.1

Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;nateria
3.2-3.2.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 0,88 m |PE
Kolano 90° PE100 SDR11 PE dn63 mm
2. | \ug PN-EN 1555-3+A1:2013-05 1 szt.|\PE
3 Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn50 mm 1 szt.|PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 |
Redukcja PE100 SDR11 PE dn50/dn25 mm
4 | wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 1 szt.|\PE
5 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn25 mm 1 szt. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 |
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76ttego 0,88 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7+ | wg ST-16G-1002:2015 0,88 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | Wg ST-16G-1003:2015 1 szt. |PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 1 szt.|PCV
Przebudowa gazociggu odcinek: 5-5.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
5-5.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 10,72 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 10,7 m |PE
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40 mm
3. |\ PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt.|PE
4 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn40 mm > s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn40/DN32[mm)]
5. (monablok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76itego 10,72 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7+ | wg ST-16G-1002:2015 10,72 m |PE
8. Stupki oznaczeniowe > s7t. | PE

wg ST-IGG-1003:2015
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Tablice orientacyjne

9 | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.|PCV
Przebudowa gazociggu odcinek: 6-6.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;naterla
6-6.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm

1. | g PN-EN 1555-2:2012 29,73 m | PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm

2. | g PN-EN 1555-2:2012 153 m |PE
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn50 mm

3. |wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt. | PE

4 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn50 mm 2> szt | PE

' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Potgczenie nierozigczne PE/stal dn63/DN50[mm]

5. (monoblok) 2 szt. |stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru

6. 76ttego 29,73 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ

7+ | wg ST-16G-1002:2015 29,73 m |PE
Stupki oznaczeniowe

8. | Wg ST-16G-1003:2015 3 szt.|PE
Tablice orientacyjne

9. | wg ST-16G-1004:2015 3 szt.| PCV

10. |Rura dwudzielna dn110, L=2,0m 2 | szt.

Przebudowa gazociqgu odcinek: 10-10.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
10-10.1 dn25x3,0mm RC
Rura PE RC 100 SDR11 dn25x3,0mm

* wg PN-EN 1555-2:2012 819 m |PE

. Rura (os+onow§) PE100 SDR17,6 dn90mm 8,0 m |PE
wg PN-EN 1555-2:2012

. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn25 mm 2> sz7t. | PE
wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )

. Redukcja PE100 SDR11 PE dn32/dn25 mm 2> sz7t. | PE
wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn32/DN25[mm)]

o (monablok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru

. z06itego 8,19 m |EPDM

wg ST-1GG-1002:2015
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Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ

*  |wg ST-IGG-1002:2015 819 m |PE
Stupki oznaczeniowe
* | wg ST-IGG-1003:2015 2 szt.| PE
Tablice orientacyjne
*  |wg ST-IGG-1004:2015 2 szt.| PV
Przebudowa gazociggu odcinek: 10.2-10.3
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;naterla
10.2-10.3 dn25x3,0mm RC
Rura PE RC 100 SDR11 dn25x3,0mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 558 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn90mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 50 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn25 mm > s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 :
Redukcja PE100 SDR11 PE dn32/dn25 mm
4 | wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt.|PE
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn32/DN25[mm)]
5. (monoblok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76ktego 5,58 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7+ | wg ST-16G-1002:2015 558 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | Wg ST-16G-1003:2015 2 szt.|PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.| PCV
10. |Rura dwudzielna dn110, L=2,0m 1] szt.
Przebudowa gazociqgu odcinek: 11-11.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
11-11.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
L | g PN-EN 1555-2:2012 11,80 m |PE
2 Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm Om |PE
) wg PN-EN 1555-2:2012
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm 2> sz7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
4. Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40 mm > s7t. | PE

wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05
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Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn40/DN32[mm)]

5. (monoblok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76ttego 11,80 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7 | g ST-1GG-1002:2015 11,80 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | g ST-16G-1003:2015 2 szt.| PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.| PCV
Przebudowa gazociggu odcinek: 12.2-12.3
Lp. Wyszczegolnienie ilosé¢ ;11aterla
12.2-12.3 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1 | \g PN-EN 1555-2:2012 868 m |PE
2 Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm 3m |PE
' wg PN-EN 1555-2:2012
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm > s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn32 mm
4| wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt.|PE
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn32/DN25[mm)]
5. (monoblok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 706itego 8,68 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7| g ST-1GG-1002:2015 868 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | Wg ST-16G-1003:2015 2 szt. | PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.| PCV
10. |Rura dwudzielna dn160, L=3,0m 1] szt.
Przebudowa gazocigqgu odcinek: 13-13.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
13-13.1 dn90x5,2mm SDR17,6
Rura PE 100 SDR17,6 dn90x5,2mm
1. |\g PN-EN 1555-2:2012 11,37 m |PE
7. Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn160mm 9,5 m |PE

wg PN-EN 1555-2:2012
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Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn90 mm

3. | wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 2 szt. | PE
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
4. z6itego 11,37 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
> | wg ST-16G-1002:2015 11,37 m |PE
Stupki oznaczeniowe
6. | Wg ST-16G-1003:2015 2 szt.|PE
Tablice orientacyjne
7+ | wg ST-16G-1004:2015 2 szt. | PCV
Przebudowa gazociagu odcinek: 13.2-13.3
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;naterla
13.2-13.2 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1 | \g PN-EN 1555-2:2012 10,12 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. |\ug PN-EN 1555-2:2012 95 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm > s7t. | PE
: wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
4. z0itego 10,12 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
> | wg ST-16G-1002:2015 10,12 m |PE
Stupki oznaczeniowe
6. | Wg ST-16G-1003:2015 2 szt.| PE
Tablice orientacyjne
7+ | wg ST-16G-1004:2015 2 szt. | PCV
Przebudowa gazociqgu odcinek: 14-14.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
14-14.1 dn25x3,0mm RC
Rura PE RC 100 SDR11 dn25x3,0mm
1. |\wg PN-EN 1555-2:2012 7,38 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn90mm
2. |\ug PN-EN 1555-2:2012 51 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn25 mm 5> szt. | PE
: wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn25/DN20[mm)]
4, (monoblok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
5. z0itego 7,38 m |EPDM

wg ST-1GG-1002:2015

37



Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ

6. | wg ST-16G-1002:2015 7,38 m |PE
Stupki oznaczeniowe
7o | \wg ST-16G-1003:2015 2 szt.| PE
Tablice orientacyjne
8. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.| PCV
Przebudowa gazociqgu odcinek: 15-15.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;naterla
15-15.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1 | \g PN-EN 1555-2:2012 591 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. |\ug PN-EN 1555-2:2012 47 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm > s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 |
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40 mm
4 | wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt.|PE
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn40/DN32[mm)]
5. (monoblok) 2 szt.|stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
6. 76ktego 591 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7| g ST-1GG-1002:2015 591 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | Wg ST-16G-1003:2015 2 szt.| PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt.| PCV
Przebudowa gazociqgu odcinek: 16-16.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
16-16.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1 |\q PN-EN 1555-2:2012 837 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. |\ug PN-EN 1555-2:2012 570 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm 2> s7t. | PE
' wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40 mm
4 | wg PN-EN 1555-3-+A1:2013-05 2 szt. | PE
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn40/DN32[mm)]
5. (monoblok) 2 szt.|stal./PE

wg ST- IGG - 1101:2011
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Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru

6. 76ttego 8,37 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
7+ | wg ST-16G-1002:2015 837 m |PE
Stupki oznaczeniowe
8. | g ST-16G-1003:2015 2 szt.|PE
Tablice orientacyjne
9. | wg ST-16G-1004:2015 2 szt. | PCV
Przebudowa gazociqgu odcinek: 19-19.1
P o s materia
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ t
19-19.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1.1 /g PN-EN 1555-2:2012 8,59 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 560 m |PE
3 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm 5> szt. | PE
" | wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 )
Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn40mm
- | Wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 2 szt. | PE
Redukcja PE100 SDR11 PE dn40/dn32mm
>+ | wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 2 szt. | PE
Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn32/DN25[mm)]
6. | (monoblok) 2 szt. |stal./PE
wg ST- IGG - 1101:2011
Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru
7. | zbitego 8,59 m |EPDM
wg ST-IGG-1002:2015
Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
8. | wa 5T-16G-1002:2015 8,59 m |PE
Stupki oznaczeniowe
9. | wg ST-IGG-1003:2015 2 szt. | PE
Tablice orientacyjne
10. | g ST-16G-1004:2015 2 szt. | PCV
Przebudowa gazociqgu odcinek: 20-20.1
Lp. Wyszczegolnienie ilos¢ ;11ater|a
20-20.1 dn63x5,8mm
Rura PE RC 100 SDR11 dn63x5,8mm
1. | /g PN-EN 1555-2:2012 822 m |PE
Rura (ostonowa) PE100 SDR17,6 dn110mm
2. | g PN-EN 1555-2:2012 64 m |PE
3. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PE dn63 mm > sz7t. | PE

wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05
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Redukcja PE100 SDR11 PE dn63/dn50mm 2

wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 szt.| PE

Potaczenie nieroztgczne PE/stal dn50/DN40[mm)]

5. | (monoblok) 2 szt. |stal./PE

wg ST- IGG - 1101:2011

Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm? koloru

6. |zéttego 8,22 m |EPDM

wg ST-IGG-1002:2015

Tasma ostrzegawcza szer. 20 cm z nadrukiem GAZ
/- wg ST-IGG-1002:2015 8,22 m |PE

Stupki oznaczeniowe
8. wg ST-IGG-1003:2015 2 szt.|PE

Tablice orientacyjne
> wg ST-IGG-1004:2015 2 szt.|PCV

17. Uwagi koncowe

Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca o
powyzszym fakcie musi powiadomi¢ Zaklad Geodezyjny celem wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

Zaistnieje koniecznos¢ spisania porozumienia, okreslajagcego zasady
wspolpracy 1 warunki udostgpnienia inwestorowi obcemu gazociggu bedacego
wlasnoscig PSG Sp. z 0.0., w celu usunigcia kolizji w zakresie niezb¢dnym do
realizacji inwestycji przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu i
przytaczy zachowaé szczego6lng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika odpowiedniego Zaktadu
Gazowniczego (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,
przylaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu Zaklad
Gazowniczy wykona niezbgdne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przetaczeniowe 1 wylaczeniowe. z uwagi na ich gazo niebezpieczny
charakter, dokona odptatnie Zaktad Gazowniczy na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w
formie pisemnej Operatora sieci.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Sanitarnych.

Opracowal
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