SZCZEGOL POSADOWIENIA
GAZOCIAGU W WYKOPIE
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ZASYPANIE WYKOPU
GRUNTEM RODZIMYM
lub PIASKIEM

element lokalizacyjny - drut lokalizacyjny
miedziany np. DY 2,5mm?
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SZCZEGOL POSADOWIENIA
GAZOCIAGU W WYKOPIE |
ELEMENTU LOKALIZACYJNEGO

Zaleca sig, aby glteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej
wzgledem poziomu terenu wynosita:
v co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,
v co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,
v co najmniej 0,2 m dla przylaczy gazowych.

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastruktura techniczng,
wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowoéw wraz z przepustami,
wykonanie umocnien ciekéw/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowanego w ramach scalen gruntéw objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020w ramach projektu:
~Scalenie gruntéw potozonych w obszarze miasta Pruchnik”

NAZWA INWESTORA: Powiat Jarostawski )
reprezentowany |?rzez Zarz;d Powiatu Jarostawskiego
ul. Jana Pwata II 17, 37-500 Jarostaw
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