BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. PIOTR BORKIEWICZ
ZDUNSKA WOLA, UL. SIKORSKIEGO 12

tel. 607 796 645

PROJEKT
CZASOWLJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obrebie
skrzyzowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna
z droga gminng nr 119230E, ul. Zielona w Zdunskiej Woli

Adres Nr ewidencyjny dziatki 26/3

obreb 8, ul. Szkolna / ul. Zielona, Zdunska Wola
Inwestor Powiat Zdunskowolski

ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola

Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis
Opr.acowanle mgr inz. Piotr Borkiewicz
projektu
BRANZA DROGOWA

Zdunska Wola, Sierpien 2021 r.




SPIS TRESCI

LOPINIE T UZGODNIENIA........oouieieeeeeeeeeeeeeeeee oo eeeee e
ILPODSTAWA OPRACOWANIA........oooviiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e
IILPRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ot
IV.STAN ISTNIEJACY ...
V.ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ..o
VLSPIS ZNAKOW I URZADZEN BRD.........oeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
VILCZESC RYSUNKOWA .......oieiieeeeeeeeeeeeeeee e



I. OPINIE I UZGODNIENIA



II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 450).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U z 2019.
poz. 2310).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zalacznik

nr 1 —4) (Dz. U. 22019 poz. 2311.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 8 stycznia 2016
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz. U.

z 2016 1. poz. 143).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470)



IHI. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sposobu zabezpieczenia na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z droga
gminng nr 119230E, ul. Zielong w Zdunskiej Woli, powiat zdunskowolski, gmina Miasto
Zdunska Wola wojewddztwo tddzkie. Roboty beda polegaly na wykonaniu przebudowy
przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania, polegajacej na wyniesieniu tarczy
skrzyzowania. Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych w
rejonie prowadzenia robdt, a takze bezpieczenstwa osob wykonujacych roboty, oraz

zapewnienie obstugi komunikacyjnej sasiednich poses;ji.

IV. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 4930E — ul. Szkolna w Zdunskiej Woli w miejscu prowadzenia
robot jest droga jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, o lacznej
szerokosci ok. 8 metrow. Pasy ruchu na dojezdzie do skrzyzowania s3 rozdzielone
oznakowaniem P-4 (podwdjna linia ciggla). Wzdluz drogi po obu stronach znajduja si¢

chodniki dla pieszych.

Droga gminna nr 119230E — ul. Zielona w Zdunskiej Woli w miejscu prowadzenia
robot jest droga jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, o lacznej
szerokos$ci ok. 7 metréw. Wzdtuz drogi po obu stronach znajduja si¢ chodniki dla pieszych.
Pasy ruchu na dojezdzie do skrzyzowania sg rozdzielone oznakowaniem P-4 (podwdjna linia
ciggla). Ul. Zielona na skrzyzowaniu z ul. Szkolng jest droga podporzadkowang. Wloty
oznakowane sg znakami B-20 Stop oraz liniami P-12 (linia bezwzglednego zatrzymania) oraz

P-16 (napis Stop).

Na wszystkich wlotach skrzyzowania zlokalizowane sg przejscia dla pieszych. Droga
przebiega przez obszar zabudowany na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50

km/h . Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych na omawianym odcinku jest mate lub $rednie.



V. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Ze wzgledu na rozlegly zakres prowadzonych prac, prace nalezy podzieli¢ na 2 etapy.

Etap 1 zaklada zamknigcie i wygrodzenie wlotu z jednej strony ul. Zielonej (od strony ul.

Osmolinskiej), oraz potowy jezdni ul. Szkolnej. Ruch prowadzony bedzie wahadiowo.

Przed miejscem prowadzenia robot na ul. Szkolnej nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14
(roboty drogowe) w odlegtosci 50-100 m (teren zabudowany) oraz znaki A-12b/c
(jednostronne zwezenie jezdni). W odlegtosci 30-50 m przed miejscem prowadzenia robot
nalezy umiesci¢ znaki zakazu B-33 ,30” (ograniczenie predkosci) oraz B-25 (zakaz

wyprzedzania).

Na skrzyzowaniu ul. Osmolinskiej 1 ul. Zielonej nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy A-14
(roboty drogowe) wraz ze znakiem D-4a (droga bez przejazdu). Na wlocie ul. Zielonej od
strony ul. Kilinskiego nalezy umiesci¢ znak A-14 oraz znak C-8 (nakaz jazdy w prawo lub w

lewo).

Etap 2 zaktada zamknigcie i wygrodzenie wlotu z jednej strony ul. Zielonej (od strony ul.

Kilinskiego), oraz potowy jezdni ul. Szkolnej. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo.

Przed miejscem prowadzenia robot na ul. Szkolnej nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14
(roboty drogowe) w odleglosci 50-100 m (teren zabudowany) oraz znaki A-12b/c
(jednostronne zwe¢zenie jezdni). W odlegtosci 30-50 m przed miejscem prowadzenia robot
nalezy umie$ci¢ znaki zakazu B-33 ,,30” (ograniczenie predkosci) oraz B-25 (zakaz

wyprzedzania).

Na skrzyzowaniu ul. Obroncow Westerplatte 1 ul. Zielonej nalezy umieSci¢é znak
ostrzegawczy A-14 (roboty drogowe) wraz ze znakiem D-4a (droga bez przejazdu). Na wlocie

ul. Zielonej od strony ul. Osmolinskiej nalezy umiesci¢ znak A-14 oraz znak C-8.

W obu etapach, nalezy wyznaczy¢ tymczasowe przejscia dla pieszych na ul. Szkolnej,

a w razie konieczno$ci zapewnienia doj$cia do przej$¢ nalezy uzy¢ ktadki dla pieszych.

W przypadku robot prowadzonych w poboczu, do ich zabezpieczenia nalezy uzy¢ barier U-
20a lub U-20c. W razie rob6ot prowadzonych w jezdni lub w jej granicy nalezy zabezpieczy¢

je barierami U-3c¢ (od strony najazdu), U-20b (dla kierunku przeciwnego) oraz U-20a lub U-



20c (réwnolegle do jezdni). Zapory nalezy umie$ci¢ wzdluz wyznaczonych miejsc w taki
sposéb, by caly obszar robdét zostal wygrodzony. Zapory nalezy umiesci¢ mozliwie blisko
terenu robot tak aby odcinek pasa drogowego wylaczonego z ruchu byl jak najmniejszy
Nie dopuszcza si¢ przerw pomiedzy zaporami. Zapory drogowe nalezy mocowa¢ na

wysokosci 0,9-1,1 m liczac od poziomu nawierzchni.

Wszystkie znaki oraz zapory uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robdt powinny
by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy a ich jakos$¢ nie moze by¢ nizsza niz oznakowanie
istniejace. Znaki do oznakowania robot powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub
folii pryzmatycznej oraz powinny by¢ o jedng grupe wigksze (duze) niz stosowane na drodze.
Na barierach U-20 oraz tablicach kierunkowych U-3 stuzgcych do wygradzania jezdni, nalezy
umiesci¢ elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze w przypadku pozostawienia barier
od zmierzchu do $witu. Swiatta powinny by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 250 m oraz

migac z predkoscig 90c/minute.

Pracownicy wykonujacy prace drogowe powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze. W przypadku tworzenia si¢ zatorOw, pracownicy z wymaganymi

uprawnieniami powinni kierowa¢ ruchem na zwe¢zonych odcinkach jezdni

Zalaczone rysunki maja charakter schematyczny. Oznakowanie nalezy wdrozy¢

zachowujac przepisy podane w podstawie opracowania.

Po zakonczeniu prac, wykonawca zobowigzany jest do posprzatania obszaru zaj¢tego
na czas robot oraz odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Przewidywany termin

realizacji: do konca 2021 r.

Na podstawie niniejszej dokumentacji, wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia

robot, oraz uzyska niezbgdne zgody na zajecie pasa u zarzadcey drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania zarzadcy drogi oraz
wiasciwych stuzb na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem kazdego z etapéw prac oraz

przed planowanym przywroceniem docelowej organizacji ruchu.



VI. SPIS ZNAKOW I URZADZEN BRD

Dla kazdego z etapdw:
Oznakowanie pionowe:
. A-14 — 4 szt.

. A-12b — 1 szt.

° A-12¢ — 1 szt.

o B-33,,30” - 2 szt.
. B-25 -2 szt.

. C-8—1 szt.

. D-4a—1 szt.

. D-6 — 2 szt.

Oznakowanie poziome (tymczasowe):

. P-10 — na dlugosci 7,5 m

Urzadzenia BRD — wedtug potrzeb dla wszystkich etapow
e Bariera U-20a
e Bariera U-20b
e Bariera U-20c

e Tablica prowadzaca U-3d

e Kladka dla pieszych U-25



VII. CZESC RYSUNKOWA



|| 3‘ i - e -
P - — ) I Rl
R s % AR
R (e
1 |

Schemat orientacyjny miejsca prowadzenia robot



SIEY

T A

\ _‘A
A3

B

=

W

1 3 'Akﬂ
%AOTI?)
%\\’WP\\\\‘O (El_lﬁ 3
'§\<
%A05 . 3A6\’l
i\\ T< I
A\
gm: | vl
o)
l\\| l
i
%A'ldl {_; M A rz‘\ VI
‘ | | b 3 o) N
| L “\2 . S
W Fom D
! e 2 S
l j B ﬁ@-&ﬁ _____ ~,
L o ki
. | i
C ) )
Z/'B/ 0/7 \I\F / : : | :,J,}20b+u_35b
- y /: : : Ny %
} ll\/ : | | = n —
I o\
LT : | %-3’5%!2 LA .
} / S\ o8l \
- AN %’A‘g‘\ |
/——__—_ 43&% ((\2 TB(S_,\_ \\E
- % = |
& 53.1 ) ((\'l L. J
__ I Jl ,'_45 o J - § =
Za B kil I i .
/ . i N -~ - N %’IAK
x R "
S / l | j V {
S iR P |
/! |
N - & L
L 1134_180 -

D




&,

@ Ll L o
Oyt Sl ‘\‘3‘5' N I_XIRT &
8 Ag.ﬁcﬁr\: I I = 5
%,'lII 2 i o Yy L ﬁ
BN/
Y {9: NE
(I - \
= o)
3 o Ay
oy “ O\ ,I\> . i rrrmIK‘(\IﬁeI_" %&
Mo ™t o I A
NE N 6\844\ (C;\\ I—\III %.?AIb |
N )
?Fﬁ<’ ok T g || f 2 =
0 )] \\ 5
E\ %AE) ~ '\A‘ V///?\f I{\VI Y\{l
L K Tod [ Pag | r
\ 8} L
o _%AII%I, N e A It =]
N:l R3 O
S e
| .
I\\I| I
NI 'za'\
Eﬂga :I_Iy% i
O 8 P > N
MR 1B a1
%_]I § = KNS P-10 1=(7.5)
:} | \8 ‘“ %‘2 — S tym
§ \g ] %A I 4 |_|I L t?/msczas
S S | i
. Q uz8 "I(
L I S N r
I
N A \ —IETI_— it 7o )
L A\\ l “\'L %A 1 “\'L “\;L wgosspeN I| |I / : : : 6’33%I
-8 A N3 o
ob o | |1
9 T e e

) T g
Zlelona
__r_%_I—L__j:

10

I
I
I
I I&lq#
[ B I [ 1] ] oE I U20a
S % | PRt et :
o _0/7_ o U-?Obtﬁ&:— _— = — L~

<ch _ \__
\ . ¥ w ————— | Q:I \I}I)
L ot Tl I—I B Y
g:f ' I | ! %13\’55:\ \3\1]
& 2Z | I
I _J
I
<;y ||: -
I | I
[ ]
I
g I
A I"\%‘\ A IlA,(ZsI\ :—Il I & “\3 —J <
i ' Bl
&‘ ) K I |
TR 14 - I
%‘%,‘W\ 4 : : | I:)’(l:l D I=(8.04) l|
&1 o J
%
~ T Ij
T I
\1:\ :I ’ I I
| :I Q ) I I I
I Yo Ye v » H -
I M
| N | |
- I
%) ( || I I : I|
l S 1
|| @ | I
I__ % I I I : I "J
I I ]
A II III ;I
g N AN A
I I AN A-12¢
I__ “\A‘ ﬁr:i : | lpri %g,l‘\ I_J
] | | I : K—\
. ) IT$ oI
| [ L I\\ |
i | I iy Q)
. ' . -
5 N R
. ) L (IQI : J Il
I
] |I I : A\ I
I o
00~ (36/773 OIS
I I ;
I




0y

IMSTOMOMSNNAZ LVIMOd Joysemu

00G-1 ANFADVNLAS NV1d

| mjunski N 120g yeidials 7 = R ,&% 14I/
ZOIMIIMYO8 YNNVOr “ZNI JOW = [ _|/ - — =
sjuomoonudp Wu = A
VIOM YMSNNGZ ‘YNOT3IZ "IN / _ 7 //
‘8 §3490 ‘v/69 ‘SOv '©/9Z ‘0L ¥N "Za NG
Iokysamul saupy mLm\ _/M/Jr e
VI0M VMSNNQOZ 02Z2-86 ‘GZ 093IMIINLOAZ 'S "IN L _k x M\ /w»,Mq & e
_ ™ Zo—

VNOT3IZ — VNIOMZS JIN

A
D|DYS spunsAy l_ — w

>

Q

\ \ ,
NINVMOZAZANS VN HOAZSHId V1A Q$riZzdd vmMOodNnddZzyd _ - \ \ _ |
nyyalold joiwpszid - ow\ j
< \ | \ \ | ||
S|
4

S = — - = - =
- <4 (i [ TS | G =
E& I, feuomiazo [omouolaq I%3soy z £ P =
-~ u_mnmvzow\ﬁb_w DZOJD} DUOISSIUAM nm|m@ _ 7 _ 7
n — -1 og _ 7 BN BW
nbm wA« W an OW n/,/ﬂ w o:% _ 7 M ) ° _ TLﬂ
¢ | = ¢ I B ] gy e %

. Vall hYe — T - el <N 1 24
b_._r\h.b 2 _|||L_I‘H_wio_ll_ FIVA T - —— — — —— —— —— T —
M P B C o -2 L J L3 L = e e I suipenen [ S ——

508 DUIONZS e \A_ I I DUIOYZC
Loz dE & - bl _ — N[ C ~_ JC - JC 3
; = = 1 2 o - — —
— g T T — —eRh LF M - — —
P = Too> 7 R4 B=20 _m: ﬁ
o —— == AMOXSD|QpPO jusjwa|e
= ,n\Lano . :A " \ — D-6 \A\sot_c:m ST =
2 p— auzoA1snyp—oulAopigim Aspd |
BM\\ =X anO |M_ﬂ }\T:o \% =K Awm\\\*
D O — yokzsal = © _wﬂf - -
Q,W/M\\ nLn/vo - Jcozo_\sm — @ B—33 \\ W
= = 79 L— |
B | e B S I |
= = o nyoJzm 1wploxyunysAp z goso—p|p L= [
Y X W81ugZoDUZO WAMOINID) Z DUD}SOZ SUDUOYEM | | |
/ﬂl yoAzsaid oﬂqﬂ\wm_oﬁa yoAuomAmopngazid op oiosfoQ o _W_
Y e - | S )~
\ = 2 z /o
DR \ me.J
= = = \ﬁ# L -
P = < N —_—
F e . o
TOM PIIMSNNAZ M ¥NOT3IZ 1IN ‘30¢e6LL ¥N ¥NNIND ¥904a 7 YNIOMZS WOIIN
3067 [IN MIMOLYIMOC 19080 NINVMOZAZAMS YN HOAZSHId V10 JSr37dd YMOONEG3Zdd]|,




	I. OPINIE I UZGODNIENIA
	II. PODSTAWA OPRACOWANIA
	III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	IV. STAN ISTNIEJĄCY
	V. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
	VI. SPIS ZNAKÓW I URZĄDZEŃ BRD
	VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

