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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy drog
Drogi podrzedne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8,072+6,0"2 m 28,00
RAZEM 28,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
350,0+8,0*4,0+6,0*3,0 m?2 400,00
RAZEM 400,00
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0803-05 piaskowej - 80m2 do ponownego wbudowania
35,0*1,0+4,0*2,0*8+4,0*0,6*8 m?2 118,20
RAZEM 118,20
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02
(9,0+25,0)*1,5 m?2 51,00
RAZEM 51,00
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
1103-05
70,0*0,15*0,30+40,0*0,08+51,0*0,15 m3 14,00
RAZEM 14,00
7|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm. Wyszczegdlnienie ro- |szt.
d.1/0110-08 bét:
1. Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie
ich na linach.
2. Odkopanie korzeni.
3. Obciecie i usuniecie korzeni.
4. Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny.
5. Pociecie pni na odcinki dogodne do transportu.
6. Utozenie gatezi i konaréw w stosy.
7. Zasypanie dotu dostarczong ziemia.
8. Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp
d.1/0107-02
1,00 mp 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1,00 mp 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1/0303-10 gruncie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokosé : 1.
0/0.7 m - nasadzenie jednego nowego drzewa
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Podbudowa
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
400,0+80,0+38,00 m2 518,00
RAZEM 518,00
12/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
d.2|0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm - nad linig kablowg i pod ptytkami ostrzegaw-
czymi i kierunkowymi
80,0+38,00 m?2 118,00
RAZEM 118,00
13/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2|0109-02 kiem i woda
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
3 Wyniesiona tarcza skrzyzowania
14/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
15/KNNR 6 Woyniesiona tarcza z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - czerwona
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej z rozbiérki cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie chodnikéw
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
17|KNNR 6 Ptytki betonowe zétte grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m?2
d.3/0502-03 petnieniem spoin piaskiem - ptytki ostrzegawcze i kierunkowe
4,0"0,6"8+4,070,68 m?2 38,40
RAZEM 38,40
4 Kanalizacja deszczowa
18/KNR 4-02 Demontaz wpustéw deszczowych ze studniami szt.
d.4/0234-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNR 4-02 Demontaz studni betonowej gt. 2m - studnia S1 na $rodku skrzyzowania szt.
d.4/0234-10
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
1103-05
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢é do 1 km samochodami
samowytadowczymi - kanatyi ze studniami
34,0"1,2*2,5 m3 102,00
RAZEM 102,00
22|KNR 2-01 Wywo6z mas ziemnych z korytowania na odlegto$¢ do 10km. m3
d.4/0212-07
0214-04
102,0*1,05 m3 107,10
RAZEM 107,10
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.4|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
34,0"2 m2 68,00
RAZEM 68,00
24|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.4|0603-01 mm
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.4/1411-03
34,00,5%0,2 m3 3,40
RAZEM 3,40
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4/1308-05
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
27/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-01 gtebokosci 3m
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebokosci 3m
3,00 stud. 3,00
RAZEM 3,00
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4/1424-02 wraz z wpustem Sciekowym zeliwnym
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31|KNNR 4 Obsypka kanatow ms3
d.4/1411-03
30,0%0,5%0,2 m3 3,00
RAZEM 3,00
32|KNNR 4 Zasypka kanatow kruszywem naturalnym m3
d.4/1411-04
34,0"0,5%0,2 m3 3,40
RAZEM 3,40

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39115 Uzytkownik: Borkiewicz




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4/0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - zasypanie ro-
wow materiatem miejscowym
34,0"1,01,6 m3 54,40
RAZEM 54,40
34|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3
d.4/0408-03
34,0*1,01,6 m3 54,40
RAZEM 54,40
35/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02
8,04,0+6,0*3,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.4/0308-03 cm (warstwa wigzgca) - AC16W KR3
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
39/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.4/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna) AC11S KR3
Krotnos¢ = 1,25
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
5 Oswietlenie
5.1 Roboty kablowe
40|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 miszer. |m
d.5./0702-02 dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
1
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
41/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych typu DVR 75 m
d.5./0705-01
1
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
42|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5./0706-01
1
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
43|KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne pod stanowiska stupowe m3
d.5./0708-06
1
0,3*8,0 m3 2,40
RAZEM 2,40
44/KNR 2-01 Wywo6z mas ziemnych z wykopu na odlegtosé do 10km m3
d.5.|0212-07
1/0214-04
2,4*1,03 m3 2,47
RAZEM 2,47
45/KNNR 5 Uktadanie kabli typu YAKXS 4x25mm2 w rurach. m
d.5.|0713-02
1
140,00 m 140,00
RAZEM 140,00
46|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy- |szt.
d.5./0508-05 towych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
1 wioce z tworzyw sztucznych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.5./0907-05
1
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48/ KNNR 5 Montaz w skrzynce oswietleniowej uktadu soft start LED szt.
d.5.|0407-02
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.5.|0907-06
1
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
50|KNNR 5 Badania i pomiary linii kablowej i uziemienia ryczatt
d.5./1301-02
1
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
51|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na linii kablowej o szerokosci do 0.4 m m
d.5./0706-01
1
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
52|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 |m
d.5./0705-02 m w gruncie kat. lll-1V
1
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
5.2 Oswietlenie
53|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.5./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
54/KNNR 5 Podtaczanie linii kablowej do stupow szt.
d.5.|1205-09
2
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
55/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych z wysiegnikiem 1,5m o masie do  |szt.
d.5./1001-01 100 kg i wysokosci 6m
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
56| KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.5./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
2
8,00 kpl. 8,00
przew.
RAZEM 8,00
57|KNNR 5 Montaz oprawy typu LED 60W na wysiegniku wraz z podtgczeniem szt.
d.5.|1004-02
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6 Roboty uzupetniajace
58 Geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych ryczatt
d.6
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
59 Obstuga geodezyjna na budowie ryczatt
d.6
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
60 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.6
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
61/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.6/1305-03 nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 - 8szt. x 0,2 = 3,6m3
1,60 m3 1,60
RAZEM 1,60
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
62 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robé6t zgodnie z zatwierdzonym |ryczatt
d.7 projektem organizacji ruchu
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.7/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie.
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
64|KNR AT-04 |Odblaski najezdniowe samoprzylepne - montaz biatych punktowych elementéw szt.
d.7/0202-01 odblaskowych
42,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
66| KNNR 6 Montaz tablic znakéw drogowych szt.
d.7|0702-04
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-10 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 11-13 Podbudowa
3 14-17 Wyniesiona tarcza skrzyzowania
4 18-39 Kanalizacja deszczowa
5 40 - 57 Oswietlenie
5.1 40 - 52 Roboty kablowe
5.2 53 -57 Oswietlenie
6 58 - 61 Roboty uzupetniajace
7 62 - 66 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY

ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - kanatyi ze studniami

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m 8,0"2+6,0"2
d.1 10101-02 nagt. 6-10 cm = 28,00
2 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m?2 350,0+8,0*
d.1 0102-04 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 4,0+6,0*3,0 =
km 400,00
3 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- m 82,00
d.1 |0806-02 mentowo-piaskowej
4 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m?2 35,0%1,0+
d.1 |0803-05 podsypce cementowo-piaskowej - 80m2 do ponownego 4,072,0*8+
wbudowania 4,070,6"8 =
118,20
5 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- m2 (9,0+25,0)*
d.1 |0801-02 nie 1,5 =51,00
6 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym ms3 70,0%0,15*
d.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 0,30+40,0*
1103-05 czym na odleg. 10 km 0,08+51,0*
0,15 =14,00
7 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm. szt. 1,00
d.1 0110-08 Wyszczegoblnienie robdt:
1. Odcigcie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci
pnia oraz opuszczenie ich na linach.
2. Odkopanie korzeni.
3. Obciecie i usuniecie korzeni.
4. Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny.
5. Pociecie pni na odcinki dogodne do transportu.
6. Utozenie gatezi i konaréw w stosy.
7. Zasypanie dotu dostarczong ziemiag.
8. Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
8 |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp 1,00
d.1 ]0107-02
9 |KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 1,00
d.1 10110-03
10 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na szt. 1,00
d.1 |0303-10 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg do potowy
gtebokosci dotdw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - nasa-
dzenie jednego nowego drzewa
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Podbudowa
11 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m2 400,0+80,0+
d.2 0103-03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- 38,00 =
wierzchni 518,00
12 |KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci m?2 80,0+38,00 =
d2 |0111-02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - 118,00
nad linig kablowa i pod ptytkami ostrzegawczymi i kierun-
kowymi
13 |KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2 350,00
d.2 10109-02 pielegnowane piaskiem i wodag
Razem dziat: Podbudowa
3 Wyniesiona tarcza skrzyzowania
14 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m 82,00
d.3 |0403-03 wykonaniem taw betonowych C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
15 |KNNR 6 Woyniesiona tarcza z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 350,00
d.3 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - czerwona
16 |KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej z rozbiérki cm na m?2 80,00
d.3 |0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - odtworzenie chodnikéw
17 |KNNR 6 Ptytki betonowe zétte grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2 4,00,6*8+
d.3 |0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptytki 4,070,6"8 =
ostrzegawcze i kierunkowe 38,40
Razem dziat: Wyniesiona tarcza skrzyzowania
4 Kanalizacja deszczowa
18 |KNR 4-02 Demontaz wpustéw deszczowych ze studniami szt. 4,00
d.4 0234-01
19 |KNR 4-02 Demontaz studni betonowej gt. 2m - studnia S1 na $rodku szt. 1,00
d.4 10234-10 skrzyzowania
20 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym ms3 4,00
d.4 |1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odleg. 10 km
21 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ms3 34,01,22,5
d.4 |0202-06 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob- =102,00
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obm.
22 |KNR 2-01 Wywdéz mas ziemnych z korytowania na odlegto$¢ do ms3 102,0%1,05 =
d.4 10212-07 10km. 107,10
0214-04
23 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m?2 34,072 =
d.4 |0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 68,00
chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-IV
24 |KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 10,00
d.4 |0603-01 otwordw o $r. 150-500 mm
25 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubos- ms3 34,00,5%0,2
d4 11411-03 ci 20 cm = 3,40
26 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 9,00
d.4 1308-05
27 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 25,00
d.4 11308-03
28 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w stud. 1,00
d.4 [1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
29 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w stud. 3,00
d4 11413-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
30 |KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 6,00
d.4 |1424-02 osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem $ciekowym Zeliw-
nym
31 |KNNR 4 Obsypka kanatéw m3 30,0%0,5*0,2
d.4 [1411-03 = 3,00
32 |KNNR 4 Zasypka kanatéw kruszywem naturalnym m3 34,070,5%0,2
d.4 [1411-04 = 3,40
33 |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk- m3 34,0"1,01,6
d.4 10214-02 towych, rowéw, wykop6éw obiektowych spycharkami z za- =54,40
geszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - zasypanie
rowdéw materiatem miejscowym
34 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zagesz- m3 34,01,071,6
d.4 0408-03 czarkami = 54,40
35 |KNNR6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 8,0"4,0+6,0*
d.4 10113-02 3,0 =50,00
36 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2 50,00
d.4 |0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
37 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m2 50,00
d.4 |0308-03 towych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - AC16W KR3
38 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2 50,00
d.4 |0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicz-
nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
39 |KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m?2 50,00
d.4 |0309-02 towych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scie-
ralna) AC11S KR3
Krotnos¢ = 1,25
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
5 Oswietlenie
5.1 Roboty kablowe
40 |KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gte- m 78,00
d.5.1 |0702-02 bok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
41 |KNNR5 Utozenie rur ostonowych typu DVR 75 m 78,00
d.5.1 |0705-01
42 |KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- m 78,00
d.5.1 |0706-01 rokosci do 0.4 m
43 |KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne pod stanowiska stupowe ms3 0,3"8,0 =
d.5.1 |0708-06 2,40
44 |KNR 2-01 Wywdz mas ziemnych z wykopu na odlegto$¢ do 10km ms3 2,4*1,03 =
d.5.1 |0212-07 2,47
0214-04
45 |KNNR5 Uktadanie kabli typu YAKXS 4x25mm2 w rurach. m 140,00
d.5.1 |0713-02
46 |KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- szt. 2,00
d.5.1 |0508-05 wych na kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do
25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z two-
rzyw sztucznych
47 |KNNR5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m 5,00
d.5.1 |0907-05 w gruncie kat |ll
48 |KNNR5 Montaz w skrzynce o$wietleniowej uktadu soft start LED szt. 1,00
d.5.1 10407-02
49 |KNNR5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 110,00
d.5.1 |0907-06
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50 |KNNR5 Badania i pomiary linii kablowej i uziemienia ryczatt 1,00
d.5.1 |1301-02
51 |KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na linii kablowej o szerokosci m 78,00
d.5.1 |0706-01 do0.4m
52 |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtgbok.do 0. m 78,00
d.5.1 10705-02 8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
5.2 Oswietlenie
53 |KNNR5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju szt. 28,00
d.5.2 |0726-10 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
54 |KNNR 5 Podtaczanie linii kablowej do stupdéw szt. 28,00
d.5.2 |1205-09
55 |KNNR5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych z wysiegni- szt. 8,00
d.5.2 |1001-01 kiem 1,5m o masie do 100 kg i wysoko$ci 6m
56 |KNNR5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie | kpl.przew. 8,00
d.5.2 |1003-03 w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn
do10m
57 |KNNR5 Montaz oprawy typu LED 60W na wysiegniku wraz z pod- szt. 8,00
d.5.2 11004-02 tgczeniem
Razem dziat: Oswietlenie
6 Roboty uzupetniajace
58 Geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych ryczatt 1,00
d.6
59 Obstuga geodezyjna na budowie ryczatt 1,00
d.6
60 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt 1,00
d.6
61 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych ms3 1,60
d.6 |1305-03 przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
- 8szt. x 0,2 = 3,6m3
Razem dzial: Roboty uzupetniajace
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
62 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robét ryczatt 1,00
d.7 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
63 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- m?2 120,00
d.7 |0204-02 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
we wykonywane mechanicznie.
64 |KNR AT-04 |Odblaski najezdniowe samoprzylepne - montaz biatych szt. 42,00
d.7 10202-01 punktowych elementéw odblaskowych
65 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8,00
d.7 10702-01
66 |KNNR 6 Montaz tablic znakéw drogowych szt. 18,00
d.7 0702-04

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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