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1.  Część opisowa 

1.1  Oświadczenie i uprawnienia projektanta 
 
 

Kielce, październik 2020 
Imię i nazwisko: Jarosław Kolera                       
Upr. budowlane nr: KL - 214/93 
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333), 

oświadczam, 
że wykonany przeze mnie projekt budowlany: „Park Artystów wraz z kurtyną wodną w ramach zadania 
Budżetowego "2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna 
wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami, wiedzy technicznej. 

    
 

         Projektant: 
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1.2  Opis techniczny 

1.2.1  Dane wyjściowe do projektowania 

1.2.1.1  Przedmiot inwestycji 

 Celem inwestycji jest budowa oświetlenia oraz zasilenie urządzeń w ramach inwestycji budowy 
Parku Artystów przy ul. Zachodniej w  miejscowości Łomianki, gm. Łomianki. 

1.2.1.2  Podstawa prawna opracowania 

 Podstawę prawną stanowią: 
- zlecenie inwestora 
- warunki techniczne 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2.1.3  Podstawa techniczna opracowania 

 Podstawę techniczną stanowią: 
- inwentaryzacja istniejącej sieci energetycznej sporządzona przez projektanta w terenie 
- obowiązujące przepisy, normy, opracowania typowe 
- wiedza techniczna 

1.2.1.4  Zakres opracowania 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: 
- budowa linii kablowej nN – 0,4kV:       mb –500/542  
- budowa linii kablowej nN – 0,4kV:       mb –79/85  
- budowa linii kablowej nN – 0,4kV:       mb –210/221   
- zabudowa złącza kablowo-pomiarowego      szt. – 1  
- montaż słupów oświetleniowych       szt. – 20  
 

1.2.1.5  Lokalizacja inwestycji 

Miejscowość: Łomianki 
Gmina: Łomianki 
Powiat: Warszawski-Zachodni 
Obręb: 24 działki: 1/3 
 
  



8 
 

1.2.2  Projektowane urządzenia 

1.2.2.1  Stan istniejący 

Napięcie zasilania – 0,4 kV. 
Linia zasilająca – złącze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej.  

1.2.2.2  Stan projektowany 

 Zasilanie projektowanych obiektów przewidziane jest ze złącza kablowego ZK, zasilanego ze 
złącza kablowo-pomiarowego (zabudowa ZKP wg odrębnego opracowania). W tym celu należy 
wybudować linię kablową YKY 3x6mm2.   
Projektuje się: 
- linię kablową zasilającą typu YKY 3x4 mm2 – 500/542 mb., 
- linię kablową zasilającą typu YKY 3x2,5 mm2 – 210/221 mb., 
- linię kablową zasilającą typu YKY 3x4 mm2 – 79/85 mb., 
- złącze kablowe – szafka oświetleniowa 
- uziemienie 
- oprawy LED 10 W - 20 szt. 

1.2.2.3  Budowa linii kablowej nN 

 W celu zasilenia proj. złącza kablowego, należy z proj. wg odrębnego opracowania ZKP 
wyprowadzić kabel YKY 3x6mm2,  do proj. ZK.  
 Zasilanie opraw oświetleniowych, słupów informacyjnych oraz podświetlenia platformy spotkań 
należy wybudować linię kablową YKY 3x4mm2, Lt=500m, Lc=542m. Układ połączeń i podziałów, 
wykonać zgodnie ze schematem zasilania. 
 Zasilanie ławki multimedialnej wykonać kablem YKY 3x2,5mm2, Lt=210m, Lc=221m. Zasilanie 
kurtyny wodnej wykonać kablem YKY 3x4mm2, Lt=79m, Lc=85m. 
 Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm. Następnie 
kabel przykryć warstwą piasku grubości 10cm i warstwą przesianej ziemi grubości 20cm oraz ułożyć 
folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu folii wykop należy zasypać ubijając ziemię warstwami. Nadmiar 
ziemi z wykopu należy rozplantować. Dokonać pomiaru izolacji kabla i ciągłości żył oraz wykonać 
inwentaryzację geodezyjną ułożonego kabla. Szafkę oświetleniową zabudować zgodnie z rys. nr E-01. 
 W miejscach skrzyżowań z projektowana infrastrukturą kabel należy ułożyć w rurze osłonowej. 
Rury uszczelnić. 
Na kablu co 10m oraz przy wejściu do słupa zamontować opaski kablowe, na których należy umieścić 
następujące informacje: 

- nazwa właściciela linii kablowej, 
- relacja linii kablowej, 
- napięcie znamionowe, 
- typ i rodzaj kabla, 
- rok ułożenia. 
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1.2.2.4  Złącze kablowe 

 Zastosować złącze o stopniu ochrony IP 44 w II klasie izolacji, o obudowie wykonanej z tworzyw 
termoutwardzalnych, polakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV i odpornych na 
zjawisko ambrozji, wykonanie w II klasie ochronności.  

Wyposażenie ZK: 
- rozłącznik izolacyjny  RBK-00 – 20A 
- wyłącznik nadprądowy 1P C 16A – zasilanie kurtyny wodnej 
- wyłącznik nadprądowy 1P C 6A –zasilanie ławki multimedialnej 
- wyłącznik nadprądowy 1P C 10A – zasilanie oświetlenia. 
  

1.2.2.5 Oprawy oświetleniowe 

  Parametry techniczne opraw oświetleniowych: 
- źródło LED 
- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
- IP65 (dla części optycznej i układu zasilającego) 
- T=4000K, Ra>70,  strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm, 
- pobór mocy 10W, 
- montaż na fundamencie B-0A / Z-0A, 
- anodowany stop aluminium, 
- klosz mrożony (PMMA), 
- żywotność: 100000h (L80F20), 
- klasa energetyczna A++, 
- temperatura pracy: -40°C ÷ +55°C, 
- wymiary: Średnica = 150mm, H = 1175mm, waga: 6,8kg, 
- zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60529-2-3, EN 62262, EN 62471 (bezpieczeństwo 
fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. 
 

1.2.2.6  Ochrona przeciwporażeniowa   

 Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest 
poprzez samoczynne wyłączanie zasilania. Oprawy oświetleniowe połączone w układzie TN-S. Ochrona 
realizowana będzie przy pomocy  wyłączników nadmiarowo-prądowych. Dodatkowo zastosowane 
urządzenia powinny być wykonane w II klasie ochronności. Zgodnie z normą PN IEC 60364-7-714 
zaprojektowano obwody 3 żyłowe. Przewód ochronny należy uziemić w złączu i  na końcach linii, 
oprawa nr 20. 
Uziemienia wykonać stosując taśmę stalową 25x4 oraz pręty. Uziemienie projektowanego złącza 
kablowego wykonać jako wspólne z uziemieniem projektowanych opraw oświetleniowych. Wartość 
uziemienia złącza nie może przekroczyć R<10Ω. Uwagi: wykonać pomiar uziemień, całość robót 
wykonać zgodnie obowiązującymi normami i przepisami. 
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 
samoczynnego wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w 
układzie TN-S należy: wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 
przewodu ochronnego PE, miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 
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Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd 
zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym 
lub częścią przewodzącą dostępną. 

1.2.2.7  Ochrona środowiska 

 Wybudowane urządzenia energetyczne nie będą oddziaływały na środowisko naturalne. 
Projektowana linia nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. Zastosowane elementy 
sieci elektroenergetycznych nie są źródłem szkodliwych emisji dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla 
użytkowników obiektu budowlanego. Niniejsza inwestycja nie stanowi wymogów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodą, odprowadzenia ścieków i odprowadzenia wód opadowych. W 
projekcie nie przewiduje się wycinki drzew. 
 

1.2.2.8  Uwagi końcowe 

- Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami. 
- Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich wszczęcia zainteresowane instytucje                   
i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem. 
- Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego oraz w pobliżu znaków 
geodezyjnych wykonywać ręcznie. 
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznać się ze wszystkimi 
uzgodnieniami oraz oświadczeniami właścicieli działek, jest on zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich warunków w nich zawartych. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie 
zagrożenia życia lub zdrowia. Należy unikać nadmiernych zniszczeń obiektów zieleni tj. drzew, krzewów 
itp. 
- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren objęty pracami do stanu 
pierwotnego oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych obiektów. 
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z PNE oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
Wszystkie zastosowane materiały do wykonania ww. prac muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do 
użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby. Uwagi instytucji uzgadniających 
wprowadzono do projektu. 
- Po wykonaniu prac ziemnych - zinwentaryzować trasę proj. linii. 
- Prace w pobliżu istniejących wodociągów, kanalizacji, gazu wykonywać pod nadzorem odpowiednich 
organów 
- Zasadność zamieszczonych obliczeń należy sprawdzić pomiarem kontrolnym: stan izolacji 
przewodów roboczych poszczególnych obwodów, sprawdzenie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, sprawdzenie rezystancji uziemienia. 
- Prace wykonać zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach 
Elektroenergetycznych 
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1.3 Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowania terenu 

1.3.1  Informacja o wpisaniu terenu lub działek do rejestru zabytków  
 Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, stosownie do zapisów art. 29 ust. 4 ustawy  
Prawo Budowlane. 

1.3.2  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
Kielce, październik 2020 

 
Projektowaną inwestycję polegającą na budowie „Park Artystów wraz z kurtyną wodną w ramach 

zadania Budżetowego "2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 
Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż"” należy zaliczyć do obiektów dla których nie 
występuje potrzeba ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wg 
rozporządzenia MSWiA na podstawie oceny projektanta. 

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r. poz. 463/ projektowana inwestycja jest zakwalifikowano do pierwszej 
kategorii geotechnicznej 

Na terenie objętym projektem budowlanym występują proste warunki gruntowe. Poziom wody 
gruntowej znajduje się poniżej poziomu układania projektowanej sieci. 

Projektowana linia układana będzie zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Na terenie objętym Projektem Budowlanym występują proste warunki gruntowe dla w/w 
inwestycji. Kategoria geotechniczna obiektu - 1. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dn. 25.04.2012r. 
Wyjaśnienia do w/w rozporządzenia. 
 

1.3.3  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania  
o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska. Projektowane 
elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich 
w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza 
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci, Obręb: 0024; działki: 1/3,  gm. 
Łomianki. 

Projektowana inwestycja zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy 
na działkach sąsiednich. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla 
ludności w których zostałyby przekroczone dopuszczone rozporządzeniem poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 
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3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu. 

4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz 
gazów. 

1.3.4  Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia 
inwestycyjnego  

Brak jest wpływu na działkę lub teren zamierzenia budowlanego (Obręb: 0024; działki: 1/3,  gm. 
Łomianki)  zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26.04.2012. 
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1.4  Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.4.1  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje: 
- zabudowa szafki oświetleniowej 
- budowa linii kablowych nN 
 - zabudowa opraw wraz z fundamentami. 

1.4.2  Wykaz istniejących obiektów budowalnych 
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 
- droga 
- istniejąca podziemna infrastruktura techniczna 
- linie kablowa nN 
- budynki 

1.4.3  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- linia niskiego napięcia – możliwość porażenia prądem 
- istniejąca podziemna infrastruktura techniczna 
- droga – ruch drogowy 

1.4.4  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
budowlanych 

- rozładunek materiałów – możliwość przygniecenia lub kolizji drogowej 
- wykop pod kable – możliwość obsunięcia się ziemi lub wpadnięcia do wykopu 
- montaż linii zasilającej – możliwość porażenia prądem 
- zasięg pracy maszyn – możliwość przygniecenia lub kolizji drogowej 
- roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury – możliwość uszkodzenia istniejącej sieci 
- praca w granicy pasa drogowego – zagrożenie ze strony ruchu drogowego 

1.4.5  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Do prac szczególnie niebezpiecznych należ zaliczyć: 
- rozwózkę i rozładunek materiałów 
- wykopy pod kabel 
- praca na urządzeniach niskiego napięcia 
- praca w pasie drogowym 
- montaż opraw oświetleniowych 
 Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników ze szczególnym 
uwzględnieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno być przeprowadzone przez osobę posiadającą 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Fakt 
przeprowadzenia szkoleń winien być odnotowany w dzienniku budowy oraz podpisany przez 
prowadzącego szkolenie i wszystkich pracowników. 
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1.4.6  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
 Plac budowy jest terenem otwartym. W związku z powyższym należy każdorazowo 
zabezpieczyć teren robót w miejscu, w którym będą one wykonywane. Zabezpieczenie terenu robót 
należy wykonać przez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i oznaczenie terenu prac taśmą 
ostrzegawczą. W rejon prac nie należy wpuszczać osób postronnych. W razie potrzeby opracować i 
uzgodnić projekt organizacji ruchu drogowego. 
Roboty winni wykonać pracownicy posiadający aktualne uprawnienia SEP. 
Poszczególne elementy robót należy wykonać w następujący sposób: 
- wykopy pod kabel ziemny wykonać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia, zachowując szczególną 
ostrożność 
- prace na wysokości wykonywać zgodnie z BHP,  
- przy pracach montażowych słupów należy używać maszyn o odpowiednio dobranym tonażu 
- prace na czynnej linii niskiego napięcia wykonać po wyłączeniu spod napięcia; 
- używać sprawnych technicznie urządzeń i narzędzi, odpowiedniej odzieży ochronnej i kasków 
ochronnych; 
- prace wykonać zgodnie z „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”, o której mowa 
w rozporządzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
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2.  Obliczenia techniczne  

2.1  Obliczenia mocy i prądów 
Po = 10W – moc pojedynczej oprawy 
PSI = 10W – moc oprawy słupa informacyjnego 
Pł = 300W – moc oświetlenie ławki multimedialnej 
n – liczba  opraw 
Un = 230V – napięcie znamionowe  
ki – współczynnik jednoczesności ( przyjęto = 1) 
kj – współczynnik rozruchu (przyjęto = 1) 
cosφ>0,95 
Obwód L1 – oprawy oświetleniowe: 
n = 20 
PL1 = PSI · ki · kj + Pł + n · Po · ki · kj =  510 W 
IL1= 

PL1

Un · cosφ
 = 

520

230 · 0,95
 = 2,33A – zabezpieczenie C 10A 

Obwód L2 – ławka multimedialna: 
n = 1 
PL2 =  n · Po · ki · kj = 1 · 300 · 1 · 1 = 300 W 
IL2= 

PL2

Un
 = 

300

230  · 0,95
 = 1,37A – zabezpieczenie C 6A 

 

2.2  Obliczenie doboru kabli 
 
Obliczenie długotrwałej dopuszczalnej obciążalności dobranego kabla niskiego napięcia: 
Idd – długotrwała obciążalność prądowa kabla 
Ir – prąd roboczy 
Idd > Ir 
 
Dla zasilania obwodu L1 – oprawy oświetleniowe zaprojektowano kabel YKY 3x4mm2. 
Idd = 44 A  
Ir = 2,33 A 
44A> 2,33A 
Warunek spełniony – kabel dobrany prawidłowo.  
 
Dla zasilania ławki multimedialnej zaprojektowano kabel YKY 3x2,5 mm2. 
Idd = 30A  
Ir = 1,37A 
30A> 1,37A 
Warunek spełniony – kabel dobrany prawidłowo. 
 
Dobór ze względu na warunki przetężeniowe 
IB – prąd roboczy 
IN – prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego 
Idd – długotrwała obciążalność prądowa kabla 
I2 – prąd zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego 
IB ≤ IN≤ Idd 
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I2 ≤ 1,45 · Idd 
 
Dla L1: 
2,33 ≤ 10 ≤ 44 
14,5 ≤ 63,8 
Dla L2: 
1,37 ≤ 6 ≤ 30 
8,7 ≤ 43,5 
 
Obliczenie spadku napięcia dobranego kabla niskiego napięcia: 
l – długość kabla 
γ – konduktywność 
s – przekrój przewodu 
I – prąd w punkcie 
Un = 230V – napięcie znamionowe  

UΔ= 2 · ෍
l

γ·s
·I  

UΔ%= 
UΔ ·100

Un
 

UΔ%< 7% 
 
Spadek napięcia dla zasilania obwodu L1 – oprawy oświetleniowe: 
UΔ%= 0,22% 
 0,22% < 7% 
Spadek napięcia jest dopuszczalny. 
 
Spadek napięcia dla zasilania ławki multimedialnej: 
UΔ%=  1,82% 
 1,82% < 7% 
Spadek napięcia jest dopuszczalny. 
 
Spadek napięcia dla zasilania kurtyny wodnej: 
UΔ%=  0,26% 
0,26% < 7% 
Spadek napięcia jest dopuszczalny. 
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3.  Zestawienie materiałów 
 
Lp. Element Typ JM Ilość 
1 Złącze kablowe z fundamentem ZK kpl. 1 
2 Kabel YKY 3x6mm2 m 10 
3 Kabel YKY 3x4mm2 m 625 
4 Kabel YKY 3x2,5mm2 m 221 
5 Rura HDPE 25 m 253 
6 Oprawa oświetleniowa parkowa LED 10W, 

H=1175mm 
D=150mm 

szt. 20 

7 Fundament B-0A / Z-0A szt. 20 
8 Płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 5 
9 Pręt miedziowany wkręcany Fi 17,2mm/1,5m szt. 12 
10 Folia ostrzegawcza 20cmx0,08cm m 490 
11 Piasek  m3 40 
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4.  Rysunki 
Wykaz rysunków: 
- Projekt zagospodarowania terenu       Rys. nr E-1 
- Układanie kabli         Rys. nr E-2 
- Widok złącza          Rys. nr E-3 
              


