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1. Czesc¢ opisowa

1.1 Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Kielce, pazdziernik 2020
Imie i nazwisko: Jarostaw Kolera
Upr. budowlane nr: KL - 214/93
Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie projekt budowlany: , Park Artystéw wraz z kurtyng wodng w ramach zadania
Budzetowego "2018/15 Budowa Parku Artystow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna
wodna na ul. Zachodniej zakup i montaz” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami, wiedzy technicznej.

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-G79-LG9-TWY *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



URZAD WOJEWO
w KIELCACH

Al

"’“pwnct Kielce, 1993 -03- O3
tel. A57-10 ., 21942

Nr ewid, Kl-214/93

wi

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOMEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

o
Na podstawie § 13 ust, 1 pkt 4 lxt d, " 7. ‘!‘& ust, 1
pkt.l, § S5 ust. 1 pkt 1, § ¥Wase, 1 plu. 4 lit‘.d rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki ‘l‘erenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr B, poz. 46— 2 pofniejszyni - zaianani/ -

stwierdza sig, e ’

PAN KOLERA JAROSLAW
nagister iniynier elektryk

urodzany dniaz 22 lutego 1961 r. w Kieoleach

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania
sa-oduelnej funkecyi pro‘okunu oraz kierownika budowy i robét
w §p’cja1noici }nstalacyjuo - nuyntozyjnoj w zakresie sleci

i inatalacjg oloktrycxnyc}: - oboj-ujqce instalacjo olokuycuc
napowietrzne i kablowe linie morqétycmc, stacje i urzadzenia
oloktroenerqotycme .

PAN EKOLERA JAROSLAW - jest upmuiuioﬁy do:
1/sporzadzanie projektéw sieci i instalacii elektrycznych,

2[/Riérowania, nadzorovanid i kontrolowania budowy | robot kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych elesentdw siec
i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
i instalacji elektrycznych

Otrzyauje:

Pan Jaroslaw Kolera
Os. Na Stoku 65a/1
Kielce




1.2 Opis techniczny

1.2.1 Dane wyjsciowe do projektowania

1.2.1.1 Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest budowa oswietlenia oraz zasilenie urzgdzen w ramach inwestycji budowy
Parku Artystéw przy ul. Zachodniej w miejscowosci tomianki, gm. tomianki.

1.2.1.2 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng stanowig:
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne
- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2.1.3 Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng stanowia:
- inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej sporzadzona przez projektanta w terenie
- obowigzujgce przepisy, normy, opracowania typowe
- wiedza techniczna

1.2.1.4 Zakres opracowania

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowa linii kablowej nN — 0,4kV: mb —=500/542
- budowa linii kablowej nN — 0,4kV: mb —79/85

- budowa linii kablowej nN — 0,4kV: mb —210/221
- zabudowa ztgcza kablowo-pomiarowego szt.—1

- montaz stupdw oswietleniowych szt.— 20

1.2.1.5 Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢: tomianki
Gmina: tomianki

Powiat: Warszawski-Zachodni
Obreb: 24 dziatki: 1/3



1.2.2 Projektowane urzqdzenia

1.2.2.1 Stan istniejqcy

Napiecie zasilania — 0,4 kV.
Linia zasilajgca — ztgcze kablowe zasilane ze stacji transformatorowe;.

1.2.2.2 Stan projektowany

Zasilanie projektowanych obiektéw przewidziane jest ze ztgcza kablowego ZK, zasilanego ze
ztacza kablowo-pomiarowego (zabudowa ZKP wg odrebnego opracowania). W tym celu nalezy
wybudowac linie kablowa YKY 3x6mm?.

Projektuje sie:

- linie kablowa zasilajaca typu YKY 3x4 mm? — 500/542 mb.,

- linie kablowa zasilajaca typu YKY 3x2,5 mm? —210/221 mb.,
- linie kablowa zasilajaca typu YKY 3x4 mm? — 79/85 mb.,

- ztgcze kablowe — szafka oswietleniowa

- uziemienie

-oprawy LED 10 W - 20 szt.

1.2.2.3 Budowa linii kablowej nN

W celu zasilenia proj. ztgcza kablowego, nalezy z proj. wg odrebnego opracowania ZKP
wyprowadzi¢ kabel YKY 3x6mm?, do proj. ZK.

Zasilanie opraw oswietleniowych, stupow informacyjnych oraz podswietlenia platformy spotkan
nalezy wybudowaé linie kablowa YKY 3x4mm?, L=500m, L.=542m. Ukfad potaczer i podziatéw,
wykonac zgodnie ze schematem zasilania.

Zasilanie tawki multimedialnej wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?, L;=210m, L.=221m. Zasilanie
kurtyny wodnej wykona¢ kablem YKY 3x4mm?, Li=79m, L.=85m.

Kabel uktada¢ zgodnie z normag N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Nastepnie
kabel przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i warstwg przesianej ziemi grubosci 20cm oraz utozyc
folie koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop nalezy zasypa¢ ubijajgc ziemie warstwami. Nadmiar
ziemi z wykopu nalezy rozplantowaé. Dokona¢ pomiaru izolacji kabla i ciggtosci zyt oraz wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng utozonego kabla. Szafke oswietleniowg zabudowaé zgodnie z rys. nr E-01.

W miejscach skrzyzowan z projektowana infrastrukturg kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j.
Rury uszczelnic.

Na kablu co 10m oraz przy wejsciu do stupa zamontowac opaski kablowe, na ktérych nalezy umiescic
nastepujgce informacje:

- nazwa wtasciciela linii kablowej,

- relacja linii kablowej,

- napiecie znamionowe,

- typ i rodzaj kabla,

- rok utozenia.



1.2.2.4 Ztgcze kablowe

Zastosowac ztgcze o stopniu ochrony IP 44 w Il klasie izolacji, o obudowie wykonanej z tworzyw
termoutwardzalnych, polakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV i odpornych na
zjawisko ambrozji, wykonanie w Il klasie ochronnosci.

Wyposazenie ZK:
- roztgcznik izolacyjny RBK-00 — 20A
- wytgcznik nadpradowy 1P C 16A — zasilanie kurtyny wodne;j
- wytgcznik nadpradowy 1P C 6A —zasilanie tawki multimedialne;j
- wytgcznik nadpradowy 1P C 10A — zasilanie oswietlenia.

1.2.2.5 Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne opraw oswietleniowych:
- zrodfo LED
- Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
- IP65 (dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego)
- T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1000Im,
- pobdér mocy 10W,
- montaz na fundamencie B-0A / Z-0A,
- anodowany stop aluminium,
- klosz mrozony (PMMA),
- zywotnos$¢: 100000h (L8OF20),
- klasa energetyczna A++,
- temperatura pracy: -40°C + +55°C,
- wymiary: Srednica = 150mm, H = 1175mm, waga: 6,8kg,
- zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60529-2-3, EN 62262, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

1.2.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez samoczynne wytgczanie zasilania. Oprawy oswietleniowe potgczone w uktadzie TN-S. Ochrona
realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo zastosowane
urzadzenia powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci. Zgodnie z normg PN IEC 60364-7-714
zaprojektowano obwody 3 Zzytowe. Przewdd ochronny nalezy uziemi¢ w ztgczu i na koricach linii,
oprawa nr 20.

Uziemienia wykona¢ stosujgc tasme stalowg 25x4 oraz prety. Uziemienie projektowanego ztgcza
kablowego wykona¢ jako wspdlne z uziemieniem projektowanych opraw oswietleniowych. Wartos¢
uziemienia ztacza nie moze przekroczy¢ R<10Q. Uwagi: wykonaé¢ pomiar uziemien, catos¢ robot
wykonac zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w
uktadzie TN-S nalezy: wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE, miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.



Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czescig przewodzgcg dostepna.

1.2.2.7 Ochrona srodowiska

Wybudowane urzgdzenia energetyczne nie bedg oddziatywaty na Srodowisko naturalne.
Projektowana linia nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. Zastosowane elementy
sieci elektroenergetycznych nie sg zrédtem szkodliwych emisji dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow obiektu budowlanego. Niniejsza inwestycja nie stanowi wymogdéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w woda, odprowadzenia sciekow i odprowadzenia woéd opadowych. W
projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.2.2.8 Uwagi koricowe

- Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Przed przystgpieniem do robdt poinformowaé o zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje
i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu znakéw
geodezyjnych wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznaé¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami oraz oswiadczeniami wiascicieli dziatek, jest on zobowigzany do przestrzegania
wszystkich  warunkdw w nich zawartych. W czasie prowadzenia robodt nalezy przestrzegad
obowigzujgcych przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposdb wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia lub zdrowia. Nalezy unika¢ nadmiernych zniszczen obiektow zieleni tj. drzew, krzewdw
itp.

- Po zakoniczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren objety pracami do stanu
pierwotnego oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow.

- Prace montazowe wykonywac zgodnie z PNE oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania ww. prac muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby. Uwagi instytucji uzgadniajgcych
wprowadzono do projektu.

- Po wykonaniu prac ziemnych - zinwentaryzowac trase proj. linii.

- Prace w poblizu istniejgcych wodociggdw, kanalizacji, gazu wykonywac pod nadzorem odpowiednich
organdéw

- Zasadno$¢ zamieszczonych obliczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym: stan izolacji

przewoddw roboczych poszczegdlnych obwoddw, sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sprawdzenie rezystancji uziemienia.

- Prace wykonac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych
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1.3 Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowania terenu

1.3.1 Informacja o wpisaniu terenu lub dziatek do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, stosownie do zapisow art. 29 ust. 4 ustawy
Prawo Budowlane.

1.3.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Kielce, pazdziernik 2020

Projektowang inwestycje polegajgcg na budowie ,Park Artystow wraz z kurtyng wodng w ramach
zadania Budzetowego "2018/15 Budowa Parku Artystow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18
Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaz"” nalezy zaliczy¢ do obiektéw dla ktérych nie
wystepuje potrzeba ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wg
rozporzgdzenia MSWIA na podstawie oceny projektanta.

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r. poz. 463/ projektowana inwestycja jest zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu uktadania projektowane;j sieci.

Projektowana linia uktadana bedzie zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Na terenie objetym Projektem Budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla w/w
inwestycji. Kategoria geotechniczna obiektu - 1.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra SWiA z dn. 25.04.2012r.
Wyjasnienia do w/w rozporzadzenia.

1.3.3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska. Projektowane
elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposdb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci, Obreb: 0024; dziatki: 1/3, gm.
tomianki.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sagsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla
ludnosci w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w Srodowisku.
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3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomdéw pytéw oraz
gazoéw.

1.3.4 Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatki lub teren zamierzenia
inwestycyjnego

Brak jest wptywu na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego (Obreb: 0024; dziatki: 1/3, gm.
tomianki) zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26.04.2012.
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1.4 Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje:

- zabudowa szafki oswietleniowej

- budowa linii kablowych nN

- zabudowa opraw wraz z fundamentami.

1.4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowalnych

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:
- droga

- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna

- linie kablowa nN

- budynki

1.4.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linia niskiego napiecia — mozliwo$¢é porazenia pragdem
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna
- droga — ruch drogowy

1.4.4 Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas robot
budowlanych

- roztadunek materiatow — mozliwos¢ przygniecenia lub kolizji drogowe;j

- wykop pod kable — mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi lub wpadniecia do wykopu

- montaz linii zasilajgcej — mozliwos$¢ porazenia pragdem

- zasieg pracy maszyn — mozliwos¢ przygniecenia lub kolizji drogowe;j

- roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury — mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcej sieci
- praca w granicy pasa drogowego — zagrozenie ze strony ruchu drogowego

1.4.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalez zaliczy¢:
- rozwodzke i roztadunek materiatow
- wykopy pod kabel
- praca na urzadzeniach niskiego napiecia
- praca w pasie drogowym
- montaz opraw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzié szkolenie pracownikéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Fakt
przeprowadzenia szkolen winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy oraz podpisany przez
prowadzgcego szkolenie i wszystkich pracownikow.
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1.4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Plac budowy jest terenem otwartym. W zwigzku z powyzszym nalezy kazdorazowo
zabezpieczy¢ teren robdt w miejscu, w ktérym bedg one wykonywane. Zabezpieczenie terenu robot
nalezy wykonac¢ przez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i oznaczenie terenu prac tasmg
ostrzegawczg. W rejon prac nie nalezy wpuszcza¢ osdb postronnych. W razie potrzeby opracowad i
uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

Roboty winni wykona¢ pracownicy posiadajgcy aktualne uprawnienia SEP.

Poszczegdlne elementy robdt nalezy wykonaé w nastepujgcy sposob:

- wykopy pod kabel ziemny wykonac recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia, zachowujgc szczegdlng
ostroznosc

- prace na wysokosci wykonywac zgodnie z BHP,

- przy pracach montazowych stupow nalezy uzywa¢ maszyn o odpowiednio dobranym tonazu

- prace na czynnej linii niskiego napiecia wykona¢ po wytgczeniu spod napiecia;

- uzywac sprawnych technicznie urzadzen i narzedzi, odpowiedniej odziezy ochronnej i kaskéw
ochronnych;

- prace wykonac¢ zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”, o ktérej mowa
w rozporzadzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych.
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenia mocy i prgdow

Po=10W — moc pojedynczej oprawy

Ps;= 10W — moc oprawy stupa informacyjnego
P;=300W — moc oswietlenie tawki multimedialnej
n—liczba opraw

U, = 230V — napiecie znamionowe

ki —wspodtczynnik jednoczesnosci ( przyjeto = 1)
kj — wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1)
cos$>0,95

Obwodd L1 — oprawy oswietleniowe:

n=20

P|_1=P5|'ki'kj+ P{+n : Poklkj= 510 W

i o220 _533a- zabezpieczenie C 10A
Up-cosd  230-0,95

Obwodd L2 —tawka multimedialna:

1=

n=1
Po=n-Py-ki-kj=1-300-1-1=300W
o= %2 = 2303(_)(; - 1,37A — zabezpieczenie C 6A

2.2 Obliczenie doboru kabli

Obliczenie dtugotrwatej dopuszczalnej obcigzalnosci dobranego kabla niskiego napiecia:

lgqg— dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla
|.— prad roboczy
lgg>1r

Dla zasilania obwodu L1 — oprawy oéwietleniowe zaprojektowano kabel YKY 3x4mm?.
lag=44 A

l,=2,33A

44A> 2,33A

Warunek spetniony — kabel dobrany prawidtowo.

Dla zasilania fawki multimedialnej zaprojektowano kabel YKY 3x2,5 mm?.
lgg= 30A

l=1,37A

30A> 1,37A

Warunek spetniony — kabel dobrany prawidtowo.

Dobdr ze wzgledu na warunki przetezeniowe

lg — prad roboczy

Iy — prad znamionowy wytgcznika nadprgdowego
lgqg — dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa kabla

|, — prad zadziatania wyzwalacza przecigzeniowego

lg < In< lyg
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l, <1,45 - |44

Dla L1:
2,33<10<44
14,5 <63,8
Dla L2:
1,37<6<30
8,7<43,5

Obliczenie spadku napiecia dobranego kabla niskiego napiecia:
| — dtugos¢ kabla

y — konduktywnos¢

s — przekroéj przewodu

| — prad w punkcie

U, = 230V — napiecie znamionowe

I
A Vs
_ UA].OO
A%~ Un

Upu< 7%

Spadek napiecia dla zasilania obwodu L1 — oprawy osSwietleniowe:

UA%= 0,22%
0,22% < 7%
Spadek napiecia jest dopuszczalny.

Spadek napiecia dla zasilania tawki multimedialnej:
Upy= 1,82%

1,82% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczalny.

Spadek napiecia dla zasilania kurtyny wodnej:
Upy= 0,26%

0,26% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczalny.
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3. Zestawienie materiatow

Lp. Element Typ M llos¢
1 Ztacze kablowe z fundamentem ZK kpl. 1
2 Kabel YKY 3x6mm? m 10
3 Kabel YKY 3x4mm? m 625
4 Kabel YKY 3x2,5mm’ m 221
5 Rura HDPE 25 m 253
6 Oprawa osSwietleniowa parkowa LED 10W, szt. 20

H=1175mm

D=150mm
7 Fundament B-0A / Z-0A szt. 20
8 Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 5
9 Pret miedziowany wkrecany Fi17,2mm/1,5m szt. 12
10 Folia ostrzegawcza 20cmx0,08cm m 490
11 Piasek m? 40
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4. Rysunki

Wykaz rysunkow:

- Projekt zagospodarowania terenu
- Uktadanie kabli

- Widok ztgcza

Rys. nr E-1
Rys. nr E-2
Rys. nr E-3
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