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Zgorsko, pazdziernik 2020 r.
Michat Gdak
(imie i nazwisko)
W/43/2009
(nruprawnien)
SW-0302
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 22020 r. poz. 1333), niniejszym
os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na dzialce
1/3 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu pod Park Artystéw wraz z
kurtyng wodng w ramach zadania Budzetowego "2018/15 Budowa Parku
Artystéow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna wodna na ul.
Zachodniej zakup i montaz"

Adres/dziatka:
tomianki, ul Zachodnia
Nr dziatki ewidencyjnej: 1/3 , Obreb: 0024

dla Gminy tomianki z siedzibg w tomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
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CZESC OPISOWA
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1. Informacje ogolne

1.1.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
-umowa WIR.7011.8.18.5.2020 zawarta pomiedzy Gming tomianki z siedziba w tomiankach a Gdak
Studio Ewelina Gdak w dniu 03.06.2020r. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.08.2020 i nr 2 z dnia
29.09.2020)
Dodatkowo wykorzystano nastepujace materiaty:
-mapa zasadnicza w skali 1:500;
-warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;
-warunki przytacza do sieci wodociggowej;
-obowigzujace normy, przepisy techniczno-budowalne oraz zasady wiedzy techniczne;j.

1.2.Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na dziatce 1/3 w ramach
zadania: Zagospodarowanie terenu pod Park Artystéw wraz z kurtyng wodna w ramach zadania
Budzetowego "2018/15 Budowa Parku Artystow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18
Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaz"

Pas drogowy z zielenig przy ulicy Zachodniej w tomiankach.

Dziatka ewidencyjna 1/3 obreb 0024.

1.3.Inwestor
Gmina tomianki z siedzibg w tomiankach
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

1.4.Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmujacej zagospodarowanie pasa
zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na dziatce 1/3 w ramach zadania: Zagospodarowanie
terenu pod Park Artystow wraz z kurtyng wodng w ramach zadania Budzetowego "2018/15 Budowa
Parku Artystow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup
i montaz"

Przedmiotowa inwestycja ma na celu wykonanie zagospodarowania terenu, jakim jest pas
zieleni przy pasie drogowym dziatki nr ewid. 1/3, obreb 0024 przy ulicy Zachodniej w tomiankach.
W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu majgce na celu stworzenie
infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej z uwzglednieniem inicjatyw i sugestii mieszkancéw
oraz majace na celu upamietnienie artystow i projektantow, ktorzy mieszkali i tworzyli w tej czesci
tomianek.
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1.5.0pis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki - inwentaryzacja

et

Panoramiczny widok wzdtuz ulicy Zachodniej.

Panoramiczny widok wzdtuz ulicy Zachodniej.
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Panoramiczny widok wzdtuz ulicy Zachodniej.
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Istniejace nowe nasadzenia drzew.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu wykonanie zagospodarowania terenu, jakim jest pas
zieleni przy pasie drogowym dziatki nr ewid. 1/3, obreb 0024 przy ulicy Zachodniej w tomiankach.

Powierzchnia catej dziatki to 1,21 ha. Obszar dziatki, ktéry podlega zagospodarowaniu o
charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym wynosi okoto 0,7 hai jest zlokalizowany w potudniowym
pasie dziatki.

Obszar opracowania znajduje sie pomiedzy jezdnia i $ciezkg rowerowa, a ogrodzeniami posesji
mieszkancéw. Pas zieleni zlokalizowany jest od strony potudniowej ulicy Zachodniej. Wieksza cze$¢

15



GhX( Park Artystéw przy ulicy Zachodniej w Lomiankach

obszaru opracowania porasta trawa. Teren jest poprzecinany dojazdami do posesji mieszkancéw
wytozonymi czerwong kostka betonowa. Wzdtuz catego opracowania teren porastaja istniejace
stare drzewa, na ktore w przewazajacej czesci sktadaja sie takie gatunki jak: akacja, brzoza, dab,
jesion. W roku 2019 zostaty nasadzone mtode drzewa: klon (Acer plataniodes ‘Crimson Sentry’) w
ilosci 87 sztuk.

1.6.Funkcja terenu w s3siedztwie granicy opracowania
W bezposrednim sasiedztwie granicy opracowania znajduja sie dziatki o nastepujacych
funkcjach:
e Wzdtuz pétnocnej granicy terenu opracowania zlokalizowana jest dziatka drogowa 377/5
e Wzdtuz potudniowej granicy terenu opracowania zlokalizowane s3 dziatki prywatne z
domami jednorodzinnymi, w ktérych mieszkali i pracowali artysci i projektanci zwigzani z
warszawskim srodowiskiem artystycznym.

1.7.Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na srodowisko. Pozytywny wptyw beda
miaty nowe nasadzenia niskiej zieleni, wiekszo$¢ projektowanych nawierzchni jest
wodoprzepuszczalna, dzieki czemu inwestycja nie wptynie na zachwianie retencji wody.

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozenia projektowe dotyczace Parku Artystow:
Park ma na celu podkreslenie wyjatkowosci miejsca, w ktérym na jednej ulicy osiedlito sie 9-ciu
wybitnych polskich artystéw i projektantow. Dtuga dziatka 1/3 obreb: 0024 w tomiankach wzdtuz
ulicy Zachodniej poprzez zabieg uporzadkowania i zaaranzowania w nowoczesne urzadzenia
matej architektury, ma tworzy¢ charakterystyczne miejsce w podwarszawskim krajobrazie. Caty
obszar spaja delikatnie wijaca sie Sciezka piesza w charakterystycznym i tworzacym landmark
kolorze pomaranczowym. Sciezka piesza o szeroko$ci 1,5 m ma za zadanie udostepnic podtuzny
teren parku zwiedzajacym i pieszym na dtugosci niespetna 500m. Sciezka zostata wkomponowana
w istniejaca zielen na dziatce. Sciezka przy strefach artystéw z prostego przebiegu zaczyna
meandrowac, aby zwréci¢ uwage przechodnia na poszczegdlne osobowosci Swiata sztuki.
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, natomiast na odcinkach utwardzonych zjazdéw na
posesje zostata zastosowana powtoko w tym samym kolorze jak nawierzchnia sciezki.

Teren podzielono na strefy :

e dwie strefy wejsciowe - ze stupem informacyjnym (we wschodniej i zachodniej czesci
dziatki);

e strefa poswiecona artystom- znajduje sie we wschodniej czesci zatozenia, w wiekszosci
przy posesjach na ktorych mieszkali artysci;

e strefa spotkan - platforma spotkan w centralnym punkcie zatozenia;

e strefa rekreacyjna: kurtyna wodna (cze$¢ zachodnia dziatki);

e strefa aktywna: trampoliny (cze$¢ zachodnia dziatki).

Strefa wejSciowa

Wchodzac do parku od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowane zostaty stupy informacyjne z
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nazwg parku: “PARK ARTYSTOW”. Stup o wysokos$ci 3m z wycietg nazwa parku, pods$wietlenie od
wewnatrz (napis Swieci po zmroku). Obiekt w kolorze pomaranczowym, nawigzujacym do sciezki i
bedacym gtownym kolorem zatozenia projektowego.

Strefa artystéw
Strefa poswiecona artystom przy posesjach doméw od numer 9 do 17. Wzdtuz pomaranczowe;j

Sciezki zostaty zlokalizowane wyspy z okragtymi tawkami i nawierzchnia w kolorze szarym.
Poszczegolna liczba tawek odpowiada poszczeg6lnym artystom. Na planie zagospodarowania
terenu (PZT-01) oznaczono poszczegb6lne miejsca artystow w kolejnosci:

C-Jan Cybis

D - Tadeusz Dominik

B - Ryszard Bielecki

G - Helena, Lech, Piotr Grzeskiewiczowie
R - Tadeusz Romanowski

BO - Ryszard Bojar

P - Wtadystaw Popielarczyk

W strefie kazdego artysty/projektanta zaznaczona zostata lokalizacja postumentu/instalacji
artystycznej, ktéra w przysztosci ma zostac z realizowana na podstawie konkursu. Instalacje
artystyczne (w liczbie 7) maja nawigzywac do dziatalnosci poszczeg6lnych artystéw i
odzwierciedlac ich sposéb pracy i estetyki. Na nawierzchni pomaranczowej w kazdej strefie artysty
zostanie zamontowany podpis/autograf w duzej skali wykonany ze stali nierdzewne;j.

Strefa spotkan
Przestrzeh umozliwiajaca spotkania mieszkancom i turystom, lub umozliwiajacy organizacje

wydarzen kulturalnych zlokalizowano na wysokosci posesji nr 19. Ogrodzenie w tym miejscu jest
nieprzezierne, co pozwoli na zachowanie rozgraniczenia pomiedzy strefg publiczna, a prywatna.
Charakterystycznym, specjalnie do tej lokalizacji projektowanym meblem miejskim jest duza tawa
w formie drewnianej platformy o $rednicy 6,6 metra z okragtymi wycieciami/otworami. Forma
tawki umozliwi prospoteczne zachowania i zacheci do spotkan. Otwory sa tak zaprojektowane by
mogt w nie wjechad rowniez wozek z osobg niepetnosprawna. Platforma zostanie wyposazona w
urzadzenie audio, w celu wystuchania historii o danym artyscie. Nagtosnienie zostanie
umieszczone w konstrukcji tawek (przygotowanie plikow audio lezy po stronie zamawiajgcego).

Strefa rekreacyjna

Na biegnacej Sciezce zostanie zainstalowana na state kurtyna wodna wysokocisnieniowa w formie
pionowego okregu. Lokalizacja na wysokosci posesji nr 25 i 27. Wtgczenie natrysku odbywac sie
bedzie poprzez czujnik ruchu. Zostanie wprowadzone na tym odcinku rozwidlenie na dwie Sciezki:
mokra i sucha. Podtaczenie do sieci wodociggowej ma zostac zrealizowane na podstawie
wytycznych Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach (zataczony do projektu ,Warunki
przytaczenia do sieci wodociaggowej nr WIK 227/2020)

Strefa aktywna

Aranzacja trzech trampolin nawierzchniowych do aktywnej rekreacji rodzicdéw i dzieci zostata
zlokalizowana na wysokosci posesji nr 27 i 29. Wokot trampolin zostata zastosowana bezpieczna
nawierzchnia w kolorze pomarancz (RAL 2010) i szara (RAL 9007).
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W nawierzchni i w elementach niektérej matej architektury zastosowano charakterystyczny kolor
(RAL 2010), ktory ma nawigzywad do dziet artystow, a jednocze$nie charakterystycznie podkresli¢
teren, ktory jest porosniety bujna roslinnoscia i mocno zacieniony. Ze wzgledu na realizacje
instalacji artystycznych upamietniajgcych poszczegélnych artystow, zdecydowano, ze elementy
okragtych siedzisk bedg wykonane ze stali nierdzewnej, aby ich naturalna barwa nie byta
dominujgca w przestrzeni parku.

Zaktada sie, ze po wdrozeniu projektu miejscowa spotecznos¢, urzad gminy i lokalni dziatacze
beda wdrazali program aktywizacji mieszkancow na tym terenie poprzez organizacje wydarzen,
warsztatéw, festiwali zwigzanych z edukacja i wspieraniem pamieci o niezyjacych juz artystach z
ulicy Zachodniej (np. warsztaty dla dzieci i dorostych pozwalajace wykonac prace
rysunkowe/rzezbiarskie w technice pracy poszczegélnych artystéw; przeglad filméw o dziatalnosci
artystow itp.)

W obszar parku wzdtuz pomaranczowej Sciezki zostaty zaprojektowane niskie punkty Swietlne,
ktére maja zadanie podkresli¢ artystyczny klimat Parku Artystéw, oraz delikatnie oSwietli¢
przestrzen parku po zmroku. Aby wprowadzi¢ rytm dtugiej $ciezki spacerowej, zlokalizowano
o$wietlenie co okoto 20 metrow.

1.9.0chrona dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury
wspotczesnej

Teren inwestycji lezy poza strefg konserwatorska i poza strefg obserwacji archeologicznych.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie w zaden sposéb na pogorszenie Srodowiska.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktdrej zostat zaprojektowany.

2. Zestawienie powierzchni

Lp. | Rodzaj powierzchni Powierzchnia
wm?

1 Powierzchnia biologicznie czynna 6028

2 Powierzchnia nieprzepuszczalna pod urzadzeniami matej 36

architektury/fundamenty

Rodzaj nawierzchni projektowanej

1 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna typu ekoway, kolor 715,38
pomaranczowy 513, (zblizony do RAL2010) gr. ca’ 2,5 cm

2 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna typu ekoway, kolor szary 50,74
granitgr.ca’2,5cm
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3 Powtoka barwna pomaranczowa na naw. betonowej kolor 102,01
zblizony ro RAL 2010- na istniejacych podjazdach do posesji
z czerwonej kostki betonowej

4 Nawierzchnia bezpieczna EPDM - pomaranczowa RAL 2004 50,28

5 Powierzchnia bezpieczna EPDM - szara RAL 7035 2,55

Nawierzchnia istniejaca

1 Nawierzchnia istniejgca z czerwonej kostki betonowej - 1050
podjazdy do posesji

3. Obiekty matej architektury

Zestaw matej architektury zostat dobrany i dedykowany przestrzeniom publicznym Parku
Artystow ulicy Zachodniej. Zastosowane meble bedg charakterystycznym i rozpoznawalnym
elementem parku. Neutralny kolor i materiat siedzisk ma za zadanie nie rywalizowad z powstatymi
w przysztosci instalacjami artystycznymi. Niemniej jednak zastosowanie koloru pomaranczowego
w gtownej $ciezce spacerowej i stupach informacyjnych ma ozywic¢ to miejsce i sprawic¢ by byto
charakterystyczne i rozpoznawalne w pobliskim krajobrazie.

Zaproponowane obiekty matej architektury odznaczajg sie wysoka jakoscia wykonania oraz
materiatow. Przy tego typu produktach cena jest wyzsza, jednak koszt dalszego utrzymania jest
duzo nizszy oraz gwarantuje niezmienny wyglad przez dtugi czas.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny
do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i niniejszej specyfikacji.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych podanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod
warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

-gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych)

-charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji)

-charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ tworzywa)

-parametrow technicznych (np. wytrzymatosc trwatos$é, konstrukcja, fundamentowanie)
-parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$é, nietoksycznosc itp.)

-wygladu (struktura, faktura, barwa, odcien)

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez
polskie prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polska Norma.
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Cze$c¢ obiektéw matej architektury nalezy pomalowac na wyznaczone kolory z palety RAL:
-RAL 2010 (pomarancz)

Dotyczy to:

-Stupa informacyjnego

3.1.Platforma spotkan - Strefa Spotkan (rys. MA-02)

Platforma spotkan to autorski mebel stworzony jako miejsce spotkan oraz integracji, ktory
znajduje sie w srodkowej czesci parku. Forma tawki zacheca do prospotecznych zachowan, ktére
byty réwniez tematem przeprowadzonych konsultacji z mieszkancami. Jest to duza tawa w formie
drewnianej platformy o srednicy 6,6 metra z okragtymi otworami. Otwory s3 tak zaprojektowane by
mogt w nie wjechac réwniez wbzek z osoba niepetnosprawna. Platforma zostanie wyposazona w
urzadzenie audio, w celu wystuchania historii o danym artyscie. Nagto$nienie zostanie umieszczone
w konstrukcjitawek (przygotowanie plikow audio lezy po stronie zamawiajgcego). Panel sterowania
nagraniami zostanie umieszczony w centralnym miejscu platformy. Dodatkowo w uskoku
konstrukcji zostato zamontowane os$wietlenie LED.

Platforma w strefie spotkan.

Rys. pogladowy

e Charakter konstrukgji
Konstrukcja siedziska ma by¢ wykonana w technologii betonu zbrojonego: podstawa
betonowa beton szczelny B25 ze spadkami na zewnatrz 1%, ptyta fundamentowa
zelbetowa zbrojona siatka pretow fil2 15x15cm pod powierzchnig gorna zbrojenie (tgcznie
z "potkami" gr 8cm : pret fi 8 12x12cm z pretem wiencowym (zamykajacym) w odlegtosci 3
c¢m od krawedzi zewnetrznych. Szalunki majg by¢ wykonane ze starannoscia dbania o
finalng powierzchnie betonu.

e Siedzisko
Na wylanych tawach siedziska maja by¢ umocowane legary z impregnowanego drewna
iroko o przekroju 70x50 mm. Legary odizolowac¢ od betonu gumowymi podktadkami o
grubosci 0,5 cm. aczenie legaréw do konstrukcji betonowej poprzez kotwe wklejang np.
M10. Siedzisko wykonane jest z desek z drewna egzotycznego iroko o szerokosci 10 cm i
grubosci 2,8 cm. Frez kazdej krawedzi r=3mm, szczelina/odstep 8 mm, impregnowane
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olejem - kolor naturalny. Nalezy zastosowac ukryty montaz desek tarasowych typu np. spax
stick.

Urzadzenia drewniane musza by¢ wykonane z drewna o niskiej podatnosci na
rozszczepianie, zatem niezbedna jest wtasciwa konserwacja drewna zgodnie z zaleceniami
dostawcy. Nalezy zwréci¢ uwage na szorstkie powierzchnie, ktére musza zostaé
oszlifowane. Naroza i krawedzie nalezy zaokragli¢ minimalnym promieniem wynoszacym 3
mm. Drewno iroko ma by¢ szlifowane i olejowane w kolorze naturalnym. Zaktada sie, ze z
czasem drewno iroko nabierze koloru szlachetnej szarosci.

Kolor

Drewno iroko - szlifowane i olejowane w kolorze naturalnym.

Konserwacja

Niezbedne jest okresowe sprawdzenie stanu obiektu. Plamy ucigzliwe nalezy czysci¢

tagodnymi domowymi $rodkami. Powazne plamy pochodzace z oleju lub smaréw nalezy
usuwadé przy pomocy produktéw opartych na alkoholu.

Drewno iroko nalezy raz w roku olejowac olejami przeznaczonymi do drewna egzotycznego.
Instalacja dzwiekowa

Instalacja zasilana 12V, czyli zupetnie bezpieczna, zawiera gtosniki, ktére sa ukryte pod
platforma siedziska tuz pod jej drewnianym wykonczeniem. Moc gtosnikéw oferuje
wyrazny przekaz tez wokot platformy. Producent zapewnia o ich wodoodpornosci oraz
odpornosci na mréz.

Dobér sprzetu dokonata firma fabrykadzwieku.pl

Odtwarzac¢ mp3:

M-32CD

Modut odtwarzacza CD/MP3, z systemem anti-shock.
« Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3

« Mechanizm wpustowy

« Interfejs USB dla zewnetrznego no$nika danych

« Czytnik kart SD (do 32GB, nie dotaczona)

+» Odtwarzanie w kolejnosci losowej, funkcja powtarzania
+ Programowanie utworow

+ W komplecie pilot sterujacy i kabel potaczeniowy
Otwor montazowy: 174 x 52 x 160mmHPB-

MONACOR M-32¢D

Wzmacniacz samochodowy:
160mmHPB-604
Wzmacniacz samochodowy HiFi, 400WRMS
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+ 4-kanatowy wzmacniacz, idealny do zestawien z systemem $rednio-wysokotonowym
stereo z subwooferem, a takze do zasilania gtosnikéw tylnych lub przednich

+ Regulowane filtry dolno- i gérnoprzepustowy dla kazdej pary kanatéw

* Przetgczany tryb 2-, 3- lub 4-kanatowy

+ Podbicie baséw dla kazdej pary kanatow

+ Dodatkowe wyjscia liniowe mono (x2), wejscie wysokiej mocy mozliwe przez
transformator FGA-22 lub FGA-22HQ (wyposaz. dodatk.)

Gtosniki zewnetrzne:

Najtrwalszy gto$nik zewnetrzny

Zewnetrzny gtosnik Stealth StingRay 8 jest catkowicie hermetycznie zamkniety i catkowicie
odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym deszczu, $niegu, lodu i czastek
statych. Nie ma kratek ani otworéw, dzieki czemu moze pracowaé nawet pod woda.
StingRay 8 i posiada stopien ochrony (stopien ochrony IP IEC) IP-68, co oznacza, ze
przekracza najwyzszy standard IP (IP-67) i zostat certyfikowany na minimum 64 godziny
pod woda na gtebokosci 1 metra. Nic dziwnego, ze StingRay stat sie kluczowym gto$nikiem
systemu audio na niektérych z najbardziej imponujacych jachtéw na Swiecie.

StingRay to 8-calowy 2-drozny gtosnik wykorzystujacy hybryde tradycyjnych i
najnowoczes$niejszych technologii gtosnikowych. Wewnetrzne przetworniki to 8-calowy
stozkowy gtosnik niskotonowy o duzej mocy oraz neodymowy gto$nik wysokotonowy 30
mm 25 W sprzezony bezposrednio. Razem zasilaja one wyjatkowa, solidng powierzchnie
promieniujaca gtosnika FidelityGlasstm, aby stworzy¢ zaskakujaca odpowiedz basowa i
ptynne wyjscie wysokiej czestotliwosci.

Odporny na uderzenia i bardzo trwaty StingRay 8 odtwarza dzwieki w zakresie od 45 Hz do
18 kHz, emitujac wszystkie dzwieki jednakowo w niemal pétkulistym wzorze. Obudowa
klasy morskiej ASA sprawia, ze Stingray jest stabilny i w petni funkcjonalny od 0 do 150F.
Dzieki mocy wyjsciowej do 103 dB, StingRay jest idealny do muzyki na Swiezym powietrzu,
teatru plenerowego, programéw lub aplikacji przywotawczych.
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3.2. kawki okragte - strefa artystow

Producent: ZANO
model: kawka Universe 02.455.5 stal nierdzewna, drewno egzotyczne - sztuk 8

model: Siedzisko Universe 02.455.1 stal nierdzewna, drewno egzotyczne - sztuk 1

tawka Universe 02.455.5 Siedzisko Universe 02.455.1

T Z/INO

SINCE 1988

128

425 ——1

wymiary podane 53w centymetrach

tawka Universe 02.455.5
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Z/INO

SINCE 1988

42,5

wymiary podane s3 w centymetrach

Siedzisko Universe 02.455.1

Siedziska do zastosowania w strefach poswieconym artystom:
Wydzielono 7 osobnych sekcji poswieconych niegdys mieszkajagcym i tworzacym tu artystom.

e Charakter konstrukgji
Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych $rub.
Konstrukcja boczna jak i wewnetrzna jest wykonana ze stali nierdzewne;j.
- gatunek stali nierdzewnej 304 - AISI 304 /1.4301/ X5CrNi1810 / EN 58E / PN 86020 (Polska),
OH18N9
- zewnetrzna blacha nierdzewna o grubosci 3mm, szlifowana
- konstrukcja wewnetrzna z blachy gietej 40 mm, spawanej/skrecanej

e Siedzisko
Deski z masywnego drewna iroko o prostokatnym przekroju. Deski wymiar 38x80 mm. Frezowane
na kazdej krawedzi promieniem 3 lub 4 mm.
o Konserwacja - stosowad preparaty zgodnie z zaleceniami producenta.
o Kotwienie
Kotwienie do betonowych fundamentéw.
- kotwa chemiczna typu spax, m8x150mm
- bloczki betonowe

o Wymiary tawka Universe 02.455.5
Dtugosc: 128 cm
Wysokos¢: 42,5 cm
Szerokos$¢: 128 cm
Waga: 165 kg
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o Wymiary Siedzisko Universe 02.455.1
Dtugosc¢: 64 cm
Wysokos$c¢: 42,5 cm
Szerokosc¢: 64 cm
Waga: 31 kg

3.3. Autografy artystow w posadzce (rys. MA-04)

Przed kazda strefg artysty w posadzce umiejscowiony zostat jego autograf. Wykonany przez
wyciecie podpisu w stali nierdzewnej o grubosci 8 mm. Napisy wycinane w technologii water jet
(ciecie woda) sa zakotwione w mineralno-epoksydowej nawierzchni wodoprzepuszczalnej typu
ekoway. Zatopienie napisu nalezy wykonac réwno z nawierzchnig. W miejscu autografow nalezy
zwiekszy¢ grubos¢ nawierzchni mineralno-epoksydowej do min. 4 cm. Mocowanie poprzez
dospawanie od dotu zagietych kotew. Napisy wykonane ze stali nierdzewnej 316 o grubosci blachy
8 mm. Powierzchnia zewnetrza z wykonczeniem matowym. Krawedzie po cieciu oszlifowane.
Wycinane krawedzie doprowadzi¢ do gtadkich powierzchni poprzez obrébke/oszlifowanie. W celu
wyprowadzenia wtasciwych/gtadkich krawedzi przy cieciu water jet dopuszcza sie zastosowanie
cienszej blachy, ale nie cienszej ni¢ 5 mm. Miejsca po spawach powinny by¢ odpowiednio
wyszlifowane, aby na widocznej powierzchni nie powstaty przebarwienia metalu. W celu
prawidtowego montazu zaleca sie wykonanie szablonéw montazowych, ktére zachowaja
odpowiednie ustawienie i proporcje napiséw.

MIEJSCA POSWIECONE ARTYSTOM
(podpisy artystow w posadce):

C-CYBIS
D - DOMINIK

Jan Cyél’; P‘-ﬁ"‘“’:}"“w“"" 'ﬁmﬁ\

G - GRZESKIEWICZOWIE
R - ROMANOWSKI
BO-BOJAR

P - POPIELARCZYK

AN
Dom:adk Hoflma Gress b baris @ "

Ryse. Byelecks Riotr Grzuskivmtox w.ro‘,:elt“’%
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3.4.Stup informacyjny - Strefa wejsciowa (rys. MA-03)

rys. pogladowy

Wchodzac do parku od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowane zostaty stupy
informacyjne z nazwa parku: “PARK ARTYSTOW”. Stup o wysokosci 3m z wycieta nazwa parku,
podswietlenie od wewnatrz (napis $wieci po zmroku). Obiekt w kolorze pomaranczowym,
nawigzujacym do Sciezki i bedacym gtéwnym kolorem zatozenia projektowego.

e Charakter konstrukgji
Stalowa konstrukcja - rura stalowa o $rednicy 30 cm, grubos¢. 3mm, ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo kolorem pomarancz RAL 2010. Stup o wysokosci 3m z wycietg nazwa parku,
podswietlenie od wewnatrz oswietleniem LED (napis $wieci po zmroku). Wyciete litery zaslepione
od $rodka mlecznym poliweglanem. Nalezy wykona¢ drzwiczki/ptytke serwisowa zabezpieczona
zamkiem, w celu ewentualnych prac serwisowych oswietlenia.

Fundamenty betonowe 85x40x40 cm, kotwienie.
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3.5.Kurtyna wodna - Strefa rekreacyjna (rys. MA-01)

WQaED

Kurtyna wodna w strefie rekreacji.

rys. pogladowy

Kurtyna wodna wysokocisnieniowa w formie pionowego okregu z rury nierdzewnej o Srednicy
60mm. Wysokos¢ 256 cm, promien 151,2 cm. W gornej czesci z kazdej strony obreczy kurtyny
widnieje napis - wypalany chemiczne: PARK ARTYSTOW ULICY ZACHODNIEJ. (Czcionka typu: D-DIN-
Bold). Kurtyna zlokalizowana zostata na biegnacej sciezce. Lokalizacja na wysokosci posesji nr 25 i
27. Wtaczenie mgty wodnej ma odbywac sie poprzez czujnik ruchu. Zamontowac nalezy sterownik
umozliwiajacy kilka opcji: wtaczanie na czujnik ruchu, wtgczanie w okreslonych godzinach,
wtgczanie non-stop, wtagczanie przerywane itp. zasilane bezpiecznym napieciem statym, 12 lub
24V. Zostanie wprowadzone na tym odcinku rozwidlenie na dwie Sciezki: mokra i sucha.
Podtaczenie do sieci wodociggowej ma zostac zrealizowane na podstawie wytycznych Zaktadu
Wodociagoéw i Kanalizacji w tomiankach (zataczony do projektu ,Warunki przytaczenia do sieci
wodociagowej nr WIK 227/2020”). Podtaczenie instalacji elektrycznej wg projektu branzowego.
Lokalizacja wg rys. nr PZT-01.

Kurtyna wysokocisnieniowa wymaga pompy zwiekszajacej cisnienie do 70 barow i wymaga
pomieszczenia badz studzienki betonowej np. typu SKR-1, w ktorej zostanie zamontowana pompa
z filtrami i sterownikiem. Dopuszcza sie rowniez zlokalizowanie wyposazenia technicznego kurtyny
w studzience wodomierzowej (oprac. Wg ,,Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr WIK
227/2020”). Betonowa studzienka wodomierzowa z odwodnieniem (jesli wymagane) np. o
Srednicy @1,2m.

Jakos¢ mgietki jest nieporéwnywalna z kurtynami nisko-cisnieniowymi. Kurtyny
wysokocisnieniowe wytwarzaja bardzo drobng mgietke, ktéra idealnie chtodzi i nie moczy
otoczenia. Dziatajace kurtyny nie powoduja powstawania katuz na nawierzchniach. Efekt kurtyny
wysokocisnieniowej mozna poréwnac do mzawki i do przyjemnego podmuchu chtodzacego i
orzezwiajgcego powietrza. Kurtyny wysokocisnieniowe wytwarzaja bardzo drobna mgietke, ktora
idealnie chtodzi i w og6le nie moczy otoczenia, dlatego nalezy rozwazy¢ czy potrzebne jest przy
kurtynie zastosowanie drenazu, aby utatwic¢ wsigkanie wody w grunt.
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Dobor gestosci mgty opiera sie na gestosci rozmieszczenia dysz oraz wielkosci otworu wylotowego.
W celu uzyskania odpowiedniego efektu mgty, dysze zamgtawiajgce powinny mie¢ rozstaw co 40
cm.

Kurtyne wodna nalezy montowa¢ do prefabrykowanych fundamentéw 30x30x80 cm.

Nalezy rozwazy¢, aby instalacja byta wyposazona w systemy bezpieczenistwa, np. przed zalaniem.

Dobér sprzetu dokonata firma www.ultramist.pl

SPRZET ilos¢
pompa profesjonalna wysokoci$nieniowa Premium 1
2 linia poliamidowa 3/8" (9,52mm)

linia poliamidowa 3/8" czarna 1mb 12

ztaczka "T" (rozgatezienie)

zawér kulowy ze ztgczkami do lini 3/8"

ztaczka 3/8 - gwint meski 1/4" (do potaczenia z linig stalowa z elementem

TC614122)

klips mocujacy do linii czarny 4
3 kurtyny zamgtawiajace

kurtyna w ksztatcie niepetnego kota ze stali nierdzewnej, z rury Fl 60mm 1

dysza 1/8" 0,20 mm 16

ztaczka 10mm - gwint zenski 1/4" (do potaczenia z linig poliamidowa z elementem | 1

TC300026)

zawér spustowy ze ztgczkami do lini 3/8" 1

zawor zwrotny do kurtyn 1
4 inne

filtry do wody 2x9" 5+1 microna kompletny 1

sterownik do kurtyny wodnej z czujnikiem ruchu

rury ostonowe do wezykéw wysokoci$nieniowych 1mb 10

pétka ze stali nierdzewnej - pod pompe do powieszenia na $ciane
prefabrykowany fundament 30x30x80 2

prefabrykowana betonowa studzienka na pompe SKR-1

UWAGI / WYTYCZNE DO SYSTEMOW CHLODZENIA MGLA WODNA:

e System uruchamiany poprzez czujnik ruchu.

e Srednica kurtyn wodnych to 60 mm.

e Pompa bez zamknietego obiegu wody spustowej.

e Instalacja wykonana z rurek ze stali nierdzewnej

o Maksymalna odlegtos¢ pompy wysokocisnieniowej od konca linii zamgtawiajacej
(od najdalszego punktu): 100 m.

e Pompy w systemach wysokoci$nieniowych pracuja w zakresie 40-100 baréw
(zazwyczaj cisnienie robocze to 70 baréw). Przeptyw wody od 0,5 do 40 litrow /
minute (zazwyczaj koto 2-6 litrow / minute).
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o Woda zasilajgca system: woda czysta (z wodociagu). Dodatkowo nalezy
zainstalowac zestaw filtracyjny (1+5 mikrona). Bardzo zalecana jest tez stacja
zmiekczajaca wode, co zapobiega osadzaniu sie kamienia i osadu na dyszach.

o Wymagania elektryczne dla pomp: 230 V, zwykta wtyczka do gniazdka, moc
zazwyczaj: 600-1000 W.

o Nalezy przewidzie¢ miejsce na pompe, ktéra ma wymiary okoto 50x40x35 cm., plus
po ok. 15 cm z kazdej strony na wentylacje. Waga pompy: okoto 35 kg. Pracujaca
pompa wydziela ciepto, zatem niezbedne jest zapewnienie wentylacji
pomieszczenia. Nalezy tez przewidzie¢ miejsce (ok. 50x50x15cm) na zestaw
filtracyjny zapobiegajacy zatykaniu sie dysz.

o Do pompyifiltrow (filtry znajduja sie przy pompie) musi by¢ dostep (na wypadek
awarii, konserwacji, wymiany filtréw, itp).

e Pompa nie moze by¢ narazona na bezposrednie opady atmosferyczne ani na zbyt
duza wilgotnosc.

e Pompa na zime musi by¢ przechowywana w dodatnich temperaturach, aby
znajdujaca sie z niej woda jej nie rozsadzata. Czyli musi by¢ przewidziane albo
ogrzewane pomieszczenie w poblizu systemu, albo podziemna ogrzewana studnia.
W przypadku instalacji pompy w nieogrzewanym pomieszczeniu, nalezy przenie$é
ja na zime do pomieszczenia ogrzewanego.

e Nalezy spuscic z systemu wode na zime (grawitacyjnie, lub wspomagajac
przedmuchaniem powietrzem). Mozliwe jest zainstalowanie automatycznego
systemu spuszczania wody w momencie spadku temperatury ponizej 0°C. Nalezy
tez wykreci¢ na zime dysze, aby mie¢ pewnos¢, ze nie zostata w nich woda, ktéra
zamarznie. Nie jest konieczne demontowanie samej instalacji.

o Mgietka wytwarzana przez systemy mgty wodnej nie moze moczy¢ otoczenia
(powinna btyskawicznie odparowywad), dlatego nie jest wymagane stosowanie
odptywdw.

o Dobor gestosci mgty opiera sie na gestosci rozmieszczenia dysz oraz wielkosci
otworu wylotowego

e Gwarancja: 2 lata

Instalacje nalezy wykonac¢ do:

- przytacza zimnej wody 3/4" GZ o temperaturze max. + 15°C i ci$nieniu 2-5 baréw o parametrach
wody pitnej,

- odpowiedniego zasilania elektrycznego w miejscu instalacji pompy (gniazdko 230V 16A) w
odlegtosci do 1 m od pompy,

- odptywu kanalizacyjnego FI 40 mm w miejscu instalacji pompy (jesli wymagane),
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3.6.Kosz na odpadki

Producent: ZANO
model: Kosz Porto 03.093 - sztuk 6

Kosz Porto 03.093

e Charakter konstrukgji
Stalowa konstrukcja z ocynkowanej blachy, konstrukcja pokryta ochronng warstwa cynku i
piecowym lakierem proszkowym - rura fi 60, daszek blacha 3mm, zastrzat ze blachy, zaczepy z
blachy nierdzewnej, nitowane elementy 2 mm

Kolorystyka

Stal: odcienie poliestrowych farb proszkowych - struktura polerowana matowa.
Kosz malowany na kolor RAL 9007 - stalowy ciemny.

e Wymiary
wysokos$¢ od powierzchni ziemi 90cm
wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 140cm
szerokos$¢ 60cm
grubos¢ 35cm
pojemnosc¢ 30 |
waga 30 kg

e Montaz -do wbetonowania

30



GhX( Park Artystéw przy ulicy Zachodniej w Lomiankach

3.7.Stojak rowerowy
Producent: mmcite, model: Gomez - sztuk 5

Pogladowe zdjecie produktu
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e Charakter konstrukgji:

Podstawa z odlewu ze stopu aluminium z gumowa obrecza wzmocniong profilem stalowym.

Podstawa pokryta jest piecowym lakierem proszkowym. Wysoko$¢ ok. 846mm, szeroko$¢ 72mm.

¢ Konstrukcja nosna:
Odlew ze stopu aluminium.
e Kolory:

Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej.
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Cze$¢ metalowa - RAL 9007 - stalowy ciemny.
Cze$¢ gumowa - RAL 2010
e Kotwienie:

Kotwienie pod ptyte chodnikowa lub w ubitym terenie do betonowych fundamentéw za pomoca
kotew M10 Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania (np.
wywrocenie sie elementu) projektant i producent nie odpowiada.

e Waga: GMZ110-9,6 kg

3.8.Trampoliny - Strefa Aktywna
Producent: PLAYPARK

Trampolina okragta przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Poglagdowe zdjecie trampoliny

e Urzadzenie zawiera

-mate wykonang z bardzo odpornych na Scieranie elementéw (lamelek) posiadajacych
antyposlizgowe zebrowanie, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty
(lamelki) musza posiadac pogrubienia na koficach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki
oraz wzmocniony, profilowany szkielet

33



GhX( Park Artystéw przy ulicy Zachodniej w Lomiankach

-sprezyny mocujace mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
taczy sie z jedna linkg metalowa zakonczona specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich
uzytkowania,

- Elastyczna ostone poliuretanowo-gumowa zakrywajaca gérna czes$¢ urzadzenia,

-konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.

antyposlizgowe wypustki | | profilowany szkielet

wzmocnione koncéwki

Konstrukcja lamelek

¢ Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktdre nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12. W trosce o bezpieczenstwo
dzieci, urzadzenie musi posiadac certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez
akredytowanag jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow"
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub
rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

e Sposéb montazu
Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy jg osadzi¢ w
wykopie zwracajac uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia
powinna zostaé
pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscia
swobodnego upadku przypisang zabawce.

Poziom 0" Sprezyny Mata do skakania Elastyczny kotnierz

1" Stalowa konstrukcja trampoliny

NN

Stabilne podtoze :
Warstwa przepuszczajaca wode
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o Uzytkowanie i konserwacja

Urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie do tego
celu powinny stuzy¢, poszczegblne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup
wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegac tych
wskazan, bezwzglednie nalezy dbac¢, aby na powierzchni trampoliny i maty nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie, nalezy unikaé
wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie usuwad pojawiajace
sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowiazany jest
prowadzic biezaca pielegnacje urzadzenia, w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia,
piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna
usunac recznie lub przy uzyciu szczotki, okresowo nalezy wykonac czyszczenie wnetrza trampoliny,
(nalezy odczepi¢ cze$¢ maty od sprezyn, mate odwing¢ na bok i usunac $mieci z wnetrza skrzyni),
nalezy unika¢ zabrudzehA olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen, nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty
urzadzen znajdowaty sie w wodzie.

o Kolorystyka

Uktad kolorystyczny trampolin

Producent: PLAYPARK
model: Rado 150 Kod produktu: MA-SA-03 - sztuk 2

e Dane techniczne
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Wymiary urzadzenia: @ 1,5 m

Wymiary maty trampoliny: @ 1,0 m

Strefa bezpieczenstwa: @ 4,0 m

Ilos¢ uzytkownikéw: 1 osoba

Gtebokos$¢ posadowienia: - 0,40 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

e Kolor

-1 sztuka — lamelki kolor pomararczowy, ostona trampoliny — EPDM kolor RAL 2008
-1 sztuka — lamelki kolor czarny, ostona trampoliny — EPDM kolor RAL 9004
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Zal. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
Producent: PLAYPARK

model: Rado 225 Kod produktu: MA-SA-07- sztuk 1

e Dane techniczne
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Wymiary urzadzenia: @ 2,25 m

Wymiary maty trampoliny: @ 1,75 m

Strefa bezpieczenstwa: @ 5,75 m

Gtebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

e Kolor
-1 sztuka — lamelki kolor pomaranczowy, ostona trampoliny — EPDM kolor RAL 2008

/
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Zal. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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3.8.1. Tablica z regulaminem trampolin
Na tablicy nalezy uzupetni¢ informacje o numerze telefonu do powiadomienia o usterkach oraz podac
adres lokalizacji trampolin. Na tablicy nalezy umiescié zasady korzystania ze strefy aktywnej Parku
Artystow.

3.8.2. Administrowanie terenu trampolin
Zaleca sie aby administrator wdrozyt system zarzadzania bezpieczenstwem na terenie
trampolin. Gtobwnymi elementami takiego systemu powinny by¢ wewnetrzne zasady utrzymania
terenu trampolin, takie jak czytelny i jasny Regulamin. Plan kontroli oraz Harmonogram konserwacji
i napraw wraz z dotaczonymi formularzami dotyczacymi dziatan podejmowanych na terenie
trampolin.

4, Zielen

Projektowana zielen ma na celu ozywienie zastanej, ciemnej przestrzeni. Wysokie drzewa z
pewnoscig sg zaletag w upalne dni, réwniez tworza tto w zatozeniu projektowym, jednak tworza
trudne warunki dla innych roslin. Proponowana zieleh zostata dobrana z uwzglednieniem
panujacych warunkéw. Wprowadzono podziat roslin ze wzgledu na docelowg wysokosc,
zimozielone liscie, wtasciwosci zadarniajace oraz rosliny wymagajace podwyzszonej wilgotnosci,
ktére planuje sie umiesci¢ w poblizu kurtyny wodnej. Projektowane rosliny w wiekszosci sg o jasnym
odcieniu zieleni, aby rozjasni¢ zacieniong/ciemna przestrzen parku.

Nowo nasadzone drzewa - klon (Acer plataniodes ‘Crimson Sentry’) w ilosci 87 sztuk zostana
zachowane z wyjatkiem kilku przesadzen (zaznaczone na PZT-01) w inne lokalizacje na dziatce 1/3
obreb: 0024. Kilka starych drzew o zniszczonej koronie planuje sie wyciag¢ ze wzgledow
funkcjonalnych.

Rosliny zadarniajace - lisciaste

Lp. Nazwa polska Nazwa facirska

LN 01 kopytnik pospolity Asarum europaeum 325
LN 02 trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 45
LN 03 deren kanadyjski Cornus canadensis 37
LN 04 barwinek pospolity Vinca minor "Ralph Shugert" 262
LN 05 irga Dammera Cotoneaster dammeri "Mooncreeper" 51
LN 06 trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei 'Coloratus’ 13

Rosliny do 50 cm - lisciaste

Nazwa polska

NEYAVERE N ]

Lso01 narecznica mocna Dryopteris affinis "Crispa" 86
LS 02 funkia ogrodowa Hosta "Halcyon" 24
LS 03 berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Golden Carpet' 66
LS 04 berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Kobold' 68
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LS 05 brunera wielkolistna Brunnera macrophylla"Silver Heart" 62
LS 06 funkia ogrodowa Hosta "Sun Power" 67
LS 07 hakonechloa smukta Hakonechloa macra "All Gold" 46
LS 08 funkia ogrodowa Hosta "Francee" 38
LS 09 funkia ogrodowa Hosta "Fire and Ice" 47
LS 10 funkia ogrodowa Hosta "Halcyon" 109
LS 11 bergenia sercolistna Bergenia 'Lunar Glow’ 19
LS 12 bergenia sercolistna Bergenia cordifolia "Eroica" 41
LS 13 Przywrotnik ostroklapowy Alchemilla mollis 27
LS 14 onoklea wrazliwa Onoclea sensibilis 63
LS 15 turzyca rzadkoktosa Carex remota 166
LS 16 turzyca Morrowa Carex morrowii "lce Dance" 118
LS 17 zuraweczka Heucherella "Alabama Sunrise" 65
LS 18 jezycznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium "Cristata" 67
LS 19 tiarella Tiarella "Sugar and Spice" 90

Rosliny do 100 cm- lisciaste

Nazwa polska Nazwa tacinska
Lw 01 kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum 9
LW 02 mahonia pospolita Mahonia aquifolium 44
LW 03 hortensja bukietowa Hydrangea paniculata "Grandiflora" 33

Rosliny do 50 cm - iglaste

Nazwa polska Nazwa tacinska

Mikrobiota syberyjska Microbiota decussata

Powierzchnia tgki kwietniej 540 m?
Dtugosé¢ obrzezy metalowych-wokot roslin 319m
Dtugosc obrzezy metalowych-przy Sciezkach 926 m

5. Nawierzchnie

5.1.Nawierzchnia bezpieczna

DOKUMENTY DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ | DOKUMENTY ODBIOROWE
Certyfikat Zgodnosci z Normami PN-EN 1177:2009.

2. Sprawozdanie z badan, dotyczace wyznaczenia krytycznej wysokosci swobodnego upadku
nawierzchni bezpieczne;j.

3. AtestHigieniczny PZH nawierzchni bezpieczne;j.

4. Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej.

5. Autoryzacja producenta systemu nawierzchni bezpiecznej wystawiona na Generalnego
Wykonawce na dane zadanie.
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6. Referencje firmy przystepujacej do przetargu potwierdzajace wykonanie m.in. 800m?
nawierzchni bezpiecznej WYLEWANEJ z granulatow EPDM na placu zabaw (nie na boisku)
na jednym zadaniu

Nawierzchnia bezpieczna bez spoinowa UNISOFT EPDM, wodoprzepuszczalna:

Ekologiczna nawierzchnia przepuszczalna dla wody, przeznaczona na place zabaw, boiska,
podjazdy dla niepetnosprawnych, dna basendw, $ciezki wokdt basenéw, schody i przydomowe
tarasy. Jest to bez spoinowa powierzchnia, stworzona z mys$la o zminimalizowaniu ryzyka urazéw,
obtar¢, oraz amortyzacji upadkow. Charakteryzuje sie wysokimi parametrami wytrzymatoSciowymi,
duza elastycznoscia i trwatoscia. Porowatosc i konstrukcja nawierzchni utatwia szybki odptyw wod
opadowych, umozliwiajac korzystanie z terendw wyposazonych w nawierzchnie od razu po
opadach deszczu. Nie wymaga stosowania czasochtonnych, skomplikowanych zabiegéw
konserwacyjnych, jest antyposlizgowa i tatwo ja utrzymac w czystosci.

Komponenty, instalacja:

e Warstwa bazowa - amortyzujagca - wykonywana jest recznie w procesie wylewania
mieszanki granulatu typu SBR o frakcji 2 - 4 mm lub 2-6mm i specjalnego lepiszcza
poliuretanowego na bazie klejéw jednokomponetowych. Proces mieszania spoiwa i
granulatu SBR odbywa sie na zimno w mieszalnikach bebnowych do tego
zaprojektowanych w $ciSle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach
czasowych, zgodnie z naszymi recepturami. Warstwa nie moze by¢ zageszczana po wylaniu
tworzac réwng porowata powierzchnie. Wolne przestrzenie pozotate pomiedzy granulkami
tworza strukture przepuszczajacg wode i powietrze, dodatkowo umozliwiajg uzyskanie
lepszej sczepnosci z warstg uzytkowa poprzez ich wypetnienie. Zmienna grubos$¢ warstwy
jest dostosowywana do wymagan Inwestora dotyczacych wysokos$ci swobodnego upadku z
zaprojektowanych urzadzen zabawowych i miesci sie w przedziale od 30 mm - 110 mm.
Proces schniecia warstwy uzalezniony jest od wilgotnosci i temperatury powietrza.

Wtasciwosci fizyczne i chemiczne granulatéow typu SBR z recyklingu

Wtasciwosci Wartosé Jednostka Norma
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3 DIN EN ISO 60
Zawartos$¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240
Frakcja granulki 2 mm: max. 3 % PN-71/C-04501
Frakcja granulki 4 mm: max. 10 % PN-71/C-04501
Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattéw, czasteczki kubiczne, heksagonalne
Kolor: Czarny
Typ materiatu: Odpady na bazie réznych kauczukéw
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o Warstwa wierzchnia - uzytkowa warstwa - wykonywana jest recznie w procesie
wylewania mieszanki kolorowego granulatu typu EPDM VIRGIN barwionego w masie o
frakcji 1 - 3,5mm i specjalnego lepiszcza na bazie klejéw jednokomponentowych. Proces
mieszania spoiwa i granulatu EPDM VIRGIN odbywa sie na zimno w mieszalnikach
bebnowych do tego zaprojektowanych w $cisle okreslonych proporcjach wagowych oraz
przedziatach czasowych, zgodnie z naszymi recepturami. Tak przygotowana mase wylewa
sie na wczesniej utozong warstwe amortyzujaca SBR, natomiast w procesie jej
zageszczania specjalistycznymi rolkami uzyskuje sie gtadka, réwna i delikatnie porowata
powierzchnie przepuszczajaca powietrze i wode. Warstwa uzytkowa ma bardzo dobre
witasciwosci mechaniczne. Jest antyposlizgowa, odporna na czynniki zewnetrzne
(temperatura, deszcz, $nieg) oraz ma wiekszg odpornosé na $cieranie. Grubos$¢ warstwy
jest stata i nie moze byé mniejsza niz 10 mm. Proces schniecia warstwy uzalezniony jest od
wilgotnosci i temperatury powietrza.

Wtasciwosci fizyczne i chemiczne granulatéw typu EPDM VIRGIN

Wtasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Wytrzymatosé na rozciagganie: >35 MPa PN-ISO 37

Wydtuzenie w chwili zerwania: >700 % DIN 53 504

Twardos¢: 70+5 SheA ISO 7619-1

Gestos¢: 1,51+0,05 g/cm3 PN-ISO 2781

Ciezar nasypowy: 620+ 20 g/dm3 PN-ISO 60

Zawarto$¢ kauczuku EPDM: >25 %

Trwatos$¢ koloru: 4 DIN EN 20105-A02
Palnosc: klasa Cfl - s1 Cfl - s1 - nie palny DIN EN 13501-1
Frakcja granulki 1 mm: <0,5 %

Frakcja granulki 3,5 mm: <5 %

Typ materiatu: Mieszanka gumowa z produkcji pierwotnej na bazie kauczukdéw
Ksztatt: Mieszanina roznych ksztattéw, czasteczki kubiczne i heksagonalne
Zastosowanie: Nawierzchnie placow zabaw, boisk i terendw rekreacyjnych
Kolorystyka: 24 kolory podstawowe + mieszanki

41



GDX( Park Artystéw przy ulicy Zachodniej w Lomiankach

Frakcja: 1-3.5mm

Wykorzystanie sprawdzonych komponentéw oraz zastosowanie sprawdzonych technik instalacji
nawierzchni (zaleznych od warunkéw pogodowych), zapewniajg uzyskanie odpowiednich
parametrow majacych wptyw, zarbwno na bezpieczenstwo w czasie uzytkowania jak i na trwatos¢
oraz odpornos$¢ na zuzycie nawierzchni.

Podstawowe parametry ktére musi spetniac¢ nawierzchnia EPDM:

Twardos¢ ok.40 OSh A

Wytrzymatos¢ na rozrywanie ok. 0,7 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu ok. 110%

Scieralno$¢ < 0,124 mm

Przyczepnos$¢ miedzy warstwowa >0,5

Ttumienie sity 35 %

Przepuszczalno$¢ dla wody 0,15 cm/s

Odbicie pitki 99%

Maksymalny odcisk pod obcigzeniem 5 mm

Instalacja, podbudowa:

Nawierzchnia bezpieczna EPDM wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro, wytacznie
przez wykwalifikowane, autoryzowane przez producenta ekipy montazowe. Kluczowa role spetnia
mieszalnik bebnowy zaprojektowany do mieszania granulatow.

W celu przygotowania nawierzchni do wylania nawierzchni bezpiecznej EPDM nalezy wykonaé
podbudowe z kruszyw tamanych lub betonu zachowujac spadki poprzecze i podtuzne, odchytki
mierzone tata o dtugosci 2m, nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Minimalna grubos$¢ wszystkich
warstw podbudowy z kruszyw tamanych powinna wynosi¢ 250mm. Mozliwe jest wykonanie z
podbudowy asfaltowej lub betonowej, ktéra musi by¢ trwata i rowna. Wszystkie uszkodzenia i
ubytki nalezy uzupetnic¢ zaprawa cementowo-piaskowa a miejscach, w ktorych utrzymuje sie woda
wykonac otwory przez catg grubos¢ podbudowy. Przy podbudowie asfaltowej lub betonowej mozna
zrezygnowac z montazu obrzezy i wykonac zakonczenia nawierzchni z tagodnym spadkiem po
wczesniejszym wycieciu zarysu nawierzchni. Podbudowy z asfaltu i betonu nalezy wykonaé z 1% lub
2% spadkiem, umozliwiajgcym odptyw wody. Przy zastosowaniu podbudowy z kruszyw tamanych,
nalezy zastosowac obrzeze stalowy ptaskownik 3mm i wysokos¢ 15 cm lub obrzeze metalowe typu
Borderline 150mm wysoko$¢ 3mm niezabezpieczona stal (producent: driftwood).

PRZYKEADOWY PRZEKROJ PODBUDOWY Z KRUSZYW EAMANYCH
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Warstwa EPDM frakcja 1-3,5mm, stata grubo$¢ warstwy 10mm
Warstwa SBR frakcja 2-6mm, grubo$¢ warstwy 30 mm
Posypka kamienna (kliniec) frakcja 2 - 8mm, grubo$¢ warstwy max 10mm

Kruszywo tamane (tluczen) frakcja 0- 31,5,grubos$¢ warstwy 200- 300mm
Warstwa odsgczajgca (piach), grubos¢ warstwy 100 mm

Grunt rodzimy

Obrzeza typu Ekobord, wysokos$¢ 78 mm

o |
Nawierzchnia bezpieczna

Warunki atmosferyczne:

Proces instalacji nawierzchni odbywa sie przy temperaturach podtoza +4°C - +26°C bez opadéw
atmosferycznych przy wilgotnosci wzglednej powietrza 30-90 %. Ze wzgledu na zréznicowane
warunki klimatyczne mozna zastosowac¢ dodatki chemiczne do spoiw poliuretanowych (wg.
receptur producenta systemu), dopasowujac wtasciwoscii parametry lepiszcza poliuretanowego do
wystepujacych réznic w temperaturze, nastonecznieniu i wilgotnosci, dajacych mozliwos¢ instalacji
nawierzchni w warunkach innych niz standardowe.

Grubos¢ nawierzchni, wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC):

Catkowita grubos¢ nawierzchni bezpiecznej EPDM jest zalezna od wysokosci swobodnego upadku z
zastosowanych urzadzen zabawowych. Minimalna grubos¢ warstwy z granulatu SBR 30mm,
grubos¢ warstwy z granulatu EPDM wynosi 10mm. Minimalna grubos$¢ catkowita nawierzchni
UniSoft EPDM zastosowanej na placach zabaw wyposazonych w urzadzenia zabawowe nie moze
by¢ mniejsza niz 40mm.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej EPDM
odpowiada nastepujacej wysokosci swobodnego upadku:

e Grubos¢ nawierzchni 40mm (SBR 30mm+ EPDM 10 mm) - do 1.5m - waga/m?*34 kg

Podana warto$¢ musi by¢ potwierdzona przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji w Certyfikacie
Zgodnosci z Normami.

Kolorystyka:
Nawierzchnie bezpieczna nalezy wykona¢ w podanej kolorystyce:

Nawierzchnia bezpieczna EPDM - pomaranczowa RAL 2010

Powierzchnia bezpieczna EPDM - szara RAL 7035
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Uktad kolorystyczny nawierzchni bezpiecznej

Konserwacja, naprawy:
Konserwacja nawierzchni ma na celu zachowanie optymalnych parametréw amortyzacyjnych i
antyposlizgowych. Regularne kontrole i utrzymanie nawierzchni w czystosci wydtuzaja jej

zywotnos¢. Oprocz estetycznego wygladu pozwalajg rowniez zachowad niezmienne wtasciwosci

techniczne nawierzchni, zapewniajace bezpieczenstwo upadku przez caty okres uzytkowania.

Biezace kontrole pozwalaja réwniez na wczesne wykrycie uszkodzen powstatych wskutek
niewtasciwego uzytkowania badz aktéw wandalizmu. Zapobiega to powiekszaniu sie uszkodzenia i

znacznie obniza koszt naprawy. Nawierzchnia bezpieczna EPDM jest tatwa w utrzymaniu i

konserwacji, jednak nalezy z nig postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

Aby nawierzchnia bezpieczna EPDM zachowata wtasciwosci amortyzujace i antyposlizgowe oraz
zachowata estetyczny wyglad, nalezy:

Uzytkowaé nawierzchnie zgodnie z jej przeznaczeniem, odpowiednie informacje, wskazania
i zakazy powinny by¢ umieszczone na tablicy regulaminu placu zabaw zamieszczonym przy
wejsciu/wejsciach.

Zatozyc ksigzke przegladow i konserwacji nawierzchni bezpiecznej EPDM.

Na biezaco usuwad twarde przedmioty np. kamienie, rozbite szkto, ktére po nadepnieciu na
nie moga trwale uszkodzi¢ powtoke nawierzchni i moga by¢ przyczyna potencjalnych
wypadkow na placu zbaw,

Unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi, piasku lub btota oraz na biezaco usuwacd
pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci. Liscie, igliwie czesci opadtych roslin
oraz inne odpady np. skorki owocoéw, nalezy usuwac niezwtocznie. Zalegajace na
nawierzchni w procesie rozktadu utatwiajg wegetacje mchom, chwastom zanieczyszczajac
pory nawierzchni. Zatkane pory blokuja odptyw wody i powoduja odwarstwianie sie
nawierzchni i wykruszanie sie granulatu z nawierzchni, moga powodowac¢ miejscowe
odbarwienia nawierzchni,
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e Unika¢ zabrudzeh olejami, farbami, smarami, rozpuszczalnikami i innymi Srodkami
chemicznymi,

e Nie stawiac na nawierzchni zadnych obiektow z ostrymi krawedziami,

e Uzywac obuwia na gtadkiej podeszwie. Pod zadnym wzgledem nie wolno wchodzi¢ na
nawierzchnie w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki (dotyczy rowniez opiekunow). W tym
celu nalezy uisci¢ odpowiednig adnotacje w regulaminie placu zabaw.

e Na nawierzchnie nie wolno wjezdzaé tyzworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami,
motorowerami oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi, z wytaczeniem wdzkow
inwalidzkich

o Nie wolno dopuszczaé do sytuacji, w ktérej wody opadowe zalegaja na nawierzchni przez
dtuzszy czas, poprzez np. utrate wodoprzepuszczalnosci podbudowy pod nawierzchnia lub
utrate wodoprzepuszczalnosci samej nawierzchni wynikajacej z nie stosowania sie
do zalecen producenta. Zalegajaca woda moze spowodowac np. rozszczepienie sie warstwy
gornej EPDM od warstwy dolnej SBR,

e Sprawdzac uszkodzenia nawierzchni. Szybko wykryte znacznie obnizaja koszty napraw jak
i wydtuzaja zywotnos¢ nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni nalezy niezwtocznie
zgtasza¢ do administratora obiektu.

o Uzywal narzedzi czyszczacych niepowodujacych uszkodzen nawierzchni np. szczotka z
miekkim wtosiem, dmuchawa spalinowa, myjka ci$nieniowa. Niedopuszczalne jest
uzywanie narzedzi czyszczacych/odsniezajacych z ostrymi krawedziami.

o Dwa razy w roku w okresie wczesnej wiosny i p6znej jesieni, umy¢ nawierzchnie woda pod
cisnieniem. Strumien wody nalezy utrzymywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 70cm. W
miejscach silniej zabrudzonych mozna zastosowac¢ niezrace ptyny codziennego uzytku np.
ptyn do mycia naczyn. Czynno$¢é mozna powtarzac czesciej, jesli jest to wymagane.

Biezace kontrole stanu czystosci i niezbedne zabiegi konserwacyjne, dzieki ktorym zapewniony
jest odptyw wod opadowych, pozwalajg na zachowanie estetycznego wygladu oraz wtasciwosci
antyposlizgowych nawierzchni.

Naprawa nawierzchni polega na usunieciu/wycieciu uszkodzonego odcinka do warstwy
podbudowy lub jesli nie jest wymagane do warstwy z granulatu SBR i wypetnieniu
przygotowanego miejsca tymi samymi materiatami jak w przypadku nowej nawierzchni przy
zastosowaniu identycznej technologii. Naprawa nie jest czasochtonna, jednoczesnie tatwos¢
wycinania dowolnych ksztattéw i bogata paleta koloréw pozwalajg utrzymac estetyczny wyglad
nawierzchni mimo wykonania napraw. Graffiti powinno by¢ usuwane srodkami chemicznymi po
zasiegnieciu opinii producenta. Naprawy nawierzchni wykonywane sg wytacznie przez
wykwalifikowane firmy, autoryzowane przez producenta systemu EPDM. Naprawy sg wykonywane
w takich samych warunkach pogodowych jak instalacja nowej nawierzchni.

Przeglady, kontrola nawierzchni:

Samo wykonanie nawierzchni na placu zabaw zgodnie z obowigzujagcymi normami nie jest
wystarczajace. Place zabaw wyposazone w nawierzchnie bezpieczng EPDM musza by¢ regularnie
kontrolowane w celu eliminowania zagrozen dla bawigcych sie dzieci. Naturalna eksploatacja
nawierzchni powoduje powolne zuzywanie sie powtoki nawierzchni, szczego6lnie w miejscach
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intensywniej uzytkowanych np. pod hustawka. Ponadto wiekszos$¢ placow zabaw jest usytuowana
w miejscach publicznych, dodatkowo narazonych na akty wandalizmu, niekorzystne réwniez sa
zmienne warunki atmosferyczne. Wszystkie te czynniki wptywaja na utrate odpowiednich
parametrow technicznych nawierzchni. Dlatego waznym elementem wptywajacym na zywotnosc
nawierzchni sg regularne kontrole stanu technicznego.

Norma PN-EN 1176:2009,dotyczaca placéw zabaw i norma PN-EN 1177:2009 dotyczaca
nawierzchni bezpiecznych placow zabaw, wyszczego6lnia trzy rodzaje kontroli, ktére powinny by¢
przeprowadzane na placach zabaw wyposazonych w nawierzchnie bezpieczng. Mimo, ze normy
uwzgledniajg konkretne okresy miedzy-przegladowe, na czestotliwos¢ kontroli placéw zabaw maja
wptyw dodatkowo nastepujace czynniki: potozenie placu zabaw mogace mie¢ wptyw na jego
intensywniejszg eksploatacje, mozliwos¢ wystapienia czestszych aktéw wandalizmu oraz rozne
grupy wiekowe mogace korzystac z placu zabaw.

e Regularna kontrola przez ogledziny - ta procedura kontrolna powinna by¢ wykonywana, co 1
- 7 dni.. Kontrola przez ogledziny polega przede wszystkim na ocenie wzrokowej stanu
technicznego nawierzchni, sprawdzeniu uszkodzen mechanicznych nawierzchni oraz
usunieciu zanieczyszczen.

e Kontrola funkcjonalna - powinna by¢ przeprowadzana w czestotliwosci od 1 do 3 miesiecy.
Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy wykonaé czynnosci identyczne jak przy kontroli przez
ogledziny, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wtasciwo$ci amortyzujace nawierzchni, wtasciwosci
antyposlizgowe, potaczenia nawierzchni, jesli wystepuja taczenia kolorow lub wzory graficzne
oraz nalezy dokonad sprawdzenia tata pomiarowa ewentualnych odksztatcen i wybrzuszen
nawierzchni. Nalezy réwniez oceni¢ czy stopien zabrudzenia nawierzchni wymaga
zastosowania mycia powierzchni nawierzchni myjka ciSnieniowa (czynnos$¢ nalezy
wykonywaé m.in. dwa razy w roku zgodnie z zaleceniami w punkcie dotyczacym konserwacji
nawierzchni).

e Coroczna kontrola podstawowa - jest to najbardziej wnikliwa procedura kontrolna stanu
nawierzchni. Nalezy jg przeprowadzac przynajmniej raz w roku. Podczas tej kontroli nalezy
przede wszystkim oceni¢ poziom bezpieczenstwa nawierzchni w szczegélnosci w strefach
bezpiecznego upadku z urzadzen zabawowych. W ramach corocznej kontroli nalezy
wykonac czynnosci z kontroli regularnej i funkcjonalnej oraz dodatkowo nalezy dokonac
kontroli drenazu (odptywu wody) strumieniem wody, nawierzchnia jak i podbudowa
powinna przepuszcza¢ wode, nalezy réwniez doktadnie sprawdzi¢ stan nawierzchni pod
wzgledem wykruszania sie granulatu, odksztatcen etc.

Trzy rodzaje kontroli przeprowadzane na placach zabaw to niezbedne minimum by dzieci mogty sie
cieszyC bezpieczng zabawa. Wszelkie czynnosci kontrolne powinny by¢ udokumentowane. W tym
celu nalezy zatozy¢ ksigzke przegladow i konserwacji nawierzchni bezpiecznej EPDM, w ktorej
odnotowuje sie doktadng date wraz z wszelkimi uwagami oraz danymi personalnymi osoby
odpowiedzialnej za kontrolowanie placu zabaw. Kontrole powinny przeprowadza¢ osoby lub firmy,
odpowiednio przeszkolone, ktore wiedza na co zwréci¢ uwage oraz jak doktadnie ocenic stan
techniczny nawierzchni.
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5.2. Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY

Grubosc¢ nawierzchni: gr. ca’ 2,5 cm
Producent: POLTRADE

Opis nawierzchni Ekoway

ekologiczna, wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i
bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej do wykonywania nawierzchni $ciezek
rowerowych, parkowych i spacerowych a takze jako opaski wokot drzew

posiada wtasciwosci drenujace - jest przepuszczalna dla wody [ pod warunkiem
wykonania podbudowy o odpowiedniej nosnosci i frakcjach jak w ponizszym przekroju ] -
nie wymaga zastosowania dodatkowo systemow odprowadzajgcych wode i zapobiega
tworzeniu sie katuz

jest mrozoodporna

jest odporna na sél drogowa

posiada KRAJOWA OCENE TECHNICZNA Instytutu Badawczego Drog i Mostéw w Warszawie
- Nr IBDiM-KOT-2018/0206 wydanie 1

posiada certyfikacje wyrobu budowlanego - oznaczenie budowlane B

proces technologiczny i produkcyjny musi odbywac sie zgodnie z Zaktadowa Kontrola
Produkgji

Zalety nawierzchni EKOWAY

nie stawia oporow toczenia dla rowerow, rolek, wozkoéw dzieciecych i inwalidzkich.
przyjazna dla poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych ze wzgledu na réwna powierzchnie.
wygodna dla ruchu pieszego, szczegblnie dla wysokich obcasow.

drenujaca, catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza, w zwigzku
z czym uniemozliwia powstawanie katuz oraz pozwala glebie swobodnie oddychac.

nie wymaga zastosowania dodatkowo instalacji deszczowej.

ekologiczna - przyjazna dla flory i fauny.

niepylaca o stabilnej powierzchni.

wspotgrajaca z elementami architektury krajobrazu i inzynierii komunikacyjne;j.

moze by¢ wykonywana w dowolnym ksztatcie i wzorach, réwniez z uwzglednieniem
istniejacego uksztattowania terenu (spadki).

ma wyglad naturalnego kruszywa.

trwata i wytrzymata.

estetyczna i tatwa w utrzymaniu.

nie porasta chwastami.

Warunki wykonywania

Podtoze powinno byé nos$ne, ustabilizowane, odpowiednio zageszczone oraz
przepuszczalne dla wody, nie moze zawierac frakcji pylastych-zerowych, glin itp.

Po utwardzeniu nawierzchni EKOWAY, nacinamy szczeliny dylatacyjne na szeroko$¢ 3 mm
Pole miedzy dylatacjami nie moze by¢ wieksze niz 25 m2, a bok nie dtuzszy niz5 mb. W
miejscach przerw roboczych nalezy réwniez wykonac dylatacje. Dylatacje zostawiamy bez
wypetnienia
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MINERALNO-EPOKSYDOWA
NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA
EKOWAY min. 2,5 cm

OBRZEZE
betonowe (uktadane fazg na zewnatrz)
lub metalowe (ptaskowniki)

WARSTWA WYROWNUJACA
Kruszywo tamane 4+8 mm lub 4+12 mm
Grubo$¢ warstwy 2 cm

Zageszczona mechanicznie

WARSTWA NOSNA
Kruszywo tamane 4+31,5 mm
Grubo$¢ warstwy min. 10 cm
Zageszczona mechanicznie

WARSTWA ODSACZAJACA
Piasek kopany - grubo$¢ warstwy 10+20 cm
Zageszczona mechanicznie

GRUNT RODZIMY

Rys. pogladowy, wtasciwy przekrdj przez nawierzchnie ujete w czesci rysunku: MA-02

Warunki wykonywania oraz sezonowania [ sezonowanie tj. ca’ 12 godzin od momentu
wykonania nawierzchni EKOWAY ] :

e brak opaddéw atmosferycznych w czasie wykonywania i sezonowania nawierzchni

e Temperatura stosowania od +8°C do +30°C (podtoze, powietrze, materiat), w trakcie
aplikowania oraz sezonowania nawierzchni.

e wilgotnosc¢ wzgledna powietrza: max. 70%

e bezwzgledne wytaczenie z ruchu powierzchni oraz jej ochrona przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez osoby trzecie

e czas pracy na przygotowanym materiale 20+30min (w temp. 15-20°C) - przy wyzszej
temperaturze czas moze ulec skréceniu, a przy nizszej wydtuzeniu

Harmonogram obcigzen (pod warunkiem zelowania w temp.15 - 20°C)
e ruch pieszy - po 12 godzinach
e ruch kotowy - po 48 godzinach

e Kolorystyka:
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Nawierzchnie nalezy wykona¢ w kolorze:
- pomaranczowym 513 zblizonym do RAL 2010

¥

POMARANCZOWY 513

- szarym w kolorze szary granit

ey / ' ey

5.3. Powtoka z barwionej zywicy
Powtoka z barwionej zywicy do pokrywania betonowej warstwy Scieralnej.

o Kolorystyka:
Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ w kolorze:
- pomaranczowym zblizonym do RAL 2010

Wtasciwosci uzytkowe:

= bardzo dobra przyczepnosc do asfaltu i betonu

= bardzo dobre krycie kolorem - wystarczy jedna warstwa
* mozliwos¢ wykonania wariantéw wzmocnionych
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» bezpieczenstwo uzytkowania - mozliwos$¢ regulowania stopnia szorstkosci

= wysoka odpornos¢ na Scieranie

* nienasigkliwos¢

» odporny nasmary, oleje i sél drogowa

» tatwos¢ w utrzymaniu czystosci - mozliwos¢ stosowania zamiatarek mechanicznych i myjek
cisnieniowych

» niski koszt i tatwos$¢ wykonania

= szeroki zakres odpornosci temperaturowej uzytkowania -500C + + 800C

» szybkie usuwanie skutkdédw awarii i wandalizmu

» szeroka gama kolorystyczna

*= dobre odpornos¢ na UV

PrzyczepnosE do podktadu asfaltowego | BEtONOWEGO.........c....ooiieiee e e e e e en 3,0 MPa
SZOPSLKOSE ... oo e e e e .. SRT=z59
OdPOTNOSE M SCIBTAMIE. ... .cciiiiiirsiesirsss s s e ess e s ems e eas sen e s e £ Ras AR RS e S £ R £ R R £ AR e S SRR R £ AR S EERE SRR RS RRRa s SRS RnE s sEnRE s an b e 2,6 mm
Stopien Mrozoodpormosci............coorieenice e F=200 bez uszkodzen po 200 cyklach zamrazania odmrazania

Wariant wzmocniony - gr. ca” 1,0 mm

Warstwa wierzchnia
barwiona Zywica PT ASFALT

Warstwa zasadnicza - barwiona zywica
PT ASFALT przesypana naturalnym
kruszywem kwarcowym

Podioze asfaltowe lub betonowe*

* podfoze betonowe przed aplikacjg TOPASFALT nalezy zagruntowad Zywicg PT-110 A-8

6. Oswietlenie

6.1. Oprawa oswietleniowa

Wzdtuz gtéwnych Sciezek zaplanowano umieszczenie 20 latarni o minimalistycznej i prostej
formie. Prosty ksztatt tworzy elegancko prezentujacy sie element architektoniczny. Zastosowane
soczewki daja efekt odbicia rozpraszajacego jednoczesnie redukujac ol$nienie.

Producent: Rosa

Model ROSA Karin 450-1200 LED 16 3 500K - sztuk 20
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Zestawienie lamp

Zastosowanie: otoczenie budynkdw biurowych, parki, clagl pleszych
Stopieri ochrony: |P 65 dla czesci optyczne) | uktadu zasilajacego
Materiat: anodowany stop aluminium

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczenia
Liczba diod: &

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, LBOF20 - 100000 h
CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K, S000K

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50/60Hz

Klosz: mrozony (PMMA)

Wysokosc klosza: 113mm

Srednica: 150mm

Prad rozruchowy: 70A / 220us

Numer katalogowy i tym oprawy sztuk
1 45232/3/C45/10KV Kolumna alum. KARIN 1200W LED, 16W, 3 500 K, anodowany inox__  2°
2 311100A Fundament B-0 A 20
3 324011 Ziacze stupowe TB-11 20
4 322006 Bezpieczniki top. D 01 6A/400V 20
5 4001 Kluczyk do wneki stupa alum.-imbusowy 1

UWAGA! Nalezy zaprogramowac stupy zmniejszajagc moc oprawy do 50 % do godziny 24:00. Od
godziny 24:00 nalezy zaprogramowac stupy zmniejszajac moc oprawy do 25%.

Kolorystyka: anodowany Inox C-45
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ZPSO ROSA Karin 450-1200 LED 16 4000K

%

Numer artykutu
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n 63.79 %
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CRI 70

136 160" 165° 180 165° 150° 136°
100
a0
120° 1207
€
an
105° 105°
40" a”
st 1L
&0* &0*
45° ao® 15° o 16° an® 45"
cdikim = 64%
=—CD-C180 =—COD-C270
Polarny LVK
Oszacowanie oflepiania wedtug UGR
p Sufit w | o | s | s [ 30 m | m | s | s0 [ a0
[ o Sciany 50 | 30 | 50 | 0 | a0 | S50 | 30 | s0 | 3o | 30
> Podh 20 | 20 | 20 | 2 | = 20 | 20 | 20 | =0 | 20
e -
Kiarunek spoirzania w poprzak Kiennek spojzenia wzdkit
persana 0 osi lamgy do asi empy
2H M| 285 268 261 274 283 | 265 s 281 274 202
| 281 283 8B 300 30A |21 293 2BA D 308
4H 298 306 a0z a3 a2 2058 e 2 313 a2
6H| 308 318 315 326 335 [ 309 Me 315 326 335
e | 316 326 223 333 M2 [ M6 326 323 333 342
124 | aza  mas 831 B4q 950 [ a4 834 534 340 850
aH | @64 26 @1 283 299 | 264 e a1 B3 260
a | 23 aez o w0 w283 s0z o 310 ate
4H| 307 @E 315 a4 433 [ 307 mE 915 aza a9
€4 | 323 331 330 338 M7 [ 33 3891 30 338 347
8H 31 a3s -8 346 ELE.] a1 ap 339 346 ans
12H| 340 347 34E 355 364 | 340 34T 348 IS5 364
aH 4H Ma azo 21 aza ar a3 20 321 azs aar
6H| 331 337 338 345 355 [ 331 337 338 345 355
BH| 341 347 345 355 365 [ 341 34T 48 IS5 365
124 | 283 3B 361 aE6 976 | 383 a5B  1 3eE 276
121 au| 914 321 S22 928 934 [ S14  S21 922 d28 598
BH| 334 aaa a2 a4y 967 [ 394 ase a3 a7 287
BH| 345 350 353 358 364 | 345 350 353 358 365
Waracia pazyd cisemaion dla s lgacw opram S
S=108 TR YRR
52184 w03 5 03 +03 ¢ 43
S-204 0.4 004 404 ¢ 0
Takala standardawa LLaks LAk
Sabwiik surmy bty 8 174
g 2000 Y meliy

Diagram UGR (5HR: 0.25)
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Podsumowanie (do EN 13201:2004)

7
e

Producent ZPS0 ROSA P 200w
Mumer artykutu Prarmpa 2900 Im
Mazwa artykutu Karin 450-1200 LED 16 Doprawa 1850 Im
4000K
n 63.79 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 16W

Karin 450-1200 LED 16 4000K (z jednej strony u gory)

2

Odstep stupa 15.000 m

(1) Wysokosc punktu swietlnego 1.200 m

{2) Nawis punktu swietlnego -0.300 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugosé wysiegnika 0.000 m
Zuzycie 1340.0 Wikm
ULR /ULOR 0.25/7016

Maks. natezenia swiatla
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng

linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

707 85.3 cd/klm
807 64.4 cd/klm
507 46.9 cd/klim

Klasa natezenia oswietlenia

G1

Klasa wskaZnika olsnienia

D2
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7. Zestawienie elementow matej architektury

Lp. | Nazwa Producent, model, kod produktu / nr sztuk
rysunku
1. | Kurtyna wodna wysokocisnieniowa rys. MA-01 1
2. | Platforma spotkan (+audio) rys. MA-02 1
3. | Stup informacyjny rys. MA-03 2
4. | Autografy Artystéw rys. MA-04 9
5. Oswietlenie Karin ROSA Karin 450-1200 LED 16 3 500K 20
6. | tawka Universe @ 128cm Zano / tawka Universe 02.455.5 stal 8
nierdzewna + drewno iroko
7. | Siedzisko Universe @ 64cm Siedzisko Universe 02.455.1 stal nierdzewna | 1
+drewno iroko
Stojak rowerowy Mmcite / Gomez
Trampolina Playpark / Rado 150, Kod produktu: MA-SA-
03
10. | Trampolina Playpark / Rado 225, Kod produktu: MA-SA- | 1
07
11. | Trampolina Tabliczka informacyjna 1
12 | Kosz na $mieci Zano / Kosz Porto 03.093 6
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CZESC RYSUNKOWA
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