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Elewacja

zbrojenie "potki” fi 8mm, 12x12cm z
pretem wiericowym

postument betonowy:

rewno egoztyczne iroko
deska 100x28 mm

rewno egoztyczne iroko
legar 70x50 mm

legary odizolowa¢ gumowymi podkiadkami
o grubos$ci 0,5 cm

mineralno-epoksydowa nawierchnia wodoprzepuszczalna typu ekoway min. 2,5cm
warstwa wyréwnujaca: kruszywo famane 4+8 lub 4+12 mm, grubos¢ warstwy 2 cm

Rzut podstawy betonowej

przestrzen na sprzet audio -

wielko$¢ dopasowana do

wyposazenia, wytyczne w

opisie technicznym 207

-~ podstawa betonowa beton szczelny B25
ze spadkiami na zewnatrz 1%,
plyta fundamentowa Zelbetowa zbrojona
siatkg pretow fi12 15x15cm
pod powierzchnig gorng zbrojenie (facznie
z "potkami” gr 8cm : pret i 8 12x12cm z
pretem wiericowym (zamykajacym) w
odlegtosci 3 cm od krawedzi zewnetrznych

ostument betonowy

zageszczona mechanicznie
warstwa nosna: kruszywo tamane 4;31,5 mm, grubo$¢ warstwy min. 10 cm
zaggszczona mechanicznie

zbrojenie "potki” fi 8mm, 12x12cm z

warstwa odsaczajaca: piasek kopany , grubos¢ warstwy 10-20cm

blacha ostonowa 8 podswietienie LED\ pretem wiericowym zaggszezona mechanicznie
stal nierdzewna grubo$¢ 3mm\l\I T T = =5 grunt rodzimy
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> 416 ‘ brzeze - ptaskownik 3mm, wys. 15cm
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\plyta fundamentowa, Zelbetowa gr. 30 cm

zbrojenie: siatka fi 12mm 15x15cm .
! Przekréj A-A

kruszywo tamane 4;31,5 mm, grubo$¢ warstwy min. 15 cm
zageszczona mechanicznie

warstwa odsgczajaca: piasek kopany , grubos¢ warstwy 15cm
zageszczona mechanicznie

grunt rodzimy

zbrojenie: siatka fi 12mm 15x15cm

tyta fundamentowa, zelbetowa gr. 30 cm

kruszywo tamane 4;31,5 mm, grubo$¢ warstwy min. 15 cm
zageszczona mechanicznie

warstwa odsaczajaca: piasek kopany , grubo$¢ warstwy 15cm
zageszczona mechanicznie

grunt rodzimy

Wszystkie wymiary sa podane w sposéb przyblizony i wymagaja weryfikacji na miejscu, przed

jiek prac

lub instalacji.
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Rysunek bezwzglednie nalezy czytaé wraz z

Z proj
i integralng cze$¢ dokumentacji projektowej.

Nazwa zamierzenia Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na dzialce

budowlanego: 1/3 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu pod Park Artystow wraz z
kurtyng wodng w ramach zadania Budzetowego "2018/15 Budowa Parku
Artystow przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna wodna na ul.
Zachodniej zakup i montaz"
Dziatka nr ewid. 1/3 obreb 0024, pas drogowy przy ul. Zachodniej.

Inwestor: Gmina tomianki
z siedzibg w tomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

Stadium: Projekt budowlany Data: Podpis:

Projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Gdak Pazdziernik
nrupr. W/43/2009 2020
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