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ŁAZIENKA PO REMONCIE

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŁAZIENKA NR 1

DO REMONTU

DODANA UMYWALKA 45 Z BATERIĄ

ISTN. WC DO WYMIANY

STELAŻ + MISKA WISZĄCA

ISTN. ZASILANIE GRZEJNIKA

Z ODEJŚCIA ISTNIEJĄCEGO
RODZIELACZA

±116,9

1:50

branża sanitarna

5rys. nr

data:

skala:

sprawdził

projektant

przedmiot rysunku:

2020.10

Grzegorz Żebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnych

Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE SANITARNE

OZNACZENIA
ZASILANIE ZW
ZASILANIE CW
POWRÓT CCW
ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ZASILANIE P.POŻ.
KANALIZACJA SANITARNA

Projekt wykonawczy wymiany instalacji grzewczej, wody użytkowej 
oraz kanalizacji sanitarnej wraz z remontem trzech łazienek dla 
budynku usługowego w Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej 19A w 
Ostródzie, nr 182/2,  obręb 0010 Ostróda.

UWAGA:

GRZEJNIKI POZA KUCHNIĄ NALEŻY 

OBUDOWAĆ KRATKĄ AŻUROWĄ Z DREWNA 

W CELU OCHRONY PRZED POPARZENIEM.


