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TEMPERATURY ZASILANIA C.W.U.
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044 +20 °C
Φwym: 0 W

045 +20 °C
Φwym: 1092 W

043 +20 °C
Φwym: 0 W

039 +16 °C
Φwym: 663 W

040 +16 °C
Φwym: 0 W

038 -22 °C
Φwym: 0 W

037 +16 °C
Φwym: 1714 W

035 +20 °C
Φwym: 3706 W

036 +20 °C
Φwym: 1380 W

033 +24 °C
Φwym: 2313 W

034 +24 °C
Φwym: 2240 W

031 +17 °C
Φwym: 0 W

032 +20 °C
Φwym: 3133 W

030 +20 °C
Φwym: 3650 W

029 +16 °C
Φwym: 1159 W

027 +20 °C
Φwym: 910 W

028 +10 °C
Φwym: 0 W

026 +20 °C
Φwym: 710 W

025 +20 °C
Φwym: 692 W

024 +20 °C
Φwym: 2659 W

021 +14 °C
Φwym: 0 W

020 +20 °C
Φwym: 0 W

018 +20 °C
Φwym: 848 W

017 +20 °C
Φwym: 0 W

015 +16 °C
Φwym: 0 W

016 +20 °C
Φwym: 786 W

014 +17 °C
Φwym: 0 W

012 +24 °C
Φwym: 516 W

013 +20 °C
Φwym: 3791 W

010 +20 °C
Φwym: 816 W

011 +20 °C
Φwym: 1157 W ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEGO

WĘZŁA C.O. I C.W.U.

ŁAZIENKA PO REMONCIE

POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

ŁAZIENKA NR 2

DO REMONTU

ŁAZIENKA NR 3

DO REMONTU

NOWE OKNO

240/160

EI60

NOWE OKNO

140/160
EI60

NOWE OKNO

80/80

EI60

KANAŁ POD POSADZKĄ
O WYMIARACH 1,7/1,2m

DO ISTN. INSTALACJI KS

KUCHNIA

BRUZDA W ISTN. POSADZCE

O WYMIARACH 0,6/0,24m

DO ODTWORZENIA PŁYTKI

DODANA UMYWALKA 45 Z BATERIĄ

ISTN. WC DO WYMIANY

STELAŻ + MISKA WISZĄCA

115,18

±116,9

115,99/115,20
KASKADA
REWIZJA

1:50

branża sanitarna

4rys. nr

data:

skala:

sprawdził

projektant

przedmiot rysunku:

2020.10

Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE SANITARNE

OZNACZENIA
ZASILANIE ZW
ZASILANIE CW
POWRÓT CCW
ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ZASILANIE P.POŻ.
KANALIZACJA SANITARNA

Projekt wykonawczy wymiany instalacji grzewczej, wody użytkowej 
oraz kanalizacji sanitarnej wraz z remontem trzech łazienek dla 
budynku usługowego w Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej 19A w 
Ostródzie, nr 182/2,  obręb 0010 Ostróda.

UWAGA:

GRZEJNIKI POZA KUCHNIĄ NALEŻY 

OBUDOWAĆ KRATKĄ AŻUROWĄ Z DREWNA 

W CELU OCHRONY PRZED POPARZENIEM.


