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ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA
NR POM. OZNACZENIE OPIS WYS. MONTAZU |[ILOSC NR POM. OZNACZENIE OPIS WYS. MONTAZU ‘ ILOSC
S$1.01 Mut zestaw Kind (stelaz podtynkowy KOLO Technic GT + miska wiszgca Kind (Keramag) 99416, biata 35cm 1 S$1.01, S3.02 Lui lustro zamawiane pod wymiar (wklejane), 60x120 cm 60 cm (od dotu) 3
S1.01 Mut deska sedesowa KOO Nova Pro Junior, antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, czerwona 1 S1.01, S2.01 Lu2 lustro zamawiane pod wymiar (wklejane), 180x120 cm 60 cm (od dotu) 2
S1.01 Mu1 przycisk sptukujgcy KOLO Eclipse 2 (do stelaza Technic GT), Junior (kolorowe przyciski) 1 S3.01 Lu3 lustro zamawiane pod wymiar (wklejane), 80x100 cm 120 cm (od dotu) 1
S$1.01, S2.01, S3.02 Mu2 stelaz podtynkowy KOLO Technic GT + miska stojgca Kind (Keramag) 212000, odptyw poziomy, biata 32cm 6 S1.01, S2.01, S8.01, S3.02 dm1 dozownik mydta w pianie (nascienny), np. Merida Top na wktady z mydtem Bali, biaty, okienko niebieskie, DTN201 10
§1.01, §2.01, §3.02 Mu2 deska sedesowa KOLO Nova Pro Junior, antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, biata 6 S1.01, S2.01, S3.02 pri podajnik recznikéw papierowych w rolach, np. Merida na role Top MINI, bialy, okienko niebieskie, CTN201 80 cm (od dotu) 4
S$1.01, S2.01, S3.02 Mu2 przycisk sptukujacy KOLO Eclipse 2 (do stelaza Technic GT), Junior (kolorowe przyciski) 6 S$1.01/ S3.01 pr2 podajnik recznikéw papierowych w rolach, np. Merida na role Top MAXI, biaty, okienko niebieskie, CTN101 70 cm/115 cm(od dotu 2
S3.01 Mu3 zestaw Technic GT Nova Pro Rimfree (stelaz podtynkowy KOLO Technic GT + miska wiszaca Nova Pro, owalna, biata) 40 cm 1 $1.01, S2.01, S3.01, S3.02 k1 kosz na zuzyte reczniki papierowe, np. kosz pedatowy Merida Klasik o poj. 12 L, metalowy, biaty, KIB410 5
Mu3 deska sedesowa KOO Nova Pro, wolnoopadajgca, antybakteryjna, owalna, biata 1 S3.01 kd kosz do toalet (nascienny), np. Merida Stella, 4,5 L, biaty, KSB301 30 cm (od dotu) 1
S3.01 Mu3 przycisk sptukujacy KOLO Eclipse 2 (do stelaza KOLO Technic GT), biaty 1 $1.01, S2.01, S3.01/ S3.02 pp pojemnik na papier toaletowy (nascienny), np. Merida Top MINI, bialy, okienko niebieskie, zamykany na kluczyk, BTN201/45 cm/75 cm (od dotu) 8
S3.01, S2.01, S3.02 Um1 umywalka wiszgca KOLO Nova Pro, owalna, z otworem, z przelewem, 45x37 cm, biata 55 cm* (1 szt. 50 cm)* 9 $1.01, 82.01, S3.01, S3.02 sk szczotka do WC, np. Merida z uchwytem mocowanym do $ciany, tuba z przykrywka, metalowa, biata, GIB351 8
Um2 umywalka wiszgca narozna KOLO Nova Pro, owalna, z otworem, z przelewem, 35x35 cm, biata 85 cm S1.01, S2.01 wk wieszak zastony prysznicowej narozny, 90x90 cm 2
St 8;?0812 01. S3.01. S3.02 b1 bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej wody, perlator, 10 $1.01 uc uchwyt uchylny umywalkowy dla niepetnosprawnych, montowany na $cianie, 50 cm 50 cm (od géry uch.) 2
A ol 99U, 99 chrom, np. KLUDI Pure&Style 75 (bez zestawu odptywowego) S$1.01 us uchwyt staty katowy typ "L" dla niepetnosprawnych, montowany na $cianie, 30x60 cm, 1 szt. LEWY + 1 szt. PRAWY 62 cm (od dotu uch.) 2
1.01. S2.01 bateria natryskowa (nascienna), termostat, uchwyt regulacji temp. z blokada, chrom, np. KLUDI BASIC THM DN15 o
$1.01,82.0 nt + zestaw wannowo-natryskowy, chrom, np. KLUDI FIZZ 1S i . ) . .
* PODANO OGOLNIE ZALECANE WYSOKOSCI - PRZED MONTAZEM NALEZY JE UZGODNIC W KONKRETNYCH POMIESZCZENIACH Z INWESTOREM ZE WZGLEDU NA EWENTUALNE SPECJALNE POTRZEBY DZIECI,
S$1.01, S2.01 Kr odptyw liniowy, 65 cm, stal nierdzewna 2 ZWEASZCZA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH (REMONTOWANYCH)
NR OPIS | POW. [m?] | H pom. [m] | WYK. POSADZKI \ WYK. SCIAN WYK. SUFITU
gres antyposlizgowy R10, gres min. do wys. drzwi (210 cm) pow.: 23,26 m2, np. Ceramika Paradyz; seria GAMMA tynk cem.-wap.,
$1.01 | tAZIENKA DLA DZIECI 11.22 2.73 np. Ceramika Paradyz; seria GAMMO | + gtadz (ptyty G-K)/ tynk cem.-wap. (mury), farba hydrofobowa, np. biata farba hydrofobowa, np. biata
gres antyposlizgowy R10, gres min. do wys. drzwi (210 cm) pow.: 25,10 m2, np. Ceramika Paradyz; seria GAMMA tynk cem.-wap.,
$2.01 | LAZIENKA DLA DZIECI 734 273 np. Ceramika Paradyz; seria GAMMO | + gtadz (ptyty G-K)/ tynk cem.-wap. (mury), farba hydrofobowa, np. biata farba hydrofobowa, np. biata
gres antyposlizgowy R9-R10, gtadz (ptyty G-K)/ tynk gipsowy (mury), farba, np. biata tynk gipsowy,
s3.p PRZEDSIONEK 2.37 2.35 np. Ceramika Paradyz; Hall Ivory Mat. | + cokét z ptytek gresowych posadzki o wysokosci min. 5 cm farba hydrofobowa, np. biata
$3.01 | WC DLA GOSCI 158 235 gres antyposlizgowy R9-R10, gres min. do wys. drzwi (210 cm) pow.: 10,05 m2, np. Ceramika Paradyz; seria GAMMA tynk cem.-wap.,
. . . np. Ceramika Paradyz; seria GAMMO | + gtadz (ptyty G-K)/ tynk cem.-wap. (mury), farba hydrofobowa, np. biata farba hydrofobowa, np. biata
gres antyposlizgowy R10, gres min. do wys. drzwi (210 cm) pow.: 16,16 m?, np. Ceramika Paradyz; seria GAMMA tynk cem.-wap.,
$3.02 | WC DLA DZIECI 4.53 235 np. Ceramika Paradyz; seria GAMMO | + gtadz (ptyty G-K)/ tynk cem.-wap. (mury), farba hydrofobowa, np. biata farba hydrofobowa, np. biata

UWAGI:

1. PROJEKT WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.
2. NALEZY STOSOWAC WYROBY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE POSIADAJACE AKTUALNE

CERTYFIKATY | ATESTY.

3. STOSOWAC ZALECENIA | INSTRUKCJE MONTAZOWE DOSTAWCOW | PRODUCENTOW.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH.

5. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z RYSUNKU, W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

1. W ETYKIETACH DRZWI PODANO WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA). WYBRANE
MODELE DRZWI NIE MOGA ZAWEZAC PO OTWARCIU TEJ SZEROKOSCI. NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC DRZWI

BEZPROGOWE.

2. ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA ZBYT WASKIE OTWORY DRZWIOWE NALEZY PODKUC, ZGODNIE Z RYSUNKIEM,
DLA UZYSKANIA ODPOWIEDNICH SZEROKOSCI PRZEJSC W SWIETLE, TZN. 90 cm (DRZWI Z SAL, DRZWI Z DROG
KOMUNIKACJI) ORAZ 80 cm (DRZWI DO USTEPOW).

3. W POMIESZCZENIACH O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI NALEZY STOSOWAC WYROBY DO TEGO PRZEZNACZONE -
ODPOWIEDNIE WODOODPORNE PLYTY G-K, TYNKI, GLADZIE, FARBY ZMYWALNE HYDROFOBOWE, ITP.

4. DO WYKONCZENIA POSADZEK TOALET W PRZEDSZKOLACH NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC PLYTKI
ANTYPOSLIZGOWE R10, O KLASIE SCIERALNOSCI CONAJMNIEJ 3/750.
5. PLYTKI UKLADAC NA KLEJU ELASTYCZNYM.
6. PODANE W TAB. ILOSCI PLYTEK SA WIELKOSCIAMI NETTO, NALEZY DOLICZYC OK. 10% (TRANSPORT, DOCINANIE).
7. PRZED ZAMOWIENIEM LUSTER NALEZY ZMIERZYC FAKTYCZNE WYMIARY POL POD LUSTRA - PO ULOZENIU

PLYTEK.

8. NIE NALEZY STOSOWAC CIETYCH KRAWEDZI PLYTEK WZDtLUZ POL POD LUSTRA.
9. DOBOR KOLORYSTYKI ELEMENTOW WYKONCZENIA DO DECYZJI INWESTORA.

10. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA ZWLASZCZA TAKIE JAK KLAMKI, UCHWYTY | INNE ELEMENTY POWINNY
POSIADAC W MIARE MOZLIWOSCI OBLY KSZTALT/ WYOBLONE KANTY ORAZ BYC DOSTOSOWANE WIELKOSCIA DLA

DZIECI.
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RZUT - LAZIENKA NR 1

RZUT - LAZIENKA NR 2

RZUT - LAZIENKA NR 3

I

LEGENDA:

IST. SCIANY

PROJ. SCIANA (ZAMUROWANIA)

PROJ. SCIANA Z PODWOJNYCH PLYT G-K WODOODPORNYCH
2x12,5 mm NA STELAZU SYSTEMOWYM CW/UW 50 mm;

GR. 10 cm

PROJ. SCIANKI GISZETOWE SYST. DLA DZIECI;

H=150 cm Z PRZESWITEM OD DOLU MIN. 15 cm,

DRZWI 80 cm BEZ ZAMKOW (LUB ZAMKI Z MOZLIWOSCIA
OTWARCIA Z OBU STRON), WYPOSAZONE W GALKI,
WYKONANE Z PLYT WODOODPORNYCH GR. 10 mm,

NP. SYST. HPL

>< ELEMENTY DO USUNIECIA

DRZWI Z PODCIECIEM/
OTWORAMI WENTYLACYJNYMI

RZUT PRZYZIEMIA - ARANZACJA REMONTU
LAZIENEK
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przedmiot rysunku:

Projekt wykonawczy wymiany instalacji grzewczej, wody uzytkowej
oraz kanalizacji sanitarnej wraz z remontem trzech tazienek dla budynkul
ustugowego w Ostrédzie, przy ul. Grunwaldzkiej 19A w Ostrédzie, nr
182/2, obreb 0010 Ostréda.

branza sanitarna

rys. nr

projektant

Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09

w specjalnosci instalacji sanitarnych

sprawdzit

Grzegorz Zebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07

w specjalnosci instalacji sanitarnych




