Obiekt

Kod CPV

Inwestor

Przedmiar robot

Remont sktadu drewna w ciggu drogi leénej nr inw. 242/148. Naprawa nawierzchni drogi
lesnej nr inw. 242/542.

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, cz¢éci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38-543 Komarficza

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwanski Biuro Inzynierii Drogowej

czerwiec 2023 1.




Rodos 7.0.17 [13629]

Remont skiadg_drcwna w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/148. Naprawa naw_@Er__zchni drc_)_%i !__f;__énej nr _im_ﬂv_. 24_2__/_542.

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/7

Nr | Podstawa NrST | Opis robot Jm Tlose
|1. Remont sktadu drewna w ciggu drogi leSnej nr inw. 242/148 e = i B
1.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w3
1 KNR | D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow |
2-01 postojowych
0121/02 ha 0,26
2| KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 10-15cm R
01202}01 szt 2
3 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0103/04 szt 2
4 1 12{1:1]111 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55¢cm
| 0105/05 szt 2]
3 KNR D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur o $rednicy 60cm N
031:;;03 m 12,5
' 6 KNR "713-01.(')2.(‘)4 Rozebranie mechaniczne p'(d)db'udowy Z kruszﬁ"aikamicnncgo o grubosei 15cm roiéﬁranié nawierzchni pod ]
2-31 plyty drogowe
0802/07
| pod plyty drogowe 3*1,5%2 m2 9
nawierzchnia na zjezdzie 12,5%2 m2 25
razem| m2 | 33
7 | KNR | D-01.02.04 [Rozebranie mechaniczne pd&ﬂhdowy z kruszy\-v-;in i(;ilﬁ-{ennego - za kazdy dalszy lcm grﬁBds’;ci ponad 15cm B
231 | dla 5cm pod plyty drogowe
0802/08
pod plyty drogowe 3%1,5%2 m2 9
‘ I nawierzchnia na zjezdzie 12,5%2 m2 25
[ | razem| m2 34
8 ‘ KNR D-03.01.03 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm bez naruszenia skarp
ij 13-0:;}03 m 20
| 1.2. ROBOTY ZIEMNE T )
9| KNR | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 z
- 2401 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ do 1,0km [
| 0207/02 | m3 | 1288
10 "KNR | D-02.02.01 |Mechaniczne .(;ds.pdj.éﬁie skal w wykopach i przekopach w g.ru.licie kategoruV T
oLigL m3 92
11| KNR | D-02.03.01 |Formowanie i zageszezanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii M-IV o wysokoscei do3m (Spycharka ' T
2-01 | gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02 | m3 300
12| KNR | D-02.03.01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I1I-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi
03%12}02 m3 163
13 Iébél]l D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii I1I-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t ’
0237/04 m3 463:
14 | KNR D-02.00.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii [-111 !
0.‘?02}04 m2 460%
1.3, PRZEPUSTY i $CIEK :
Przepust 400 - - .
15| KNR | D-03.01.03a La“"y fundamcntowc 2wirowe p'rzcbustg\’v fﬁro‘;);c:h pod"ﬁlﬁ{ﬁi o o \’
| ososion
| (6+9)*0,4%0,3 mi | 18
| razem 7n173 1 1.8
16| KNR ?75-03.01.0311 Czesci przel-otm.ve prefabrykowanych prZ.t;j)ﬂl.lSI(')W drogowycﬁ ruro‘.vych.jéd;mv-jal. o éréd-hicy 40em | .
233 HDPE
0601/01 |
6+9 m 15
razem| m | 15
17| KNR |D-03.01.03a Zasypka piaskowa rur przepustow N
012{)?7/1’01
(6+9)*0,6 m3
razem 7% 777777 R 9
| ' s AT Pr‘:ep!}:s-';'“& = s e s, :
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Tabela przedmiaru robdt

Remont sktadu drewna w ciggu drogi lenej nr in\_v_. 24_2.’ 148 Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542.

Strona 3/7

Nr | Podstawa NrST  |Opis rob6t Jm | Tlos¢ |
18 | KNR |D-03.01.03a|Eawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/02
28,5*0,6%0,3 m3 5,13
o - - razem | m3 5,13
19 | KNR | D-03.01.03a|Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o érednicy 60cm
2-33 HDPE
0601/01
28,5 m 28,5
_ _ razem| m 28.5
20 | KNR | D-03.01.03a|Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31
| 0107/01
‘ 28,5%0,6 m3 17,1
| - - razem| m3 17,1
21| KNR | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm i glebokogci 3m (wraz z
| 2-18 pierscieniami odcigzajacymi i pokrywa zeliwng)
| 0613705 | studnig 1
22| Osadnik piasku wg KPED 01.14 dt. 2m szer. Im wys. 0,6m 2
23 | KNR D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z pospdlki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg
| 2-01 cementowa
| 0512/04
wloty 0400 1.2m2  4*[2 m2 4,8
wylot 0600 1,6m2 1,6 m2 1,6
| razem| m2 | 6,4
24| KNR | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia lamanego na podsypce cementowo-piaskowej [
2-01 [
0516/05
‘ wylot przepustu 0400 2 m2 2
umocninie rowu 37mb na szer. 1.2 37%1,2 m2 44,4
‘ - razem | m2 46_,__4_
25 Wodopust z PCV na tawie betonowej o dl. 6mb kpl. 1
1.4, PODBUDOWY
26 | KNR | D-04.01.01 [Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
| 2-31
| 0102/01
[ pod plyty betonowe 144 m2 144
i pobocze przy plytach 27 m2 27
[ B ) razem | m2 171
27 | KNR | D-04.01.01 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Sem ponad 10em
2-31 dla 20
0102/02
pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
- razem | m2 171
28 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2-31 kategorii V-VI
0103/05
pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
o . . g @l | Al
29 D-04.02.01a |Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalo$c na rozcigganie 11,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
| pod plyty betonowe  21%5 m?2 105
| razem | m2 105
30 | KNR | D-04.04.02a|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubogei po zaggszezeniu 20cm
| 2-31
0114/01
pod plyty betonowe 144 m?2 144
pobocze przy ptytach 27 m2 27
razem | m2 { 7 1
31 | KNR  D-04.04.02a | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
2-31
0114/03
pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
- - B razem | m2 ) _I_7 1_
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Tabela przedmiaru robét
Remont sktadu drewna w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/148. Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542, N
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm Ilosé
32| KNR | D-04.04.02a|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu §cm - za kazdy dalszy 1cm [
2-31 dla2 cm |
0114/04 1
pod plyty betonowe 144 m2 | 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
33| KNR |D-04.04.02b|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po
2-31 zageszezeniu 10ecm
0114/05
[ pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
| ‘ I ) _ razem| m2 171
34 | KNR | D-04.04.02b|Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu §cm
2-31
0114/07
pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
35 | KNR | D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
2-31 (dla 2cm)
0114/08
pod plyty betonowe 144 m2 144
pobocze przy plytach 27 m2 27
razem| m2 171
1.5. NAWIERZCHNIA
Jezdnia i pobocza = kruszywa
36 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg goma z thucznia o grubosci po zgeszezeniu 7ecm
2-31
0204/05
pobocze przy plytach 27 m2 27
_ B - o razem| m2 27
37 | KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
2-31 zaggszezeniu dla 6em
0204/04 |
pobocze przy plytach 27 m2 27
razem| m2 7721
Jezdnia = plyt
38 | KNR |D-10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o
2-01 gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05
plyty betonowe 144 m2 144
poszerzenie slizgu 9 m2 9
S razem| m2 153
Szlak zrywkowy z
39 | KNR | D-05.01.01 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy
0201/03 m2 279
Plac skiadowy
40 | KNR D-05.01.01 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym - plac skladowy
0201/03 | m2 784
1.6. OZNAKOWANIE [ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41 KNR D-07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02
2-31
0704/01 m 38
42 | KNR | D-07.05.01 |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
| 2-31
| 0704/05 m 2
1.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
43 | KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
2-01 postojowych
| 0121/02 ha 0,26
| 2. IL. Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw, 242/542
2.1. Oczyszczenie rowu z namulu i remonty przepustéw
44 | KNR D 06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namufu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
| 1403/06 7 | m 100
[ Remont przepustu betonowego J |
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Remont skiadu drewna w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/148. Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542,

Tabela przedmiaru robét

Strona 5/7

Nr | Podstawa| NrST  |Opis robét Jm | Tos¢ |
45 | KNR D 01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubodci 15cm
2-31 |
0804/03 m2 5
46 | KNR D 02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
[ 2-01 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciaggnikami o na odlegtos¢ do 0,50km
0208/01
1#2 m3 2
o _ razem | m3 2
47 | KNR D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o §rednicy 100cm (krag betonowy do ponownego wbudowania)
2-31
0816/03 m 1
| 48 | KNR |D-03.01 .03a|Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/02
1*0,3 m3 03
B 7 razem m3 0,3
49 | KNR | D-06.02.01 |Czeici przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 100cm
2-33 (krag betonowy z rozbiorki)
0601/03 m 1
50 D-03.01.03a | Zasypka piaskowa rur przepustow m3 1
51| KNR | D-04.04.02b|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o gruboéei po
2-31 zaggszezeniu 10cm
0114/05 | m2 5
52 | KNR |D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu §cm
2-31
0114/07 m2 5
53 | KNR |D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubo$ci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
2-31 (dla 2¢m)
0114/08 m2 5
54 | KNR | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg
| 2-01 cementowg
0512/04 m2 24
2.2. Remont calej szerokoSci jezdni profilowanic i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej
nawierzchni.
55 | KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubodei 10cm z
2-31 odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegloé¢ do 1km
1402/05
80 m?2 80
_ ] razem | m2 80
56 | KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31
1004/04
80%4,5 m2 360
i ) razem| m2 360
57| KNR D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
| 2-31 kategorii [-IV.
| 0103/04
80%4,5 m2 360
B _ razem| m2 360
58 | KNR | D04.08.05 |Wyréwnywanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
2-31 grubosci warstwy po zageszezeniu do 10cm §r. 10cm
0107/01
180%4,5%0,1 36
36
59 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zaggszezeniu 7em
2-31
0204/05
80*4,5 m2 360
| ] ] razem | m2 _3@
| 60 | KNR | D05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy Icm ponad 7em po
1 2-31 zaggszezeniu dla 3cm
0204/06
80%4,5 m2 360
3 razem | m2 _3@
2.3. Remont czgstkowy
Przygotowanie podfoza ‘
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Tabela przedmiaru robét

Remont skladu drewna w ciggu drogi lesnej nr inw. 242/148. Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542.

Strona 6/7

Nr | Podstawa| NrST  |Opis robot Jm | llosé
61 | KNR D 01.02.04 |Rozebranie rgczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - nadanie
2-31 regularnego ksztaltu (10% powierzchni wyboi)
0804/01 m2 40
62 | KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31
1004/04 m2 400!
63 | KNR D 04.08.05 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o $redniej
2-31 grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm (wyboje 10 - 20 cm)
0107/01
400*0,1 m3 40
razem | m3 40
Nawierzchnia
64 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gomna z tlucznia o grubosci po zaggszezeniu 7em
2-31
0204/05 m2 400
65 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy Iem ponad 7em po
2-31 zageszezeniu dla 3cm
0204/06 m2 400
2.4, Profilowanie skarp
66 | KNR D 02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kategorii [V
2-01
| 0506/02 m2 80)
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Remont skladu drewna w ciggu drogi lednej nr inw. 242/148. Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542.

Nr

Spis dzialéw przedmiaru robét

Opis

Strona 7/7

|Remont skladu drewna w ciggu drﬁgﬁeénej nr inw. 242/148

L1

1.2.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE

1.3.

PRZEPUSTY i SCIEK

1.4.

PODBUDOWY

L5,

NAWIERZCHNIA

1.6.

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1.7.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

2

L Napraiva nawierzchni drogi le§nej nr inw, 242/542

2.1,
23
2.3

Oczyszczenie rowu z namulu i remonty przepustow
Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej nawierzehni.

2.4 Profilowanie skarp

Remont czastkowy




