Przekrdj typowy — uszkodzenie powierzchniowe

ist. naw. 4.50-5.50
istniejgca nawierzchnia 3.50-4.00

ist. pobocze 0.50-0.75 ist. ppbocze 0.50-
7 i a1

uzupefnienie istniejgcych poboczy

ist. naw. kruszywowa uszkodzona
kruszywem famanym

Lst spadek _ +0.00 ist. spadek

uzupefnienie istniejqcych poboczy
kruszywem famanym

oczyszczenie rowu z namuty

.75

wykonanie warstwy nawierzchni gr. 10cm
z kruszywa famanego )
2 uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni gr. & 10cm

kruszywem {omanym

oczyszczenie mechaniczne istniejqcej nawierzchni

Przekrdj typowy — uszkodzenie punktowe wglebne

ist. naw. 4.50-5.50
istniejgca nawierzchnia 3.50-4.00

ist. pobocze 0.50-0.75 ist. ppbocze 0.50-
7 i 7

ist. naw. kruszywowa uszkodzona

ist. spadek 1%00 M
e z N~
oczyszczenie rowu z namufy
2 uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni or. & 15m
kruszywem famanym
1 | oczyszczenie: mechaniczne istniejgcej nawierzchni

.75

oczyszczenie rowu z namufu

oczyszczenie rowu z namufu

Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38-543 Komancza

Nazwa obiektu:

Naprawa nawierzchni drogi lesnej nr inw. 242/542
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