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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Istniejące podłoże piaszczyste

1
5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Istniejące podłoże piaszczyste

Pobocze z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Pobocze z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Pobocze z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Przekrój normalny
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Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w miejsc.
Dzierżanowo , gm. Mała Wieś

Gmina Mała Wieś
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uwaga: na odcinku 0+475 do
0+525 = 50,0 m, poszerzenie
jezdni do 5,0m


