Przekroj km 0+000 - 0+995
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Popocze z kruszywa tamanego 0/31,5 Bbocze z k
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

A

ruszylwa tamanego 0/31,5

stabilizowan

ego rhechanicznie gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

Istniejace podtoze piaszczyste

uwaga: na odcinku 0+475 do
0+525 = 50,0 m, poszerzenie
jezdni do 5,0m

Szczegot "A"

2% 19
——— — 1 6 %

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podioze piaszczyste

! Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwiriski,

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w miejsc. NR UMOWY
Dzierzanowo , gm. Mata Wies
ZANRIAIACY BRANEA
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