Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 76-200 Stupsk ul.Tuwima 4
Sp. z 0.0. w Stupsku

PRZEDMIAR
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podtogi
1|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyt OSB gr.15mm m?2
d.1.1]0819-03
tazienka, 2,65*1,39+2,78*3,29-1,31%0,27 m?2 12,476
kuchnia, p.
pokoj
RAZEM 12,476
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z desek o powierzchni ponad 8 m2 |m?2
d.1.1]0816-03
pokoje (1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68 m?2 32,872
RAZEM 32,872
3|TZKNBK XV |Zagruntowanie struganych podtog, $cianek, listew ponad 15 cm szerokosci m?2
d.1.1]0439-01
(1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68 m?2 32,872
RAZEM 32,872
4|TZKNBK XV [Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni poditég,$cianek dziatowych itp.na |m?2
d.1.1/0440-01 gotowym zagruntowaniu - pierwszy raz
(1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68 m?2 32,872
RAZEM 32,872
5|TZKNBK XV |Pomalowanie drewnianych podtdg - pierwszy raz m?2
d.1.1/0438-01
(1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68 m?2 32,872
RAZEM 32,872
6|TZKNBK XV |Pomalowanie drewnianych podtdg - drugi raz m2
d.1.1]0438-02
(1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68 m?2 32,872
RAZEM 32,872
7|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne m
d.1.1]0411-07
pokoj 1,81+2,47+(4,82+0,27)*2-0,9 13,560
pokoj (4,82+4,68)*2-0,9*3 16,300
p.pokoj (2,65+1,39)*2-(0,9*2+1,0) 5,280
kuchnia 2,78+1,0-0,9 2,880
A (obliczenia pomocnicze) =========
38,020
38,0270,2 m 7,604
RAZEM 7,604
8|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm - wyréwnanie po- m2
d.1.1/0104-03 wierzchni podtogi pod izolacje podptytkowg w fazience
2,78*1,63 m?2 4,531
RAZEM 4,531
9|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - pogrubienie o 1 mm m?2
d.1.1]0104-04
2,78"1,63 m?2 4,531
RAZEM 4,531
10|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.1.1]0104-06
2,78*1,63 m?2 4,531
RAZEM 4,531
11|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1.1]0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2,78"1,63+(2,78+1,63)*2*0,1 m?2 5,413
RAZEM 5,413
12|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty-  |m?2
d.1.1/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
2,78"1,63+(2,78+1,63)*2*0,1 m?2 5,413
RAZEM 5,413
13|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na mase polimerowag m
d.1.1]0502-04
2,78*1,63+(2,78+1,63)*2*0,1 m 5,413
RAZEM 5,413
14|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.1/0206-03 elastycznej zaprawie klejowej cienkowarstwowej CM17; ptytki o wymiarach
30x30 cm
2,78*1,63+0,27*1,2 m?2 4,855
RAZEM 4,855
15/|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow. |m
d.1.1]202 1122-03 |do 8 m2
(1,58+2,78)*2-(0,8+1,2+0,9) m 5,820
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RAZEM 5,820
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  |m?2
d.1.1]1123-02
p.pokoj 2,65*1,39 m?2 3,684
kuchnia 2,78*1,58+1,2*0,27 m?2 4,716
RAZEM 8,400
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow podtég z desek - progi szt.
d.1.1]0415-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Sciany i sufity
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-|m3
d.1.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1,0*2,12*0,12+0,6%2,1*0,12 m3 0,406
RAZEM 0,406
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- [m2
d.1.2/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
4,68*2,78-0,9*2,1 m?2 11,120
2,82*2,78 m?2 7,840
RAZEM 18,960
20|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.1.2|0102-01 nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
0,5*2,78 m?2 1,390
RAZEM 1,390
21|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1.2|0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
45,348 m?2 45,348
RAZEM 45,348
22|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej |m2
d.1.2|0202-01 (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe
(1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68+2,65*1,39+2,78*3,29-1,31*0,27 m?2 45,348
RAZEM 45,348
23|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
2,82%(2,78*2+3,29*2+2,65*2+1,39*2+4,82*3+4,68*2+1,81+2,47+4,88)-0,9*2,0* |m2 131,773
9-1,7*1,16*4+0,32*(4*1,16+8%1,7)
-poz.21 m2 -45,348
RAZEM 86,425
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.1.2{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,82*(2,78*2+3,29*2+2,65*2+1,39*2+4,82*3+4,68*2+1,81+2,47+4,88)-0,92,0* |m?2 131,773
9-1,7*1,16"4+0,32*(4*1,16+8*1,7)
RAZEM 131,773
25|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.1.2|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% tynkéw na Scia-
nach do wymiany
13,177 m?2 13,177
RAZEM 13,177
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1.2|/0710-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
13,177+0,6*2,1*2+1,0*2,1*2+(2,1*2+1,0)*0,28 m?2 21,353
RAZEM 21,353
27|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - wzmocnienie w miejscach zarysowan |m?2
d.1.2/2612-06 na $cianach
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne powierzchni $cian m?2
d.1.2/0102-01
Sciany
pokoj (1,81+2,47+4,86+4,83)*2,8+(1,16+1,7*2)*0,22+0,8*0,22*2-(1,16*1,7+0,9*2,08) |m?2 36,627
pokoj (4,68+4,83)*2*2,8+(1,16+1,7*2)*0,22*2+0,8*0,22*2*2-(1,16*1,7*2+0,8*2,08*3)  |m?2 47,030
p.pokoj (2,65+1,39)*2*2,8-0,8*2,08*3 m?2 17,632
tazienka/ (2,78+3,29)*2*2,78-(0,9*2,1+1,16*1,7) m?2 29,887
kuchnia
RAZEM 131,176
29|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m2
d.1.2|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 2 mm
0101-05
(1,2+0,9)*2,0 m?2 4,200
RAZEM 4,200
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30|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1.2|0401-01 uszczelniajgcej hydroizolacyjnej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(1,2+0,9)*2,0 m?2 4,200
RAZEM 4,200
31|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m?2
d.1.2|0201-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
(1,2+0,9)2,0 m?2 4,200
RAZEM 4,200
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $écianz  |m?2
d.1.2|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
tazienka (1,58+2,78)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 15,840
kuchnia (1,58+2,78)*2*1,5+0,27*0,8*2-(0,8*1,5+1,16*0,35) m?2 11,906
-poz.31 m?2 -4,200
RAZEM 23,546
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m?2
d.1.2{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
sufity 45,348 m?2 45,348
Sciany (4,68*2,78-0,9*2,1)*2+2,78*0,78*2 m?2 26,578
RAZEM 71,926
34|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian |m2
d.1.2{1204-02
pokoj (1,81+2,47+4,86+4,83)*2,75+(1,16+1,7*2)*0,22+0,8*0,22*2-(1,16*1,7+0,9*2,08) |m?2 35,929
pokoj (4,68+3,61)*2*2,75+(1,16+1,7*2)*0,22*2+(0,8*2*0,22)*2-(1,16*1,6*2+0,9*2,05*2) |[m2 40,903
korytarz (4,68+1,1)2*2,75-(0,9*2,05*2+1,0*2,1) m?2 26,000
p.pokoj (2,65+1,39)*2*2,75-(0,9*2,1+1,0*2,1) m?2 18,230
kuchnia (1,58+2,78)*2*2,75-0,9*2,1 m?2 22,090
tazienka (1,58+2,78)*2*2,75+(1,16+1,7*2)*0,22-(0,9*2,1+1,16*1,7) m?2 21,121
-(26,578+p0z.31+p0z.32) m2 -54,324
RAZEM 109,949
1.3 Prace towarzyszace
35/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15 |m
d.1.3/0702-01 cm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
36|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.3|0314-04 nie katownikéw stalowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
37|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.1.3/0705-04 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciag-
niong
12 m 12,000
RAZEM 12,000
38|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.3/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,9*2,1*2+0,6*2,1 m?2 5,040
RAZEM 5,040
39|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3/0354-05
1,1*2,1*3 m?2 6,930
RAZEM 6,930
40(KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych z klatki schodowe;j, m2
d.1.3/0702-06 skrzydto wyposazone w dwa zamki, wizjer i nr lokalu
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
41|KNR-W 2-02 |Oscieznice wewnetrzne drewniane state okleinowane m?2
d.1.3/1026-01
0,8*2,08*4 m?2 6,656
RAZEM 6,656
42|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne laminowane z podcigciem wentylacyjnym m2
d.1.3{1026-03
analogia
kuchnia 0,8*2,08 m?2 1,664
tazienka 0,8*2,08 m?2 1,664
pokoj 0,8*2,08 m?2 1,664
RAZEM 4,992
43|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne laminowane petne m2
d.1.3{1026-03
analogia
pokoj 0,8*2,08 m?2 1,664
RAZEM 1,664
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44 kalkulacja Kratki wentylacyjne o wymiarach 8x48cm montowane w $ciance gipsowo-karto- |kpl.
d.1.3|wtasna nowej pomiedzy tazienkg a kuchnig, na wysokosci 10cm ponizej sufitu, dwu-
stronnie
2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3]0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjne szt.
d.1.3]/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 Przebudowa instalacji elektrycznej mieszkania kpl.
d.1.3 2 pokoje, 2 korytarze, kuchnia, tazienka
tazienka: wyposazenie: piec gazowy dwufunkcyjne, pralka, 2 pkt oswietleniowe
(1szt sufitowy + kinkiet nad lustrem); gniazda wtykowe - 3szt
Kuchnia: wyposazenie: lodéwka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, okap ku-
chenny, oswietlenie gérne
Korytarze: po 1 pkt oswietleniowym gérnym, 1 gnaizdo wtykowe podwojne w
jednym korytarzu, zasilanie teletechniczne
Pokoj duzy: 1szt punkt o$wietleniowy gorny, 4 gniazda wtykowe podwojne,
gniazdo telewizyjne
Pokoj maty: 1 szt punkt oswietleniowy gorny, 4 gniazda wtykowe podwéjne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 7 |m3
d.1.3{0109-09 km
0109-10
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
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