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	SPRZĘT ELEKTRONICZNY
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru
	SPECYFIKACJA  (PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł) całość

	1.
	Komputer przenośny
	1. Typ
a) Komputer przenośny (laptop)
2. Ekran
a) wielkość – w zakresie 15” – 15,6”
b) rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli
c) matryca matowa
3. Procesor
a) Procesor wielordzeniowy (minimum 4 rdzenie) i wielowątkowy (minimum 
8 wątki), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący 
w aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego teście cpubenchmark.net co najmniej 10 000  punktów.
4. Pamięć operacyjna
a) Pojemność min.: 8GB DDR4
5. Karta graficzna
a) Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią współdzieloną
6. Parametry pamięci masowej
a) Dysk półprzewodnikowy (SSD) o pojemności min. 512GB
b) Dysk HDD o pojemności 1TB
7. Wyposażenie multimedialne
Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową
8. Zasilanie
a) czas pracy na baterii min. 4 godzin
9. Zainstalowany system operacyjny
a) polska wersja językową,
b) dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
c) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
d)możliwość udostępniania plików i drukarek,
e) kompatybilność z pakietami biurowymi MS Office,
f) zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,
g) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
h) zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem
i) zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,
j) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie,
k) licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez  konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
l) zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
10. Wsparcie techniczne
a) Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze przenośnym urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera przenośnego lub numeru seryjnego komputera przenośnego, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
11. Wymagania dodatkowe
a) wbudowany w komputer przenośny mikrofon,
b)min. 2 porty USB 2.0
c)	min. 1 port USB 3.1 lub wyżej
d)	min. 1 port USB Typu-C
e)	Czytnik kart pamięci microSD
f)	Złącze audio (3,5 mm - słuchawki)
g)	wbudowana w komputer przenośny kamera internetowa,
h)	złącze HDMI,
i)	Moduł Bluetooth,
j)	wydzielona klawiatura numeryczna
12. Pakiet biurowy
a) Wykonawca zainstaluje na komputerze pakiet biurowy zawierający co najmniej edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny.
13. Pozostałe
b) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	18
	
	

	2.
	Monitor interaktywny
	1. Typ
a) Monitor interaktywny
2. Ekran
a) wielkość min. 65”
b) rozdzielczość nominalna – min. UHD 3840x2160
c) Podświetlenie: DLED, OLED lub LED
3. Dotyk
a) Technologia dotykowa: Funkcje dotykowe na podczerwień
b) Liczba dotknięć: Min. 15 punktów funkcji wielodotykowych
4. Wyposażenie multimedialne
a) Min. 2 Wbudowane głośniki
5. Wymagania dodatkowe
a) Min. 1 Wejście Audio
b) Min. 1 Wejście Mikrofonowe
c) Wejście VGA
d) Min. 3 Wejścia HDMI
e) USB 2.0 min. 2 wejścia (z możliwością odtwarzanie zdjęć i wideo)
f) USB 3.0 min. 2 wejścia (z możliwością odtwarzanie zdjęć i wideo)
g) Port RJ45
h) W zestawie Karta Wi-Fi USB  kompatybilna z monitorem
6. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	4
	
	

	3.
	Zestaw do bezprzewodowej prezentacji
	1. Typ
a) Zestaw do bezprzewodowej prezentacji
2. Ekran
a) Obsługa rozdzielczości wyjściowej z zakresu od 800x600 do 1920x1080 lub więcej
b) Obsługa rozdzielczości wejściowej 1920x1080
3. Obsługiwane platformy
a) Windows, MAC,. Każdy system operacyjny obsługujący HDMI 1.4
4. Wymagania
a) Plug & Play
b) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym Kompatybilność z platformami takimi jak: laptopy, blue-ray lub DVD, odtwarzacze multimedialne,
c) Zabezpieczenia platformy Szyfrowanie AES (128-bitowe) oraz uwierzytelnianie WPA2
d) Zasięg co najmniej 6m pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
5. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	4
	
	

	4.
	Tablica informacyjna
	1. Typ
a) Szkolna cyfrowa tablica informacyjna
2. Ekran
a) wielkość min. 55”
b) rozdzielczość– min. UHD 3840x2160
3. Parametry 
a) Pamięć operacyjna min. 2 GB
b) Pamięć systemowa min. 8 GB
c) System operacyjny: Android
4. Wyposażenie multimedialne
a) Min. 2 Wbudowane głośniki
5. Wymagania
a) Wejście VGA
b) Min. 2 Wejścia HDMI
c) Min 2. Wejścia USB
d) W zestawie pilot do zdalnego sterowania
6. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	5.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1. Typ
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (typ kolor)
2. Główne funkcje
a) Drukowanie, 
b) Kopiowanie,
c) Skanowanie
3. Parametry
a) Drukowanie w kolorze,
b) Złącze Ethernet (LAN),
c) Wi-Fi,
d) USB,
e) Dwustronne drukowanie,
f) Automatyczny podajnik dokumentów,
g) Wi-Fi Direct,
h) Prędkość druku co najmniej 15 str./min
i) Obsługiwane formaty nośników A4, A5 oraz A6
4. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	6.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1. Typ
a) Atramentowa, kolorowa
2. Główne funkcje
a) Drukowanie, 
b) Kopiowanie,
c) Skanowanie
3. Ekran
a) Kolorowy wyświetlacz dotykowy,
b) Rozmiar wyświetlacza min. 3,5’ cala
4. Parametry
a) Drukowanie w kolorze,
b) Złącze Ethernet (LAN),
c) Wi-Fi,
d) USB,
e) Dwustronne drukowanie,
f) Wi-Fi Direct,
g) Szybkość druku w kolorze min. 10 str./min,
h) Szybkość druku w mono min. 20 str./min
i) Obsługiwane formaty nośników A3, A4, A5, A6, B6
5. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	7. 
	Podłoga Interaktywna - Multimedialna
	1. Typ projektora
a) Krótkoogniskowy
2. Obraz
a) Rozdzielczość min. 800x600,
b) Żywotność lampy min. 4000 h
c) Jasność projektora min. 3000 ANSI
3. Wymagania
a) Moduł WiFi,
b) Gniazdo audio 
c) Obsługa za pomocą pilota,
d) Funkcja sterowania obrazem za pomocą ruchu oraz dedykowanego pisaka,
e) Kamera wykrywająca ruch,
f) Min. 30 wbudowanych gier interaktywnych,
g) Możliwość montażu do sufitu,
h) W zestawie mata lub dedykowana wykładzina,
i) CERTYFIKAT ISO 9001
4. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	2 
	
	

	8.
	Zmywarka
	1. Typ
a) Zmywarka do zabudowy
2. Funkcje 
a) Sterowanie elektroniczne,
b) Liczba programów min. 5,
c) ExtraHygiene,
d) Automatyczne wyłączanie
3. Wymagania
a) Klasa energetyczna min. E lub bardziej energooszczędna,
b) Poziom emisji hałasu [dB] maksymalnie 45,
c) Szerokość do 44.6 cm,
d) System suszenia
4. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	9. 
	Mikrofalówka
	1. Typ
a) Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca
2. Wymagania
a) Sterowanie elektroniczne,
b) Wyświetlacz,
c) Grill, 
d) Podgrzewanie, 
e) Rozmrażanie,
f) Moc min. 700W
3. Pozostałe 
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	2
	
	

	10.
	Lodówka
	1. Typ
a) Lodówka do zabudowy lub wolnostojąca
2. Wymagania
a) Klasa energetyczna min. F lub bardziej energooszczędna,
b) Pojemność min. 45 l
c) Poziom hałasu [dB] maks. 45
d) Szerokość maks. 55 cm
e) Wysokość maks. 70 cm
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	11.
	Lodówka
	1. Typ
a) Lodówka wolnostojąca
2. Wymagania
a) Klasa energetyczna min. F lub bardziej energooszczędna,
b) Pojemność min. 60 l
c) Poziom hałasu [dB] maks. 45
d) Szerokość min. 40 cm, maks. 55 cm
e) Wysokość min. 60 cm, maks. 70 cm
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	2
	
	

	12.
	Czajnik
	1. Typ
a) Czajnik elektryczny
2. Parametry
a) Pojemność min. 1.7 L,
b) Obrotowa podstawa,
c) Automatyczne wyłączenie,
d) Moc maks. 2500 W
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	3
	
	

	13.
	E-book  
	1. Typ
a) Czytnik E-book
2. Obraz
a) Rozdzielczość min. 1024x768 lub wyższa,
b) Wyświetlacz E-Ink,
c) Ekran dotykowy,
d) Przekątna ekranu min. 7’ cali lub więcej,
e) Podświetlany ekran
3. Obsługa formatów
a) DOC, 
b) DOCX, 
c) HTML, 
d) AZW,
e) MOBI, 
f) PDF, 
g) PRC, 
h) TXT
4. Parametry 
a) Wi-Fi,
b) Bluetooth,
c) Pamięć wewnętrzna min. 32 GB,
d) Menu w języku polskim,
e) Bez reklam
5. Pozostałe
a) Licencja lub zainstalowane w pamięci urządzenia lektury szkolne na okres co najmniej 3 lat lub dożywotnio 
b) W zestawie z ładowarkami
	24
	
	

	14.
	Niszczarka 
	1. Typ
a) Niszczarka do papieru
2. Funkcje 
a) Automatyczny start/stop,
b) Funkcja cofania,
c) Sygnalizacja pełnego kosza,
d) Niszczenie zszytego papieru
3. Parametry
a) Pojemność min. 20 L,
b) Rodzaj cięcia: ścinki,
c) Obsługa Ilości kartek jednorazowo do ścinki min. 15 sztuk,
d) Głośność maks. 70 dB,
e) Obudowa na kółkach
4. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	2
	
	

	15.
	Mównica Konferencyjna
	1. Typ
a) Mównica
2. Parametry 
a) Moc wyjściowa min. 60W
b) Ilość Torów Wejściowych min.3
c) Wbudowany wzmacniacz,
d) Mikser z regulacją barwy dźwięku,
e) Mikrofon na wyposażeniu
3. Wejścia 
a) MIC:-50dB/600 Ohm 
b) MIC:-55dB/600 Ohm
c) LINE:-20dB/50 Ohm
d) AUX:-20dB/10k Ohm
e) AUX:-15dB/30k Ohm
f) AUX:-10dB/50k Ohm
g) AUX:-3dB/80k Ohm
4. Pozostałe 
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	16.
	Ekspres do kawy
	1. Typ
a) Ekspres ciśnieniowy automatyczny
2. Parametry
a) Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy,
b) Typ ekspresu: Automatyczny,
c) Obsługa kawy typu: Mielona, Ziarnista
3. Funkcje
a) Spienianie mleka, 
b) Regulacja mocy kawy, 
c) Wbudowany młynek, 
d) Pojemnik na mleko, 
e) Parzenie 2 kaw jednocześnie, 
f) Regulacja stopnia zmielenia kawy, 
g) Regulacja temperatury kawy, 
h) Automatyczny program czyszczenia oraz odkamieniania,
i) Wyświetlacz
4. Rodzaje dostępnych napojów – minimum
a) Cappuccino, 
b) Doppio, 
c) Espresso, 
d) Flat White, 
e) Latte, 
f) Latte Macchiato
5. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	2
	
	

	17.
	Wentylator
	1. Typ
a) Wentylator kolumnowy
2. Funkcje
a) Regulacja poziomów mocy, 
b) Regulacja prędkości nawiewu,
c) Jonizacja powietrza,
d) Timer, 
e) Wyświetlacz,
f) Liczba poziomów mocy min. 3

	4
	
	

	18.
	Przenośny ekran projekcyjny
	1. Typ
a) Ekran podłogowy
2. Parametry
a) Typ ekranu: Mobilny,
b) Typ projekcji: Projekcja przednia,
c) Wielkość min. 90 ‘ cali,
d) Format 4:3,
e) Możliwość regulacji wysokości
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	19.
	Projektor
	1. Typ
a) Projektor multimedialny
2. Parametry
a) Rozdzielczości 1920x1080 lub większa,
b) Żywotność lampy min. 5000 godzin,
c) Jasność (ANSI lumenów) min. 5000,
d) Wbudowane głośniki
3. Wejścia
a) Min. 2 wejścia HDMI, 
b) Min. 1 wejście VGA, 
c) Min. 1 wejście audio mini jack,
d) Min. 1 wejście audio RCA, 
e) Min. 1 wejście USB,
f) Port RJ45
4. Wyjścia
a) Min. 1 wyjście VGA,
b) Min. 1 wyjście Audio out (mini jack)
5. Pozostałe 
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
	1
	
	

	20.
	Mikroskop
	1. Typ
a) Mikroskop optyczny
2. Rodzaj
a) Mikroskop biologiczny/stereoskopowy/szkolny
3. Parametry 
a) Możliwość powiększenia min. 400x,
b) Regulacja ostrości: mikro / makro,
c) W zestawie z cyfrową kamerą USB,
d) Oświetlenie LED,
e) Możliwość pracy na baterii,
f) W zestawie z dedykowanymi narzędziami i szkiełkiem
	6
	
	

	21.
	Suszarka do rąk   
	1. Typ
a) Suszarka do rąk kieszeniowa
2. Parametry
a) Min. moc znamionowa: 1500 W,
b) Sposób uruchamiania: Automatyczny,
c) Podświetlenie,
d) Materiał obudowy: stal nierdzewna,
e) Wyposażona w filtr HEPA
	11
	
	

	22.
	Cyfrowa Pracownia Językowa
	1. Typ
a) Program pracownia językowa - rozwiązanie skierowane do szkół i pracowni językowych (multimedialny model technologii informacyjno-komunikacyjnej)
2. Wymagania
a) Zarządzanie komputerami (zdalny dostęp do urządzenia ucznia), 
b) Zarządzanie klasą (Dane stanowisko komputerowe jest przypisane do konkretnego ucznia, który ma swój profil z imieniem oraz nazwiskiem i zdjęciem)
c) Obsługa 16 stanowisk
3. Funkcje programu
a) Przesyłanie sygnałów audio oraz video w czasie rzeczywistym przez sieć,
b) Możliwość porozumiewania się nauczyciela z uczniami,
c) Możliwość kontrolowanego porozumiewania się pomiędzy uczniami,
d) Możliwość  konwersacji/czatu uczniów w grupach,
e) Uruchamianie i zamykanie aplikacji na komputerach uczniowskich, podglądy pulpitów,
f) Możliwość konfigurowania wielkości pracowni,
g) Nagrywanie i archiwizowanie wypowiedzi uczniów na komputerze nauczyciela,
h) Możliwość podziału klasy na grupy i indywidualnej pracy z grupami
i) Wyłączanie/włączanie stanowisk uczniowskich,
j) Blokowanie myszek, klawiatur, monitorów uczniowskich za pomocą oprogramowania,
k) Tworzenie profili nauczycieli,
l) Tworzenie klas i przypisanie ich do danego nauczyciela
4. Pozostałe
a) Program z zakupioną licencją w sytuacji jeśli jest to konieczne do korzystanie z wszystkich funkcji programu 
	1
	
	

	23.
	Sygnalizator odpowiedzi  
	1. Typ
a) Sygnalizatory gotowości drużyny do udzielenia odpowiedzi
2. Parametry
a) Każdy z sygnalizatorów wydaje inny dźwięk,
b) Każdy z sygnalizatorów w innym kolorze,
c) Sygnalizatory na zasilanie z baterii (baterie typu AAA lub AA)
	4
	
	

	24.
	Kompletny zestaw nagłośnienia naściennego
	1. Typ
a) Wzmacniacz radiowęzłowy uniwersalny,
b) 20 sztuk głośników ściennych
2. Parametry wzmacniacza 
a) Obsługa MP3, 
b) Bluetooth,
c) Tuner FM,
d) Moc wyjściowa min. 600W,
e) Wyjście na min. 6 stref głośników z indywidualną regulacją głośności,
f) Min. 3 wejścia MIC (MIC1 z funkcją priorytetu),
g) Min. 3 wejścia AUX,
h) Wbudowany odtwarzacz MP3 USB/SD,
i) Radio FM,
j) Wskaźnik poziomu sygnału wyjściowego
3. Parametry głośników
a) 20 sztuk  głośników ściennych  o regulacji mocy 40/20/10/5W -100V,
b) Wbudowany regulator mocy wejściowej,
c) Konstrukcja 2-drożna
	1
	
	

	25.
	Dwudrożna kolumna
	1. Typ
a) Dwudrożna kolumna aktywna
2. Parametry
a) Bluetooth 5.0,
b) Mikser min. 3-kanałowy,
c) Wbudowany wzmacniacz,
d) Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz,
e) Min. 2 wejścia xlr, 
f) Min. 1 wyjście xlr,
g) Wejście stereo, 
h) Min. 2 selektory mic-line, 
i) Selektor ustawień dsp
3. Pozostałe
a) Zasilacz w zestawie,
	5
	
	

	26.
	Gitara
	1. Typ
a) Gitara klasyczna
2. Parametry
a) Ilość strun: 6,
b) Płyta wierzchnia: Cedrowa, 
c) Podstrunnica: palisander,
d) Mostek: palisander,
e) Wykończenie: satyna
	1
	
	

	27.
	Gitara
	1. Typ
a) Gitara basowa
2. Parametry
a) KONSTRUKCJA: Gryf wkręcany,
b) Korpus: Topola,
c) Gryf: Kanadyjski twardy klon,
d) Poodstrunnica: Palisander,
e) PROGI: 24,
f) STROIKI: Odlew,
g) STRUNY: (105-045)
	1
	
	

	28.
	Zestaw perkusyjny – komplet
	1. Typ
a) Perkusja akustyczna ze stołkiem , talerzami i statywami
2. Parametry 
a) Bęben basowy 20x16,
b) Tom 10x08,
c) Tom 12x09,
d) Floor tom 14x14,
e) Talerze 14 i 16" ,
f) Statyw pod hi-hat,
g) Statyw werblowy,
h) Statyw pod talerze, 
i) Siedzisko,
j) Stopa,
k) Pałki
	1
	
	

	29.
	Statyw mikrofonowy
	1. Typ
a) Statyw do mikrofonu
2. Parametry
a) Waga maksymalna 3 kg,
b) Wysokość min. 950 mm do co najmniej 1550 mm 
c) Materiał: stal/aluminium lub magnez
d) Gwint:	3/8”
	1
	
	

	30.
	Kabel do mikrofonu
	1. Typ
a) Kabel mikrofonowy
2. Typ złącza
a) Wtyk XLR - gniazdo XLR
3. Długość
a) 5 m
	4
	
	

	31.
	Kabel instrumentalny
	1. Typ
a) Kabel instrumentalny typu JACK-JACK
2. Typ złącza
a) 2x jack prosty
3. Długość
a) 5 m
4. Pozostałe
a) Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
	4
	
	

	32.
	Dwudrożna kolumna
	1. Typ
a) Dwudrożna kolumna aktywna do zastosowania na zewnątrz
2. Parametry
a) Bluetooth 5.0,
b) Mikser min. 3-kanałowy,
c) Wbudowany wzmacniacz,
d) Min. 2 wejścia xlr, 
e) Min. 1 wyjście xlr,
f) Min. 2 wejścia Jack 6,3mm,
g) Min. 2 selektory mic-line, 
h) Selektor ustawień dsp,
i) Zakres częstotliwości: 42 Hz-20 kHz,
j) Moc min. 1200 W
3. Pozostałe
a) Zasilacz w zestawie
	2
	
	

	33.
	Kolumna głośnikowa niskotonowa
	1. Typ
a) Aktywna kolumna niskotonowa do zastosowania na zewnątrz
2. Parametry
a) Konfiguracja: 1-drożna,
b) Moc (RMS): min. 1200 W,
c) Cyfrowy procesor sygnału,
d) Pokrycie: Wielokierunkowe HxV,
e) Panel sterowania ze złączami XLR stereo, regulacją głośności, EQ, przełącznikiem odwrócenia fazy
3. Pozostałe 
a) Zasilacz w zestawie,
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	34.
	Wzmacniacze do gitary basowej
	1. Typ
a) Kombo basowe
2. Parametry
a) Moc min. 50W
b) Wszystkie obwody analogowe
c) Parametryczny korektor
d) Wbudowany tuner
e) Kontrola: Volume, Treble, Middle, Freq, Bass
f) Wyjście słuchawkowe
g) AUX dla CD lub MP3
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	35.
	Mikrofon stołowy
	1. Typ
a) Mikrofon stołowy z wkładką dynamiczną
2. Parametry
a) Włącznik przekazywania komunikatów słownych (opcja "Push to talk"),
b) W komplecie przewód połączeniowy z wtykami JACK-JACK 6,3 mm,
c) Pasmo przenoszenia: od min. 100 Hz do min. 12 000 Hz
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	36.
	Reflektory LED
	1. Typ
a) Reflektor typu Flat PAR
2. Parametry
a) Wyposażony w min. 7 diód RGB o mocy min. 9 W
b) Kolor Diody LED  3in1 RGB,
c) Wyświetlacz,
d) Gniazda DMX 3-pin żeńskie XLR, 3-pin męskie XLR,
e) Gniazda zasilania IEC wejściowe, IEC wyjściowe,
f) Wbudowany mikrofon,
g) DMX
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	37.
	Kamera do monitoringu - zewnętrzna
	1. Typ
a) Kamera sieciowa tubowa zewnętrzna
2. Parametry 
a) Rozdzielczość min. 3840x2160
b) Ilość pikseli min. 8Mpx
c) Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
d) Złącza: min. 1x Ethernet RJ-45, 1x Audio, 1x wyjście (jack 3.5),
e) Możliwość sterowania za pomocą rejestratora
f) Klasa szczelności co najmniej IP66 (zapewniająca odpowiednią pracę podczas trudnych warunków atmosferycznych)
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
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	38.
	Kamera do monitoringu - wewnętrzna
	1. Typ
a) Kamera kopułkowa szybkoobrotowa
2. Parametry
a) Rozdzielczość min. 2560×1440
b) Ilość pikseli min. 8Mpx
c) Kompresja obrazu H.265+, H.265, H.264+, H.264
d) Złącza: min. 1x Wejście audio, 1 x Wyjście audio 1
e) Możliwość sterowania za pomocą rejestratora
3. Pozostałe
a) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
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	39.
	Rejestrator kamer
	1. Typ
a) Rejestrator 8 kanałowy
2. Parametry
a) Obsługa min. 8 kamer
b) Wbudowany switch PoE o mocy min. 80W,
c) Ilość portów PoE min. 8,
d) Rozdzielczość nagrań min. 8Mpx,
e) Obsługa dysków min. 4 TB lub więcej,
f) Min. 1 slot HDD
g) Wyjścia video: min. 1x HDMI, 1x VGA,
h) Kompresja wideo: H265+,H265,H264+,H.264,
i) Kanały audio min. 1x RCA,
j) Obsługa zdalna kamer,
k) Obsługiwane protokoły min.: TCP/IP, DHCP, , DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, HTTPS,
l) Interfejs sieciowy min. 1x RJ45,
m) Dysk twardy o pojemności min. 4 TB,
n) Oprogramowanie w komplecie
3. Funkcje 
a) Podgląd obrazu na żywo,
b) Zdalne odtwarzanie nagrań,
c) Synchroniczne odtwarzanie 8 kanałów
4. Pozostałe
a) Rejestrator kompatybilny z obsługą kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych opisanych w dwóch poprzednich punktach,
b) W zestawie z pełnym okablowaniem/kablem zasilającym
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	URZĄDZENIA SIECIOWE
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru
	SPECYFIKACJA  (PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł) całość

	1.
	Punkt dostępowy WiFi – access point  WiFi
	1. Pasmo przenoszenia
· 2.4 GHZ, 5 GHz
2. Maksymalna szybkość przesyłania danych
· Do 3000 Mbit/s
3. Prędkość przesyłania danych przez Ethernet LAN
· Do 1000 Mbit/s
4. Maksymalna liczba użytkowników
· Do 300
5. Obsługa jakości serwisu QOS
· Tak
6. Szyfrowanie/bezpieczeństwo
· WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
7. Obsługiwane protokoły sieciowe
· 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at, 802.1Q
8. Porty
· Co najmniej 1 szt. Ethernet LAN (RJ-45)
9. Obsługa PoE
· Tak
10. Zasilanie
· Zasilacz lub PoE
11. Możliwość mocowania
· Sufit lub ściana
12. Stopień ochrony IP
· IP54
13. Cechy dodatkowe
· Przycisk RESET, dioda LED stanu urządzenia
14. Antena
· Wewnętrzna do 6 dBi
15. Zakres wilgotności względnej pracy
· 5 – 95 %
16. Zakres temperatur pracy
· -30 – 60 stopni Celsjusza
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	2.
	Przełącznik dostępowy warstwy 2
	1. Ilość portów
· 24x 10/100/1000Base-T RJ45 (PoE+) + 4x 100/1000Base-X SFP
2. Porty zarządzające
· RJ45 - RS232 (CLI)
3. Matryca przełączająca
· Co najmniej 50 GB/s
4. Przepustowość
· Co najmniej 40Mp/s
5. Bufor pakietów
· Do 0,5 MB
6. Tablica multicast MAC
· Do 500
7. Ilość interfejsów VLan
· Co najmniej 8
8. Pamięć RAM
· Co najmniej 128 MB
9. Funkcje podwyższonej dostępności
· IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, Virtual Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, Loop guard, ERPS (ITU-T G.8032)
10. Kontrola ruchu
· 802.1Q 4 K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, LACP algorytm adresu IP/MAC źródłowego/docelowego (load balance), GVRP, 802.1ad Vlan Stacking (QinQ), Selective QinQ, Flexible QinQ
11. Bezpieczeństwo
· Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie I autoryzacja logowania poprzez RADIUS and TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based
12. QoS
· 802.1p 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Strict priority, Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin
13. Zarządzanie
· Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server, DHCP relay per VLAN, DHCP option 43/60/82, DHCPv6 option 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, Port Mirroring per IP/TCP/UDP, RSPAN, IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM
14. Temperatura pracy
· 0 ºC ~ 50 ºC
15. Wiglotność względna pracy
· 10% - 90% (bez kondensacji)
16. Obsługiwane standardy PoE
· IEEE 802.3af (15,4W), 802.3at (30W)
17. Zasilanie
230 V AC
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	3.
	Szafa dystrybucyjna 19” 15U600mm
	1. Opis urządzenia
· Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19", wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku
2. Rodzaj szafy
· Wisząca
3. Wysokość RACK
· 15 U
4. Nośność szafy
· Do 60 kg
5. Otwory na przewody
· W tylnej ścianie, od góry, od dołu
6. Otwory wentylacyjne
· W ścianach bocznych, w drzwiach
7. Charakterystyka urządzenia
· Zdejmowane ściany boczne,
· Zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie,
· Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych,
· Drzwi przednie zamykane na klamkę z zamkiem,
· Ściany boczne zamykane na zamek
· Cztery szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu),
· Możliwość zmiany rozstawu między szynami przednimi a tylnymi.
· Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych ,
· Złącze uziemiające,
· Możliwość montażu dwóch wentylatorów 
· Mocowanie na ścianie z wykorzystaniem:
 - uchwytu do mocowania szafy wiszącej
 - haków
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	Uwagi
	1.	W nowym budynku nie przewidziano instalacji hotspotów wifi, które są niezbędne do obsługi tablic interaktywnych oraz tabletów nauczycielskich. Konieczne jest dodanie pojedynczego gniazda RJ45 oraz pojedynczego gniazda zasilania 230 V w następujących lokalizacjach:
• Parter nowego budynku: w bibliotece p0.09 przy drzwiach oraz umieszczenie hotspota na korytarzu p0.01 w odległości nie większej niż 3 metry od wykonanych gniazd, na stropie lub na ścianie i podłączenie do wykonanych dodatkowych gniazd w bibliotece;
• Sala gimnastyczna p0.15 we wnęce, umieszczenie hotspota na ścianie bocznej lub suficie w odległości nie większej niż 3 metry od wykonanych gniazd;
• Pierwsze piętro nowego budynku: w pokoju nauczycielskim p1.15 przy drzwiach oraz umieszczenie hotspota na korytarzu p1.01 w odległości nie większej niż 3 metry od wykonanych gniazd, na stropie lub na ścianie i podłączenie do wykonanych dodatkowych gniazd w pokoju nauczycielskim;
Zamiast wykonywania dodatkowych gniazd możliwe jest bezpośrednie dociągnięcie pojedynczych kabli LAN z głównego przełącznika serwerowni do miejsca mocowania hotspotów wifi pod warunkiem obsługi przez główny przełącznik technologii PoE aby obsłużyć zasilanie hospotów. 

2.	Należy również wymienić instalację sieci LAN w obecnym budynku. Okablowanie i gniazda powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją przyjętą dla nowego budynku. Należy zainstalować również hotspoty do WiFi – wg zasad opisanych powyżej. Gniazda LAN powinny być rozmieszczone w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w pomieszczeniach wskazanych poniżej:
• Parter: hotspoty w korytarzu część 0.02 i 0.07;
• Parter: podwójne gniazda LAN 0.06; 0.08 – sale lekcyjne;
• Parter: 2 x podwójne gniazdo LAN 0.14 – pokój dyrektora i sekretariat;
• Pierwsze pietro: hotspoty w korytarzu przy Sali 1.17 i przy sali komputerowej1.15;
• Pierwsze piętro: podwójne gniazda LAN w salach 1.03, 1.04 i 1.16 – sale lekcyjne;
• Pierwsze piętro: pojedyncze gniazdo LAN 1.06, 1.07, 1.09 i 1.10 – świetlice i pokój higienistki;
• Pierwsze piętro: 4 podwójne x gniazdo LAN 1.15 – sala komputerowa;

3.	Należy wymienić główny przełącznik w starym budynku – specyfikacja załączona do niniejszego opisu. Nowy przełącznik oraz inne (stare) elementy infrastruktury zainstalowane do tej pory w 4 osobnych szafach należy zgromadzić w jednej nowej szafie dystrybucyjnej – specyfikacja w załączeniu.
4.	Połączenie przełączników sieciowych z nowej szafy w starym budynku oraz szafy w serwerowni powinno zostać wykonane łączem światłowodowym.
	
	
	

	MEBLE


	Lp.
	Nazwa 
towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA (PARAMETRY MINIMALNE)
(podane wymiary są parametrami minimalnymi – proponowane wyposażenie może różnić się wymiarami (tylko na +) w zależności od producenta)
	Liczba [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł) całość

	1
	Biurko dla nauczyciela zestaw
	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.  wym. 140 x 70 x 76 cm (szerokość/głębokość/wysokość) 
Półka na klawiaturę wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm , wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. wym. 50 x 35 cm
Kontenerek z piórnikiem i szufladami - kontenerek na kółkach z hamulcem, wykonany z płyty laminowanej , o gr. 18 mm. Górna część z piórnikiem z zamkiem, trzy dolne z szufladami. wym. 42 x 58 x 64 cm
- wym. wewnętrzne szuflady: 31,4 x 43 x 7,8 cm (front o wym. 39,8 x 15,2 cm)
- biurko na nóżkach regulowanych,
-  kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę.
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	2
	Szafa metalowa gospodarcza porządkowa
	Szafa gospodarcza metalowa z półkami i miejscem na mopa. Konstrukcja zgrzewana na profilach zamkniętych. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Szafa malowana proszkowo. Szafa przedzielona przegrodami na dwie części: w lewej części znajdują się cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Wymagana jest zgodność z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, oraz atest higieniczny. Wymiary 60 cm x 49cm x 180 cm (wysokość)                                                                    Parametry minimalne:
-Blacha stalowa 0,8mm.
-Stabilna, zgrzewana konstrukcja. 
-Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu. 
-Atest higieniczny. 
-Malowana proszkowo. 
-Profil wzmacniający drzwi. 
-Drzwi z perforacją (wywietrznikami).
- Identyfikator naklejany. 
- Ryglowanie 3-punktowe.
- Zamek z 2 kluczami.
-Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.
	2
	
	

	3
	Szafa metalowa gospodarcza
	Metalowa szafa gospodarcza, konstrukcja zgrzewana na profilach zamkniętych. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki. W środku szafy zamontowane są na stałe 4 półki. Na bocznych ściankach szafek znajdują się otwory, umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Wymagana jest zgodność z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, oraz atest higieniczny. Wymiary 60 cm x 49 cm x 180 cm                                                                                                Parametry minimalne:
-Stabilna, zgrzewana konstrukcja. 
-Blacha stalowa 0,8mm.
-Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu. 
-Atest higieniczny. 
-Malowana proszkowo. 
-Profil wzmacniający drzwi. 
-Drzwi z perforację (wywietrznikami)
-Miejsce na identyfikator. 
-Ryglowanie 3-punktowe.
-Zamek z 2 kluczami.
-Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany
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	4
	Szafka narzędziowa z wyposażeniem
	PROFESJONALNA SZAFKA NARZĘDZIOWA Z WYPOSAŻENIEM (WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ZESTAWEM NARZĘDZI)
Wysokość: 1050 mm
Głębokość: 480 mm 
Szerokość: 780 mm
Ilość szuflad: 7
Kółka jezdne: 4
Szafka w kolorze niebieskim.
Szafka narzędziowa z wyposażeniem 
W ZESTAWIE :
-Nasadki ¼”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
-Przegub uniwersalny ¼”: 40mm (L)
-Pokrętło przesuwne ¼”: 115mm (L)
-Przedłużka ¼”: 50-100mm
-Grzechotka ¼”\ Pokrętło wkrętakowe ¼”
-Nasadki 3/8”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
-Przegub uniwersalny 3/8”: slider,
-Przedłużka 3/8”: 75-150mm,
- Nasadki do świec 3/8”: 16-21mm
-Nasadki torx 3/8”: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
-Grzechotka 3/8” 
-Nasadki ½”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm 
- Przegub uniwersalny ½”: 76mm (L)
- Pokrętło przesuwne ½”: 10” 
- Przedłużka ½”: 125, 250mm
Grzechotka ½” \Klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm 
- Klucze oczkowe: 6-7mm, 8-9mm, 10-11mm, 12-13mm, 14-15mm, 16-17mm, 18-19mm, 20-22mm 
- Nasadki długie ¼”: 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13mm 
- Klucze imbusowe z kulką: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Bity ¼”: T8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 - 40, PH1 – 2 – 3, PZ1- 2 – 3, SL4 – 5.5 – 7, H3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8mm 
-Młotek: 500g
-Gumowy młotek: 40mm, 260mm. \Szczypce: 8” \ - Cęgi: 7.5” \Kombinerki: 8” 
- Klucz „żabka”: 10” 
- Klucz zaciskowy: 10Wkrętaki elektryczne: 3x75 – 4x100 – 5.5x125 – 6.5x150 – PH 1x100 – PH 2x100
-Wkrętaki precyzyjne: T5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 15 \Klucze imbusowe: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm\ Wkrętaki krzyżakowe: PH 2 * 38mm, PH 0*75mm, PH 1* 100mm, PH 2* 100mm, PH 2*125mm, PH 3* 150mm, PH 4*200MM
Wkrętaki płaskie: SL6*38mm, SL3*75mm, SL4*100mm, SL5*100mm, SL6*100mm, SL6.5*150mm, SL8*175mm \Linijka kątowa: 2m \Składana linijka: 25*14cm
Poziomica: 9”\Piła ręczna: 6”\Taśma miernicza: 3”\Pilniki: płaski, pół okrągły, trójkątny, kwadratowy, okrągły \Klucze imbusowe typu T: H2*100mm, 2.5*100mm, 3*100mm, 4*150mm, 5*150mm, 6*150mm
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	5
	Stół warsztatowy; imadło
	Stół warsztatowy z imadłem w zestawie. Parametry minimalne: 
- wymiarach 1360 mm x 890 mm x 750 mm (szerokość/wysokość/głębokość) wyposażony w imadło ślusarskie stałe 1250-125.
- wysokość blatu: 890 mm
- długość:1360 mm
- nośność:1500 kg
- zabudowa pod blatem,
- kolor konstrukcji/korpusu/ frontów : np. grafitowy RAL 7024 / zielony RAL 6018 lub do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.
- rodzaj blatu: dębowy olejowany
- zabudowa 1 moduł: L1: drzwi duże 592 mm x 596 mm; oraz półka z blachy ocynkowanej.
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	6
	Stołek warsztatowy
	Taboret warsztatowy. Parametry minimalne:
- szerokość: 69 cm
Kolor: Czerwony lub inny wybrany z palety Dostawcy,
- wyposażony w kółka,
- wysokość: 38 cm
- ilość pojemników na narzędzia: 2 szt.
- udźwig:130 kg
- Liczba wyposażonych szuflad: 1 szt.
- koła 4”, w tym 2 koła z hamulcem
- 2 tace z uchwytami na kubki po obu stronach i 1 szuflada do przechowywania na środku,
- wymiary po złożeniu: 690x310x380mm
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	7
	Szafka na klucze
	Szafka na klucze/ depozytor, wykonana z blachy stalowej odpornej na uszkodzenia. Konstrukcja zgrzewana, malowana proszkowo na kolor np. popielaty lub inny do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy. 
Parametry minimalne:
- minimum 60 haczyków na klucze, przytwierdzonych na stałe,
- numerowane miejsca na klucze,
- metalowe drzwi zamykane na cylindryczny zamek,
- elegancki wygląd,
- zabezpieczenie antykorozyjne w postaci malowania proszkowego,
- samodzielny, łatwy montaż,
- zawieszki do kluczy.
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	Wieszak ubraniowy 
	Wieszak ubraniowy półka na nakrycia głowy. Parametry minimalne: 1790x900x310 mm
- wieszak składający się z części górnej na nakrycia głowy, części środkowej z możliwością zawieszania ubrań na haczykach (minimum 4) oraz części dolnej na obuwie, 
- całość montowana do ściany.
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	Regał magazynowy z pojemnikami
	Regał do zawieszania pojemników / kuwet warsztatowych -  wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo np. w kolorze jasnoszarym lub innym do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy. Regał  do samodzielnego montażu. Sposób montażu na ścianie.
Przystosowany do pojemników z tworzyw sztucznych ( w zestawie) o wymiarach 315 x 200 x 150 (minimum 12 szt.)  225 x 145 x 110 (minimum 24 szt.), 156 x 100 x 75 mm (minimum 24 szt.).
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	Regał magazynowy
	Metalowy regał magazynowy. Parametry minimalne:                                                                                                                - wymiary minimalne: wysokość 180 cm/ szerokość 90 cm / głębokość 40 cm.,
- ilość półek: minimum 5,
- nośność półki minimum 90 kg., 
- wykończenie ocynk,
- rodzaj półki płyta metalowa.
- grubość nogi minimum 0,8 mm.,
- grubość blachy półki  0,5 mm.,
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	Regał ścienny
	Regał ścienny metalowy montowany na szynach z zawieszanymi półkami. Możliwość podwieszania półek w dowolnym rozstawie.                                                                                                                           Specyfikacja produktu:
- wymiary: wysokość 1951 mm / szerokość 800 mm / głębokość 300 mm.,
- materiał: regał / półki -  stal, 
- ilość półek minimum 5 szt.,
- nośność półki minimum 55 kg.,
- nośność /sekcja: minimum 150 kg,
- kolor: z palety Dostawcy. 
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	Szafa z witryną 
	Szafa szkolna do pracowni przedmiotowych z witryną na cokole wykonana z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm., zabezpieczonej obrzeżem, w tonacji białej lub innej wybranej przez Zamawiającego z palety Dostawcy.  Parametry minimalne: 
- wymiary 76 cm x 40 cm x 185 cm.                                                                                                                 - szafa podzielona na dwie równe części tj. dolną zamykaną na dwoje drzwiczek i górną zamykaną na dwoje drzwiczek z przeszkleniem,                                                                                                                                     - szafki zamykane na zamki meblowe,                                                                                                             - w górnej i dolnej część po minimum 3 półki.
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	Szafa wysoka dwudrzwiowa 
	Szafa wysoka 2-drzwiowa (podział równy) wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. Drzwi pełne. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy. Wymiary 76 x 40 x 185 cm
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	Regał  z drzwiami 
	Regały szkolny otwarty wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety dostawcy. Regał na cokole, z otwartymi półkami – minimum 3 półki wewnętrzne. Możliwość położenia wyposażenia na górnym blacie. Możliwość zamontowania nadstawek.
Wymiary 82 x 38 x 117,4 cm. 
	2
	
	

	15
	Lada recepcyjna  / na wymiar 
	Lada recepcyjna na wymiar sekretariatu. 
- Wysokość lady recepcyjnej od frontu minimum 120 cm.
- Wysokość blatu minimum 75 cm.
- Płyta blatu laminowana minimum 28 mm + obrzeże, 
- Kolorystyka korpusu, blat górny, noga podpierająca: kolor np. biały pastel
- Front wykonany z hartowanego szkła w kolorze wybranym przez Zamawiającego z palety dostawcy, 
- Jako wypełnienie szafki zamykane na zamki meblowe, oraz półki na dokumenty. 
- Pod blatem półka na klawiaturę. 
- Oświetlenie Led - białe na całej długości lady
- Listwa narożna - stal nierdzewna 4mm. 
- Regulacja poziomu wysokości na nóżkach.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z palety dostawcy.
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	Krzesło
	Krzesło tapicerowane o miękkim siedzisku i oparciu zintegrowanym z podłokietnikami. Kolor np. zielony. Krzesło na nóżkach chromowanych. Kolor obicia do wyboru z palety Dostawcy. 
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	Stół owalny
	Stół owalny, wym. 200x120 /Stół na metalowej konstrukcji. Nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia regulacje w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm., wys. 76 cm. Kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety dostawcy.
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	Fotel Szary Biurowy 
	Fotel biurowy - parametry minimalne:                                                                                                                         - wymiary: szerokość 65 cm / wysokość 110-120 cm / głębokość 67 cm                                                   - regulacja w wielu płaszczyznach tj. wysokości, odchylenia, bujanie,                                                        - tapicerka: skóra ekologiczna,
- chromowany korpus,
- wyprofilowane oparcie,                                                                                                                                                        - szerokie, miękkie siedzisko,
- stylowe podłokietniki z miękkimi nakładkami,
- kółka plastikowe (do powierzchni miękkich),
- wytrzymała konstrukcja
- wykonanie z wysokiej jakości materiałów
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	Krzesło biurowe
	Krzesło biurowe z wyprofilowanym siedziskiem wraz z oparciem i podłokietnikami.
  - oparcie i siedzisko z prawdziwej skóry
  - podłokietniki z polerowanego aluminium, pokryte Eko-skórą
  -  mechanizm bujania z możliwością regulacji siły bujania i blokady w podstawowej pozycji
  -  płynna regulacja wysokości podnośnikiem gazowym
  - podstawa z polerowanego aluminium z kółkami do miękkich podłóg
  - kółka o średnicy 50 mm 
Wymiary (parametry minimalne)                                                                                                                                           Wysokość całkowita (cm)  118 – 125; Wysokość siedziska (cm)  47 – 51; Głębokość siedziska (cm)  55
Szerokość siedziska (cm):  50, Wysokość oparcia (cm): 71
Wysokość podłokietników nad siedziskiem (cm): 20
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	Biurko gabinetowe 
z kontener szufladowy na kółkach - zestaw
	Biurko gabinetowe z kontener szufladowy na kółkach - zestaw . Blat biurka wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS. Dolny panel kryjący i nogi wykonany z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS. Owalne przepustki kablowe,  które pozwolą na prowadzenie kabli pod blatem stołu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.
Szafka pod biurko na kółkach, korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 16 mm, górny blat 25 mm wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, posiada centralny zamek  z dwoma kluczami, uchwyty, 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem. 
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	Szafka na drukarkę/ ksero
	Mobilna szafka pod ksero:                                                                                                                                  -materiał wykonania  płyta laminowana o gr.18mm oraz wykończenie obrzeżem ABS,                                                                                                                                                    - wzmocniona konstrukcji wieńcem górny (blat) i dolnym wykonanym z płyty o gr. 25mm,                                       
- pod blatem schowek o wym. 75,6x55,8x17,6cm                                                                                                              - zamykanie na kluczyk meblowy,                                                                                                                                - szafka o wym. 75,6 x 55,8 x 42,4 cm                                                                                                                                                  - przednie kółka z hamulcem                                                                                                                                                                                                                            - wymiary 80x60x75,8 cm
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	Zestaw mebli do pracowni przyrodniczej 
	Całość wykonana z płyty laminowanej 18mm, zabezpieczonej okleiną.
Kolorystyka do wyboru z palety Dostawcy.
Szerokość szafek 80cm wysokość 185 / 111cm głębokość 40cm.
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: 
1. Witryna wysoka ( z przeszkleniem), podział na górną i dolną cześć, górna cześć zamykana na dwoje drzwiczek z przeszkleniem, w środku minimum 3 półki, dolna część zamykana na dwoje równych drzwiczek w środku minimum 3 półki, całość zamykana na zamki meblowe - x 2 sztuki. 
2. Szafka niska zamykana z szufladami minimum 3 szt. szuflady zamykane na zamki meblowe      - x 2 sztuki.        
3. Witryna wysoka, równy podział na dwoje drzwiczek, w środku półki minimum 
6 szt. całość zamykana na zamki meblowe  - x 2 sztuki.                                                          
4. Szafka niska zamykana na dwoje równych drzwiczek, zamykane na zamki meblowe – x 2 sztuki.
5. Regał trójwnękowy z trzema szufladami, zamykane na zamki meblowe -1x
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	Stoliki (zestaw mebli do pracowni przyrodniczej) 
	Zestaw:
 - biurko nauczyciela,
-  8 dwuosobowych stolików uczniowskich z regulacją wysokości,( rozmiar 5-6)
- wykonane z blatu laminowanego o gr. 18 mm, zabezpieczonych okleiną abs,
- kolor stelaży oraz blatu do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.
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	Krzesła
	Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Rozm. 5-6 zielone (kolor siedziska zielony). Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.
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	Mobilna szafka na laptopy 
	Mobilna szafka na laptopy*20 miejsc na laptopy wym. 92x50x154cm 
Metalowa szafka mobilna do przechowywania jednocześnie 20 laptopów, z możliwością doładowania baterii. Wewnątrz korpusu metalowego szafki zamontowana listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Drzwi zabezpieczone zamkiem kluczowym. Kabel przyłączeniowy w zestawie (dł. 3m). 
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	Kącik czytelniczy  
	Kącik czytelniczy .Wym.199,6x41,5x161,6cm Wyposażony w  półki. Pod górną półką listwę LED z regulacją koloru i mocy. Trzy punktowe połączenie moduły z półkami. 
W zestawie zasilacz z kablem o dł. min. 4,7m oraz pilot na baterie.
Wykonane z laminowanej płyty meblowej minimum 18 mm grubości z okleiną.
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	Pufy mała 
	Pufa dł. 116cm kolor jasnozielona. Pokryta wysokiej jakości bardzo wytrzymałą tkaniną o bardzo dużej odporności na plamy. 100%poliester. Gramatura minimum 476g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli.
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	Pufy duża
	Pufa dł. 154cm kolor np. jasno zielona. Pokryta wysokiej jakości bardzo wytrzymałą tkaniną o bardzo dużej odporności na plamy. 100%poliester. Gramatura 476g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli.
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	Dwustronna biblioteczka mobilna 
	Mobilna dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki. Wykonana z płyty laminowanej o gr 18mm, w tonacji klonu, oraz z płyty MDF o gr. 18mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wym. 90x38x98cm.  3 półki z każdej strony (szerokość: 8, 10 i 14cm). Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety dostawcy.
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	Zestaw mebli biurowych do biblioteki 
	Zestaw mebli biurowych do biblioteki :
- duże biurko z szafką przy-biurkową , która pozwala zaaranżować przestrzeń roboczą w kształt litery L, blat o wymiarach minimum 140/ 70 cm. wysokość minimum 75 cm na nóżkach,
- kontenerek na kółkach , który można umieścić pod biurkiem (minimum 4 szuflady) 
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	Wysoki regał
	Wysoki, szeroki, klasyczny regał. Wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej, posiada 5 przestrzeni do przechowywania.  kolor: biały wys.178,6cm, szerokość: 80cm, głębokość: 35,5cm
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	Stół trójkątny
	Stół trójkątny rozmiar 4 
-dwie stopki i jedno kółko z hamulcem 
-wymiary blatu: 72,5x72,5x102,5cm 
-gł:49,5cm Blat wykonany z płyty CDF o gr. 12mm. Płyta o jednolitej i zwartej budowie, odporna na wilgoć, rozpryski wody, zaplamienia i chemikalia. Higieniczna i łatwa w pielęgnacji, odporna na zarysowania i ścieranie. Stelaż metalowy o śr. 32mm z okrągłymi nogami. Zastosowanie kółek ułatwia przemieszczanie. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501.
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	Stół trójkątny
	Stół trójkątny rozmiar 5: 
-dwie stopki i jedno kółko z hamulcem 
-wymiary blatu: 72,5x72,5x102,5cm 
-gł:49,5cm Blat wykonany z płyty CDF o gr. 12mm. Płyta o jednolitej i zwartej budowie, odporna na wilgoć, rozpryski wody, zaplamienia i chemikalia. Higieniczna i łatwa w pielęgnacji, odporna na zarysowania i ścieranie. Stelaż metalowy o śr. 32mm z okrągłymi nogami. Zastosowanie kółek ułatwia przemieszczanie. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501.
	4
	
	

	34
	Stół prostokątny
	Stół prostokątny rozmiar 5: 
-dwie stopki i dwa kółka z hamulcem. 
-wymiary blatu 50x70cm Blat wykonany z płyty CDF o gr. 12mm.Płyta o jednolitej i zwartej budowie odporna na wilgoć, rozpryski wody, zaplamienia i chemikalia. Higieniczna i łatwa w pielęgnacji, odporna na zarysowania i ścieranie. Stelaż metalowy o śr. 32mm z okrągłymi nogami. Zastosowanie kółek ułatwia przemieszczanie stołu. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501.
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	Krzesło obrotowe na kółkach 
	Mobilne krzesło obrotowe kolor: limonka rozmiar-5. Wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości( w zakresie 43-56cm) oraz kółka ułatwiające przemieszczanie. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione nogi  zapewniają wysoką stabilność. Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zgodne z  normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02 
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	Krzesło 
	Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego rozmiar: 5 kolor limonka. 
Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Nóżka z zatyczkami chroniące podłogę przed zarysowaniem.
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	Fotel obrotowy 
	Fotel obrotowy  na kółkach z wyprofilowanym oparciem i podłokietnikami. Regulowana wysokość. Kolor tkaniny oraz stelaża do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.
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	Zestaw mebli  
	Zestaw mebli. wym:391,6x41,5x124,2cm. Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Opis składników zestawu: - Regał  z przegrodą i półką, klonowy 1 szt. • wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm  - Szafka asymetryczna na szerokie szuflady, biała lub klonowa, 1 szt. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm - Regał z 2 przegrodami i półką, biały lub klonowy 1 szt.• wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm - Półki szerokie - 2 szt., 1 kpl • wym. 36,5 x 37 cm - Szuflada wąska prawa/lewa - szara, 2 szt• wym. frontu 37 x 18,3 cm  - Szuflada wąska prawa/lewa – limonkowa, 2 szt• wym. frontu 37 x 18,3 cm  -Szuflada szeroka - biała, 4 szt• wym. frontu 75,2 x 18,3 cm - Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - szare, 6 szt• wym. 37 x 37 cm    - Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - limonkowe, 4 szt• wym. 37 x 37 cm - Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - białe, 2 szt• wym. 37 x 37 cm  - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - białe, 2 szt• wym. 37 x 37cm   - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - szare, 1 szt• wym. 37 x 37 cm  - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - limonkowe, 1 szt• wym. 37 x 37 cm
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	Zestaw szafka na pojemniki 
	Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm z okeliną.
Wymiary minimalne 104 x 48 x 87,1 cm.
Szafka na cokole.
Jako wypełnianie 3 kolumny, 2szt.
Pojemnik 2 biały -12szt.
Pojemnik 2 limonka, 12szt.
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	Biurko z szafką i szufladą
	Biurko z szafką i szufladą zaokrąglone narożniki (wyposażone w szafkę i szufladę zamykaną na zamek ) klon . Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, klonu lub białej, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami.
Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.
• wym. 120 x 60 x 76 cm
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	Stół żółty
	Stół 70x50 jednoosobowy kolor stelaża żółty zaokrąglone narożniki kolor blatu: klonowy - Rozmiar: 3-4
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	Stół zielony
	Stół 70x50 jednoosobowy kolor stelaża zielone zaokrąglone narożniki kolor blatu: klonowy -Rozmiar: 3-4
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	Krzesło żółte
	Wzmocnione regulowane, rozm.3-4 kolor stelaża: żółty  Krzesło zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Oparcie szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę siedzenia. Wyprofilowane siedzisko. Stelaż wykonany z rury płasko owalnej o wym. 38x20mm i 30x15mm. Sklejka wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 8mm. Nóżka zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stabilizacja podstawa krzesła w kształcie litery H zapewnia jego wysoką stabilizację.
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	Krzesła zielone 
	Wzmocnione regulowane, rozm.3-4 kolor stelaża: zielony. Krzesło zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Oparcie szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę siedzenia. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Stelaż wykonany z rury płasko owalnej o wym. 38x20mm i 30x15mm.Sklejka wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 8mm. Nóżka zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stabilizacja podstawa krzesła w kształcie litery H zapewnia jego wysoką stabilizację.
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	Szafka szkolna 1 dla 3 uczniów
	Szafki ubraniowe modułowe o stabilnej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Każdy moduł posiada półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Dodatkowe umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, dwa kluczyki do każdego zamka. Istnieje możliwość zakupienia do szafki klucza dyrektorskiego (klucz Master). Szafa 3-modułowa - wym. 88,5 x 49 x 180 cm. -Atest higieniczny.
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	Ławki do szatni
	Ławka do szatni wykonana z płyty laminowanej o gr. 25 mm,
-- wym. 100cm x 30cm x 26 cm
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	Ławki do szatni
	Ławka do szatni wykonana z płyty laminowanej o gr. 25 mm,
- wym. 100 cm x 30 cm x 36,5 cm
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	Krzesło dla nauczyciela biurowe
	• Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową.
• Regulowane podłokietniki (góra – dół).
• Chromowana podstawa.
• Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. 
• funkcja swobodnego kołysania
• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy
• możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika
• regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby
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	Biblioteczka dwustronna  
	Biblioteczka o wymiarach 92 x 45 x 116 cm. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na nóżkach. Biblioteczka posiada 7 półek wykonanych z płyty MDF w rozmiarze 92 cm o grubości 12 mm w kolorze zielonym. 4 nogi w kolorze i rozmiarze 7 x 10 mm. Tył biblioteczki wykonany z płyty MDF o grubości 6 mm.
	2
	
	

	50
	Biblioteczka dwustronna, biała
	Biblioteczka o wymiarach 92 x 45 x 116 cm. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na nóżkach. Biblioteczka posiada 8 półek wykonanych z płyty MDF w rozmiarze 92 cm o grubości 12 mm w kolorze białym. 4 nogi w kolorze i rozmiarze 7 x 10 mm. Tył biblioteczki wykonany z płyty MDF o grubości 6 mm.
	1
	
	

	51
	Regał schodkowy dwustronny
	Materiał wykonania płyta laminowana minimum 18 mm., zabezpieczona obrzeżem. Kolorystyka jasna, kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy. Wymiary:
- wysokość - 138cm
- szerokość - 138cm
- głębokość - 30cm
	2
	
	

	52
	Krzesło bankietowe 
	Krzesło bankietowe na stalowej konstrukcji. Rama odporna na zarysowania i odpryski malowana lakierem proszkowym. Wytrzymała tapicerka w kolorze do wyboru przez Zamawiającego z palety dostawcy. Nogi krzeseł  wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 
Rama krzesła: stalowa rama 19x19mm o grubości ścianki 1.0mm Siedzisko krzesła: wysokość 5,5 cm. Siedzisko wykonane z nieosiadającej gąbki. Możliwość sztaplowania do 18 sztuk. Wytrzymałość krzesła to obciążenie do 200kg.
	200
	
	

	53
	Regał na książki  półka 3D Biała nowoczesny
	Nowoczesny pakowny  REGAŁ  3D.
Materiał wykonania płyta laminowana minimum 18 mm., zabezpieczona obrzeżem. Kolorystyka jasna, kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy
Wymiar: 
Wysokość 138 cm X wysokość 70cm X głębokość 30 cm
	2
	
	

	54
	Okrągłe pufy
	Okrągłe pufy wykonane  z pianki, pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania czystości. Pufa śr. 120 cm - szara,wys. 30cm 2x śr. 80cm – kolor np.: jasnozielona, wys. 45cm 2x, śr. 50cm,wys. 45cm – kolor np.: fioletowa x2
	6
	
	

	55
	Zestaw pianek - siedzisk dużych
	Zestaw siedzisk o wys. 41 cm, wykonanych z pianki trudnopalnej pokrytej tkaniną spełniającą normę EN 1021-1:2006 i EN 1021-2:2006. W zestawie: 2 np. błękitne siedziska  o bokach: 65,6 cm; 2 x 48 cm; 38,8 cm.
- 4 siedziska (np. 2 fioletowe, 2 szare) o bokach: 52,2 cm; 48 cm; 46 cm; 38,8 cm.
	1
	
	

	56
	Wieszak wolnostojący z 20 haczykami srebrny
	Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego. wym. 110x70x170cm - 20 haczyków
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.   
	1
	
	

	57
	Szafka z żaluzją 
	Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm zabezpieczona obrzeżem, w środku  3 półki. Szafka wyposażona w pionową żaluzję z zamkiem, 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy. Szafka wyposażona w 4 kółka z hamulcem i miękką powłoką jezdną.
Wymiary 43,2 x 58 x 143,5 cm 
	2
	
	

	58
	Szafa kartotekowa
	Szafa kartotekowa wyposażona w wysokiej klasy szuflady kartotekowe z centralnym zamkiem.
- wym. minimalne 43,2 x 58 x 143,5 cm
Szafa wykonana z płyty laminowanej np. w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w wysokiej klasy kółka z hamulcem i miękką powłoką jezdną.
	1
	
	

	59
	Półka otwarta wisząca
	Półka otwarta wisząca o wym. minimalnych  80 x 30 x 37,6 cm
Półka wykonana z płyty laminowanej np. w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem. 
	2
	
	

	60
	Półka zamknięta wisząca 
	Półka zamknięta wisząca o wym. minimalnych  80 x 30 x 37,6 cm
z witryną, wyposażona w zawiasy uchylne podnoszone do góry.
Półka wykonana z płyty laminowanej np. w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem. 
	1
	
	

	61
	Zestaw stoły konferencyjne 
	Zestaw stoły konferencyjne - 20 stanowisk / ​Stoły posiadają metalowy stelaż i okrągłe nogi. Blat wykonany z płyty laminowanej np. w tonacji klonu. 
Stół na 20 stanowisk składający się z minimum 8 elementów łączonych ze sobą.
Wymiar blatu minimum  139 x 75 x 76 cm
	1
	
	

	62
	Krzesło tapicerowane 
	 Krzesło tapicerowane konferencyjne. Lekka i wytrzymałą konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Stopi zabezpieczone przed rysowaniem podłogi. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki tapicerowanej.  Krzesło wyposażone w podłokietniki.
Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Dostawcy.
	20
	
	

	63
	Biurko
	Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm.
Blat biurka gabinetowego  wykonane z płyty laminowanej w tonacji np. klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.
	1
	
	

	64
	Ławka gimnastyczna
	Wymiary minimalne:
-długość ławeczki: 300 cm
-wysokość ławeczki: 30 cm
-szerokość ławeczki: 22 cm
- materiał wykonania drewno (w całości ławki) lub w konfiguracji płyta górna i belka wykonana z drewna oraz środkowe podpory i nogi wykonane z elementów metalowych malowanych proszkowo,
- posiada stopki ochronne gumowe,
- zaokrąglone krawędzie,
- posiada zaczep umożliwiający zawieszenie na drabince lub skrzyni gimnastycznej,
- kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego przed dokonaniem zlecenia zamówienia z palety udostępnionej przez Wykonawcę.
- stopki ławki z gumowe.
	12
	
	

	65
	Stół uczniowski
	-Konstrukcja stołu: rura kwadratowa 25 x 25 mm oraz rura kwadratowa 20 x 20 mm.
-Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.
-Zakres regulacji: 5-6
-Płyta laminowana 18 mm, kolor np. BUK. obrzeże PCV 2 mm.
	12
	
	

	66
	
Krzesło uczniowskie
	-Regulacja wysokości w zakresach: 5-6
-Sklejka liściasta, kolor np. BUK  
-Rura owalna 38x20 mm, malowana proszkowo.
	24
	
	

	67
	Zestaw: Scena modułowa 
	Scena modułowa z powierzchnią antypoślizgową. Moduły z wpuszczanymi uchwytami. Po połączenie moduły tworzą scenę. Moduły z bielonej sklejki brzozowej. Górna powierzchnia ze sklejki malowanej na kolor czarny. Żłobiona struktura. Moduły dostępne w różnych kształtach: kwadratowe, prostokątne, trójkątne oraz schodków. 
Ilość modułów : 16 elementów. Rodzaje modułów zostaną wskazane przez zamawiającego. -Kolor: Biały pigmentowy - Materiał: Sklejka brzozowa	
	1
	
	







	Zabudowa meblowa

	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)
całość

	1
	Aneks kuchenny nr1. 
	· Szyna montażowa + zawieszki z regulacją
· Fronty-płyta wiórowa 18mm/ obrzeże ABS grubość 0,5mm
· Korpus – płyta wiórowa 18mm/ obrzeże ABS grubość 0,5mm
· Plecy- płyta HDF biała, grubość 3mm
· Korpus skręcany konfirmatem 6,4mm x 50mm
· fronty montowane na systemowych zawiasach z hamulcem i nakładką
· szuflady z systemowymi szynami wyposażonymi w hamulec i dociąg,                                                                            
· system zastosowanych okuć meblowych z dożywotnią gwarancją,
· W górnych szafkach 2 półki
· W dolnych szafkach 1 półka
· W szafce nad zlewem suszarka w zabudowie
· Dolne szafki na stopkach z regulacja wysokości
· Cokół odpinany z uszczelką silikonową
· Blat- płyta wiórowa grubość 38mm
· Obrzeże blatu ABS grubość 2,0mm
· Uchwyt meblowy poziomy wykonany ze stali szczotkowanej montowany na minimum dwóch śrubach – odcień i kształt do wyboru przez Zamawiającego z gamy dostawcy. Rozstaw otworów 128mm.
· Wymiary Szafek podane w milimetrach
· Zlew wpuszczany jednokomorowy
· Zmywarka w zabudowie
· Lodówka w zabudowie
	1 komplet
	
	





























	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

	1
	Aneks kuchenny nr2. 
	· Szyna montażowa + zawieszki z regulacją
· Fronty-płyta wiórowa 18mm/ obrzeże ABS grubość 0,5mm
· Korpus – płyta wiórowa 18mm/ obrzeże ABS grubość 0,5mm
· Plecy- płyta HDF biała, grubość 3mm
· Korpus skręcany konfirmatem 6,4mm x 50mm
· Fronty montowane na systemowych zawiasach z hamulcem i nakładką                                                           
· Szuflady z systemowymi szynami wyposażonymi w hamulec i dociąg,                                                                          
· System zastosowanych okuć meblowych z dożywotnią gwarancją,
· W górnych szafkach 2 półki
· W dolnych szafkach 1 półka
· W szafce nad zlewem suszarka w zabudowie
· Dolne szafki na stopkach z regulacja wysokości
· Cokół odpinany z uszczelką silikonową
· Blat- płyta wiórowa grubość 38mm
· Obrzeże blatu ABS grubość 2,0mm
· uchwyt meblowy poziomy wykonany ze stali szczotkowanej montowany na minimum dwóch śrubach – odcień i kształt do wyboru przez Zamawiającego z gamy dostawcy. Rozstaw otworów 128mm
· Wymiary Szafek podane w milimetrach
· Zlew wpuszczany jednokomorowy
· Lodówka wolnostojąca

	1 komplet
	
	





	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

	1
	Zabudowa nr 1

	· System jezdny do frontów przesuwnych wykonany z wysokogatunkowej stali odpornej na zniekształcenia, kolor aluminium,                                                                                                                                                 
· Wymagana dożywotnia gwarancja na system jezdny
· Fronty przesuwne 4 sztuki 
· Wymiar frontów (szerokość) podany łącznie z uchwytem drzwi przesuwnych
· Tor jezdny dolny + tor górny długość 1920mm
· Wózek dolny łożyskowany 8 szt. 
· Wózek górny łożyskowany 8 szt. 
· Szczotka odbojowa przeciwkurzowa
· Korpus zewnętrzny- płyta wiórowa grubość 36mm
· Obrzeże korpusu zewnętrznego ABS grubość 2,0mm
· Korpus wewnętrzny- płyta wiórowa 18mm
· Obrzeże korpusu wewnętrznego ABS grubość 0,5mm
· Korpus zewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4mm x 70mm
· Korpus wewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4 x 50mm
· Stopka meblowa regulowana do dużych obciążeń H-100 (10szt)
· Wieszak – rurka metalowa fi-25mm
· Mocowanie rurki na kryzach fi-25mm
· Kryza przykręcana wkrętem 4 x 16mm (3szt.)
· Wymiary podane w milimetrach

	1 komplet
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	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

	1
	Zabudowa nr 2
	· System jezdny do frontów przesuwnych wykonany z wysokogatunkowej stali odpornej na zniekształcenia, kolor aluminium,                                                                                                                                                
· Wymagana dożywotnia gwarancja na system jezdny
· Fronty przesuwne 4szt. 
· Wymiar frontów (szerokość) podany łącznie z uchwytem drzwi przesuwnych 
· Tor jezdny dolny + tor górny długość 3678mm
· Wózek dolny łożyskowany  8szt.
· Wózek górny łożyskowany 8szt. 
· Szczotka odbojowa przeciwkurzowa
· Korpus zewnętrzny – płyta wiórowa grubość 36mm
· Obrzeże korpusu zewnętrznego ABS grubość 2,0mm
· Korpus wewnętrzny- płyta wiórowa 18mm
· Obrzeże korpusu wewnętrznego ABS grubość 0,5mm
· Korpus zewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4mm x 70mm
· Korpus wewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4 x 50mm
· Stopka meblowa regulowana do dużych obciążeń H-100 (18szt.)
· 6 szuflad 
· Szuflady z systemowymi szynami wyposażonymi w hamulec i dociąg,                                                                        
· System zastosowanych okuć meblowych z dożywotnią gwarancją,
· Wysokość frontu szuflady 192 mm
· Wieszak – rurka metalowa fi- 25
· Mocowanie rurki na kryzach fi – 25mm
· Kryza przykręcana wkrętem 4 x 16mm (3szt.)
· Wymiary podane w milimetrach
	1 komplet
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	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

	1
	Zabudowa nr 3
	· System jezdny do frontów przesuwnych wykonany z wysokogatunkowej stali odpornej na zniekształcenia, kolor aluminium,                                                                                                                                                 
· Wymagana dożywotnia gwarancja na system jezdny
· Fronty przesuwne 12szt. 
· Wymiar frontów (szerokość) podany łącznie z uchwytem drzwi przesuwnych 
· Tor jezdny dolny + tor górny długość 5676mm
· Wózek dolny łożyskowany  24szt.
· Wózek górny łożyskowany 24szt. 
· Szczotka odbojowa przeciwkurzowa
· Korpus zewnętrzny – płyta wiórowa grubość 36mm
· Obrzeże korpusu zewnętrznego ABS grubość 2,0mm
· Korpus wewnętrzny- płyta wiórowa 18mm
· Obrzeże korpusu wewnętrznego ABS grubość 0,5mm
· Korpus zewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4mm x 70mm
· Korpus wewnętrzny skręcany konfirmatem 6,4 x 50mm
· Stopka meblowa regulowana do dużych obciążeń H-100 (20szt.)
· 4 szuflady 
· Szuflady z systemowymi szynami wyposażonymi w hamulec i dociąg,                                                                        
· System zastosowanych okuć meblowych z dożywotnią gwarancją,
· Wysokość frontu szuflady 192 mm
· Wymiary podane w milimetrach
	1 komplet
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	Radiowęzeł

	Lp.
	Nazwa towaru
	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]

	1
	Radiowęzeł 
	Przewody głośniowe należy prowadzić w róże osłonowej (peszel Ø 15) z przewodem głośnikowym, przewód głośnikowy min 4x1,5mm2. Przewody rozprowadzić zgodne z wiedzą techniczną oraz wytyczni co do wykonywania sieci. Przed rozpoczęciem prac należy ustalić z zamawiającym miejsca przejść instalacji. W gabinecie Dyrektora szkoły wykonać gniazdo umożliwiające podpięcie mikrofonu. 
Siec radiowęzła należy wykonać w części istniejącej oraz w części nowo budowanej.  Głośniki radiowęzła w salach lekcyjnych należy montować na drzwiami wejściowymi.
Zejście globalnej instalacji radiowęzła, kanał P+L wykonać do centralki wzmacniającej która zlokalizowana będzie koło starej sali gimnastycznej na I piętrze (sala nr 1.05 w istniejącej części szkoły.)  Pozostałe elementy instalacji zostały opisane pozostałych częściach specyfikacji. 
	1 Komplet
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Rys. 1 Szkic poglądowy sali gimnastycznej 




	
	WYPOSAŻENIE RÓŻNE

	Lp.
	Nazwa towaru
	SPECYFIKACJA  (PARAMETRY MINIMALNE)
	Ilość [szt.]
	Cena jednostkowa netto (zł)

	Wartość netto (zł)
całość

	1
	Dozownik mydła
	Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w okno kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapiący oraz zamek i klucz. Przykręcany do ściany.  Zestaw  zawierający wkręty z kołkami. Pojemność min.. 0,5 l
• wym. min:  17 x 10x 12 cm
	6
	
	

	2
	Dozownik ręczników papierowych
	Dozownik na ręczniki papierowe  w listkach wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz. Montaż do ściany. Zestaw zawiera wkręty z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej.
• wielkość listka min. 25 x 23 cm
• pojemność min 400 szt.
• wymiary min. 27 x 13 x 27 cm
	6
	
	

	3
	Dywan duży (pokój nauczycielski, gabinet dyrektora)
	Dywan o wymiarach minimalnych  3x4 m. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa min.: 7 mm.
	2
	
	

	4
	Dywan sekretariat
	Dywan o wymiarach minimalnych 2x3 m. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa: min.7 mm
	1
	
	

	5
	Firany 
	Firany na okna nowej części budynku. Przeznaczone do okien w placówkach edukacyjnych, szyte na wymiar do każdego okna wg zestawienia stolarki okiennej. Z wyłączeniem okien w sali gimnastycznej.
	1 kpl. około 450 mb
	
	

	6
	Fototapeta
	Fototapeta winylowa na flizelinie. Wzór dobrany do tematyki szkolnej. Ostateczne wzory tapety ustalone na etapie realizacji. Wymiar min.: szer.646 cm x wys.300 cm
	2
	
	

	7
	Gablota ogłoszeniowa








	Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwnymi suchościeralno- magnetyczna. Wymiary min.: 140 cm x 100. Wykonana z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG, zamykane na kluczyk. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami w kolorze popielatym. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk (2 szt.). 
	2
	
	

	8
	Gablota ogłoszeniowa
	Gablota ogłoszeniowa magnetyczna z drzwiami przesuwnymi  Drzwi przesuwne na rolkach  osadzonych w profilu, zamykane na klucz.- bezpieczne owalne narożniki z tworzywa,- tył gabloty z blachy stalowej- w komplecie zestaw montażowy.Wymiary min.: 100x80cm
	1
	
	

	9
	Godło Polski
	Godło RP w ramie aluminiowanej. Rama z aluminium anodowanego, matowego, kolor ramy : złoty. Wymiar min.: 40x30cm. Tył ramy z uchwytem do montażu. Godło wydruk na papierze min. 350g , laminowane. Przeszklenie z plexi. Tył godła z płyty HDF.
	9
	
	

	10
	Karnisze
	Karnisze nad okna do nowej części budynku. 2 szyny: jedna umożliwiająca zawieszenie firanki, druga umożliwiająca zwieszenie zasłony. Wyposażone w żabki do zawieszenia. Przeznaczone do użytkowania  w placówkach edukacyjnych,  na wymiar do każdego okna wg zestawienia stolarki okiennej. Z wyłączeniem okien w sali gimnastycznej.  Wykonane z metalu,  lakierowane oraz zabezpieczone przed ścieraniem i zarysowaniami. Wszystkie elementy zabezpieczone  antykorozyjnie. Do zestawu karnisza dołączone:
wsporniki, drążki/szyny, żabki, elementy mocujące.
	1 kpl. około 38 szt.
	
	

	11
	Kontener na śmieci na kółkach
	Pojemność min. 360 L - szary. Pojemnik na odpady komunalne z pokrywą i kołami.
Pojemnik na śmieci wyposażony w pokrywę z wbudowanym systemem wyciszania. Zgodny z normą  PN-EN 840, ISO 14001:2015, RAL-GZ 951/1 2013. 
	1
	
	

	12
	Kontener na śmieci na kółkach
	Pojemność min. 1000 L - szary. Pojemnik na odpady zgodny z europejskim standardem DIN-EN840. Wyposażony w dwa uchwyty i cztery koła, w tym dwa z hamulcami. Wykonany z tworzywa twardego HDPE.
Koła z gumy. Hamulce na dwóch kołach przeznaczone do unieruchomienia  pojemnika w miejscu.
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	Kosz na odpady 
	Kosz o pojemności min. 50 L. Wykonany z tworzywa sztucznego - plastiku AVS. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą.
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	Krzyż drewniany wiszący
	Krzyż Wiszący na ścianę drewniany
Kolor - do uzgodnienia
Parametry:
  -  Krzyż wykonany z  drewna
  -  Belki krzyża  o szerokości min. 3,0 cm
  - Pasyjka Pana Jezusa wykonana ze stopu cynku pokryta powłoką galwaniczną
   - Kolor Pasyjki - do uzgodnienia
   - Z tyłu krzyżyka zamocowana  zawieszka umożliwiająca powieszenie na ścianie
   - Wysokość min.32 cm
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	Lustro


	Lustro łazienkowe do zawieszenia lub przyklejenia (do wyboru). Zestaw montażowy. Krawędzie szlifowane i polerowane. Powierzchnia lustra nim. 75 cm2. Kształt i ostateczny wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Maszyna czyszcząca akumulatorowa
	Zasilana bateryjnie (AKUMULATORY W ZESTAWIE), szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w panel sterowania. wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora i czas pracy. Wyposażenie:
    Szczotka tarczowa
    System dwóch zbiorników
    Belka ssąca typ V
    Akumulator żelowy min. 12V 105Ah
    Złączka krótka
    Prostownik  min. 24V/15A z wtyczką SB 50A (żel)
    Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika.
Szerokość robocza szczotek min: (mm)  510
Szerokość robocza / odsysania min: (mm)  850
Zbiornik wody: czystej / brudnej min: (l)  50/50
Nacisk szczotki min: (g/cm²/kg)  27,3 - 28,5 / 20 - 23
Prędkość obrotowa szczotki min: (obr/min)  180
Moc znamionowa min: (W)  1100
Wydajność powierzchniowa min:  2040
Zasilanie bateryjne (W zestawie) min: 105 aH
Wymiary (dł. x szer. x wys.) max: (mm)  1170 x 570 x 1025
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	Myjka ciśnieniowa
	Myjka ciśnieniowa. W wyposażeniu min. 6 m wąż wysokociśnieniowy, lanca i dysza rotacyjna. Lanca umożliwiająca regulację ciśnienia poprzez obracanie. Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący. Hak na przewód zasilający lub wąż wysokociśnieniowy. 
Wyposażenie:
    Zestaw do mycia domu, Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący
    Pistolet wysokociśnieniowy, 
    Lanca
    Dysza rotacyjna
    Wąż wysokociśnieniowy min. 6 m 
    System szybkozłącza 
    Podawanie środka czyszczącego przez, Zbiornik
    Zintegrowany filtr wody
    Złączka 3/4"
Ciśnienie (bar/MPa)  20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h)  maks. 380
Wydajność powierzchniowa  min. (m²/h)  25
Temperatura doprowadzanej wody (°C)  maks. 40
Moc przyłącza min.(kW)  1,6 
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	Panele akustyczne z personalizowanym nadrukiem 
	Panele akustyczne z personalizowanym nadrukiem do pracowni przyrodniczej . Tłumiące odbicie fal dźwiękowych, zapobiegające efektom pogłosu oraz redukujące hałas.
Personalizowany nadruk dostosowany do aranżacji pracowni w formie modułowej.
Specyfikacja:
    wymiar jednego panelu min.: 120 x 250 cm
    konfiguracja: pion/poziom
    liczba paneli w zestawie min. : 4
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	Pojemnik na baterie 
	Pojemnik na zużyte baterie wykonany z polipropylenu odpornego na działanie elektrolitów i kwasów o pojemności min. 15l w pokrywie otwory wrzutowe pojemnik z uchwytem do przenoszenia półprzezroczysty korpus pojemnika do kontroli stanu napełnienia zużytymi bateriami
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	Rolety DZIEŃ NOC okienne na wymiar 
	Rolety na okna typu dzień/noc na okna nowej części budynku. Przeznaczone do okien w placówkach edukacyjnych, na wymiar do każdego okna wg zestawienia stolarki okiennej. Z wyłączeniem okien w sali gimnastycznej. Roleta dzień noc w kasecie . Konstrukcja składająca się z górnej kasety do zwijania rolety oraz z bocznych prowadnic odpowiadających za przytrzymywanie rolety we właściwym miejscu podczas otwierania okien. Mechanizm otwierania i zamykania. Materiały oraz kolory do uzgodnienia na etapie realizacji.
	1 kpl. Ok.1786 m2 ok. 38 okien
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	Skrzynka narzędziowa
	Skrzynka narzędziowa. Pojemność  min. 14 l., ochrona przed wnikaniem wody i pyłu - elastyczna uszczelka
Wewnątrz skrzyni- tacka.
Wymiary min.: 450 x 260 x 224 mm.
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	Spalinowa kosiarka
	Kosiarka spalinowa o szerokości cięcia min. 41 cm, kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapełnienia. Centralna regulacja wysokości koszenia,  w min. sześciu stopniach, w zakresie min. od 25 do 75 mm. Funkcja mulczowania, kosz na trawę. Dane techniczne:
Szer. kosz. min. cm  41
Wys. koszenia zakres min. mm  25-75
Poj. kosza min. l  55
Pojemność skokowa min. cm³  139
Rob. prędk. obr. min. U/min  2.800
Ciężar max. kg  25
Moc znamionowa min. U/min  2,1 kW / 2,8 KM
Poziom ciśnienia akustycznego max. LpA dB(A)  80
Wartość drgań uchwyt max.ahw m/s²  4,4. Uchwyt z regulacją wysokości.
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	Szafka na Klucze
	Z uchylnym rejestrem kluczy. Z zamkiem bębenkowym i 2 kluczami. Cztery otwory do mocowania na ścianie, . Ocynkowane, regulowane listwy wieszakowe.
Obudowa i drzwiczki z blachy - lakierowanie  Z zawieszkami do kluczy. Liczba wieszaków 100 szt.
Szerokość min.380 mm
Głębokość min. 80 mm
Wysokość min. 550 mm
Rodzaj zamknięcia zamek bębenkowy z 2 kluczami
Materiał - blacha, zawieszki do kluczy.
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	Szlifierka kątowa 125mm
	Szlifierka kątowa 125mm    Moc nominalna: min. 750W    Prędkość obrotowa bez obciążenia: min.11.000 obr/min    Średnica tarcz: 125mm    Napięcie znamionowe: 230V    Gwint wrzeciona szlifierki: M14    chłodzenie silnika przy dłuższej pracy, Rękojeść prosta, wymiana tarczy przy użyciu jednego klucza.    Szlifierka umożliwia przycinanie, zdzieranie, szczotkowanie, polerowanie i szlifowanie materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody. Do cięcia płytek, kostki betonowej, kamienia, cegły i metalu, szlifowania elementów z litego metalu i odlewów, wygładzania spawów, usuwania zadziorów, szczotkowanie i usuwanie rdzy.
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	Ścienna apteczka pierwszej pomocy
	Metalowa apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem dostosowanym do wymogów w placówce edukacyjnej.
Wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną
Wymiary min: 300 mm x 220 mm x 125 mm
 Zamek na kluczyk. W zestawie 2szt.
Wyposażona w DIN13157 + aparat do sztucznego oddychania:
Minimalne wyposażenie:
- plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt.)
- plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt.)
- zestaw plastrów (4 rodzaje) (20 szt./1 opak.)
- bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt.)
- bandaż elastyczny 4m x 8cm (2 szt.)
- rękawiczki jednorazowe winylowe (4 szt./2 pary)
- chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt.)
- zimny kompres (1 szt.)
- chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt./1 opak)
- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.)
- bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
- kompres na rany (6 szt./ 3 opak)
- kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
- chusta trójkątna (2 szt.)
- koc termiczny (ratunkowy) (1 szt.)
- nożyczki (1 szt.)
- worek foliowy (2 szt.)
- instrukcja „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
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	Tablica korkowa informacyjna
	Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie z bezsęcznego drewna. Powierzchnia z miękkiej płyty pilśniowej, oklejonej korkiem o grubości min. 10 mm. Możliwość montażu ściennego w pionie lub poziomie. Zestaw montażowy. Kolory do uzgodnienia. Wymiary minimalne 200x100 cm. 
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	Tablica szklana magnetyczna
	TABLICA MAGNETYCZNA SZKLANA wymiary min. 180X100 cm. Szkło: bez odcienia zieleni.
Bezpieczeństwo: szkło hartowane zgodnie z normą: PN-EN 12-150- 1:2002.
Materiały: Przód : szkło lakierowane hartowane . Tył : warstwa magnetyczna.
Kolor: uzgodniony na etapie wizualizacji.
Magnetyczność: Przeznaczona na magnesy
Montaż: Niewidoczny, z tyłu tablicy.
W ZESTAWIE: instrukcja obsługi, półka, marker, 2 magnesy, gąbka magnetyczna, ścierka typu fibra, kompletny zestaw montażowy.
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	Tablica szkolna pojedyncza zielona z nadrukiem w linie 
	Tablica szkolna pojedyncza zielona w linie. Stały nadruk linii, odstęp: 5 cm
Tablica lakierowana, magnetyczna. Rama z profilu aluminiowego, plastikowe narożniki. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka na całej szerokości. W zestawie elementy mocujące. Gwarancja: min. 10 lat a powierzchnię,  wym. min. 170 x 100 cm 
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	Gablota na puchary z przeszklonymi bokami 
	Gablota ekspozycyjna na puchary wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki gabloty z tworzywa, boki przeszklone. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie 2 półki z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości.- w komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją- na szkle folia zabezpieczająca przed porysowaniem. Wymiary min. szer. wys.180x120cmGrubość min. 25cmSzerokość półki min.20cmIlość półek min.2Szyba Bezpieczne szkło akrylowe.
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	Traktorek kosiarka
	Zestaw składa się z : Traktor ogrodowy z koszem + Oryginalny spych min. szer. 117cm + listwa gumowa + łańcuchy na koła. DANE TECHNICZNE:
Silnik pojemność min. 383 cm³ 
    Moc silnika min. 13,5 KM
    Rozruch elektryczny
    Pojemność zbiornika paliwa min. 3,8 l
    Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa
    Przekładnia napędowa
    Ilość biegów napędu min. 6 w przód / 6 w tył
    Oś skrętna (materiał) stalowa
    Szerokość koszenia min. (cm) 92 cm
    Wysokość koszenia min. zakres (mm) 30-95 mm
    Regulacja wysokości cięcia min. 5 pozycji, manualna
    Kosz / pojemność kosza min. 240 litrów
    Koła (przód/tył)  min. 15" x 6" / 18" x 9,5"
    Łożyskowanie kół tuleje ślizgowe
    Promień skrętu min. 46 cm
    Reflektory przednie 
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	Trybuna stała z siedziskami typu ławka 
	Konstrukcja trybuny stalowa, malowana proszkowo. Trybuna dwurzędowa o długości min. 5 metrów.
Siedzisko wykonane ze sklejki min.18 mm w kolorze naturalnym.
Podest trybuny wykonany ze sklejki antypoślizgowej grubości min.18 mm. Minimum 2 rzędy do siedzenia. 
	1 kpl.
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	Wiertarka udarowa akumulatorowa
	Akumulatorowa wiertarka udarowa. Sprzęgło zabezpieczające : mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego.
Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwiające pracę bez uchwytu wiertarskiego.
Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
Napięcie akumulatora: min.18 V
 Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: min. 24 Nm
    Ø wiertła do muru: 18 mm
    Średnica wiercenia w stali: 13 mm
    Ø wiertła do drewna miękkiego: 30 mm
    Prędkość obrotowa na biegu jałowym min.: 0 - 1000 / 0 - 3000 /min, Maksymalna liczba udarów min.: 57000 /min
 Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim min.: 1.5 - 13 mm
Wiercenie udarowe w betonie min.: 17 m/s²
WYPOSAŻENIE:
    Szybkomocujący uchwyt wiertarski
    Rękojeść pomocnicza
    Ogranicznik głębokości wiercenia
    Walizka
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	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
	Wiertarko wkrętarka akumulatorowa. Typ uchwytu:  Szybkozaciskowy
Wstępny wybór momentu obrotowego z min. 20 zakresami momentu obrotowego i trybem wiercenia. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
Zasilanie akumulatorowe
Silnik szczotkowy
Liczba biegów min. 2
Maksymalny moment obrotowy [Nm] min.38
Pojemność akumulatora [Ah] min.1.5
Napięcie akumulatora [V] min.18
Typ ogniw akumulatora: Li-Ion
Podświetlenie: Tak
Typ uchwytu: Szybkozaciskowy
Dwa kierunki obrotów
Ładowarka i akumulator w zestawie
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	Wózek gospodarczy
	Wózek gospodarczy ogrodowy 4 koła, dwuosiowy z dyszlem skrętnym. Ładowność min. 200kg, wymiary kosza: min. 95x55x32 cm. Skrzynia z metalu, koła gumowe.Wózek transportowy ze skrętną przednią osią, przeznaczony do ciągnięcia.
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	Zasłony
	Zasłony  okienne z tkaniny do nowej części budynku. Przeznaczone do okien w placówkach edukacyjnych, szyte na wymiar do każdego okna wg zestawienia stolarki okiennej. Z wyłączeniem okien w sali gimnastycznej. Kolory oraz materiał do uzgodnienia na etapie realizacji. Wszyta taśma marszcząca. Możliwość zawieszenia na żabki, haczyki, a także każdy karnisz rurkowy.
	1 kpl. - na około 38 okien
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	Zastawa stołowa zestaw 
	Serwis obiadowo-kawowy na min. 24 osoby. Materiał: porcelana. Możliwość mycia w zmywarce oraz możliwość użycia w kuchence mikrofalowej. Serwis składający się z następujących elementów (min.156 sztuk):
Serwis obiadowy:
    24 x talerz obiadowy min. 24 cm
    24 x talerz głęboki min.22,5 cm
    24 x talerz deserowy min.19 cm
    2 x salaterka okrągła min.16 cm
    1 x salaterka okrągła min. 23 cm
    1 x salaterka okrągła min.26 cm
    1 x półmisek owalny min.33 cm
    1 x półmisek owalny min.28 cm
    1 x półmisek owalny min.24 cm
    1 x waza min.2,5 litra
    1 x sosjerka min.300 ml
Serwis kawowy:
    24 x filiżanka min.220 ml
    24 x spodek pod filiżankę min.14 cm
    24 x talerz deserowy min.17 cm
    1 x imbryk min.1,1 l
    1 x cukiernica z pokrywką min.350 ml
    1 x mlecznik min.300 ml
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	Zegar  ścienny
	Zegar kwarcowy z analogowym wyświetlaczem czasu.  Tarcza z cyframi arabskimi. Wskazówki godzin, minut i sekund. Pełzający mechanizm sekundnika. Parametry produktu:
    materiał: tworzywo sztuczne, szkło, aluminium
    średnica (cm): min.19,5
    Typ zegara: Ścienny
    Wyświetlacz: Analogowy
    Mechanizm: Mechaniczny ,Tykający
    Numeracja godzin: Cyfry arabskie
    Właściwości: Uchwyt do zawieszenia
    Zasilanie bateryjne - Baterie w zestawie
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	Zestaw do segregacji śmieci - mobilny
	Zestaw zawierający 4 kosze na śmieci o pojemności min. 60 L z pokrywami. 2 wózki z miejscem na 2 pojemniki każdy. Zestaw pojemników składa się z czterech plastikowych pojemników na odpady w różnych kolorach.  Pojemniki na odpady wyposażone w pokrywę z rączką uchwytową do otwierania i opróżniania. Zestaw pojemników zawiera dwa wózki z dwoma miejscami na pojemniki każdy. Obustronnie otwierane wózki mogą być połączone, rozwiązanie pozwalające na zbudowanie mobilnego systemu pojemników na odpady. 
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	Zestaw kluczy nasadowych
	Zestaw kluczy nasadowych. Wszystkie elementy zapakowane w walizce z metalowymi zapięciami. Liczba sztuk w opakowaniu min. 111 szt.Rozmiar  1/4", 1/2"Skład zestawu  nasadki 17 szt 10 - 32 mm, nasadki dł. 5 szt 14 - 22 mm, E 8 szt E10 - E24, przegub 1 szt; przedłużki 125, 250 mm, 1 - grzechotka, 1 - przejściówka 1/2"-3/8", do świec 16, 21 mm, 1 - przejściówka, 17 szt bitów 30 mm TX - 40 - 60, itd.Parametry indywidualneInformacje dodatkowe  przegub 1 szt.; przedłużki 50, 100 mm, 1 - grzechotka, 1 - uchwyt do bitów, 1 - pokrętło T, 1 - przedłużka elastyczna, 1 - przejściówka do bitów, 18 szt. bity na nasadce TX 8 - 30, PH 1, 2, PZ 1, 2, FD 4 -7 mm, HEX 3 - 6 mm, 4 szt. klucze HEX 1. Materiał wykonania  stal chromowo- wanadowa (CrV) 
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	Zestaw kluczy płaskich
	Klucze płaskie dwustronne zakres min.6-32mm, zestaw min. 12szt.
Dane techniczne:
Min.Typ rozmiarów: rozmiary w mm
Wymiar 1: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 21 / 24 / 25 / 30 mm
    Wymiar 2: 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 23 / 27 / 28 / 32 mm
Klucze w opakowaniu wykonane zgodnie z normą DIN 3110. Materiał kluczy: stal chromowo-wanadowa Narzędzia w etui z nadrukowanymi wymiarami kluczy. 25-letnia gwarancja producenta.
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	Zestaw narzędzi ślusarskich
	Zestaw narzędzi ślusarskich min.18 części. Narzędzia ułożone w odpornych na chemikalia wkładkach piankowych z frezowanymi trójwymiarowymi wycięciami. Frezowane wycięcia dla każdego narzędzia.
Zestaw narzędzi ślusarskich składa się z min.:
    przecinak płaski 
    przecinak krzyżowy 
    punktak ośmiokątny  
    wybijak do zawleczek w rozmiarach: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8
    młotek nylonowy  (średnica 50 mm)
    młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym: 300 g, 500 g
    skrobak do szkła 
    skrobak trójkątny wklęsły 
    skrobak płaski,    szczotka druciana 
    suwmiarka
    nóż bezpieczny
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	Zestaw śrubokrętów
	ZESTAW WKRĘTAKÓW, ŚRUBOKRĘTÓW i KOŃCÓWEK min. 37 Elementów
Grot każdego wkrętaka wykonany ze stali S2,  Wkrętaki posiadają magnetyczną końcówkę. Trójgraniasty kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejszający obciążenie dłoni podczas pracy. Uchwyt dwumateriałowy zapobiegający ślizganiu się w dłoni.
Zestaw zamknięty w stojaku. 
Uchwyt pokryty tworzywem TPR odpornym na działanie chemikaliów i olejów mineralnych oraz smarów,
Wyprofilowane oparcie dla kciuka
Wkrętaki w zestawie: min. 17 szt
Wkrętak w zestawie: płaskie min.: 8x150 mm, 6x100 mm, 5x75 mm, 6x38 mm, 2.5x40 mm, 3.0x40 mm, krzyżowe PH3x150 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH00x40 mm, PH0x40 mm, Torx T5x40 mm, T6x40 mm, T7x40 mm, T8x40 mm
Końcówki wkrętakowe w zestawie min.: 20 bitów 4 mm, 5 mm, 6 mm, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6
Materiał wykonania produktu: stal S2
Uchwyt: dwumateriałowy, trójgraniasty
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	Kosa spalinowa
	Wyposażenie:    Uchwyt oburęczny    Przycisk STOP    Pas nośny    Głowica żyłkowa. Dane techniczne  Poj. skok. min. cm³  27,2Moc kW/KM min. 0,9/1,2Narzędzie tnące  Głowica żyłk. Ciężar kg max   5,4 Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony,Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 3)  7/5,5 (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²)Długość całkowita cm  min.170 (Bez narzędzia tnącego)Średnica cięcia min. mm  420Zawartość zbiornika l  min.0,34
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	Komplet szklanek
	Komplet min. 6 szklanek na napoje. Pojemność [l] min.0.33
Ilość sztuk min.6
Materiał: Szkło przeźroczyste
Zastosowanie: Zmywarka
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	Komplet filiżanek
	Serwis kawowy min.39 części na min.12 osób
Komplet kawowy składa się z min.:
- 12 sztuk - filiżanka - pojemność min.200 ml
- 12 sztuk - podstawka pod filiżankę 
- 12 sztuk - talerz do ciasta - średnica min.17 cm
- 1 sztuka - imbryk - pojemność min. 1,2 litra
- 1 sztuka - dzbanek do śmietanki - pojemność min. 300 ml
- 1 sztuka - cukiernica - pojemność min. 300 ml
- materiał: porcelana
- można myć w zmywarce.
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	Zestaw sztućców
	Komplet sztućców do ciasta min.12 elementowy Składający się z widelczyków  i łyżeczek  wykonanych ze stali nierdzewnej. W zestawie: ŁYŻECZKI min. 6 szt. I WIDELCZYKI do ciasta min. 6 szt.
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	Dywan edukacyjny we wzory 3x4m
	Dywan edukacyjny we wzory wymiary min. 3x4m.  Służący do nauki liczenia i rozpoznawania wzorów Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
• wysokość runa: 7 mm
• 20 dodatkowych elementów o śr.min. 30 cm 
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	Zegar magnetyczny
	Kolorowy zegar magnetyczny do nauki odczytów zegarowych. Tarcza zegara podzielona na minuty, kwadranse i godziny.
Specyfikacja produku:
wymiary: min. 50 x 50 cm
2 wskazówki ruchome
min.40 elementów do przedstawiania wskazań zegara.
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	Mata z zegarem
	Duża mata z dwoma ruchomymi wskazówkami: godzinową i minutową, dzięki którym dziecko poprzez ruch utrwala sobie sposób odczytywania i zapisywania czasu oraz obserwuje jego upływ.
Specyfikacja produktu:
mata winylowa o boku 137 cm
2 nadmuchiwane kostki o boku 12 cm.
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	Termometr demonstracyjny
	Termometr paskowy do nauki odczytywania temperatury na skali Fahrenheita oraz Celsjusza. Posiada przesuwaną taśmę pozwalającą symulować określoną temperaturę. Min. wymiary produktu: 15 x 60 cm.
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	Termometry uczniowskie. Zestaw
	Zestaw nietoksycznych termometrów, których min. zakres pomiarowy wynosi od -30 do 120 °C oraz od -22 do 240 °F. Bezpieczne w użyciu, nie zawierają rtęci.
Specyfikacja produktu:
ilość w zestawie mim. 10 szt.
Min. wymiar produktu: : 2,3 x 0,7 x 17,7 cm
materiał: tworzywo sztuczne, szkło
opakowanie kartonowe 
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	Waga szalkowa z odważnikami
	Tradycyjna waga z szalkami do nauki ilości, wagi, objętości. Obie szalki zdejmowane z pokrywkami oraz podziałkami do odczytywania objętości. Można ważyć substancje płynne i stałe.
Specyfikacja produktu:
waga wykonana z trwałego tworzywa sztucznego
pojemniki o pojemności min. 2 litrów
min. 11 metalowych odważników: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g
min. 14 plastikowych odważników w 3 kolorach: 8 x 5 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g.
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	Odważniki sześciokąty
	Odważniki o różnym ciężarze w kształcie sześciokąta. Posiadają oznaczenie kolorystyczne oraz wytłoczony ciężar. Konstrukcja elementów zestawu pozwala na łączenie odważników w celu uzyskania większej wagi.
Specyfikacja produktu:
min. 54 elementy
min.4 kolory, każdy kolor oznacza inną wagę:
n.p.czerwony - 1 g (20 szt.),
n.p.niebieski - 5 g (20 szt.),
n.p. zielony - 10 g (10 szt.),
n.p. żółty - 20 g (4 szt.),
materiał: tworzywo sztuczne.
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	Piłeczki Emocje
	Piłeczki do zabaw ruchowych. Do wspierania nauki wyrażania i odczytywania uczuć. 
Specyfikacja produktu:
min. 6 szt. z emotikonami
min. 6 kolorów
śr.: min. 15 cm
obciążenie: min. do 150 kg.
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	Puzzlowa mapa Europy
	Mapa przedstawiająca Europę z zaznaczonymi kolorowymi państwami. Każdy kraj w Europie to jeden element układanki wyposażony w uchwyt.
Specyfikacja produktu:
wymiary ramy min.:60 × 3 × 42 cm
materiał: drewno
wiek: 3+.
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	Plansza -środki stylistyczne
	Plansza dydaktyczna do kształcenia literackiego i kulturowego. Nazwy, objaśnienia wraz z przykładami środków stylistycznych nadrukowane na kartonie kredowym o gramaturze 250 g, ofoliowane jednostronnie i wyposażone w aluminiową zawieszkę.
wym. min. 67 x 97 cm.
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	Piramida  do nauki ortografii
	Budowanie piramidy odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy piramidę. Służąca do nauki reguł ortograficznych. Minimum 30 zadań uczących prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.Specyfikacja produktu:min.25 trójkątów
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	Mapa fizyczna Polski
	Mapa powierzchni Polski z oznaczeniem poziomic kolorem w skali logarytmicznej oraz szczegółowym reliefem. Zaznaczone krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek.
Specyfikacja produktu:
wym.min. 160 x 160 cm,
skala min. 1 : 400 tys.
laminowana jednostronnie
materiał: tkanina banerowa
oprawa: plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym.
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	Grające tuby
	Tonowo nastrojone tuby ze specjalnego tworzywa sztucznego. Kolorowe tuby wykonane z plastiku. Uderzając tubą o różne przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur. Do nauki rytmu i wygrywania melodii.  
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	Globus fizyczny 
	Globus fizyczny do demonstracji i ćwiczeń grupowych w polskiej wersji językowej.  Średnica kuli min. 320 mm. typ globusa: fizyczny
Wysokość:  min. 48cm
Wersja: polska
stopka plastikowa cięciwa plastikowa.
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	Globus krajobrazowo-zoologiczny
	Globus krajobrazowo-zoologiczny zawierający ilustracje zwierząt żyjących w różnych strefach geograficznych kuli ziemskiej. Załączona broszura podaje krótkie informacje dotyczące środowiska życia, zwyczajów i pożywienia poszczególnych rodzajów min. 275 zwierząt. Średnica kuli min.220 mm. 
	3
	
	

	62
	Magnetyczne etykiety - polskie krainy geograficzne
	Krainy geograficzne Polski wydrukowane na magnetycznych kafelkach. Komplet etykiet poszerzający możliwości pracy dydaktycznej z mapami magnetycznymi: mapą fizyczną. Zawartość:
   * min. 14 nazw krain geograficznych,
   * kafelki wykonane z folii magnetycznej,
 *   zamykane pudełko z tworzywa.
Wymiary min. 1 kafelka.: 5 x 2 cm
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	Magnetyczne etykiety - polskie parki narodowe
	Magnetyczne elementy z nadrukiem nazw z logo najważniejszych parków narodowych Polski. Komplet z mapami magnetycznymi: mapą fizyczną. Zawartość:
   * min. 23 symbole/nazwy parków narodowych,
    *min. średnica 3 cm,
   * wykonane z folii magnetycznej,
   * zamykane pudełko z tworzywa.
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	Mapa Polski magnetyczna
	Mapa Polski.Na czytelnej, uproszczonej mapie ogólnogeograficznej zaznaczone są jedynie granice oraz kontury rzek i jezior. Mapa pozbawiona jest wszelkiego nazewnictwa. Możliwość pisania po mapie  flamastrem suchościeralny.
W komplecie z mapą magnetyczne elementy, które dzielą się na kilka kategorii: nazwy miast z ich herbami, fotografie charakterystycznych atrakcji turystycznych (po jednym dla każdego z miast), nazwy państw sąsiadujących z Polską z ich flagą, nazwy wybranych rzek i gór.
Na mapie czerwonymi kropkami oznaczono położenie 18 miast, do których uczniowie mogą przyporządkować nazwy miast i charakterystyczną fotografię. Wybrane informacje o tych miastach oraz miejscach wartych odwiedzenia zawiera załączona instrukcja.
Cechy mapy:
    wymiar min. 71 x 60 cm
    realistyczna mapa fizyczna z siecią hydrograficzną
    zachowane proporcje w skali min. 1 : 4 000 000
    mapa pozbawiona napisów
    do zapisu suchościeralnego
    fotografie wybranych atrakcji turystycznych
Zawartość:
    kolorowa mapa fizyczna (wym min. . 71 x 60 cm)
    min.18 nazw miast z herbami (wym. min. 3 x 3 cm)
    min. 18 fotografii atrakcji turystycznych (wym min.. 5 x 3,5 cm)
    min.7 nazw państw sąsiadujących z flagami (wym .min. 3,5 x 3,5 cm)
    min.5 nazw rzek (wym.min.  4 x 1 cm)
   min. 5 nazw pasm górskich (min. wys. 1 cm)
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	Kolorowe dzwonki z rączką 10szt.
	Kolorowe dzwonki z rączką min.10szt. w zestawie.Dzwonki wykonane są z metalu z rączką.
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	Boomophon - kolorowy ksylofon
	Mocowane do tkaniny tuby pozwalają na grę jak na ksylofonie. 1 komplet tub diatonicznych, 1 para pałeczek * 1 kapsel do zmiany oktawy * 1 zeszyt z piosenkami
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	Magnetyczne paski - wartości nut i pauz
	Zestaw demonstracyjny do nauki rytmiki  Każdy magnetyczny pasek zawiera nadruk nut oraz pauz, a długość pasków odpowiada ich rytmicznej wartości. 
Cechy:
    magnetyczne
    konkretna wizualizacja wartości rytmicznych,
   możliwość tworzenia zadań rytmicznych.
Zawartość:
    min. 42 paski z folii magnetycznej (przycięte, gotowe do użycia),
    cała nuta o wym. min.120 x 8 cm,
    szesnastka o wym. min.7,5 x 8 cm.
	1
	
	

	68
	Podwójna pięciolinia
	Magnetyczna pięciolinia - wym. min. 80 x 44 cm.  Pięciolinia do  zastosowania w klasie, w której nie ma tablicy z nadrukowaną pięciolinią. Magnetyczną planszę można przymocować do tablicy. Na planszy można pisać flamastrem suchościeralnym, a także mocować do niej magnetyczne nuty.
Zawartość:
    magnetyczna plansza (wym. min.80 x 44 cm),
    odstęp pomiędzy liniami w pięciolinii 2,5 cm,
    odstęp pomiędzy pięcioliniami min. 8 cm,
   w zestawie z flamastrem sucho ścieralnym i szmatką.
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	Warstwy lasu - edukacyjny zestaw magnetyczny
	Zestaw edukacyjny dla klas IV pozwalający omówić zagadnienia związane z budową lasu. Plansza przedstawiająca oddzielone kropkowaną linią kolejne warstwy lasy. Etykiety z nazwami warstw lasu i określenie tabelaryczne warunków abiotycznych (nasłonecznienie, siła wiatru, wilgotność). Ruchome, magnetyczne elementy pozwalające na rozkład materiały na tablicy (na schemacie, obok, w formie tabeli).
Zawartość min.:
    plansza "warstwy lasu" (wym. min. 71 x 60 cm)
    39 kolorowych fotografii (wym. min. 5 x 3,5 cm)
    39 podpisów do fotografii (wym. min. 5 x 1 cm)
    zestaw 15 napisów "warunki abiotyczne" (wym. min. 5 x 1 cm)
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	Karty cyklu rozwoju: motyl, biedronka, kura, żaba
	Zestaw kart składający się z kart ilustrujących fazy rozwoju zwierząt: motyla, biedronki, kury, żaby. Pojedyncza karta kontrolna zawiera fotografię danej fazy i jej nazwę, a na odwrocie tekst informacyjny. Dodatkowo do każdej fazy występuje karta z fotografią i kartonik z podpisem (nazwa fazy).
Zawartość minimalna:
    4 karty kontrolne dwustronne (wym. min. 16,5 x 14 cm)
    4 karty z fotografią
    4 karty z podpisem
    karty kolorowe,
    laminowane i przycięte,
    instrukcja.
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	Plansza geograficzna - obieg wody w przyrodzie
	Plansza geograficzna - obieg wody w przyrodzie.
plansza sporządzona techniką notatek rysunkowych (sketchnoting).
Plansza wykonana z tworzywa, przedstawia obieg wody w przyrodzie.
Wymiary min.: 80 x 100 cm
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	Magnetyczna piramida żywienia + 50 produktów spożywczych magnetycznych
	Magnetyczna plansza przedstawiająca poszczególne warstwy piramidy żywienia. Możliwość sortowania  produktów spożywczych. Wizualizowanie częstotliwości spożycia w postaci piramidy.Wiek: od 4 latZawartość: plansza magnetyczna + min. 50 produktów spożywczych magnetycznych ruchomych.
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	Mapa ogólno-
geograficzna - Świat
	Mapa świata ogólnogeograficzna.
Mapa prezentująca wszystkie wymagane podstawą programową krainy geograficzny, wody, najważniejsze miasta na tle rzeźby terenu. W kartonie bocznym zaprezentowane fotografie wybranych obiektów przyrody i kultury wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Cechy:
    materiał banerowy matowy,
    oprawa w listwy PCV ze sznurkiem,
    mapa zaopatrzona w skalę liniową.
Wymiary min.: 150 x 170 cm
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	Zestaw językowa farma - części mowy
	Zestaw do nauki gramatyki.
Zawartość min.:
  * 61 drewnianych figurek (zwierzęta, postacie, drzewa, pojazdy),
  *  300 kartoników z wyrazami pogrupowanymi w *8 serii kolorystycznych (rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek, zaimek, przyimek, spójnik),
  *  wym. kartonika min. 4 x 7,5 cm,
   * 35 drewnianych symboli gramatycznych,
   * szablon gramatyczny,
   * drewniane pudełko z przegródkami,
   * instrukcja metodyczna z propozycjami ćwiczeń.
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	Plansza linia czasu - epoki historyczne
	Plansza obrazująca epoki historyczne oraz towarzyszące im istotne zdarzenia literackie, kulturalne i technologiczne. Kolorowy schemat zadrukowany na  tekstylnym materiale. Metalowe oczka na górnym brzegu umożliwiające ekspozycję linii czasu w sali lekcyjnej.
Dodatkowe informacje:
    wymiar min. 214 x 50 cm,
    tekstylny materiał (można prać w letniej wodzie, przy użyciu łagodnych detergentów).
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	Fiszki powtórzeniowe - do omawiania lektury
	Zestaw do  lekcji powtórzeniowych z omówionych lektur. Zestaw zawiera min.36 kart z zagadnieniami dotyczącymi analizy utworu - np. miejsce wydarzeń, motyw przyjaźni, tło historyczne, charakterystyka bohaterów pierwszoplanowych.
Zawartość min. :
   * 36 kart z zagadnieniami,
   * plastikowe pudełko.
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	Plansze edukacyjne - Literatura:
	 Zestaw min. 8  plansz edukacyjnych obrazujących minimum następujące epoki w literaturze: ,,Świat starożytny'', ,,Średniowiecze'', ,,Renesans'', ,, Barok'', ,,Oświecenie'', ,,Romantyzm'', ,,Pozytywizm'', ,,Młoda Polska''. Wym. min. 67x97cm, foliowane jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką, druk na papierze kredowym o gramaturze min. 250g
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	Gra "Cymbergaj"
	Zadaniem graczy jest trafienie krążkiem do bramki przeciwnika za pomocą odbijaków. Gra ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.  wym. min.108 x 52 x 24 cm 
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	Skrzynia piankowa
	Zestaw 4 skrzyń gimnastycznych  (wypełnienie z pianki) w różnych kolorach (np. żółtym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym) z uchwytami do przenoszenia. Elementy łączone są za pomocą rzepów.  Minimalne wymiary: •szer. na samej górze 30 cm
• wym. podstawy 90 x 110 cm
• wys. skrzyni 100 cm
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	Drążek składany na drabinkę
	Drążek wykonany z klejonego drewna wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabinki. Może być zawieszany na drabince gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm oraz dowolnym rozstawie. Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych.
• wym. min.  100 x 74 cm
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	Ścianka wspinaczkowa z kamieniami
	Ścianka wspinaczkowa wykonane ze sklejki o gr. min. 18 mm (boki ze sklejki o gr. min. 25 mm). Ścianka wspinaczkowa z kamieniami. Rodzaj montażu: Do oparcia o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep stabilnie trzymał się na drążku. Możliwość regulacji kąta nachylenia ścianki.
• średnica zaczepu 5 cm
• wym. min. 80,7 x 12 x 230 cm 
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	Drabinka ścienna z drewnianymi szczeblami
	Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna zawierająca dodatkowe akcesoria: drążek do podciągania, akcesoria dla dzieci: kółka gimnastyczne, linę z huśtawką. Drabinka montowana jest do ściany lub rozporowo (podłoga-sufit). Maksymalna waga użytkownika to 150 kg. Maksymalne obciążenie akcesoriów dla dzieci - 80 kg. 
• wym. min.  67 x 230-235 cm,  boki wykonane z metalu malowanego proszkowo, szczebelki z olejowanego drewna bukowego,
• wys. regulowana
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	Wózek na materace
	Wózek przystosowany do przewozu min. sześciu materacy o wym. min. 200 x 120 cm i gr. min. 10 cm w pozycji poziomej. Posiada cztery zespoły jezdne o średnicy min. 10 cm, w tym dwa z hamulcem. • wym. min. 195 x 95 cm 
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	Skakanka
	Sznurkowa skakanka, 2 rączki, dł. min. 2m
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	Zestaw do badmintona
	Zestaw do gry w badmintona w torbie-pokrowcu na ramię. • 2 aluminiowe rakietki (dł. min. 66,8 cm; przekrój rączki min.2,8 x 2,4 cm; głowica o wym. min. 24,5 x 19,5 cm)• min. 3 plastikowe lotki (wym. min.:dł. 8,2 cm, śr. 2,6 – 6,6 cm). 
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	Wózek na piłki zamykany
	Wózek na piłki zamykany. Konstrukcja wózka wykonana z rurek stalowych lakierowanych proszkowo i wyposażona w 4 obrotowe kółka. Minimalne obciążenie wózka wynosi 60 kg. • wym. min. 98 x 110 x 54 cm, gł. 70 cm. Zamknięcie na kłódkę.
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	Zestaw do balansowania
	Zestaw do balansowania składający się z min. 3 szt. dużych stopni o wys. Min. 24 cm i śr. min. 40 cm
• min. 2 szt. małych stopni o wys. min. 10 cm i śr. min.  27 cm
• min. 5 szt. deseczek łączących stopnie o wym. min.  72 x 13 x 3 cm
• obciążenie do min. 75 kg
• przeznaczenie dla dzieci w min. zakresie od 2 do 10 lat .
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	Piłka lekarska 1000g
	Piłka lekarska do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych  • śr. Min.11 cm
• waga 1 kg
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	Piłka do piłki nożnej rozm. 1/Mini
	Piłka do gry w piłkę nożną, rozmiar 1. 
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	Piłka do siatkówki rozm. 1/Mini
	Piłka do siatkówki w rozmiarze 1 wykonana z materiału PCW powleczonego od spodu bawełną. Wewnątrz piłki znajduje się pęcherz butylowy trzymający powietrze.
rozmiar: 1
obwód: 50 cm. 
Waga produktu max. 0,15 kg
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	Piłka do koszykówki rozm.3
	Piłka do gry w koszykówkę w rozmiarze 3. Obwód w zakresie 55-58 cm. Waga produktu max. 350 g,    
rozmiar: 3
wykonana z formowanej gumy.
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	Koszulka jaskrawożółta rozm. S
	Koszulka w jaskrawożółtym kolorze, zapinana na rzep. Rozmiar S. Wykonana z poliestru.
• wym. min. 44 x 50 cm
	10
	
	

	93
	Koszulka jaskrawozielona rozm. S
	Koszulka w jaskrawozielonym kolorze, zapinana na rzep. Wykonana z poliestru. Rozmiar S.
• wym. min. 44 x 50 cm.
	10
	
	

	94
	Ławka ogrodowa
	Ławka ogrodowa. Deski do ławki wykonane z drewna.
Każda deska posiada zaoblenia i nie posiada żadnych kantów, deski o grubości min. 4,5 cm.
Ławki zaimpregnowane na wybrany kolor. Stelaże wykonane z rur min. fi 60, malowanych proszkowo. Ławki posiadają opcję przymocowania do podłoża.  Wymiary min.:
 - długość całkowita: 200 cm
- wysokość siedziska: 43 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość oparcia: 40 cm
- wymiary deski: 45/70 mm., minimalna ilość desek na siedzisku: min. 3, na oparciu min.2.
	4
	
	

	95
	Okrągła pufa 120 
	Okrągła pufa wykonana  z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą do utrzymania czystości. Pufa śr. Min.120 cm - ,wys. Min. 30cm 
	2
	
	

	96
	Okrągła pufa 80
	Okrągła pufa wykonana  z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą do utrzymania czystości. śr. min. 80 cm, wys. min. 45cm
	2
	
	

	97
	Okrągła pufa 50 
	Okrągła pufa wykonana  z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą do utrzymania czystości. śr. min. 50cm, wys. min. 45cm
	2
	
	

	98
	Zestaw pianek - siedzisk dużych
	Zestaw siedzisk o wys. min. 41 cm, wykonanych z pianki trudnopalnej pokrytej tkaniną spełniającą normę EN 1021-1:2006 i EN 1021-2:2006. W różnych kolorach. W zestawie: min. 2 siedziska o bokach min.: 65,6 cm; 2 x 48 cm; 38,8 cm. 
min. 4 siedziska o bokach o wym .min.: 52,2 cm; 48 cm; 46 cm; 38,8 cm.
	1
	
	

	99
	Kwietnik na kwiaty - ścienne
	KWIETNIK Z PODSTAWĄ
Kwietnik wiszący na kwiaty doniczkowe - możliwość montażu do ściany. 
Proste, minimalistyczne wzornictwo.
średnica podstawki -  min. 14 cm, możliwość umieszczenia donicy z kwiatem w środku podstawki. Podstawka z brzegami zapobiegająca przelewowi wody oraz wypadnięciu donicy z kwietnika. W komplecie zaślepka maskująca wkręt mocujący.
	20
	
	

	100
	Kwietniki na kwiaty stojący
	Kwietnik metalowy stojący wymiary min. 70 x24 cm. Kwietnik stojący w stylu loftowym. Stojak wykonany jest z drutu stalowego, malowanego proszkowo. Kwietnik z wyciąganą skrzynką.
Głębokość skrzyni: min. 20 cm
Wymiary min.:
Wysokość [cm]: 70
Długość [cm]: 24
Szerokość [cm]: 24	
	8
	
	

	101
	Kwiat żywy doniczkowy wiszący
	Roślina żywa doniczkowa zielona Dostosowana do umieszczenia w "kwietniku na kwiaty - ścienne"  z niniejszego zamówienia.  Średnica min. doniczki: 14 cm. Na podłożu dostosowanym do rodzaju rośliny. Wysokość rośliny poza doniczkę min. 20 cm. W zestawie doniczka z podstawką.
	20
	
	

	102
	Kwiat żywy doniczkowy do kwietników stojących
	Roślina żywa doniczkowa zielona Dostosowana do umieszczenia w "kwietniku na kwiaty - stojącym"  z niniejszego zamówienia.  Średnica min. doniczki: 21 cm. Na podłożu dostosowanym do rodzaju rośliny. Wysokość rośliny min. 110 cm. W zestawie doniczka z podstawką.
	8
	
	

	103
	Roślina na okno
	Roślina żywa doniczkowa zielona do postawienia na parapecie okiennym.  Średnica min. doniczki: 14 cm. Na podłożu dostosowanym do rodzaju rośliny. Wysokość rośliny min. 110 cm. W zestawie doniczka z podstawką.
	25
	
	

	104
	Markery do tablic szklanych
	Zestaw markerów do tablic szklanych. Zestaw składający się z min. 4 markerów, w tym kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski. Markery suchościeralne.
	4
	
	

	105
	Naklejka wielokrotnego użytku
	Naklejka składająca się z 3 elementów. Drukowana na  materiale posiadającym opatentowany rodzaj kleju oparty na mikro przyssawkach. Do krótkookresowej jak i długookresowej aplikacji do wewnątrz i na zewnątrz. Usuwalny, aplikowany bez pęcherzyków. Nie pozostawia żadnych śladów po usunięciu, nawet po długookresowej aplikacji. • wym.min. 3,5 x 2,5 m. Nadruk do ustalenia.
	1
	
	

	106
	Książka "Afryka Kazika"
	Autor: Ł.Wierzbicki. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski
	5
	
	

	107
	Książka "Asiunia"
	Autor: J. Papuzińska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	108
	Ksiażka "Baśnie świata"
	Autor: M. Jarocka.Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	109
	Książka "Co piszczy w trawie. Poeci dla dzieci"
	Autor: J.Kulmowa. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	110
	Książka: "Co słonko widziało i inne wiersze"
	Autor: M.Konopnicka. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	111
	Książka: "Drzewo do samego nieba"
	Autor: M.Terlikowska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	112
	Książka "Dziewczynka z parku"
	Autor: B. Kosmowska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	113
	Książka "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata"
	Autor: Z.Kossak- Szczucka. Oprawa: Miękka. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	114
	Książka "Którędy do Yellowstone"
	Autor: A. Mizielińska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.


	10
	
	

	115
	Książka "Lolek.Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły"
	Autor: P.Kordyasz. Oprawa: Miękka. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	116
	Książka "Mania, dziewczynka inna niż wszystkie"
	Autor: J.Grodek. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.

	8
	
	

	117
	Książka "O krakowskich psach i kleparskich kotach.Polskie miasta w baśni i legendzie"
	Autor: B.Tylicka. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	118
	Książka "Pamiętnik Czarnego Noska"
	Autor: J.Porazińska.  Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	119
	Książka "Piaskowy wilk"
	Autor: A.Lind. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	8
	
	

	120
	Książka "Psie troski"
	Autor: T.Justyniarski.  Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	121
	Książka: Sposób na Elfa
	Autor: M.Pałasz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	122
	Książka "Wścibscy"
	Autor: D.Gellner. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	123
	Książka "Akademia Pana Kleksa"
	Autor: J.Brzechwa. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	124
	Książka "Antologia poezji dla dzieci"
	Opracowanie zbiorowe m.in. Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Stanisława Jachowicza, Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Józefa Czechowicza. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	125
	Ksiażka "Alicja w krainie czarów"
	Autor: L.Carroll. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	126
	Książka "Ania z Zielonego Wzgórza"
	Autor: L.M.Montgomery. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	127
	Książka: Bajki .Zaczarowana klasyka
	Autor: C.Perrault. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	128
	Książka "Biblia. Przypowieści ewangeliczne"
	OPRAWA: miękka
Ilustrowana lektura, Język wydania:  polski. Zbiór zawiera min: Stworzenie świata, Przypowieść o siewcy, Przypowieść o talentach, Przypowieść o pannach roztropnych, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
	10
	
	

	129
	Książka "Chłopcy z Placu Broni"
	Autor; F.Molnar. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	130
	Książka "Cudowna podróż"
	Autor: S.Lagerlof. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski.

	10
	
	

	131
	Książka "Cyberiada"
	Autor: S.Lem. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	132
	Książka "Czarna polewka"
	Autor: M. Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	133
	Książka "Czerwona kartka dla Sprężyny"
	Autor: J.Podsiadło. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	134
	Książka: Hobbit, czyli tam i z powrotem
	Autor: J.R.R. Tolkien. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	135
	Książka "Imieniny"
	Autor: M. Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski.
	10
	
	

	136
	Książka "Kapelusz za 100 tysięcy"
	Autor: A.Bahdaj. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	137
	Książka "Katarynka"
	Autor: B.Prus. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	138
	Książka "Klasycy dla dzieci.Kto ty jesteś i inne wiersze"
	Autor: W.Bełza. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	139
	Książka "Klasyka mistrzów.Wybór poezji A.Mickiewicz"
	Autor: A.Mickiewacz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	140
	Książka "Klasyka mistrzów.Wybór poezji C.K.Norwid"
	Autor: C.K.Norwid. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	141
	Książka "Klechdy sezamowe"
	Autor: B.Leśmian. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	142
	Książka "Król Maciuś Pierwszy"
	Autor: J.Korczak. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	143
	Książka "Sinobrody"
	Autor: J.iW.Grimm.Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	144
	Książka "Kubuś Puchatek"
	Autor: A.A.Milne. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	145
	Książka "Kwiat kalafiora"
	Autor: M.Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	146
	Książka "Małomówny i rodzina"
	Autor: M. Musierowicz.Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	147
	Książka "Mały lord"
	Autor: F.H.Burnett. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	148
	Książka "Mazurek Dąbrowskiego – historia naszego hymnu"
	Autor: Dorota Nosowska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	149
	Książka "Mity greckie"
	Autor: A.Nożyńska-Demianiuk. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	150
	Książka "Mity Greków i Rzymian"
	Autor: W. Markowska. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	151
	Ksiązka "Nazywam się...Fryderyk Chopin"
	Autor: Zgorzelska Aleksandra, Wilkoń Józef. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	152
	Książka "Nazywam się ...Jan Paweł II"
	Autor: J. Góra, L. Talejko – Kwiatkowska. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	153
	Ksiązka "Opium w rosole"
	Autor: M. Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	154
	Książka "Opowieści z Narnii – Lew,Czarownica i stara szafa"
	Autor; C.S.Lewis. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	155
	Książka "Pierścień i róża"
	Autor: W.M.Thackeray. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	156
	Książka "Pinokio"
	Autor: C.Collodi. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	157
	Książka "Poezja romantyczna z opracowaniem, czyli co poeta miał na myśli"
	Autor: W.Rzehak. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	158
	Książka "Polskie pieśni patriotyczne"
	Opracowanie zbiorowe.  Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	159
	Książka "Posłaniec króla"
	Autor: L.de Wohl. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	160
	Ksiązka "Przygody Piotrusia Pana"
	Autor: J.M.Barrie. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	161
	Książka "Przygody Tomka Sawyera"
	Autor: M.Twain. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	162
	Książka "Pulpecja"
	Autor: M.Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	163
	Książka "Skrzynia władcy piorunów.Detektywi na kółkach"
	Autor: M.Kozioł. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	164
	Książka "Słoń Birara"
	Autor: A.F.Ossendowski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	165
	Książka "Sposób na Alcybiadesa"
	Autor: E.Niziurski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	166
	Książka "Sprężyna"
	Autor: M. Musierowicz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	167
	Książka "Szatan z siódmej klasy"
	Autor: K.Makuszyński. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	168
	Książka "Szósta klepka"
	Autor: M. Musierowicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	169
	Książka "Tajemnicza wyprawa Tomka"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	170
	Książka "Tecumseh"
	Autor: L.J.Okoń. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	171
	Książka "Tomek na czarnym lądzie"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	172
	Książka "Tomek na tropach Yeti"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	173
	Ksiązka "Tomek u żródeł Amazonki"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	174
	Książka "Tomek w Gran Chaco"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	175
	Książka "Tomek w grobowcach faraonów"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	176
	Książka "Tomek w krainie kangurów"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	177
	Książka "Tomek w tarapatach"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	178
	Książka "Tomek wśród łowców głów"
	Autor: A.Szklarski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	179
	Książka "Topsy i Lupus"
	Autor: Z.Kossak- Szczucka. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	180
	Książka "Trzej muszkieterowie"
	Autor: A.Dumas. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 

	10
	
	

	181
	Książka "Balladyna"
	Autor: J.Słowacki. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	182
	Książka "Bursztyny"
	Autor: Z.Kossak- Szczucka. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	183
	Książka "Dywizjon 303"
	Autor: A.Fiedler. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	184
	Książka "Jesienna miłość"
	Autor: N. Sparks. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	185
	Książka "Dwanaście prac Herkulesa"
	Autor: A.Christie. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	186
	Ksiązka "Wybór poezji"
	Autor: A.Mickiewacz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 


	5
	
	

	187
	Książka "Wybór poezji"
	Autor: K.K.Baczyński. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	188
	Książka "Krzyżacy" 
	Autor: H.Sienkiewicz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	189
	Książka "Latarnik"
	Autor: H.Sienkiewicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	190
	Książka "Mały Książe"
	Autor: A.deSaint-Exupery. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	191
	Książka "Opowieść wigilijna"
	Autor: C.Dickens. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	192
	Książka "Oskar i pani Róża"
	Autor: E.E.Schmitt. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	193
	Książka "Pamiętnik z powstania warszawskiego"
	Autor: M.Białoszewski. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	194
	Książka "Placówka"
	Autor: B.Prus. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	195
	Książka "Poezje"
	Autor: J.Lechoń. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	196
	Książka "Quo vadis"
	Autor: H.Sienkiewicz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	197
	Książka "Sąd Ozyrysa"
	Autor: H.Sienkiewicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	198
	Książka "Syzyfowe prace"
	Autor: S.Żeromski. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	199
	Książka "Szkice węglem"
	Autor: H.Sienkiewicz. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	200
	Książka "Wielki rybak"
	Autor: L.C.Douglas. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	201
	Książka "Wybór fraszek,pieśni i trenów"
	Autor: J.Kochanowski. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	202
	Książka "Ziele na kraterze"
	Autor: M.Wańkowicz. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	203
	Książka "Żona modna"
	Autor: I. Krasicki. Oprawa: miękka. Język wydania:  polski. 
	10
	
	

	204
	Książka "Zemsta"
	Autor: A.Fredro. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	8
	
	

	205
	Książka "Tuwim dzieciom"
	Autor: J.Tuwim. Oprawa: Twarda. Język wydania:  polski. 
	5
	
	

	206
	Wykładzina dywanowa + wózek do transportu
	Wykładzina dywanowa do sali gimnastycznej. Przeznaczona do okazjonalnego rozkładania. Możliwość złożenia i przechowywania złożonej. Wykładzina o powierzchni min. 291 m2.  Struktura Igłowana. Wykładzina wykonana ze  spodem z poliolefinu, który  zapewnia przyczepność do podłoża bez użycia kleju
Spód: Polioefina
100% polipropylen
Waga całkowita:  min. 3100 g / m² ± 10%
Klasa użytkowa: min.32 obiektowa,
Klasa komfortu: min. LC1
Klasa ogniowa: min. Bfl-s1
Odporność termiczna: min. 0,08 m2 K/W
Całkowita grubość: min. 5,5 mm.   Do transportu wykładziny: Wózek transportowy do płyt 
Nośność  min.650 kg
Wymiar platformy  min. 200 x 100 cm
Koła  2x skrętne, 2x skrętne z hamulcem, niebrudzące, szara bieżnia, łożyskowane kulkowo
Ilość poręczy  1
Platforma  Wodoodporna sklejka z siateczką antypoślizgową
Grubość platformy min. 9 mm.
	1 kpl.
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	Osłony miękkie słupków
	Materiał: Pianka poliuretanowa.
    Grubość min. 5 cm;
    Wysokość min.200 cm;
    Szerokość min. 40 cm;
    Osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem PCV;
   Montowana za pomocą pasków zaciskowych wokół słupka siatkówki lub stojaka do koszykówki.
	6
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	Stoper sportowy
	Stoper sportowy: - wodoodporny 100-CZASOWY
Stoper posiada możliwość zapamiętywania min. 100 międzyczasów.
Specyfikacja:
• wyświetlacz godzin, minut, sekund oraz dni tygodnia,
• wyświetlacz daty miesięcznej,
• stoper z kontrolą okrążeń i podziałów,
• alarm z budzikiem,
• wyświetlacz w trybie 12/24h,
• max. czas mierzenia 23h 59min. 59sek.,
• wodoodporny.
-w zestawie bateria oraz smycz lub sznurek do zawieszenia
-instrukcja w języku polskim.
	2
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	Taśma miernicza
	Miara zwijana z włókna szklanego,     miara zwijana o długości min. 30 m z włókna szklanego w kasecie,   Parametry techniczne     długość taśmy: min. 30 m,    szerokość taśmy:  min.12,7 mm,    hak zaczepowy rozkładany z pętlą,    biała taśma z podziałką co 2 mm,    taśma miernicza z włókna szklanego,    miara zwijana za pomocą korbki,    klasa dokładności dla 30m: min. III (12,6mm)
	1
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	Piłka nożna halowa
	- piłka halowa do gry wewnątrz pomieszczeń,
-rozmiar 4
-materiał skóra
-zszywane łączenia,
- gumowa dętka.H311
	24
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	Piłka nożna
	-piłka od gry na zewnątrz (nawierzchnie trawiaste)
-rozmiar 4,
-materiał wykonania skóra,
-zszywane łączenia,
-gumowa dętka.
	12
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	Piłka siatkowa
	-piłka do gry w siatkówkę,
-rozmiar 4,
-materiał wykonania miękki poliuretan,
- butylo-gumowa dętka.
-przeznaczenie: dla dzieci
	24
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	Piłka ręczna
	-materiał wykonania kauczuk oraz poliester,
- obwód 50-52 cm.,
-zwiększona przyczepność przez ziarnistą strukturę warstwy zewnętrznej,
-dętka kauczokowa.
	24
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	Piłka do koszykówki
	-rozmiar 5,
-materiał wykonania kauczuk oraz poliester,
Rodzaj pęcherza Butylowy
	24
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	Lotki do gry w badmintona 250
	-rozmiar 250, -materiał wykonania tworzywo sztuczne nylon z korkową główką,
-zapakowane w tuby.
	24
	
	

	216
	Materace gimnastyczne
	-wymiary min.10 x 200 x 120 cm (grubość x długość x szerokość)
-materiał wykonania pokrowca tkanina PCV antypoślizgowy z wzmożoną odpornością na przecieranie i rozrywanie,
-wypełnienie z pianki poliuretanowej,
-wzmacniane rogi,
	10
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	Pałeczki sztafetowe
	-materiał wykonania aluminium malowane proszkowo,
-różne kolory,
- rozmiar średnica max 30mm.
-długość maksymalnie 30 cm.
	6
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	Bloki startowe
	Bloki startowe przeznaczone do startowania biegaczy. -materiał wykonania stal malowana proszkowo lub ocynkowana,
-mocowanie do podłoża za pomocą kolców lub szpilek,
-regulacja kąta pochylenia oparcia,
- minimum 10 stopniowy zakres ustawienia odległości na szynie,
- płytki stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową.
	4
	
	

	219
	Stojak do skoku wzwyż (zestaw) 
	-zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż. - materiał wykonania podstawy kształtowniki metalowe malowane proszkowo,-kształtowniki wypełnione balastem stabilizującym,-Słupki (o dł.min. 2200 mm) ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie min.od 50 do 210 cm. 
	1
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	Kule stalowe treningowe
	-materiał wykonania stal malowana proszkowo i tworzywa sztuczne,
- waga 4 kg.
-powierzchnia odporna na uszkodzenia i ścieranie,
	4
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	Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości
	Wykonany z drewna klejonego, pokrytego naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo (lub obłożonych drewnem) i niklowanych, umożliwia regulację wysokości w zakresie min. od 90 do 135 cm, skokowo co min. 5 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami tworzywowymi. Dwie z nóg wyposażone w kółka ułatwiające transport.
• wym. min. 55 x 35 x 90-135 cm.
	1
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	Skrzynia gimnastyczna 5 elementowa
	• wym. min.135 x 50 x 110 cm
Segmenty skrzyni wykonany ze sklejki drewnianej, narożniki i czopy 
z twardego drewna. Łączenie poszczególnych elementów poprzez klejenie i skręcanie, pasowane czopy. Górny segment skrzyni pokryty sztuczną skórą.
	1
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	Chorągiewka stacjonarna
	Słupek boiskowy o wysokości min. 120 cm. Chorągiewka do oznaczania  punktów podczas gier oraz dyscyplin sportowych.    
W skład kompletu wchodzą min.: słupek (min. wysokość 120 cm) wykonana z PVC, gumowa podstawa, chorągiewka wykonana 
z poliestru wraz z klipsem.
	12
	
	

	224
	
Odskocznia gimnastyczna
	-materiał wykonania sklejka drewniana,
-odskocznia pokryta wykładziną dywanopodobną antypoślizgową,
-wymiary minimalne 120 cm x 60 cm x21 cm (długość x szerokość x wysokość)
	2
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	Piłka lekarska 2 kg
	 Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. -materiał wykonania skóra lub tworzywa sztuczne,
-waga 2 kg.,
-odporna na uszkodzenia mechaniczne,
-chropowate wykończenie poprawiające chwyt piłki.
	12
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	Komplet woreczków
	Komplet woreczków: -materiał wykonania tkanina syntetyczna, wypełnienie granulki poliprypylenowe,
- komplet składający się z min. 10 szt. kolorowych woreczków,
	3
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	Stół do tenisa
	Stół przeznaczony do gry w tenisa stołowego. Wymiary min. stołu: długość 274 cm oraz szerokość 152,5 cm. Narożniki ochronne zabezpieczające przed uszkodzeniem.
Certyfikat PN-EN 14468-1:2007.  W komplecie siatka i  kółka transportowe (4 x Ø 100 mm)
Materiał płyty: Płyta laminowana
Grubość blatu min.22 mm, Min. Regulacja wysokości blatu na wysokościach: 66 cm,71cm,76 cm.
System składania
Przeznaczenie: Indoor
4 niezależne blokady nóg. System składania stołu z  zamkami ułatwiający transportowanie i przechowywania stołu.
	4
	
	

	228
	Sensoryczna tablica manipulacyjna - Krokodyl
	Manipulator ścienny o  wymiarach w kształcie krokodyla. min.187x14,5x60cm w kształcie krokodyla. Wykonany  z kolorowej płyty MDF O GRUBOŚCI min. 15mm i składający się z min. pięciu przykręcanych elementów: 1. Panel  wym. min (47x31) zawierający 2 przesuwanki tworzące paszczę, z kolorowymi klockami do przesuwania oraz 6 kół zębatych w tym jedno o śr. min.8,7cm, z uchwytem.  2. Panel: (wy. min.35X47CM) zawiera ruchomy labirynt ( z kulką) w kształcie koła, z szybką pleksi o śr. min.26,5cm. 3. Panel : - środkowy (wym. min.5x38cm) zawiera: ksylofon z min.8 kolorowymi, metalowymi płytkami i drewnianą pałeczką na sznurkiem o dł. min. 20cm; drewnianą tarkę z kostką na sznurkiem o dł. 18cm oraz kolorowe kółko o śr. min.11cm, z bezpiecznym lusterkiem o śr. min.7,6cm. 4. Panel (wym. min. 35x47cm) posiadający dwutarczowy zegar. Tarcza większa o śr. min.26,5cm, posiada liczby arabskie od 1 do 12, mniejsza, wewnętrzna tarcza o śr. min.14,5cm - liczby od 13 do 24.  Panel V - ogonowy (wym min.35x47,5cm) zawiera min.3 przesuwanki na kolorowych prętach o śr. 0.5cm, po których można prowadzić min.14 koralików. Mocowanie tablicy  do ściany. Tablica wykonana z drewna oraz płyty MDF o grubości min.15 mm. Pomalowana nietoksycznymi farbami. 
	1
	
	

	229
	Sensoryczna tablica manipulacyjna - Samolot
	Tablica manipulacyjna w kształcie samolotu wykonana z drewna oraz płyty MDF o grubości min. 15mm. Tablica zbudowana z pięciu przykręcanych do ściany elementów: 1. Panel - dziobowy (wym. min.36x48cm) wyposażony w drut o śr. min.0,5cm z min.8 elementami o śr. min. 2,5cm i min. 3,3cm oraz obracane kółko o śr. min.12cm z szybką z pleksi, wewnątrz którego znajduje się min. 16 kolorowych kuleczek. 2. Panel  - (wym. min. 36X53cm) składający się z labiryntu z szybką pleksi o wym. min.37,5 x 28,5cm) z min.6 kolorowymi krążkami, które można przemieszczać po labiryncie za pomocą min. 2 ,,pisaków'' magnetycznych na sznurkach o dł. min.19cm. 3. Panel- środkowy (wym.min.35x60,5cm), zawiera przesuwankę z min. 12 kolorowymi kształtami o wym. min. 3,7cmx3,7cm. 4. Panel  -(wym. min.36x61,5cm) z dwutarczowym zegarem. Tarcza większa o śr. min.26,5cm, posiada liczby arabskie od 1 do 12, zaś mniejsza wewnętrzna tarcza o śr. min.14,5cm - liczby od 13 do 24. 5. Panel - ogonowy (wym. min.35x49,5cm) wyposażony jest w min. 7 kół zębatych o śr. min. 10,8 i 6,5cm. Podczas kręcenia trybem z uchwytem obracają się wszystkie, w tym tryb z zamontowanym śmigłem o śr. min. 14,5cm. Minimalne wymiary całkowite 179 x 66 x 5 cm.
	1
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	Gra korytarzowa Klasy 
	Gra korytarzowa Klasy  - naklejka podłogowa 3D.- wymiary jednego elementu min. 40 cm, wymiary zależne od ułożenia: min. 90x280 cm lub min. 120x240 cm. Gra składająca się z min. 9 naklejek podłogowych. Przeznaczenie wewnątrz budynku: placówki oświatowe. Materiał: folia samoprzylepna zabezpieczona antypoślizgowym laminatem. Certyfikat: Deklaracja zgodności.
	1
	
	

	231
	Gra korytarzowa TWISTER
	Gra korytarzowa Twister min. 36 elementów. Wym. min. całości 200x200 cm - naklejka podłogowa. Przeznaczenie wewnątrz budynku: placówki oświatowe.
Materiał: folia samoprzylepna zabezpieczona antypoślizgowym laminatem.  Średnica jednego elementu min. 40 cm.
Certyfikat: Deklaracja zgodności.
	1
	
	

	 
Razem wartość netto:
	

	Wartość podatku VAT:
	

	Razem wartość brutto:
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