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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie petnit funkcje przychodni rehabilitacyjnej realizujacej swiadczenia diagnostyki, kinezoterapii,
fizykoterapii oraz hydroterapii.

2.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek usytuowany réwnolegle do nieprzekraczlnej linii zabudowy ze $ciana od strony pétnocnej
usytuowanej na tej linii. Zatozony na planie dwdch prostokatéw ze skosnym wycieciem réwnolegtym do $ciany
zewnetrznej istniejgcego budynku przychodni. Bryta budynku przekryta dachem ptaskim zwiericzonym po
obwodzie attykami. Wiatrotap przy wejsciu od strony pétnocnej w formie przeszklonego prostopadtos$cianu.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z wykonczeniem scian z tynkédw mineralnych. MPZP dla terenu
2.U nie zawiera ograniczen dotyczacych wykoniczenia dachéw ptaskich oraz elewac;ji.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 kubatura

kubatura brutto — 1 451,73m?

2.4.2 zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa — 259,52m?

zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczer umieszczono na rysunku rzutu przyziemia
2.4.3 wysokos$é, dtugosc, szerokos¢

wysokos¢ — 4,47m

dtugosc¢ — 28,00m

szerokos¢ — 15,03m

2.4.4 liczba kondygnacji

projektowany budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje naziemna

2.4.5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

budynek niski o jednej kondygnacji nadziemnej o kategorii zagrozenia ludzi ZLII

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
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Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej przez GEOTECH Ewa Twardysko z dnia 23.12.2021r.
opracowanej przez mgr Ewe Zaborowskg stwierdzono nastepujgce warunki gruntowo-wodne:

Warunki wodne: do gtebokosci 2,5m nie stwierdzono wéd gruntowych

Warunki gruntowe: bezposrednio pod warstwg nasypu o migzszosci 0,8-1,2m stwierdzono wystepowanie
gruntéw mineralnych , nosnych pochodzenia rzecznego. Nasyp (nasyp niekontrolowany) ma swoim sktadzie
humus , okr. cegiet i wegla, pyt i pasek w zmiennych proporcjach. Bezposrednio pod nasypem stwirredzono pyt
z item (glina) o konsystencji zwartej pod ktdrym na gtebokosci 1,2-17 wystepuje piasek ze zwirem (pospdtka) W
rejonie projektowanego budynku na gtebokosci posadowienia mozna przyjgé proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463) fundamenty
bezposrednie w prostych warunkach gruntowych zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.

Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni na warstwie pytu z item (glina) oraz na warstwie pospotki,
fundamenty budynku stanowig zelbetowe tawy szerokosci b=70cm i wysokosci h=40cm. Elementy
fundamentow zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie pretami ze stali klasy A-1i A-IlIN. Poziom
posadowienie taw t1 wynosi—1,26m , taw £2-0,56m.

W przypadku natrafienia na grunty stabonosne, organiczne, itp. nalezy wybrac grunt do poziomu gruntu nosnego
i uzupetnié pospdtka zageszczang warstwami lub chudym betonem. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe
,chudego” betonu B10 gr.10cm.

Grunty spoiste s3 podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagajg szczegdlnej ochrony w trakcie
wykonywania robot ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opadow
atmosferycznych wykonujac warstwe ,,chudego” betonu niezwtocznie po ich odstonieciu.

Izolacja fundamentéw wedtug opisu technicznego.

Giebokos¢ posadowienia fundamentéw wedtug rysunku fundamentow.

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- w budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych
- zespot pomieszczen wchodzacych w sktad budynku przychodni potraktowano jako jeden lokal uzytkowy.

2.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

nie dotyczy — nie projektuje sie lokali mieszkalnych

2.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze

Przychodnia rehabilitacyjna jako obiekt uzytecznosci publicznej bedzie budynkiem parterowym z dostepem do
gtéwnych wejs¢ bezposrednio z poziomu terenu. Wejscia zostang wykonane jako bezprogowe. W budynku
zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych, ktéra bedzie wyposazona w system przywotawczy
(réwniez dla osoby w pozycji lezacej).
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2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

2.9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wéd
opadowych
a) Zapotrzebowanie na wode bytows z sieci wodociggowej

Urzgdzenie Symbol | llos¢ ANuz_| Zquw2 | Qhow_| qnwe G pw
dmds | dm3s | dm3s | dm3s | dm3s | kPa

Umywalka U 11 0,07 | 0,77 | 0,07 | 0,77 | 1,54 | 100
Zlewozmywak ZI 2 0,07 0,14 0,07 0,14 0,28 100
Natrysk N 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 100
Wanna W 3 0,15 | 0,45 | 0,15 | 0,45 0,90 100
Zawor czerpalny Zcz 2 0,25 | 0,50 0 0,00 | 0,50 100

Pluczka zbiornikowa Pt 2 0,13 | 0,26 0 0,00 0,26 50
Pisuar Pi 1 0,30 0,30 0 0,00 0,30 100
Woda zimna: 2,57 | dmd/s
Woda ciepta: | 1,51 | dmd/s
Catosé: | 4,08 | dmd/s

Qobl=1,14 /s

b) Zapotrzebowanie na wode p.poz. z sieci wodociggowej
— hydrant wewnetrzny HP2 jednoczesno$¢ dwdch 2 * 1,0 dm3/s =2 dm3/s =7,2 m3/h

c) Odprowadzenie sciekdw kan. san. do sieci kanalizacji sanitarnej

Urzadzenia | DU ilos¢ Suma

DU

- I/s szt. I/s
U 0,5 11 55
‘g Zl 0,8 2 1,6
Q Pi 0,5 1 0,5
(‘% w 0,8 3 2,4
N 0,8 1 0,8
Pt 2,5 2 5
Wp DN70 15 2 3
18,8
qs= 2,17

d) Odprowadzenie Sciekéw kan. deszczowej. do sieci kanalizacji deszczowe;j

qd=w*A*|/10000=1,0*(307,50)*150/10000=4,62dm3/s
w= wspotczynnik sptywu - 1,0

I=150dm3/(s*ha)

A=powierzchnia odwadniana [m2]

2.9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje



2.9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

2.9.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

a) pompa ciepta — whasciwosci akustyczne:

- poziom mocy akustycznej 81 dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)

b) centrala wentylacyjna na dachu budynku przy 125 Hz ( dane bez ttumikéw)

- poziom mocy akustycznej wlot 45,2 dB(A)

- poziom mocy akustycznej wylot 46,1 dB(A)

2.9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza sie wptywu projektowanego budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

2.10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020
r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

2.10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii przez budynek:

- system grzewczy 19,317 kWh (m2*rok)
- system przygotowania cwu 35,142 kWh (m2*rok)
- system chfodzenia 4,937 kWh (m2*rok)

2.10.2 Dostepne no$niki energii
Dostepne nosniki sieciowe: gaz, energia elektryczna

2.10.3 Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
System zaopatrzenia w energie elektryczng — projektowany z powietrzno-wodnej pompy ciepta, system
alternatywny z kotta na paliwo state — asortyment pellet.

2.10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) AH [m2] 259,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL (W] 17838
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 14599
stg,\?TTYﬁES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom,HV [kWh/rok] 938
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 259,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ¢CL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHELODZENIA QC,nd [kWh/rok] 5154
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 290
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ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [(w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 6933
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 146
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [(w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 6217
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
energia elektryczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
przytgcze energetyczne, przytacze gazowe

2.10.5 Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot na pellet

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 461258
[lata] - -
[24]

[21]

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO
ROCZNE OSZCZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzujg sie warianty "Pompa ciepta" i "Kociot na pellet".

OBJASNIENIA

I OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty, ktore
sq takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

I OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOECZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,502

Kt,NO2

Kt,CO

Kt,CO2

Kt,pyty

Kt,sadza

Kt,BaP

1,00
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DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI
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CALKOWITE) BaP

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot na pellet

EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 92,19 3993,97
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNEJ  AEr [kg/rok] 0,0 -3901,8
;Ro(\Z)Aj:’\IlEON\'I/'VC;\ZAI’\IAES{EDUKCJA EMISIL oy, [%/rok] 0,0 -4232,3
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 23446,7 18614,6,
ESLZ)UKCJA EMIS CALKOWITE)  AFCOD  [Kg/rok] 0,0 4832,1
D IR SEDUKCAEMISIE ofECO2  [%/rok] 0,0 20,6
EMISIA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,7, 197,7,
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE) CO AECO [kg/rok] 0,0 -197,0
D WA SEDUKCA EMISIE ofECO [%/roK] 0,0 -27020,4
EMISIA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 62,4 25,3
gg[z)UKCJA EMISL CALKOWITE)  AESOD  [Kg/rok] 0,0 37,1
D W REDUKCAEMISIE 04ESO2  [%/rok] 0,0 59,5
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 29,5 19,5
ﬁggur(CJA EMISI CALKOWITE)  AENOD  [Kg/rok] 0,0 9,9
P oo REDUKCAEMISTE ofENO2  [%/rok] 0,0 33,7
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 1,0 9,5
sﬁg\,ﬁcm EMISL CALKOWITE)  AEnvhy [kg/rok] 0,0 -8,5
D o REDAKCAEMISIE o Epyly  [%/rok] 0,0 -865,3
EMISIA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
;{E[D)%CJA EMIS CALKOWITE)  AEcadza  [kg/rok] 0,00 0,00
P IR REDIKCOAEMISIE o Esadza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMIST o4 ERap  [96/rok] 0.0 0.0

2.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

W projekcie przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia
poprzez zastosowanie gtowic termostatycznych z sitownikami, dziatajgcymi z funkcjg adaptacyjna do
warunkéw pogodowych i uzytkowych poszczegdlnych stref. Zastosowanie uktadu sterowania



centralnego strefami zmniejsza znaczgco sprawnosc. Zaproponowany ukfad jest wysokosprawny i
zasadny z punktu ekonomii uzytkowania.

2.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

2.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami ) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) [3],

2.13.1 Dane ogdlne

Projektowana inwestycja bedzie polegata na budowie przychodni rehabilitacyjnej o funkcji
uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem zdrowotnym z dostepem dla oséb wymagajacych
rehabilitacji zdrowotnej. Inwestorem jest Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna
Slaska.

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona z dostepem do drogi publicznej.

2.13.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu objetego projektem:

- powierzchnia zabudowy — 325,93m?

- powierzchnia wewnetrzna — 292,18m?

- wysokos¢ obiektu — 4,47m

- powierzchnia uzytkowa — 259,52m?

- kubatura brutto — 1 451,73m?3

- ilo$¢ kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna (bez podpiwniczenia)
2.13.3. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe : [1]

- od granicy dziatki budowlanej : >4m

- od budynkéw dziatek sgsiednich : >8m w tym na wtasnej dziatce budowlanej z par 273 ust. 1 [1]
2.13.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.13.5 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb w obiekcie : [1]

Biorac pod uwage funkcje i przeznaczenie obiektu przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem kategorie
zagrozenia ludzi jako ZLIIl. W obiekcie przewiduje sie jednoczesne przebywanie okoto 8 oséb personelu
— stali uzytkownicy, oraz 9 pacjentéw.
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2.13.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu : [1]
Obiekt jednokondygnacyjny ze strefg pozarowg ZLIII zakwalifikowany do klasy ,,D” odpornosci

pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg n/w. klasom odpornosci ogniowej:

Element Budynku Zastosowany Materiat Wymagana odporno$¢
Gtéwna kontr. nosna Sciany z pustakéw silikat. 25cm R30

Konstrukcja dachu Stropodach zelbet. Nie stawia sie wymag.
Strop brak REI30

Sciana zewnetrzna Sciany z bl. silikat. 25cm Nie stawia sie wymag

Sciana wewnetrzna Sciany z bl. silikat. 25cm/12cm Nie stawia sie wymag

Przekrycie dachu Membrana dachowa Nie stawia sie wymag

2.13.7 Strefa pozarowa : [1]

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Il , o powierzchnie wewnetrznej 292,18m?2

2.13.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb : [1]

W pomieszczeniach przejScia ewakuacyjne < do 40m. z wyjsciem z pomieszczen na droge
ewakuacyjng nr 3 oraz z pomieszczenia poczekalni bezposrednio na zewnatrz. Dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego liczac po osi z pomieszczenia nr 11 / w lewo / do wyjscia ewakuacyjnego wynosi
17,17m tj. < do 30m. przy jednym dojsciu ewakuacyjnym w tym < do 20m. na drodze poziomej. Z
budynku zapewnione dwa gtéwne wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 1,20m. w Swietle w tym skrzydto
gtowne nieblokowane o szerokosci 0,90m. w Swietle. Szerokos¢ korytarza jako ewakuacyjnego
wynosi 1,5m i 1,8m a jego obudowa posiada klase odpornosci ogniowej min. El 15.Drzwi pomieszczen
otwierajgce sie na korytarz i zaktdcajgce jego szerokos$é do wyposazenia w samozamykacze /na rys.
ozn.,s”.

Drzwi miedzy korytarzem 3 a pomieszczeniem nr 2 / poczekalnia / nie stanowig drwi ewakuacyjnych
tylko przyjete jako komunikacyjne. Drogi ewakuacyjne / korytarz / oraz drzwi gtdéwne wyjsciowe jako
ewakuacyjne zostang zabezpieczone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. (2)

2.13.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych : [1i 2]

W budynku zastosowano n/w. wymagalne urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajgce sie z chwilg zaniku oswietlenia
ewakuacyjnego i dziatajgce przez min. 1h. z natezeniem oswietlenia min. 1Ix.

- przeciwpozarowy wyfacznik pragdu usytuowany na zewnatrz przy wejsciu gtdwnym do budynku,
zainstalowany na ztgczu gtdwnym przed tablicg gtdwng rozdzielcza.

2.13.9. Gasnice: [2]

Obiekt zostanie zabezpieczony w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 2kg na 100m? powierzchni
strefy pozarowej. / wskazane gasnice proszkowe GP 4 /.

2.13.10. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : [3]

2.13.10.1. Drogi pozarowe : [3] — niewymagalna. Zapewniona droga dojazdowa ul. Ogrodowa.
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2.13.10.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : [3]

Wskazuje sie hydrant sieci wodociggowej usytuowany w odlegtosci 23m. < do 75m. od obiektu.
Hydrant sprawny o wydajnosci 10dm3/s. przy cisnieniu 0,2MPa. Parametry hydrantu potwierdzone
przez zarzadce sieci wodociggowej. / w zat. do projektu /

2.13.11. Informacja administracyjna : [2]

Do obiektu / kubatura > 1000m* / wymagana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z par. 6

ust. 1 w zwigzku z ust. 8 pkt. 1 [2]
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