PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych:
Inwestor:

imig, nazwisko: mgr inz. arch. Pawet Miskow
specjalno$é: architektoniczna

numer posiadanych uprawnief budowlanych

zakres opracowania: branza architekloniczna, projektant

imie, nazwisko: mgr inz. arch. Jadwiga Loszak
specjalnos¢: architektoniczna

numer posiadanych uprawnien budowlanych

zakres opracowania: branza architektoniczna, sprawdzajacy

imie, nazwisko: mgr inz. Jacek Oknianski
specjalnosc: konstrukcyjna

numer posiadanych uprawnieri budowlanych

zakres opracowania: branza konstrukcyjna, projektant

imie, nazwisko: mgr inz. Natalia Kisiel
specjalno$é: konstrukeyjna
numer posiadanych uprawnien budowlanych

zakres opracowania: branza konstrukcyjna, sprawdzajacy

data opracowania marzec 2022

ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna Slaska

XI
021904_4: JAWORZYNA SLASKA
0001; JAWORZYNA SLASKA

812
GMINA JAWORZYNA SLASKA
podpis

33/08/DOIA

/z%‘%p‘isd(
52/D&0OKK/2011

podpis

(7342/3/33/98; DOS/BO/1698/01

wdpis

DOS/0004/16



Spis tresci:

Opis techniczny:

1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu DUAOWIANEEO.....rcerreerircesissrsiemsess st 3
1.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne (StatyCZne) ... s 3
1.2 Zatozenia przyjete do obliczer konstrukgji oraz podstawowe wyniki tych obliczen..........cooueecies 3
1.2.1 Techniczne podstawy OPFraCOWANIAL . . irirrsrstssssersss s s 3
1.2.2 Podstawowe wyniki obliczen statyCZNYCh: ..o 4
2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe elementdw konstrukcji obiektu ... 5
3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu BUAOWIANEED .ecveverieicirimirarinessesisisresiensnes 6

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych...6

4.1 Prz@ErOAY WEWNEEIZNE covvuucrvsoeesssrerssssessssssssses s 7
2.2 1701C]8 TRITICENE wevvvvsrevseessisssssssesssesss st TS 7
4.3 12012C]@ PrZECIWWIIBOCIOWE .. cvvirisresserisesisnransss st s 7
5. Wykonczenie zewngtrzne DUAYNKU cvvvvesesesnssssesissnsssassansssssssssisiuissionssnsansnsssestassssssasaststasassesssssssesase 8

Spis rysunkow:

Architektura:

A-01 — Elewacje str. 9

A-02 — Rzut parteru str. 10

A-03 — Rzut dachu str. 11

A-04 — Przekroj A-A str. 12
Konstrukcja:
K-1 RZUT FUNDAMENTOW STR. 13
K-2 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - FUNDAMENTY STR. 14
K-3 NADPROZA PARTERU STR. 15
K-4 STROPY | WIENCE STR. 16
K-5 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE WIENIEC W1 STR. 17
K-6 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE WIENIEC W2 STR. 18
K-7 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIE PEYTA Pt-1 STR. 19
K-8 SZCZEGO’LY'KONSTRUKCYJNE ZBROJENIE PEYTA Pt-2 STR. 20
K-9 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — TRZPIENIE ZELBETOWE STR. 21

K- SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — KONSTR.WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA STR. 22

Czeé¢ formalno-prawna

Oéwiadczenie , uprawnienia ,zaswiadczenia str. 23-32



KONSTRUKCJA CZESC OPISOWA

1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1 Zastosowane schematy konstrukeyjne (statyczne)
Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
Podstawowym schematem statycznym jest belka wolnopodparta jednoprzgstowa.

Stropodach nad parterem ma schemat statyczny belki jednoprzgstowej.

1.2 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji oraz podstawowe wyniki tych obliczen

W czasie budowy nalezy chronié grunt przed woda opadowg poprzez szybki wykonanie wykopu pod
fundamenty i pokrycie dna wykopu warstwa ,,chudego” betonu. Niedopuszczalne jest zalanie wykopu
wodami z opadéw atmosferycznych , lub pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy
i dopuszczenie do przemarzniecia gruntu pod fundamentami.

1.2.1 Techniczne podstawy opracowania:

[1]
(2]

i3]

[4]

(5]

[6]

(7]

(8]

[9]

(10]
[11]

PN-EN 1990 Eurokod 0, Podstawy projektowania konstrukcji,

PN-EN 1991-1-1 Eurkod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-1 Oddziatywania
ogdlne, ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-6 Oddziatywania
ogdlne — oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-6 Oddziatywania
ogdlne — obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4 Oddziatywania
ogodlne — oddziatywania wiatru,

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych, Czes¢ 2: Wymagania
projektowe , dobér materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne , Czg$¢ 1: zasady ogdlne,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tem | do IV
Przepisy techniczno-budowlane zawarte w Prawie budowlanym i innych Zrédtach

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



Przyjeto lll strefe wiatrowg, | strefg Sniegowa i umowng gteboko$¢ przemarzania gruntu Hz=0,80m
Konstrukcje i ich elementy oblicza sig z uwagina mozliwoé¢ wystapienia dwdch standw granicznych:
- grupy standw granicznych no$nosci

- grupy stanéw granicznych uzytkowania

1.2.2 Podstawowe wyniki obliczen statycznych:
A. Fundamenty

tawa fundamentowa t1 szer. 60cm i wysokosci 40cm , oraz tawa t2 szer. 30cm i wys. 30cm.
Beton: C20/25, stal zbrojeniowa klasy Alll-N , otulina zbrojenia a=5,cm
Poziom posadowienia: fawa £1~1,48cm , £2-0,52cm
Zbrojenie podtuzne 4#12 (A-IlIN , RB500W)
Zbrojenie poprzeczne: strzemiona @ 6 (A-l — St35X) co 30cm
B. Wience zelbetowe
Wierice zelbetowe zaprojektowano jako zewnetrzne i wewngtrzne w zaleznosci od sposobu
oparcia ptyt stropowych. Wierice na ksztattkach systemowych .
Wieniec W1:
- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, beton C25/30
-zbrojenie podiuine 4#12 (A-IlIN , RBS00W)
- strzemiona @ 6 (A-1— St3SX) co 25cm
Wieniec W2:
- stal zbrojeniowa klasy A-llIN , beton C25/30
-zbrojenie podtuzne 2#12 (A-IlIN , RB500W)
- strzemiona @ 6 (A-] — St35X) co 25cm
C. Stropodach
Strop systemowy zelbetowy z ptyt kanatowych prefabrykowanych SMART.
Schemat statyczny stropu: belka jednoprzestowa

Grubosé konstrukcyjna stropu: 20cm

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe znajdujg si¢ w archiwum projektanta.



2. Rozwiazania konstrukeyjno — materialowe elementéw konstrukeji obiektu
A. Fundamenty

Budynek posadowiony jest w spos6b bezposredni. Fundamenty budynku stanowig tawy
selbetowe. tawy fundamentowe t1 szer. 60cm i wysokoéci 40cm , oraz tawy fundamentowe t2
30x30cm.

Wszystkie elementy fundamentdw zaprojektowano z betonu €20/25 , zbrojenie ze stali A-l i A-IlIN.
Poziom posadowienia faw -1,48 i -0,52

B. Sciany fundamentowe

Wszystkie zewnetrzne i wewngtrzne éciany fundamentowe maja grubo$¢ 24cm i zaprojektowane
sa z bloczkéw betonowych M6 klasy 15 na zaprawie cementowej M5.

D. lzolacje poziome i pionowe fundamentow.
Izolacja pozioma taw fundamentowych : 2x papa termozgrzewalna , izolacja pionowa - 2x abizol
(R+P)
Izolacje pionowa scian fundamentowych wykona¢ z powiok lub mas bitumicznych nie reagujgcych ze
styropianem
Izolacje poziomg potaczy¢ z pionowq zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ bardzo starannie.
E. Nadproia

Nadproza w $cianach murowanych nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano jako
selbetowe z prefabrykowanych belek typu L-19. Nadproza oparte sg z dwdch stron na murowanych
écianach noénych. Minimalna dtugos¢ oparcia zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19 na
écianie noénej wynosi 10cm.

F. Wience

Wierice zelbetowe , monolityczne zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojone podtuznie pretami
ze stali klasy A-IlIN i poprzecznie strzemionami ze stali A-l.

G. Wylewki stropowe
Wylewki stropowe w postaci ptyt zelbetowych wykonac¢ z betonu B20/25 i stali A-IlIN grubosci
20cm zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

H. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng

Trzpienie zelbetowe wsparte na ¢cianach konstrukcyjnych zakotwione w wiercu wykonac
zgodnie z rysunkami szczegtowymi z betonu C20/26 i stali A-IlIN. Trzpienie zwienczy¢ blachg o
wymiarach 24x24cm i grubosci 10mm. Do blachy przyspawa¢ marki stalowe — catosc osadzi¢ na
swieficzeniu trzpienia. Przyspawac do blach profile stalowe RK 100x100x6 zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.



3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej przez GEOTECH Ewa Twardysko z dnia 23.12.2021r.
opracowanej przez mgr Ewg Zaborowska stwierdzono nastgpujace warunki gruntowo-wodne:

Warunki wodne: do giebokosci 2,5m nie stwierdzono waéd gruntowych

Warunki gruntowe: bezposrednio pod warstwg nasypu O miazszosci 0,8-1,2m stwierdzono
wystepowanie  gruntow mineralnych , nosnych pochodzenia rzecznego. Nasyp (nasyp
niekontrolowany) ma swoim sktadzie humus,, okr. cegiet i wegla, pytipasekw zmiennych proporcjach.
Bezposrednio pod nasypem stwirredzono pyt z item (glina) o konsystencji zwartej pod ktorym na
gtebokodci 1,2-17 wystgpuje piasek ze zwirem (pospdtka) W rejonie projektowanego budynku na
gtebokosci posadowienia mozna przyja¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz.
463) fundamenty bezposrednie w prostych warunkach gruntowych zalicza sig do Il kategorii
geotechnicznej.

Budynek posadowiony jest w spos6b bezposredni na warstwie pytu z ifem (glina) oraz na warstwie
pospotki , fundamenty budynku stanowig zelbetowe tawy szerokosci b=70cm i wysokosci h=40cm.

Elementy fundamentéw zaprojektowano z betonu C20/25 , zbrojenie pretami ze stali klasy A-li A-

IIIN. Poziom posadowienie taw 1 wynosi —1,26m , faw £2-0,56m.

W przypadku natrafienia na grunty stabonoéne, organiczne, itp. nalezy wybraé grunt do poziomu
gruntu nosnego | uzupetni¢ pospotky zageszczang warstwami lub chudym betonem. Pod
fundamentami nalezy wykonac warstweg ,chudego” betonu B10 gr.10cm.

Grunty spoiste sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagaja szczegdinej ochrony w
trakcie wykonywania robét ziemnych. Odstonigte grunty nalezy zabezpieczyé¢ przed szkodliwym
dziataniem opadoéw atmosferycznych wykonujac warstwe ,chudego” betonu niezwtocznie po ich
odstonieciu.

Gteboko$é posadowienia fundamentéw wedtug rysunku fundamentow.

4. Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

A. Sciany nosne kondygnacji nadziemnych

Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany noéne kondygnacji nadziemnej o gruboéci 25cm zaprojektowane z
bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 0 wytrzymatosci
5MPa. Sciany zewnetrzne ocieplone sg warstwa styropianu wg projektu architektury.

$ciany noéne murowane zwierczone s3 wiercami zelbetowymi.
B. $ciana fundamentowa zewngtrzna
Projektowane uwarstwienie:
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- membrana kubetkowa

- sturodur 15cm

- izolacja pionowa — abizol gr. 2mm

-écina z bloczkéw M6 gr. 24cm

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm
C. $ciana fundamentowa wewngtrzna

- izolacja pionowa — abizol gr. 2mm

-¢cina z bloczkéw M6 gr. 24cm

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm

B. Stropodach

Strop systemowy zelbetowy z piyt kanatowych prefabrykowanych SMART.
Schemat statyczny stropu: belka jednoprzestowa
Gruboéé konstrukcyjna stropu: 20cm

Stropodach ocieplony wetng mineralng wg projektu architektury.

4.1 Przegrody wewnetrzne
Sciany dziatowe wykonac z bloczkdw silikatowych gr. 12cm i 25cm.

4.2 Tzolacje termiczne
Ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykona¢ wg czesci architektonicznej

Ocieplenie dachu —wetna mineralna — grubosci warstw izolacyjnych wg architektury

Ocieplenie podfogi na gruncie —styropian EPS 100 grubosci 15cm

4.3 lzolacje przeciwwilgociowe
a) izolacje przeciwwilgociowe poziome

-izolacja na podfozu betonowym pod fawami fundamentowymi — 1x papa termozgrzewalna
- izolacja pozioma na tawach fundmanetowych — 2x papa asfaltowa na lepiku

- warstwa z foli PE ufozona na ptycie betonowej posadzki

-izolacja stropodachu (paroizolacja) —folia PE

b) izolacja przeciwwilgociowe pionhowe

lzolacja pionowa $cian fundamentowych z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-
polimerowych lub dyspersjiasfaltowo—gumowych naktadanaych przez malowanie o gr. min 2mm.



5. Wykonczenie zewngtrzne budynku
5.1 Elewacje

- tynk zewngtrzny cienkowarstwowy

- klej do styropianu

- preparat gruntujacy

- siatka elewacyjna

- klej uniwersalny

- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie (lub malowanie)
5.2 Okna

Stosowaé stolarke bez nawiewnikow (budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng) o
wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<=0,9W/m2K.

5.3 Drzwi

Typowe , zgodnie z katalogiem wybranej firmy o wspotczynniku przenikanaia ciepta dla drzwi
zewnetrznych Umax<1,3W/m2K. W pomieszczeniach sa nitarnych stosowac drzwiz kratkg nawiewowa.

5.4. Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Stosowac obrobki systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury
spustowe wg rozwigzan systemowych .

5.5 Parapety

Parapety zewngtrzne —z PCV lub blachy powlekanej w kolorze biatym. Parapety wewngtrzne z PCV.
5.6 Tynki wewnegtrzne

Wykona¢ tynki cementowo-wapienne .

5.7 Posadzki

Przewiduje sie wykonanie w catoéci posadzek z terakoty.

5.8. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami akrylowymi i emulsyjnymi w kolorze biatym.
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