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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogolne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. s3 wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot,
ktore zostang wykonane w ramach:

Budowa budynku przychodni rehabilitacyjnej
w Jaworzynie Slaskiej

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
kubatura brutto — 1 451,73m?

powierzchnia uzytkowa — 259,52m?

wysokos¢ — 4,47m

dtugos¢ — 28,00m

szerokos¢ — 15,03m

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne stanowia cze§¢ dokumentéw przetargowych 1 kontraktowych i nalezy je sto-
sowac przy zlecaniu 1 realizacji robot Opisanych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:



Lp. / Numer Specyfikacji / Tytut Specyfikacji
ST-00.00 Wymagania golne
ST-01.00 Roboty ziemne
ST-02.00 Roboty betonowe — fundamentowanie
ST-03.01 Roboty budowlane — roboty budowlano montazowe — §ciany konstrukcyjne
ST-03.02 Roboty budowlane — ocieplenie $cian zewngtrznych
ST-03.04 Roboty budowlane — $cianki dzialowe
ST-03.05 Roboty wykonczeniowe -tynki
ST-03.06 Roboty wykonczeniowe -glazura i terakota
ST-03.07 Roboty wykonczeniowe — sufit podwieszany

ST-03.08 Roboty wykonczeniowe -malowanie

ST-04.00 Stolarka drzwiowa 1 okienna



ST-00.00 Wymagania gélne

1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST I poleceniami Inzyniera.

1.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatow.

1.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy

1.2.1 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja  projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci Opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku , gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace 1 inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody pracownikow i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i whasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
wiasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
ZamawiajacedO.

1.2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 s3 Uwzglednione w cenie umowne;j.

1.2.6 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.2.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolef 1 inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera . Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprz¢tu  bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt
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bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca do- starczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie do- puszczone do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dos§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz robot. Przed
zatwierdzenie systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenia,
ze roboty wy- konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materia- tow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
InZyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialdow u zrédla wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialow. Inzynier , po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
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powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie SA objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby po- parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajag wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnos$ci:

-date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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-uwagi 1 polecenia Inzyniera
-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie powodu

-zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podleglych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowe;,

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robot

-dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

-wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o ja- kosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujace dokumenty:
11



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokéty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie
(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera 1 przed- stawione do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioru robot W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci
rob6ét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacjo z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier.

8.4.0dbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulggajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wy- znaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji budowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentoéw umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow ( oryginaty) .

5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych .

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
Opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenie ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest warto$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
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-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-00..
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie
20.09.2003 .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy
je czyta¢ tacznie z rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢ iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla
potrzeb:

« posadowienia budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je
stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow
i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie opinii geotechnicznej.

Zakres robot obejmuje:
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki
a) wykopy w gruncie kat. 111 z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odkladu z zageszczeniem,

c) ztoZenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcg 1 uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,
d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

e)rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem
realizacji wystapig roboty ze zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowaé w
wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
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1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
,», Wymagania ogolne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzgt do rozbidrki i oczyszczania

Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzgt podany nizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-koparki,

-spycharki ,

-rowniarki,

-niwelator, walce,

-ubijaki,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktore;j
zostanie okreslona wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywaé
mechanicznie i r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wymagania te dotycza
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nast¢pujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
Istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodow podziemnych, wykonanie niezbgdnych prac
badawczych i projektowych ).

(b) Odspojenie i odktad urobku,

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka 1 zaggszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentow,
(f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

5.3. Warunki szczegdlne wykonania Roboét

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami. Projektowane osie $cian
kanatow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny z zalozeniem ciagu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy 1 osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakow lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow
1 ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych taw.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szeroko$¢ wykopu umocnionego
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uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawceg na
odktad. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy
wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-dla gruntow zwigztych, +5 cm-dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 mc.

4, Przygotowanie podtoza

Fundamenty uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu w wypadku law
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢
odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien spelniaé nastepujgce
wymagania:

-nie powinny wystepowacé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

-material nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, $cian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu i obiektow na przewodzie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontroli jakosci robot ziemnych

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robdt. Kontrola 1 badanie w trakcie Robo6t i1 odbioru. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca
winien wykona¢ badania majgce na celu:

-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,
-ustalenie metod odwodnieniowych. Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

-sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

-badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

-badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i1 warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
po- szczegdlnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogodlne zasady obmiar robot
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )
-dla ziemi ,— m3 ( metr sze$cienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoblne obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
Warunki szczegdtowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja

odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulggajace zakryciu:

-wykopy, przekopy

-przygotowanie podioga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 1 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza si¢

odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac on bedzie wykop dla calego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-rozebranie elementow wg pkt. 1.3.

-zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki
-uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

« PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw

« BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)
« PN/B/10736. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych”

» PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

« PN-B-10736:1999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00. Roboty betonowe — fundamentowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot betonowych —
fundamentowanie zwiazanych z realizacja zadania: Budowa budynku przychodni w Jaworzynie Slaskie]
1.2 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Lawy fundamentowe
zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg 34GS 1 StOS. Lawy wysokosci 40cm
wylewane na 10cm warstwie chudego betonu B10. . Wszystkie prety zbrojenia podtuznego taczy¢
na zaktady dtugosci w zalezno$ci od $rednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza si¢ faczenia
50% ilo$ci pretow. Prety w narozach wprowadzajac do taw prostopadlych na dlugose
zakotwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

-cement wg PN-B/19705

-stal zbrojeniowa — wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, 1 inne drobne
materiaty pomocnicze

2.3. Wymagania dla materiatow
Kruszywo winno spetniajagc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do
betonu powinna spetniajagc wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna
miec atest hutniczy . Beton B20

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wy- najety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ja- ko$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych
Robo6t i umytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

7.3.  Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robot jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscia do 0,1. Ptaci si¢ za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$¢
betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego
zbrojenia tj. faczna dhugosc¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek
montanowych ani drutu wiazatkowego. Dla konstrukc;ji bierze si¢ ci¢zar wynikajacy z Dokumentacji
Projektowej bez spawow. Nie uwzglednia si¢ ze zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez Wykonawce profili 1 pretdéw o S$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

Warunki szczegétowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczacych
ja- kosci Materialow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikdw pomiardw i badan,

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,

-dokona¢ szczegotowych ogledzin robot. )3



W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawko- we dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podloga

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania

-roztozenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu

-przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie betonu — pielegnacja

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Roboty budowlano — montazowe -Sciany
konstrukcyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murowych
betonowych zwiazanych z realizacja zadania: Budowa przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot inwestycyjnych wg pozycji jak niej:
- Sciany nadziemna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

- pustaki silikatowe zaprawy murarskie dla materiatow silikatowych
-beton B20

-stal zbrojeniowa

2.3. Wymagania dla materiatléw

Pustaki silikatowe zgodnie z §wiadectwem dopuszczenia Kruszywo winno spetniaé wszystkie
wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN- 82/H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .
Beton B20

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i1
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji
oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem
kontroli jako$ciowe] bedzie zgodno§¢ wykonanych Robét i umytych Materiatdow z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych
wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.1.1. Sciany nadziemna

Sciany zewnetrzne sktadajace si¢ z dwoch warstw, 25 cm konstrukcja — bloczki silikatowe i 20 cm
ocieplenie lekkie mokre ze styropianu. Sciany realizowa¢ zgodnie z dobranym systemem.
Wszystkie $ciany konstrukcyjne murowac na zaprawie murarskiej lub kleju stosujac cienkie spoiny

zgodnie z przyjetym systemem. Przy wznoszeniu $cian nalezy $cisle stosowac zalecenia systemu i
projektu konstrukcyjnego. Sciany zwienczyé obwodowo w poziomie zadaszenia wieicem wylewanym z
betonu B20 zbrojone stalg 34GS 1 Stos wg projektu konstrukcyjnego .

Stropodach — systemowe stropy typu SMART

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe

do odbioru technicznego $cian stanowia

nastepujace badania:

-Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkow i cegly

-Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi
-Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.4. Jednostka  obmiarowi

Jednostka obmiaru Robot jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscia do 0,1. Ptaci si¢ za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$¢
betonu.
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-dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego
zbrojenia tj. faczna dhugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ci¢zar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek
montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze si¢ ci¢zar wynikajacy z Dokumentacji
Projektowej bez spawow. Nie uwzglednia si¢ tef zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce profili i pr¢tow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowej.

-dla drewna -1 m3

-dla murow — 1m2 lub 1m3

-dla posadzek i $cian -1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne obmiary rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane roboty
budowlano montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu i zapraw

-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA Stosowa¢

przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
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Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
pod- stawowe.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Roboty budowlane ocieplenie $cian

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

zasad prowadzenia robot ociepleniowych $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych zwigzanych z realizacja
zadania: Budowa przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5. Izolacje termiczne:

-izolacje cieplne pomieszczen uzytkowych :

-w $cianach zewnetrznych — styropian 20 cm

-stropodach - welna mineralna min 25cm

-podtogi — styropian 15cm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

-preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)

-mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)

-plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i1 nienasigkliwy)
-ptyty styropianowe FS 20 styropian samogasnacy i sezonowany
-mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)

-faczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z dluga
strefa rozporowa

-siatka z wtokna szklanego

-siatka wzmocniona z widkna szklanego

(o podwyzszonej odporno$ci na zrywanie — strefa cokotu)

-tasma rozprezno -uszczelniajgca

-podkiad gruntujacy pod tynki szlachetne

-tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

-farba elewacyjna na podtoze

(wg oznaczenia kolorow — wachlarz odcieni )

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 Wykonawca
do- starczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprz¢t bedacy wihasnoscig Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1 wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Opis techniczny ocieplenia

1.1. Prace przygotowawcze.

1.1.1. Nalezy dokona¢ szczegotowego przegladu $cian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegdlna
uwagg na stan techniczny tak aby przyszly styropian byl $cisle zwigzane z podlozem. Wszystkie
stabe miejsca powinny by¢ skute, a na ich miejsce nalezy nalozy¢ nowy tynk wyréwnujacy zgodnie
z zastosowana technologia.

1.1.2. Nalezy sprawdzi¢ ptaskos$¢ $cian i zniwelowaé wszystkie nierownos$ci

1.1.3. Podloze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich srodkéw utrudniajacych przyklejenie ptyt
do podtoza (silikony, oleje, itp.)

1.1.4. Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé podloze poprzez zmycie przy pomocy
twardych szczotek 1 wody z szarym mydlem.

1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

1.1.6. Przy wszelkich watpliwosciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzysta¢ z serwisu danego
systemu oraz nadzoru projektanta .

1.2. Warunki pracy.

1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze

by¢ nizsza niz +5°C 1 nie wyzsza niz +25°C.

1.2.2. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

1.2.3. Okapy 1 uszczelnienia naleZy instalowa¢ natychmiast po zakoficzeniu instalowania systemu
ocieplenia .

1.3. Materiaty do wykonania ocieplenia.

-preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)

-mineralna zaprawa klejaca (do klejenia plyt styropianowych .)

-plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i1 nienasigkliwy)

-plyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnacy i sezonowany

-mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)

-laczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z dtuga
strefa rozporowa

-siatka z wtokna szklanego

-siatka wzmocniona z widkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa
cokotu)

-tasma rozprezno -uszczelniajaca

-podktad gruntujacy pod tynki szlachetne
-tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm
-farba elewacyjna

(wg oznaczenia kolorow — wachlarz odcieni )
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5.2. Wady 1 uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.2.1. Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sa niedopuszczalne dla tynkéow doborowych , a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg do gl¢bokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2
powierzchni otynkowane;.

5.3.2. Wypryski 1 spgcznienia — powstajagce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w
zaprawie niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w
ktorych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza , plesn itp. sa niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac trwatych §ladow na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.

5.4. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkéw powinny
by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyly powierzchnie

krzywe
- zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie przeciecia si¢

ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia

nie powinny przekraczac

: 7 mm — dla tynkow kategorii 111 111,

5 mm-dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej
wy- konczonymi , przy o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej
przez cala grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem papy , a
w tynku pozo- stawione szczeliny dylatacyjne , ktore nalezy ostonic listwa 1 wypetni¢ silikonem. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:

-Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania 1 spoziomowania powierzchni tynkow od ptaszczyzny
lub zatozonego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.5. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi s3:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbierane ocieplenie §cian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa ST 1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za
nie- zgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podioza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00

oraz Roboty tynkowe:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania
I badania .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty malarskie:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Posadzki i cokoty ceramiczne:

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
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Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
pod- stawowe.

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03. PODLOZA 1 POSDZKI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych
zwiazanych z realizacja Zadania: Budowa przychodnie w Jaworzynie Slaskiej
1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00
»Wymagania og6dlne”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST-00
, Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materiatow
-beton B20
-styropian
-folia budowlana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wy- najety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okres§lonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania
ogblne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za ja- kos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

5.2. Wykonanie podloza

Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno mie¢ jednolita barwe , Powierzchnia powinna by¢ zatarta na
na szorstko pod posadzki z terakoty. Niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wloskowate. Powierzchnia
podloza powinna by¢ réwna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ Smm.
Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkow
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nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Program badan

Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:

-materiatow

-wygladu zewngtrznego i wykonczenia

-rownosci 1 spoziomowania powierzchni

-grubosci podtoza

-szczelin dylatacyjnych

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego 1 wykonczenia podtoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo ,
sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.

7.7.  Jednostka  obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podioza).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbierane podtoze powinno by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.7. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza / utozenie styropianu , folii/
-rozprowadzenie betonu

-pielegnacja betonu

-przeprowadzenie pomiarow i badan

laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie podtoza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

-PN-70B-10100
-PN65/B-14502
-PN-65/B-14504
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-PN-75/B-14505

-PN-65/B-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa I higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04. Scianki dzialowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.05. s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania: Budowa przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

-Realizacja $cianek dziatlowych z materialéw gazobetonowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Bloczki silikatowe

zaprawa murarska do realizacji $cianek z bloczkéw silikatowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
-pily,
-wiertarki
-mieszarki
-kielnie
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogolne”
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczeciem murowania zwilzone woda.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
I normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

7.8.  Jednostka  obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanej $§ciany murowanej i z ptyt kartonowo gipsowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowej
konstrukcji Scian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
zewngtrznych i pomiaré6w. Pomiar dlugosci 1 wysoko$ci nalezy wykona¢ tasma stalowa z
doktadnoscig do 1 mec. Pomiar grubosci §cianek oraz wielkosci odchytek w wymiarach 1
usytuowania otworow — zZ doktadno$cia do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.8. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup 1 dostarczenie materiatow

-montaz stelazu i1 plyt

-wypehienie plytami welny mineralne;j
-uszczelnienie spoin tama 1 szpachla
-przeprowadzenie pomiardw i1 badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz
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PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot

montazowych” PN-B-02151-3:1999

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty

PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykte

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.05 ROBOTY TYNKARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych
tynki zwiazanych z realizacja zadania: Budowa przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru roboét tynkarskich w w/w obiekcie.

1.2 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.

1.5. W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwigzane
-tynki zwykte SCIANY

-tynki cienkowarstwowe

-INNE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujace

-§rodki do czyszczenia podioza
-cement

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki

-woda

-inne

2.3. Rodzaje materiatow

Materiatlami do wykonania robot wykonczeniowych sa:

-tynki zwykle cementowo wapienne kat III na $cianach na uszkodzeniach powstatych w wyniku
przeku¢ i wyburzen

2.3. Wymagania dla materiatow

Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:

-cementowo — wapienne — PN-657b-14503

-piasek odmiany II wg BN-69/6721-04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
na- stepujacego sprzetu:
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-mieszarek do wytwarzania mieszanki,
-naktadanie r¢czne paca
-szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogblne zasady wykonania robot Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00

,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat III -jako uzupelniajace po wykuciu bruzd instalacyjnych i
wy- konaniu nadprozy oraz po rozbidrkach

Zasady ogolne.

Przed przystagpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak
najlepsza przy- czepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do
rodzaju 1 wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki
trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle
powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku
powinny $cisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5o C. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ rowne ale szorstkie 1 przed tynkowaniem obficie zwilzone

woda. Parametry techniczne

-Przyczepnos¢ do podtoza 0,25 kG/cm?2

-Grubos¢ tynku 10 mm

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od Kier.
poziomego nie wigksze niz3 mm na 1 m

Tynki gipsowe

Podtoze -powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzgdziem w skosna kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka na
sucho a nastepnie lekko zwilzone woda.

5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
5.3.1. NieréwnoS$ci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg do glebokosci do 1 mm oraz dhugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2
powierzchni otynkowanej.
5.3.2. Wypryski 1 specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w
zaprawie niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne.
5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkdéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w
ktorych dopuszcza sie¢ wloskowate rysy skurczowe.
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza , plesn itp. sa
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niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac¢ trwatych §ladow na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome
lub tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji
projektowej. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub
tukowate.

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wngk. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ :7 mm — dla tynkéw kategorii I1 1 II1, 5 mm-
dla tynkow

IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi ,
przy oscieznicach i1 podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i
odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata
grubo$¢ tynku. W miejscu zdylatowania. podloza powinny by¢ ostonigte paskiem papy , a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktore nalezy ostonic listwa i wypeti¢ silikonem. Naroza oraz
wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podiozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podloza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania 1 spoziomowania powierzchni tynkow od ptaszczyzny
lub zatozonego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zalozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 7.

7.9.  Jednostka  obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogo6lne obmiary robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
1 wymaganiami InZyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz
jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.9. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podioza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

-PN-70B-10100

-PN65/B-14502

-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-657b-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.06 GLAZURA | TERAKOTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty i1 oktadzin $cian z glazury ramach robot
zwiazanych z realizacja zadania: Budowa przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.

Wykaz pomieszczen i sposob wykonczenia $cian wymagajacych powierzchni zmywalnych i
posadzek wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen

1.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST —00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materialy-wymagania

-Ptytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa
scieralnosci, ptytki §cienne z glazury powinny posiada¢ atesty do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.

-Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna

- terakota w klasie $cieralno$ci 4 lub 5, 1 o twardo$ci powierzchniowej 7-8 w skali Mohsa, odporne
na plamienie, antyposlizgowe, mrozoodporne

-Kleje do posadzek - dopuszcza si¢ kleje posiadajace ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 1 spetniajace
wymagania normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek",

-Silikon

-Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

2.3. Wyglad zewngtrzny
Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw, krawedzie rowne i proste, bez
wklesniec.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.,,Wymagania og6élne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadtem do kleju

-gilotyna no ciecia ceramiki
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-pace zgbate
-miotki gumowe
-krzyzyki dystansowe

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5. Do wykonania
posadzek z ptytek mozna przystapic¢ po zakonczeniu robdt budowlanych, robot tynkarskich oraz
robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

5.2. Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podloza nalezy je oczy$ci¢ i doktadnie odkurzy¢ , a nastgpnie
zagruntowac preparatem sczepnym rozprowadzajac pedzlem lub migkka szczotka, nie dopuszczajac do
tworzenia si¢ katuz.

5.3. Ukladanie ptytek.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokos¢ spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich

rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych.

Po uptywie dwoch dni mozna przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach
nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar
trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukana ggbka, a wyschnigty nalot usungé sucha szmatka. Silikon
wprowadza si¢ w naroza pistoletem 1 w ciggu 5 minut wygladza powierzchnie spoiny narzedziem
zwilzonym wodnym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent plytek posiada
atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na S$cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed
przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan podanych w pkt.

2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podlozy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg
pkt. 5.3 niniejszej ST :

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i1 gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max 3 mm (w kazdym
po- mieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna by¢
czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania
ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i1 stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym pochyleniu spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na calej dlugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
by¢ wigksze niz £5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w
kierunku kratki $ciekowej — 1 %.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w S -00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z

glazury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza,

Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podloza

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie posadzki i oktadziny

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

Normy 1 PN-EN 121

2PN-EN 176

3 PN-EN 186

4 PN-EN 177

5 PN-EN 187

6 PN-EN 188

PN-EN 159

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.07 -sufit podwieszany

1. WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja zadania: ramach robot zwigzanych z realizacja zadania: przychodni w
Jaworzynie Slaskie]

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST
montaz sufitu podwieszonego

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogdlne” pkt.2

2.3. Rodzaje materiatéw

-Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodo i ognioodporne
-Profile gtowne T-24 1 = 3600 mm

-Profil poprzeczny T-24 1= 1200 mm

-Profil przyscienny katowy

-Wieszak z elementem rozpreznym

-Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem

-Kotki rozporowe, dyble

-Drut stalowy w razie potrzeby O 1 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wiertarki

-wkretarki

-nozyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4
4.2. Transport ptyt Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot

Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystapi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych.
Maksymalny rozstaw profili konstrukeji T-24 : poprzeczne — 60 cm, podtuzne — 60 cm, profile
glowne 1= 3600 = 120, maksymalny rozstaw wieszakow . Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25
kg/m2. Klasa odpornosci ogniowej F1/REI 60. W miejscu dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje
konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy systemowej. Po montazu sufit
nalezy pomalowac po uprzednim przygotowaniu podtoza : usung¢ wszelkie zanieczyszczenia,
ewentualne uszkodzenia uzupetnié¢ szpachla i przeszlifowac . Jako grunt pod malowanie nie nalezy
stosowa¢ farby wodoodpornej. Do malowania zastosowa¢ wszelkie farby np. dyspersyjne . Nie
nalezy stosowa¢ farb wykonanych na bazie mineralnej ( wapno, szkto wodne). Dyspersyjne farby
krzemianowe mogg by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz doktadnych
wskazowek di ich stosowania na podtozach gipsowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw polegajace
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jako$ci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.10. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt sufitowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
gotowej konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin zewngtrznych i pomiaréw. Pomiar dlugosci 1 wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa
z doktadnoscig do 1 mc. Pomiar grubos$ci $cianek oraz wielko$ci odchylek w wymiarach i
usytuowania otworéw — z doktadnoscig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i1 dostarczenie materiatow
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-montaz stelazu i plyt

-wypehienie plytami weilny mineralne;j
-uszczelnienie spoin tasma i1 szpachla
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTYODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.8 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja zadania ramach robot zwigzanych z realizacja zadania: Budowa przychodni
w Jaworzynie Slaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Malowanie pomieszczen farba emulsyjna i akrylowa do wnetrz.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg

zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogdlne” pkt.2

2.4. Rodzaje materiatdéw

-Farba akrylowa -do wymalowana specjalnych Scian w pomieszczeniach wymagajacych lamperii
odporna na szorowanie

-Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa

-Farby podktadowe

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikow

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4

4.2. Transport ptyt
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.3. Wykonanie robot

Przed przystagpieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i od-
thuszczone. Malowa¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10% do drugiego
malowania rozcienczy¢ 5%.Farbe mozna nanosi¢ w temperaturze do + 5o.

Malowanie $cian 1 sufitow

Podloze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowe;j
wykona¢ gruntowanie podtoza farba rozcieficzona ok. 20%. Zastosowa¢ farbe o stopniu potysku

— mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisoOw dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;j i
normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy odbiorach nalezy prze-
prowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie wezesniej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

- stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby

- jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorem producenta

- braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy
- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki 1 widocznych okiem nie
uzbrojonym sladow pedzla itp, w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
naktadania po- wlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym pod- tozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé

przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym,
-przy powtokach pétmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego
jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢

metoda uproszczona — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest
odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.11. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej $ciany lub sufitu )
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i1 dostarczenie materiatow

-oczyszczenie podtoza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
-Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z realizacja zadania ramach robét Przychodni w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢

Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ przy zlecaniu i realizacji
odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych
ST Montaz okien PCW ,
Montaz drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogolne” pkt. 2

2.5. Rodzaje materiatow

-okna i drzwi

-Okna PCV - otwieralno — uchylne

-Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

-Okucia obwiedniowe

-Zamki wpuszczane

-Zewnetrzne parapety 5% spadku

-Drzwi wewngetrzne drewniane HDF

- drzwi zewngetrzne wysokoudarowe PCV, wyposazone w dwa zamki patentowe z wktadka
-izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB
-Zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

-Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
-izolacyjnos$¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB
-Zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

-Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
-Pianka montazowa
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki

-drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.2. Transport

Materialy mozna przewozic¢

dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem |
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.4. Wykonanie robot

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z p normami i przepisami
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;
I normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:

- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw , narozy

- jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki 1 zarysowan
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogodlne zasady obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.12. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sg:
-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne

wg pkt. 6 ST.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i dostarczenie okien i drzwi
-oczyszczenie podloza osciezy
-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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