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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY ULICY KAMIENIEC

W ZAKOPANEM
Adres obiektu:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3;
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Zakres: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kategoria obiektu:

XXVI

Stadium:

PB

Zamawiajacy
(Inwestor):

SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0.
UL. KASPROWICZA 35 C
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE
inz. Jan Jarosz
Czerwienne 282A; 34 — 407 CICHE
Tel./fax 18 28 54 046; 601 629 877
NIP 735-214-56-23; REGON 492881380

Imie i nazwisko Podpis

Projektant:

inz. Jan Jarosz

upr. bud. nr ewid. 67/ 2003

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Jarosz

upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Data:

SIERPIEN 2020
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany dla inwestycji pn:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ
POMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY  ULICY  KAMIENIEC
W ZAKOPANEM

Zlokalizowanej:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3;

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 59712,
427/1,430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1, 396, 389/1, 598

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
inz. Jan Jarosz

Sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Jarosz



Kserokopia uprawnien projektanta

5 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 lipca 2003 r.
. OKREGOWA
1 Z B A
" INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Przewodniczacy Przewodniczacy

1. Pan Jan Jarosz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby
Czerwienne 287A y Inzynier6w Budownictwa
e WV\AAJL)( ¥

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . ‘I‘Q PP | B

3. aa dr in2. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki

za zgodno$¢ z oryginatem
08.2020 .

Jan Jarosz



Kserokopia zaswiadczenia MOIIB projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-IFL-OBG-SKN *

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/15/1178/03
adres zamieszkania Czerwienne 2874, 34-407 Ciche
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Bud ownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadinego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

za zgodnos$¢ z oryginalem
08.2020 .

Jan Jarosz
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Jan Jarosz



Kserokopia zaswiadczenia MOIIB sprawdzajacego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAP-KEY-V7Y-958 *

Pan Andrzej Marek Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0485/16
adres zamieszkania ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wernpikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Dkregowej lzby Inynierow

za zgodno$¢ z oryginatem
08.2020 r.

Jan Jarosz



CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. NAZWA INWESTYCJI

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ
POMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY  ULICY  KAMIENIEC
W ZAKOPANEM ”.

1.1. INWESTOR

Sewik Tatrzarnska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
ul. Kasprowicza 35 C

34-500 Zakopane

1.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3;

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 59712,
42711, 430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1, 396, 389/1, 598.

1.3. DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w sierpniu 2020 r.

1.4. STADIUM
Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu pn:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ
POMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY  ULICY  KAMIENIEC
W ZAKOPANEM”.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. MATERIALY

Warunki techniczne budowy

Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1 :500.

Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie
- Obowigzujgce normy i przepisy

3.2. DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI

Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Inwestycja bedzie znajdowac sie na obszarze terenu gémiczego pn.: ,Zakopane”. Stwierdza sie brak wptywu
eksploatacji gérniczej na teren objety zamierzeniem budowlanym.

Wiasciciele dziatek, po ktérych przebiega projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wyrazili zgode na
realizacje przedmiotowej inwestycji.

3.3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nie przewiduje sie wystapienia zwigkszonego oddziatywania na komponenty Srodowiska, w stosunku do
wystepujacego aktualnie, przeciwnie — oddziatywanie bedzie zminimalizowane, dzieki rozwigzaniu gospodarki
komunalnej w obrebie inwestycji. Zastosowane w przedmiotowej inwestycji rozwigzania spowodujg ograniczenie
negatywnych wptywow na Srodowisko oraz na warunki zycia ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych przebiega
projektowana inwestycja. Inwestycja jest potozona na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-
1 ZAKOPANE; OBREB 3;

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 59712,
427/1,430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1, 396, 389/1, 598.



Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3; USTAWA Inwestor posiada
DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, | zdnia 7 lipca 1994 r. zawiadczenie o
436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 597/2, 427/1, 430/1, | Prawo budowlane § 4 dysponowaniu
43012, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1, 396, 389/1, dziatkami na cele
508 budowlane.

4, [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. UZBROJENIE TERENU

Na omawianym terenie wystepujq sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ziemne linie energetyczne, linie
energetyczne napowietrzne, sie¢ telekomunikacyjna, gaz. Scieki z posesji odprowadzane s do zbiornikéw
bezodptywowych (szamb). Na terenie inwestycji wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne.

4.2. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Inwestycja przebiega¢ bedzie cze$ciowo w drodze oraz pasie drogowym drogi gminnej.

4.3. ZIELEN
Planowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja nie wptynie na sposéb zagospodarowania terenu. Technologia robdt uwzglednia

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac tj. odtworzenie drog i poboczy oraz terendéw
zielonych.

5.1. OBIEKTY KUBATUROWE | UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200 mm SDR34 SN8 typu litego wraz
z przytgczami do budynkéw z rur PVC ¢ 160 mm SDR34 SNB8 typu litego. Kanalizacja tloczna cisnieniowa
wykonana bedzie z rur PE 100 SDR11 PN16 ¢ 110 mm warstwowych.

Pompownia zostanie wykonana z kregdéw betonowych Dn 1500mm taczonych na uszczelke klasy C35/45.

5.2 . INFRASTRUKTURA DROGOWA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatkach prywatnych i w pasie drogowym.
Przej$cia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przepychu, z umieszczeniem rurociggu
w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,5 m pod poziomem jezdni. Komory przewiertu/przepychu nalezy
usytuowa¢ w odlegtosci min. 1,0 od krawedzi jezdni. Po ukofczeniu rob6t budowlanych nawierzchnia drogi,
pobocza oraz istniejace zjazdy zostang odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. Istniejacy uktad
komunikacyjny w obrebie opracowania pozostaje bez zmian.

5.3. ZIELEN

Na niewypetnionych nawierzchnig powierzchniach pasa drogowego — poboczach przewiduje sie wykonanie
zahumusowania i obsiew trawa. Nie przewiduje sie wycinki drzew czy krzewéw. Cze$¢ kanalizacji bedzie
wykonane metoda przewiertu sterowanego w miejscach zblizen do istniejacych drzew.

5.4. INNE INFORMACJE

Projekt spetnia wszystkie warunki wymienione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .
- Rozwigzania projektowe zostaty uzgodnione z Inwestorem.

- Projektowane rozwigzanie sytuacyjne przedstawia projekt zagospodarowania terenu.

- Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie wptynie na sposob zagospodarowania terenu. Technologia rob6t uwzglednia doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac {j. odtworzenie drég i poboczy oraz terendw zielonych.
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren objety projektem lezy w strefie konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty znajdujace sie w jego
obrebie sg wpisane do rejestru zabytkow i podlegajg ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

8. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza materialnych interesow osob trzecich. Na przedmiotowg inwestycje zostaty
wyrazone pisemne zgody wiascicieli dziatek. Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia i praw 0séb
trzecich w szczegdlnosci poprzez ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza
i gleby oraz pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystanie z urzadzen infrastruktury
technicznej.

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe dla czesci inwestyciji nalezy okresli¢ jako proste, gtdwnie z uwagi na wystepowanie gruntéw
jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i proceséw. Kategoria geotechniczna I.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do opracowania.

10. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych z budynkéw
w rejonie objetym zakresem opracowania do istniejacej sieci odprowadzajgcej Scieki na oczyszczalnie w
Zakopanem.

11. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI TERENU
Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Rurociag grawitacyjny PVC 200 -380,00mb; 0,20 x 380 mb -76,0m2
Rurociag grawitacyjny PVC 160 -92,00 mb; 016 x 92 mb - 14,72 m?
Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1000 - 0,785 x 29 szt - 22,76 m2,
Studzienka PVC 400 -0,04 x 2 szt - 0,08m2
Rurociag ttoczny PE 100 SDR11 PN16 ¢ 110 -100,00mb; 0,11 x 100 mb - 11,00 m?
Studnia pompowni Dn 1500 -1,766 x 1 szt. - 1,766 m2,
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNE.J
POMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY  ULICY  KAMIENIEC
W ZAKOPANEM”.

2. INWESTOR
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3;
DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1, 394/2, 394/1, 597/1, 59712,
427/1,430/1, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/1, 426/1, 396, 389/1, 598.

4, DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w sierpniu 2020 roku.

5. STADIUM INWESTYCJI
Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarmej w uktadzie grawitacyjnym i tlocznym
w rejonie ulicy Stary Kamieniec w miejscowo$ci Zakopane.

Scieki wprowadzane beda do istniejacej kanalizacji oznaczonej na mapie jako studnia SR (studnia rozprezna)
dziatka nr ewid. 585/1 obreb 3 poprzez projektowang przepompownie $ciekdw. llos¢ odprowadzanych $ciekow
bytowych wyniesie okoto Qd = 3,6 m¥/d.

Maksymalna szeroko$¢ wykopdw wynosi 2,5m wigze sie z montazem studni Dn 1500mm (pompowni Sciekéw).
Przecietna szeroko$¢ wykopu wyniesie okoto 1,0m. Srednia gteboko$¢ utozenia przewodéw wynosi 1,6 m.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200 mm SDR34 SN8 typu litego wraz
z przytgczami do budynkéw z rur PVC ¢ 160 mm SDR34 SNB8 typu litego. Kanalizacja tloczna cisnieniowa
wykonana bedzie z rur PE 100 SDR11 PN16 ¢ 110 mm warstwowych.

Pompownia zostanie wykonana z kregébw betonowych Dn 1500mm taczonych na uszczelke klasy C35/45.
Przepompownia zostanie wyposazona w system zdalnego sterowania i monitorowania stanéw pracy
przepompowni wraz z dostosowaniem do istniejacego systemu dla oczyszczalni Sciekdw w Zakopanem.
Projektowana przepompownia zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 549 obreb 3 w Zakopanem.

Na sieci zaprojektowano studnie zelbetowe Dn 1000 mm klasy Betony C35/45 wodoszczelnego W8. Kregi oraz
wigczenia rur wykonane sg za pomocy uszczelek gumowych zapewniajac szczelno$¢ potaczen. Studnie
wyposazone bedg w dennice z prefabrykowanymi kinetami. Podtaczenie rurociggu ze studniami odbywa¢ sie
bedzie poprzez przejscia szczelne prefabrykowane taczone na uszczelke gumowa poprzez wcisk. Na trasie
zaprojektowano réwniez 2 studnie PVC dn 400.

Przej$cia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przepychu, z umieszczeniem rurociggu
w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,6 m pod poziomem jezdni. Komory przewiertu/przepychu nalezy
usytuowa¢ w odlegtosci min. 1,0 od krawedzi jezdni. Po ukoniczeniu robot budowlanych nawierzchnia drogi,
pobocza oraz istniejace zjazdy zostang odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. Studnie rozprezng
nalezy wykonac z kregoéw dn 1500mm.
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Pompownia $ciekow

Projektuje sie budowe przepompowni Sciekéw wraz z kanatem tocznym PEHD $rednicy 110 mm o dtugosci
okoto 100,00m. Pompownia zostanie wykonana z kregéw betonowych Dn 1500mm tgczonych na uszczelke
klasy C35/45. Elementy stalowe w pompowni zostang wykonane z stali kwasoodpornej klasy 1.4301.

taczna ilos¢ Sciekéw doptywajacych do projektowanej przepompowni wyniesie tacznie ok. Q $rd= 3,6 [m¥d].
Zaprojektowano uktad pompowy sktadajacy sie z dwoch pomp 1 + 1 rezerwa pracujgcy naprzemiennie.

Dobrano pompe pompy Kontrol AKC o mocy 4,4kW o wydajno$ci ok 8 I/s i ok 18 m. Teren pompowni zostanie
ogrodzony. Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy grawitacyjny doptyw Sciekow
surowych do projektowanej pompowni.

Projektowania pompownia_Sciekdw uwzglednia ponizsze zatozenia:

A

= -

v O

o O

Pompownie sieciowe nalezy projektowa¢ w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki (rozwigzania systemowe) o $rednicy min. @ 1500 mm.
Stosowa¢ pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym
(czujniki wilgoci) czesci elektryczne.
Stosowa¢ wirniki otwarte, badz inne z duzym przelotem, zabrania sie stosowania wirnikéw tnacych i pomp
z matymi przelotami).
Stosowa¢ prowadnice rurowe nierdzewne podwdjne klasy 1.4301.
Stosowac¢ co najmniej jedng pompe zapasowg, przy czym system sterowania musi zapewnia¢ automatyczne
naprzemienne zatgczanie pomp, oraz w przypadku zwiekszonego naptywu, ich réwnolegtg prace.
Wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykona¢ ze stali nierdzewnej, co najmniej
aisi 304 (1.4301), a w przypadku konieczno$ci wykonania spawania nalezy zastosowa¢ stal o niskim stezeniu
wegla — co najmniej aisi 3041 (1.4307). W pompowniach, w ktorych istnieje ryzyko wystepowania wysokich
stezen hys nalezy stosowaé odpowiednio stal aisi 316 (1.4401) i aisi 316l (1.4404). Wyjatek stanowig
elementy nie wystepujace w wersji wykonania ze stali nierdzewnej — dopuszcza sig¢ wéwczas elementy
zeliwne.
Rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ fatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania
pompowni Sciekami (pompownig¢ nalezy wyposazy¢ w zurawik uchylny z wyciggarka z mozliwoscig
demontazu).
Elementy sktadowe przepompowni majg byé¢ taczone w taki sposdb, aby w przypadku awarii mozna bylo
dowolnie demontowa¢ poszczegoine elementy armatury, rurociggdw i urzadzen bez koniecznosci demontazu
catodci uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajace dostep do
przewodu tlocznego bez konieczno$ci demontazu armatury.
Komore pompowni nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe lub drabinke siegajacq do dna pompowni
i w uchylny podest roboczy.
Stosowaé gniazdo do agregatu pradotworczego (zasilanie awaryjne);
W celu ograniczenia dostepu 0sob niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej
na cokole betonowym. Zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;

- zasilanie energetyczne — kabel (przewdd) 5-cio zytowy,

- wytgcznik gtéwny,

- zabezpieczenie rbznicowo-pradowe,

- zabezpieczenie przeciw przepigciowe,

- zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilajgcych,

- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,

- przetacznik - sterowanie reczne lub automatyczne pomp,

- przyciski ,zatacz” ,wytacz” dla sterowania recznego,

- przetacznik - wybdr pompy wiodacej,

- liczniki godzin pracy pomp,

- gniazdo serwisowe 220v ac,

- sterownik programowalny inventia mt151hmi wraz z kartg sim (sie¢ plus),

- zewnetrzna sygnalizacja alarmowa,
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S. - grzatka z regulatorem,

T. —amperomierze,

U. - oSwietlenie wewnetrzne,

v. -sonda hydrostatyczna 0-4m,

w. - dwa czujniki poziomu ( ptywaki),

X. - program sterowania pompowni na no$niku zewnetrznym,
y.  Szafki wykonane zgodnie z wymaganiami normy ip-54.

Przekraczanie przeszkdd terenowych

Przej$cia przewoddw pod przeszkodami terenowymi projektuje sie w rurach ostonowych przy zastosowaniu ptéz
dystansowych typ ,B” Dz,=82+93mm o wysoko$ci ptozy h=34mm (oznaczenie 80-B-34, np. firmy Integra
z Gliwic).

Kanaly sanitarne

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC typu cigzkiego ,S"(SDR34).

Kolektory biegnace w drodze nalezy wykona¢ z rur typu ciezkiego ,S’( SDR34).

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika Is= 98% PROCTOR.

Stopien zageszczenia w terenach zielonych Is= 90% PROCTOR.

Prébe ci$nieniowa przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1610:2002.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm
i obsypac piaskiem zageszczonym gr. 20 cm.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Podtaczenia kanalizacyjne

Podtaczenia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN 8 o $rednicy D,/Dy = 160/150,6 mm
taczonych na kielichy i uszczelke elastyczng na 20 cm podsypce z piasku po uprzednim recznym wyréwnaniu
wykopu. Obsypke grubosci 20 cm wykonaé réwniez z piasku. Podtaczenia poszczegoinych posesji przewidziano
poprzez wykonanie studzienek do nowych podiaczen budynkéw oraz wykonanie studzienek na istniejgcych
przewodach kanalizacyjnych.

Istniejace zbiorniki bezodplywowe

Istniejace zbiorniki bezodptywowe Sciekdw nalezy zlikwidowac. Zlikwidowane zbiorniki nalezy podda¢ dezynfekcii
chlorkiem wapnia 100 mg/dm? lub chloraming w ilo$ci 20-30 mg/dm3 wody. Czas dezynfekcji 24 godziny.
Uzbrojenie rurociaggéw kanalizacyjnych

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda;

- studnie zelbetowe Dn 1000 z prefabrykowanymi kinetami i przej$ciami szczelnymi

- wlazy Zeliwne klasy D (na studzienkach w pasie drogowym) oraz klasy B (na studzienkach rewizyjnych
w terenach zielonych).

Studnie zaprojektowano, jako prefabrykowane zelbetowe Dn 1000 mm tgczone za pomocg uszczelek gumowych

z wyprofilowang kinetg z betonu klasy C35/45.

Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B45),

wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach

i chodnikach wykonane bedg za pomocg pierScienia odcigzajacego gr. 250 mm. Dostep do studzienek stanowi

okragty wlaz zeliwny klasy jak wyzej, ustawiony na ptycie pokrywowej. Zejscie stopniami ztazowymi zeliwnymi

wtopionymi w prefabrykat.

W szczegdlno$ci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:

- zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami normatywnymi
na cisnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody),

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wiazéw,

- odpornosci chemicznej materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na scieki,

- wytrzymatosci oraz odporno$ci na wypor wody gruntowe,

- mozliwo$¢ wykonania podtgczen na dowolnej wysokosci studzienki,

- mozliwo$¢ podtaczen lewych i prawych w dnie studzienki,

- plynna regulacja wysokosci studzienki,
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- posiadac aprobaty dopuszczajgce do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym.

7. ROBOTY ZIEMNE

71. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze wzgledu na gtebokos¢ wykonywanych
robét ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne o $cianach pionowych,
szalowanych poziomo. Szeroko$¢ wykopu 1,0 m.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie — 90 % .

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie - 10 %.

Dla podtaczen wodociggowych i kanalizacyjnych wykop mechaniczny - 50%, reczny - 50%.

Dla montazu studni kanalizacyjnych wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.

Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej napowietrznej

wykonywa¢ mozna po wytgczeniu napiecia.

7.2.  WYKONYWANIE WYKOPOW
Wykopy nalezy wykona¢ tak, aby przy gtebokosciach powyzej 1-go metra, niezaleznie od rodzaju gruntow
i warunkéw wodnych, posiadajace pionowe $ciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.

- dno wykopow powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie,

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej okoto
5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm, wyzszym
od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebia recznie do wtasciwego
poziomu,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych i dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia + 5 cm,

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazddw,

- wykop powinien byC zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 metr, a w nocy oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi.

7.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinien zawierac¢ czasteczek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

74.  ZASYPYWANIE RUROCIAGU | ZAGESZCZANIE GRUNTOW

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch warstw :

- warstwa ochronna zageszczona do 98 %

- warstwa wypetniajaca / zasypka piaskowa zageszczonej do J = 98 %.

Uzupetnianie zasypki wzdtuz rury wykona¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysoko$ci. Do czasu
przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu, ztacza powinny pozostaC odstonigte. Po obu stronach ztgcza
nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztacza zasypaé. Po
wykonaniu zasypki mozna dopiero przystapic do wypetniania pozostatego wykopu. Do wypetniania wykopu
nalezy uzywac piasku nienormowanego z zageszczeniem J= 100% .

Materiat stosowany na obsypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym,

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode gruntowa,

- wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym,

- nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
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- nie moze zawieraC materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych
krawedziach itp.,

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac: 22mm dla $rednic przewodu DN < 200mm lub 40mm
dla $rednic wiekszych.

7.5. ODWODNIENIE WYKOPOW
W przypadku wystapienia wody gruntowej sposdb odwodnienia zostanie okre$lony w ramach nadzoru
autorskiego.

7.6. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC | CHODNIKOW
Po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Nalezy dogna¢ wymiany gruntu w ulicach i drogach dojazdowych zgodnie z wydanymi warunkami.

8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI - RUROCIAGI | KANALY SANITARNE Z PODLACZENIAMI
Cato$¢ robot wykonaé w oparciu o Polskg Norme PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych’.

8.1.  WYTYCZENIE TRASY

Whytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach
wytyczenia nalezy wskazaC przebieg kanatdw, rurociggu ttocznego i podtgczer kanalizacyjnych zgodnie
z projektem i protokotem PZUDP. Sie¢ kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

8.2, ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Projektowane rurociagi sanitarne winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych odlegtosciach od uzbrojenia
podziemnego:

- sie¢ wodociggowa - 1,5m

- kable energetyczne - 0,5 m

- kable telefoniczne - 1,0 m

- stupy linii napowietrznych - 1,0 m

- drzewa (istniejace) - 2,0 m

8.3.  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce si¢ z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie podwieszen opartych na $cianach wykopu. Roboty ziemne prowadziC recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia. Prace wykonywaé w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen podziemnych.

84.  ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH | DOJAZDU DO POSESJI

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne prowadzi¢ w porozumieniu z wtascicielem.

W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejSciach i wjazdach zastosowaé ktadki i mostki
przejazdowe.

9. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci wykonaé w oparciu 0 norme¢ PN-EN 1610:2002. Prébe szczelnoci kanatu nalezy
przeprowadza¢ na eksfiltracie wod. Ztacza kielichowe pozostajg niezasypane. Rurocigg poddaé probie
o ci$nieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probe uwaza sie za pozytywng, jezeli
ubytki nie przekraczajg 0,02 dm3/m? powierzchni rury.

10. WARUNKI BHP NA BUDOWIE

W czasie przeprowadzania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp przy montazu rurociggow, ze szczegdinym
uwzglednieniem robét ziemnych. Miejsce wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem
Drogowym i wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

1. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

W czasie wykonywania rob6t technicznemu odbiorowi podlegaja nastepujace fazy robot:
- wykonanie dna wykopdw,

- montaz przewodow,

- montaz studzienek,

- wykonanie zasypki wykopow.

17



Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbidr z ramienia
Inwestora w obecno$ci kierownika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna przewodow i studzienek,

- deformacii studzienek,

szczelnosci potaczen odcinkdw przewoddw,

uzycia wtasciwych materiatow,

- prawidtowego wykonania obiektdw na sieci, itp.

W czasie odbioru rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem oraz warunkami
technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w zakresie:

- usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatéw,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

- stosowanych materiatéw,

- podioza, obsypki,

- szczelnoSci przewodow.

Warunkiem odbioru technicznego wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej jest dokonanie proby szczelnosci oraz
inspekcji TV przy udziale pracownika Spotki SEWIK.

12. ZESTAWIENIE DLUGOSCI ORAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Rurociag grawitacyjny PVC 200 SDR34 SN8 Lita - 380,00 mb ;
Rurociag grawitacyjny PVC 160 SDR34 SN8 Lita -92,00 mb ;
Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1000 - 29 szt
Studzienka PVC 400 -2 szt
Rurocigg ttoczny PE 100 SDR11 PN16 ¢ 110 -100,00 mb ;
Studnia pompowni Dn 1500 H=5,5m -1 szt
Studnia rozpryna Dn 1500 H=1,6m -1 szt.
Pompa zatapialna Q=8 I/s ; H=18mH20; P=4,4 kW -2 szt

Zasuwa nozowa dn 200 - 2 szt.
Zasuwa dn 80 — 2 szt

Zawor kulowy dn 80 — 2 szt.
Zuraw - 1 szt.

Filtry antyodurowe — 2szt.
Przewiert — 7 szt.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC Il - RYSUNKI

nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 — Profil kanalizacji sanitarnej Cz. |
nr 3 — Profil kanalizacji sanitarnej Cz. Il
nr 4 — Profil kanalizacji sanitarnej Cz. llI
nr 5 — Profil kanalizacji sanitarnej ttoczny
nr6 — Rzuti przekrdj pompowni $ciekow
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CZESC IV - INFORMACJA BIOZ

Temat (nazwa):

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY ULICY KAMIENIEC
W ZAKOPANEM

Adres obiektu:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701-1 ZAKOPANE; OBREB 3;

DZ. NR EWID. 389/2, 388, 602, 603, 549, 601/2, 390/2, 390/1, 436, 391/2, 392/1,
394/2, 39411, 59711, 597/2, 427/1, 43011, 430/2, 429, 585/2, 585/1, 395/2, 395/,

426/1, 396, 389/1, 598

Zamawiajacy
(Inwestor):

SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0.
UL. KASPROWICZA 35C
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa

Ustugi Projektowo — Budowlane
inz. Jan Jarosz
Czerwienne 282A; 34-407 CICHE
Tel./fax 18 28 54 046; 601 629 877
NIP 735-214-56-23; REGON 492881380

Imig i nazwisko Podpis

Opracowat:

inz. Jan Jarosz
upr. bud. nr ewid. 67/ 2003 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Data:

SIERPIEN 2020
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robét obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Szczegdtowy zakres robdt dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejno$¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie budowlanym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytaczami.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacj,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacii,
- zapewnienia fgczno$ci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogqg
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem
bezpieczefistwa powinny byé przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeh ochronnych rdznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie drog publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy;
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaC zejscie (wejcie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest
zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie sa obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Grodzie powinny by¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymato$ci,
- wczasie wbijania grodzi przebywanie 0sdb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione,
- W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest
zabronione.
Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).
Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach z PE moga byé wykonywane na
podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Zabronione jest w szczegdlnosci: przechodzenie pracownikéw lub innych 0sdb w poblizu zasiegu pracy zurawia.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest
zabronione.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
- stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
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- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed rozpoczeciem robo6t ziemnych i budowlanych osoba nadzorujaca pracownikéw informuje ich o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
- przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczego6towe szkolenie BHP w zakresie robot przez nich
wykonywanych;
- wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
- okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych;
- przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP;
- wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw oraz oséb trzecich;
- przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomi¢ kierownika robét, ktory wyznaczy dodatkowy
nadzér;
- wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonaé recznie zachowujac szczegoing ostroznosg;
wykonaé plan BIOZ oraz zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢.
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CZESC V - ZALACZNIKI

Odpis protokotu Narady Koordynacyjnej wraz z zatacznikami graficznymi GG-RDG.6630.98.2020
Warunki techniczne budowy PT/1727/9035/2020 z dnia 28.04.2020 r.

Decyzja Burmistrza Miasta Zakopane WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 30.01.2019 r.
Decyzja Burmistrza Miasta Zakopane WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019 .

Opinia geotechniczna

Uzgodnienie zarzadcy drogi
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