Zuraw

Wentylacja wywiewna z filtrem
antyodurowym NIXOR

Ogrodzenie

Sygnalizacja $wietlna

Szafa sterownicza
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]
Drabina
Zasuwa nozowa dn 150
Rurocigg grawitacyjny dn 200
Ly
Ly

wentylacja wywiewna
Pokrywa 750x1200
stal DIN 1.4301

Zasuwa DN 80
= Przejscie szczelne DN 160
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Kregi betonowe dn 1500
na uszczelke C35/45

Rurocigg ttoczny PE 110 PN16

1 Zawdr zwrotny kulowy DN 80

KW 1 ¢154x2x1500mm
z filtrem antyodurowym

KN 1 $154x2x2500mm
z filtrem antyodurowym

Szafa sterownicza

Zuraw przenosny

Rurocigg ttoczny PEHD110

Czyszczak /Zawor 2"z nasadg strazacka/

CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO 1+1rezerwa

797,15

Uwaga: Elementy stalowe w pompowni klasy 1.4301

i1
Rurociag grawitacyjny dn 200
EX
EX
Prowadnica rurowa podwdjna stal 1.4301

llos$¢ Sciekow I/s 8
Producent pomp KSB; FLYGT; MEDIKER
Typ pompy WIRNIK OTWART
Wysoko$¢ podnoszenia
catkowita m 18,0
Moc silnika kW 4,4 kKW
USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ?
INZ. JAN JAROSZ E
tel. 601 629 877; 182854046; jjarosz-75@tlen.pl é
OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI K
DO BUDYNKOW ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI SCIEKOW A
WRAZ Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM PRZY UL. STARY KAMIENIEC N
L
i | i I
TEMAT RZUT | PRZEKROJ POMPOWNI SCIEKOW z
RYSUNKU: c
Y
INWESTOR: SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA J
KAPITALOWA SP. Z O.0. /’t\‘
34-500 ZAKOPANE; UL. KASPROWICZA 35C
ADRES 34-500 ZAKOPANE, UL. STARY KAMIENIEC
INWESTYCJI:
Projektant: inz. Jan Jarosz | Podpis | Data Skala Stadium | Rys. nr
Nr upr. 67/2003
do proj ia bez i w
w zakresie sieci, i ji i n i
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