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Przeglad oznaczen struktury

OZNACZENIE URZADZEN

OZNACZENIE Z PREFIKSEM /MIEJSCA MONTAZU OPIS OZNACZENIA
+PS Miejsce montazu  PS POMPOWNIA SCIEKOW
+ZPP/PS Miejsce montazu  ZPP/PS ZESTAW ZEACZOWO POMIAROWY
+SS/PS Miejsce montazu  SS/PS SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI
; oznacza: przekaznik K1 zamontowany w szafie ST1 sterujgcy urzadzeniem 203
- wydlad etykiety na szafie: ST1 ‘B\
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenie przedmiotowej ustugi.

b) Wizji lokalnej w terenie, w miejscu planowanej budowy pompowni $ciekdw przy ulicy Stary Kamieniec w Zakopanem.
©) Materiatow dostarczonych przez gtownego Projektanta .

d) Uzgodnien technicznych z Inwestorem.

€) Przepisow i norm branzowych,

f) Katalogéw i prospektow urzadzen | osprzetu zastosowanego w opracowaniu.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy uktadu automatycznego sterowania i monitoringu osiedlowej pompowni sciekdw wyposazonej w 2 pompy zatapialne.
Zakres opracowania obejmuje;
a) Schemat koncepcyjny uktadu sterowania | monitoringu.
b) Algorytmy sterowania.
b) Schematy elektryczne zasilania urzadzen.
¢) Schematy elektryczne uktadu sterowania i monitoringu.
d) Ochrong p. przepieciowg
&) Ochrone p. porazeniowa

Podstawowg funkcjonalnoscia uktadu automatyki jest sterowanie zatgczaniem sie pomp w zaleznoéci od poziomu Sciekéw w pompowni. Uklad automatyki za pomoca sondy hydrostatycznej LT1 realizuje ciagly pomiar
$clekdw w zbiorniku pompowni. Po osiagniedu zadanego przez operatara poziomu, telesterownik AT1 wiacza pompe P1 lub P2, w zaleznosci od wyboru rotacji pomp. Po obnizeniu sie poziomu éciekéw do zadanego
przez operatora poziomu pompa zostaje wylaczona. Szafa sterownicza zostata zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy prace reczng lub automatyczng pompowni. W trybie recznym pomijany jest sterownik AT1 a
wiaczanie | wylgczanie realizowane jest przez obecnego na miejscu operatora.

W ukiadzie automatycznego sterowania przewidziano nastepujgce zabezpieczenia pracy pemp:
~zabezpieczenie termiczne siinikdw pomp realizowane przez aparaty T11 T2,

-zabezpieczenie przed sucho biegiem realizowane przez czujnik ptywakowy LI1,

-zabezpieczenie przed przelaniem sie Sciekdw realizowane przez czujnik ptywakowy L12,
~zabezpieczenie przed zanikiem zasilenia oraz zmiang kolejnosci faz realizowany przez aparat CFK.
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Uktad automatycznego sterowania i monitoringu w zakresie kontroli pracy pompowni realizuje nastepujace gtéwne zadania:
-pomiar analogowy poziom Sciekdw w komorze pompowni,

-praca pomp P1i P2,

-awaria pompy P1, P2,

-stan zasilania,

-otwarcie szafy sterowniczej.

Ukfad monitoringu ma za zadanie kontrole stanu pracy pompowni sciekéw. Funkcja ta realizowana bedzie za pomoca telesterownika AT.

Sygnaly - poziom éciekdw, poziom min, poziom max, awaria pompy P1, awaria pompy P2, poziom max, brak zasilenia, poziom $ciekéw, praca pompy P1, praca pompy P2) oraz sygnaly otwarcia szafy sterowniczej
beda przekazywane przez telesterownik za posrednictwem sieci GSM w technologii GPRS do serwera SCADA znajdujgcego sie w siedzibie

SEWIK.

Przestane informacje w systemie SCADA beda wizualizowane na ekranie synoptycznym a dane o poziomie, pracy poszczegdlnych pomp oraz zasilaniu archiwizowane.

Ekran synoptyczny pompowni Sciekéw nalezy wykonac z zachowaniem spéjnosci graficznej wzgledem obecnie stosowanych w systemie SCADA Spétki SEWIK. Przyktadowy ekran synoptyczny przedstawiono na
rysunku pn "Wizualizacja SCADA" na stronie 7.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIQWA
Jako ochrong przed porazeniem zastosowano ,Samoczynne Wylaczenie Zasllania” w sieci TN-C-S , w przypadku zwarcia migdzy przewodem skrajnym a przewodem PE lub czescig przewodzaca dostepna nastapl
wylaczenie zasilania w czasie nie diuzszym niz 0,2s . Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30mA. NaleZy zapewnic ciagtoéé potaczen ochronnych poprzez podiaczenie
odpowiednich zaciskéw urzadzen elektrycznych z szyna PE, badZ z Z6ito-zielong (PE) zylg kabli. Czedci metalowe na ktdrych zamontowane sg urzadzenia elektryczne nalezy réwniez podigczy¢ do uziemienia
ochronnego.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

UKLAD SIECI ZASILAJACED:  TNS 230/400V AC 50Hz
NAPIECIE STEROWNICZE: 230 AC 50Hz / 24vDC

KOLORY PRZEWODOW: 1) BRAZOWY -FAZOWY 230V AC 6) BIALY : OBW. STEROWANIA U<= (+) 24V DC
2) NIEBIESKT - NEUTRALNY 230V AC 7) BRAZOWY LUB CZARNY: OBWODY SILOWE 230/400VAC
3) ZOLTO/ZIELONY - OCHRONNY "PE" 8) SZARY : - Al/AD
4) CZERWONY ZASILANIE U<= (+) 24V DC 9) ZOLTY : + AI/AQ

5) CZARNY - PRZEWOD U<= (-) 24V DC

UWAGI KONCOWE
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materialéw i urzadzer, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen oraz
materialéw spetniajacych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymalosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wylacznie celem zdefiniowania
wymaganych parametrow jakosciowych urzadzen i materialéw. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nale?y czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub

réwnowazne.
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1. Ukiad sterowania pompowni $ciekow
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L LT1Zmin - poziom zadany minimum ——> !
! &——— KA1 -awaria pompy P1 :
I . = ;
; LT1Zmax - poziom zadany maksimum ———> A KO~ NP i
! RAL - tyb pracy pompy P1L ——> &——— CZF - awaria zasilania !
: RA2 - tryb pracy pompy P2 > :
| RP - rotacia pomp P1,P2  ——2 |
| I
b i — i e i o e i e 1
Sygnaly wejsciowe:
LT1 - poziom $ciekdw
LI1 - poziom alarmowy minimum
LI2 - poziom alarmowy maksimum
LT1Zmin - poziom zadany minimum
LT1Zmax - poziom zadany maksimum
RA1 - tryb pracy pompy P1
RA2 - tryb pracy pompy P2
RP - rotacja pomp P1,P2
KA1 - awaria pompy P1
KA2 - awaria pompy P2
CZF - awaria zasilania.
Sygnaly wyjsciowe:
wyjscia - sterowanie pompa P1, P2
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Powyze]j przedstawiono ekran synoptyczny systemu wizualizacji SCADA spétki SEWIK, przedstawiajacy wizualizacje pracy sieci kanalizacyjnej wraz pompowniami ciekéw w Zakopanem.

Monitoring pompowni sciekéw Gawlaki nalezy wykonac w analogicznym sposdb.
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1 3 5
CEE CHR IR
Q1 NN
b ﬁz ﬁ‘a ,ﬁs \ [
OLl OL2 O3 ON Ope —
SIEC ZASILAJACA TN-C-S
230/400V 50Hz
OCHRANA P.PORAZENIOWA
POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocor >ELTECH< Zaklad SEWIK Tatrzafiska Komunalna | Projekt wykanawczy; Uktadu Gléwne obwody zasilajace NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z o.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= s
SPRAW.: ul Pisudsklego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni $ciekdw przy ul. 11
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 i : 1 2 1 > T ; [ 5 [ [ 0 5
SZAFA S"FEROWNICZ_A POMPOWNI
400V
119/L1 > pr——— & L1/18.1
119/ 12 > v > L2/
119/3 »— | 3/13.0
11.9/ N - N/ 13.0
1
-F3
o] ;9* 2
L L2 L3 1L 53 3 |l.53
-T1 = — ——\———— -T2 ==K ——\————
Ir=4-63A 1.54 Ir=463A 1.54 g
LI I> [ I> @ tHI>[I> [ I> o J
T2 B = Tt |z ;3 = 12 |14
1 [ <2 I;Z !
et nss |u
ol o3 a8 1 o o am A1
KM1 ‘\- —\~ —\ g «M2 |\ N+ o «m1 [ ] «mz2 [ ]
25 ' 4 q 127 '3 4 [ A2 A2
116.7 /16.7
XP19o1 02 3 -XP2 Q1 2 3
Ul v wi Ul vl (wi
-P1 3|\1 -p2 M
44kW A 44 kW 3~ A
PE PE
= P Y
A A
-XP1 = LISTWA ZASILANIA POMPY P1 230/400V AC le~2 121 e ~2 /123
3o.~4 [121 Jo.—4 /123
-XP2 = LISTWA ZASILANIA POMPY P2 230/400V AC S5¢.~6 /121 5e.~6 /123
13- _~14 /16.7 13- ~14/16.7
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocon >ELTECH< Zakfad SEWiK Tatrzariska Komunalna | Projekt wykonawczy; Ukladu Obwody zasilajace pomp P1, P2 NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= strona:
SPRAW.: ul Pisudskiego 124 34-520 Pororin monitoringu pompowni sciekéw przy ul. 12
LOK.:+

TEL: +48 18 200 1000

Stary Kamieniec w Zakopanem




0 l : | : I : I 4 | 5 l 8 i 7 [ 8 o s

SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI

+55/PS

129/ 3> ,—m ) >3/
12.9/ N »— - N /18.1
1
-F4
6 %2
-ZAS ot lw
230VAC/24V /2,54
AacC
DC|
PE
+V
T 0
1
=l
L
-XF24 (1 2 y z
05A 05A 05A
241 242 243 M1 M2 M3
141 17.1 15.0 14.1 17.1 15.0
§ 6 & UZIEMIONY MINUS 24V
8 B
: :
S 3 %
: £ 8
¢ 5 B
w w E
{1 @
DATA: [02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocon >ELTECH< Zaklad SEWIK Tatrzafiska Komunalna | Projekt wykonawczy; Uktadu Zasilanie 24Vdc NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= srona;
SPRAW.: ul, Piisudskiego 124 34-520 Poranin monitoringu pompowni Sciekdw przy ul. 13
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 | 1 | 2 | 3 | 4 [ 5 | 5 Ji 7 | 8 9

SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI -
+S5/PS
160 169
24.1 M.1
ZASILANIE TELESTEROWNIKA Yy v
-AT1
f{ég:g DLA U>10,8V OK. ZASIL DI/DO
171
J10.1
/1056
MT-151 HIM
MT-151 HIM
TELESTEROWNIK
GPRS/GSM
10,8 - 36 V DC; 0,06..0,254
CHWILOWO Imax=1A /107 (107 0.7 107
(o] [] (o] [¢]
46 45 47 48
GND + GND +
24vDC 24VDC
131/24,1 < N
134/ M.1 <
[ =T = e i
-B1
! 3ah !
ZASILANIE WE/WY DWUSTANOWYCH ! :
: ™
=== 1
I 2t 1
I 1
I !
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocor >ELTECH< Zaktad SEWiK Tatrzafska Komunalna | Projekt wykonawczy; Ukfadu Zasilanie modutéw sterowania NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:=
SPRAW.: ul. Pitsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni S’Cleko’w przy ul.
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




[ ! I :

0 4 | 5 | 6 7 8 9
SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI _ _
+SS/PS
13.2/24.3 > » /159
-KG
4 42
L
144
AWARIA ZASILANIA
J16.4
2 21
1.53 1.53
.ﬁ}s [z -LA1 i -If(é% 24 a2 -T1 -T2
T el N Q ® : Mn21 usa 23 |1s4
MANUAL CZERW. 24V CZERW. 24V MANUAL
: Pt b
RALE~ AWARIA POMPY P1 o
/163.1 4 /1622 4
NO NO
1 1
-W1g---1 W2E---7
NC NC 2
STOP POMPA P1 STOP POMPA P2
1 21
16a.7
-KP1 J -KP1 ‘I
R Pl g— Rl . 5 Cam——— &
-KP2 -KP2
ZLe- -\4 MINIMUM [, nes T Yo e X o -] /163 [a
&) POZIOM AWARYINY - POZIOM AWARYINY
START POMPA P1 ,'15.11 F4 g START POMPA P1 “g F4 b
PRACA POMPA P1 PRACA POMPA P2
a1 a1 AL At
«1[ ] -LP1 «2 [ 12 ® -LH -KAL E‘:I «a2 ]
o ZIELNA 24V M ZIELONA 24V ZIELONA 24V AWARIA [A2 AWARIA |2
LAMPKA KGNTROLNA LAMPKA KONTROLNA LAMPKA KONTROLNA POMPY P1 POMPY P2
PRACA POMPY P1 PRACA POMPY P2 ZASILANIE
135/M.3 > /159
144 145 149 144
12-~—11/125 12— 111127 12-7—11/165 12— 11 /166
244 24 24~ ]
22 ~—121/152 2-+—21/156 22217151 22-~—21/155
344 34+ 345 34
32431 324~—31 327~31 32+—31
44 44 = 4“4 4“4
42 +—41 42 H—41 42 —a1 42 —41
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU:; AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocon >ELTECH< Zaktad SEWIK Tatrzanska Komunalna Projekt wykonawczy; Ukiadu Przekaznikowe obwody sterowania NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z o.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= Strom:
SPRAW. ul. Pitsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni $ciekéw przy ul. 15
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 1 [ 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8 I 9
SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI
+SS/PS
-AT1
/142
s MT-151 HIM
Wl
7 TELESTEROWNIK
MT-151 HIM GPRS/GSM
1102 /10.2 J10.2 /102 /10.2 0.2 /102
g 2 B M Iy 5 214
1 10 11 12 13 15 16
0 |12 12 |14 12 |14 13 13
-CKF -KAl -KA2 -KM1 -KM2
17 11 /158 |11 159 i 21 |14 ne3 s
147 24vDC
4.1 p———— v 24,1/ 16a.0
Al Al Al
-KP1 -KP2 -KG
a2 a2 A2
— M,1/14.8
AWARIA AWARIA PRACA PRACA
K%%@m POMPY P1 POMPY P2 POMPY P1 POMPY P2
-LP1 -LP2
ERH-01-18| O o] ERHOL-18 | © o)
APLISENS APLISENS
1“3%11,'152 i;L111153 13—
— 12 s — ;
I_ —I 244 L J 24 244
22 7~—21/156 22 21 /157 2-7—21
34 34 34-
m 23—31 ALP&Z,’,SMM 3231 32—31
445 44 44
MINIMUM i MAKSIMUM v N 5 Sy i
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | 36zef Nocon >ELTECH< Zaktad SEWiK Tatrzafiska Komunalna | Projekt wykonawczy; Ukfadu Dwustanowe obwody poriarowe i NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z o.0. automatycznego sterowania oraz sterownicze URZADZ.:= strona:
SPRAW.: ul. Piisudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni Sciekdw przy ul. 16
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 | 1 | 2 I 3 | 4 | s | 7 [ 8 9
SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI .
+55/PS
-AT1

/142

17 MT-151 HIM

ﬁg:é TELESTEROWNIK

2 ALARM
AR GPRS/GSM START POMPA 1 START POMPA 2 AKUSTYCZNY o%
/10.2 102 /10.2 /102 /102 107 107 /10,7 /10.7 J10.7
110 1 1 13 9 o Q2 ®B o
19 T 20 21 22 23 43 3 32 T3 34
POMPA POMPA
AUTO AUTO Pl P2 24.1
\g/ \g/ \Q/ [_,Ag/ \ P
-RALE~ -RA2E~ -RPE~ -RP -PAE~
/15.1 4 /155 4 /16a:4 4 /1623 4 Sotwi [ NO 4
NO NO NO NO
16.9 PLC_P1 PLC_P2
241 »—— N 15.0 154
vy b C o o
rcia drzwi i
drzwi zamkniete- | [K;\. ® :: I
wylacznik: styki rozwarte | x2 x2 |
b M.1/
ROTACIA ROTACIA START START SYRENA
TRYP PRACY TRYP PRACY POMP POMP OTWARCIE
POMPY P1 POMPY P2 PRACA P1 PRACA P2 ROZDZIELNICY POMPY PL POMEY/2 ALARMOWA
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01

OPRACO.: | 16zef Nocon

>ELTECH< Zaklad
Projektowo-Wdrozeniowy

SPRAW.:

ul, Pitsudskiego 124 34-520 Poronin
TEL: +48 18 200 1000

SEWIiK Tatrzanska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy; Uktadu
automatycznego sterowania oraz

Stary Kamieniec w Zakopanem

monitoringu pompowni ciekdw przy ul.

Dwustanowe obwody pomiarowe i
sterownicze

NR RYSUNKU:

URZADZ.:=
LOK.:+

16a




0 | 1

SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI

+
/14,2
I{ég.g MT'151 HIM
j}g;é TELESTEROWNIK
MT-1STHIM /102 102 GPRS/GSM
IL‘P Inl-
A4 1 2
13.5/ M.2 +——4'
132/ 24,2
3 4
-G= - - -
U1 I ]
uz2 OGRANICZNIK |
PRZEPIEC i
T YT T2 YeE
PE
PE__
WP1
RDY({st)Y
25m
20,5
Umax=600V
r puszka przylaczeniowsa -
PP1, . - ‘[E :
—--F--F-F-
o
3
B
KABEL NALEZY ZAMOWIC WRAZ Z SONDA
A= e |
R ' S
LTL ™ Ef
SG-255 L FAmA
APLISENS .
™~
POMIAR POZIOMU
SCIEKOW
LTL
0..4m
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01

OPRACQ.: | J6zef Nocon

>ELTECH< Zaktad
Projektowo-Wdrozeniowy

SPRAW.:

ul. Pitsudskiego 124 34-520 Poronin
TEL: +48 18 200 1000

SEWIK Tatrzanska Komunalna
Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy; Uktadu
automatycznego sterowania oraz

monitoringu pompowni ciekéw przy ul.

Stary Kamieniec w Zakopanem

Analogowe obwody pomiarowe

NR RYSUNKU:

URZADZ.:=
LOK.:+

strona:
17




0 [ 1 | 2 ] 3 T 4 [ 5 | 6 | 8 9
SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI " o
+SS/PS
129/ L] p———
139/ N>
-F5
Bl y\ ______
T
I
I 2 1 |
l L
B e o J
-ST1fE-7
ro = "'N'l
XG2, ~
-E1 o .
100w
OGRZEWANIE GNIAZDO OSWIETLENIE
SZAFKI 230V AC SZAFKI
TR T T T T T T o ﬁz"%”*’l'-
[
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | Jézef Nocon >ELTECH< Zakfad SEWIK Tatrzanska Komunalna | Projekt wykonawczy; Uktadu Obwody pomocnicze NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= strora:
SPRAW.: Ul Pitsudsklego 124 34-520 Foronin monitoringu pompowni $ciekéw przy ul. 18
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




HYDRA 685 616 816 323

0 [ 1 | 2 3 1 | 5 6 | 8 ] 9
OBUDOWA HYDRA 685
obudowa wykonana z poliestru wzomcnionego widknem szklanym
wolnostojaca IP 65
posiadajaca drzwi wewnetrzne,
zamontowana na cokole fundamentowym wolnostojacym FH
A-A
Cc2 |
C3
1]
0

708 329 281 256
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: QOPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | 16zef Nacon >ELTECH< Zakiad SEWIK Tatrzafiska Komunalna | Projekt wykanawczy; Ukladu Elewacje szafki NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= strona:
SPRAW.: ul. Pilsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni Sciekdw przy ul. 19
TEL: -+48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 [ I 2 I 3 1 5 5 [ 7 8 9
PLYTA MONTARZOWA DRZWI WEWNETRZNE
e
E -ATL
[ 1
LP1 LAL LH LP2 LA2
i ® ® ® ® ®
: PRACA PL AWARIAPL  GOTOWOSC SIECI  PRACA P2 AWARIA P2
2 -T2 '
I T 2 R S . |
' w1z1 RAL PA w222 RAZ
£ g © o B 0
0 POMPA 1 MANUAL-O-AUTD  WYLACZNIK POMPA 1 MANUAL-0-AUTO
™~ : ALARMU
X2 | YPT | %P2 - BIELAGRECHT
' RP
g @
I_J ‘; ROTACIA POMP P1 - P2
; xa2 0
f * »
[Fs e mos— e ] |
PE b3 5
AKUMULATORY [
|
530 mm
P e |
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocon >ELTECH< Zaktad SEWiK Tatrzafiska Komunalna Projekt wykonawczy; Uktadu Rozmieszczenie aparatéw NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= Shrom
SPRAW.: ul. Pilsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni $ciekow przy ul. 20
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0 I L | 2 [ 3 I 4 I 5 Hi [ 7 8 [ s
Zbiorcze zestawienie materiatow
Numer zaméwieniowy Hos sat, loznaczenie Numer typu Producent/
dtugost lacznie Dostawca
1 [szt) SZAFA STEROWNICZA WRAZ Z WYPOSAZENIEM
0,00 /mb,| ZAKRESZGODNY Z NINIEISZYM PROJEKTEM
1 HYDROSTATYCZNA SONDA GLEBOKOSCT DO POMIARU POZIOMU SCIEKOW SG-25S APLISENS ‘
0,00 ZAKRES POMIAROWY 0..4m, DEUGOSC KABLA 6m APLISENS
2 CZUINIK PEYWAKOWY ERH-01-18 APLISENS
0,00 APLISENS
1 MATERIALY MONTAZOWE: PRZEWODY, KORYTKA, SZYNY ZABUDOWY APARATURY, INNE l__
0,00 |:
DATA :  [02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: QOPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | J6zef Nocon >ELTECH< Zakiad SEWIiK Tatrzanska Komunalna Projekt wykonawczy; Ukfadu Zestawienie materiatow NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= strora:
SPRAW.: ul, Pitsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni Sciekdw przy ul. 21
TEL: +48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




0

I : l 3

Legenda szafy sterowniczej

+55/PS-DRZWI sl . B i
27 PA LACZNIK MOCLIACY —
Nr pozyji| ozn. aparatu OPIS Numer typu 28 w2 e M2z-K01
1 AT1 TELESTEROWNIK GSM/GPRS PLC T 29 Wi Preycsk podwelie lampka kortroins, Zelora START/biala/czewona [ oo ooy co oo
2 LP1 A MOIACY M22-A 30 wi MR RN m22-A
3 LP1 Lampki sygnalizacyjne, plaska, bisla e 31 RA2 “ﬁé’ﬁ?o mmm podéwietlanych, 3polozenia, biala, bez S
4 LP1 ?;;’;‘gﬂcjgcmm' =Dy e MaeaWanie do piyty Caokowe M22-LED-R 32 RA2 FIVENO M22-K10
5 LAL HARTIEMOCIAC M22-A 33 RA2 L BRE Y M22-A
5 AL LampK sygnalizacyjne, plaska, biaia _— 34 RA2 KN BB
7 LAL ii;r;grvlt:égcbdaml LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, M22-LED-R 35 XG2 Gniazdo wtykowe 10/16A L/N/PE
8 LH TR M22-A 36 FO T3-3-8212/E
9 LH Lampki sygnalizacyine, plaska, biala ML 37 RP l\;mﬁmikm podswietlanych, 3polozenia, biala, bez T
10 LH B M2ZAEDG 38 RP P M22:10
11 LP2 I M22-A 39 RP HACINIK oA RAY M22-A
12 b7 Lamgli sygnalizacyine, plaska, biala ML 40 RP ERND M22-K10
13 LP2 ?ﬂw" .acz,r glcodaml LED, zerwona, Mocowanie do plyty czolowej, M22-ED-R
A P s +55/PS-OBUDOWA
is A2 Lampki sygnalizacyine, pleska, biala L
16 LA2 gy Ediodef LED, coervore, Moo o DY oM. || ji25-4i5 Nr pozycji ozn. aparatu OPIS Numer typu
17 W1 elementy stykowe, 1R, Mocowanie do plyty czolowej — 1 XG1 i‘lazdo wtykowe 10/16A L/N/PE Gniazdo state 32A/3P/N/PE 400V IP
18 W1 Prayeie podwojne z lampka kontrolna, zielona START/biala/czerwona |10 o) o o oo 2 <A Kompletre urzadzenie, ckragly sygralizator swietino - diwiekowy —
19 Wi LACZNIK MOCUIACY T 3 H1 Lampa LED z wiacznikiem AC (S0/60Hz) - 230 V, montaz na &uby |5 11000 oo
20 Z1 phIEHO M22-K10 +SS/PS'PLYTA1
21 RA1 r:m Wikﬂw podéwietanych, 3polozenia, biala, bez [T——
b RA1 s M22:K10 Nr pozycji ozn. aparatu OPIS Numer typu
23 RA1 AN MO M22-A 1 71 [Rsdefaze sslarie praddim NORAT.DRAN(-24
24 RA1 STYK NO i 2 K1 Gniazdo do seril 55.32/55.34/85.02/85.04 o
25 PA NAPED PRZEL. 2POLBEZ SAMOPOWRO. ks 3 Ki m&w 7A 24V DC, przycisk tesuacy, mechaniczny wskednik | oo 24 o 054 1040
DATA : 02.01.2021 PROJEKTANT: INWESTOR: TEMAT: OPIS STRONY: NR PROJEKTU: AUT-2021-01
OPRACO.: | Jozef Nocon >ELTECH< Zaklad SEWIK Tatrzanska Komunalna Projekt wykonawczy; Uktadu Legenda szafy sterowniczej 1 NR RYSUNKU:
Projektowo-Wdrozeniowy Grupa Kapitatowa Sp. z o.0. automatycznego sterowania oraz URZADZ.:= Eoong:
SPRAW.: ul. Pitsudskiego 124 34-520 Poronin monitoringu pompowni Sciekow przy ul. 22
TEL: 48 18 200 1000 Stary Kamieniec w Zakopanem LOK.:+




O T z 1 a | I s - 1 ; : 1 :
Legenda szafy sterowniczej
+55/PS-PLYTAL = e —— S
30 = Wylaczniki sinikovee, 3bg,, Ir= 4-6.3A —
Nr pozycji| ozn. aparatu OPIS Numer typu 31 KM1 syeikiaey, bg.-+1%, SAWIA00VACS DILM12-10(230VS0HZ, 240V60HZ)
P a Plastikowy Kip do griazd seril 94.0x | 94.8x - i 2 ™ Wylaczniki sinikowe, 3bg,, Ir= 4-6.3A —
5 2 Griazlo do serf 55.32/55.34/85.02/85.04 - 34 M2 Stycanik mocy, 3bg.+ 17, 5.5KW/400V/ACS T,
6 ‘Kz Prskaik 47 7A 24V O, ey sy, mechenkany WSOk | 200 04 oo 35 = AKUMULATOR 12V/3,2 Ah e
7 ‘KZ Plastikowy Kiip do gniazd seril 94.0x | 94.8x T
s 1" Griazdo do seri 55.32/55.34/85.02/85.09 -
g9 KA1 m;#p 7A 24V DC, przycisk testujacy, mechaniczny wskaznik 55.34.2.024.0040
10 AL Plastikowy Kip do gniazd seril 94.0x | 94.8x —
P A2 Griazdo do seril 55,32/55.34/85.02/85.04 o=
12 kA2 m‘: 4P 724V DC, praycisk testulacy, mechaniczny Wskaink | o2 o0
14 Pl Griazdo do seril 55,32/55.39/85.02/85.04 -~
15 KP1 m&rp 7A 24V DC, praycisk testujacy, mechaniczny wskainik | og 34 9 04,0040
16 kP1 Plastikowy Kip 0o gniazd seril 94.0x | 94,8 I
17 b Gniazdo do serf 55.32/55.34/85.02/85.04 pen
18 - Prskainlk 4p A 2 DC, royosk tucy, mechencary WGk |30 004 e
19 - Plastikowy Kip 0o griazd seril 04.0% | 94.8x ronais
20 = Grazdo do serfl 55.32/55.34/85.02/85.04 o
21 KG Ak W7 ARET0 YRR R MR WSOR. | o va oo
- G Plastkowy Kip 0o griazd seril 94.0% | 94.6< —
23 A2 Plastikowy Kip 0o griazd serii 94,0x | 94.8¢ P
23 CKF Cauiriki kolejnogcl | zaniku fazy s
24 ST1 TSI KTO 1140
5 1 wylaczniki roznicowopradawy, Typ A, 25A, 4bg, 30mA S
%6 2 WYLACZNIK NADPRADOWY 2A
27 F3 WYLACI 1O as6-810
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