
z filtrem antyodurowym

KW 1 ∅154x2x1500mm

wentylacja nawiewna

wentylacja wywiewna

Poręcz

Pokrywa 750x1200

stal DIN 1.4301

Szafa sterownicza

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO 1+1rezerwa

Ilość ścieków                     l/s                8

Producent pomp  KSB; FLYGT; MEDIKER

Typ pompy                               WIRNIK OTWART

Wysokość podnoszenia

całkowita   m                                           18,0

Moc silnika kW          4,4 kW

Żuraw przenośny

     797,15

+   802,00

Przejście szczelne DN 160

Zasuwa DN 80

+   802,30

Szafa sterownicza

Sygnalizacja świetlna

Poręcz

Wentylacja wywiewna z filtrem

Żuraw

Drabina

1

2

3

4

Rurociąg tłoczny PE 110 PN16

Ogrodzenie

Czyszczak /Zawór 2"z nasadą strażacką/

Kręgi betonowe dn 1500

na uszczelkę C35/45

Prowadnica rurowa podwójna stal 1.4301

Uwaga: Elementy stalowe w pompowni klasy 1.4301

Rurociąg tłoczny PEHD110

Dopływ DN 150

Rurociąg grawitacyjny dn 200

antyodurowym NIXOR

KN 1 ∅154x2x2500mm

z filtrem antyodurowym

Zasuwa nozowa dn 150

Zawór zwrotny kulowy DN 80

RZUT I PRZEKRÓJ POMPOWNI ŚCIEKÓW

 Rys. nr

  do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych

  i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

INŻ. JAN JAROSZ

tel. 601 629 877; 182854046; jjarosz-75@tlen.pl
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 OBIEKT:

 Podpis

INWESTOR:

ADRES

INWESTYCJI:

Projektant:
inż. Jan Jarosz

 Data  Skala

 6

Nr upr. 67/2003

 PB

 Stadium

 TEMAT

RYSUNKU:

 SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA

KAPITAŁOWA SP. Z O.O.

34-500 ZAKOPANE; UL. KASPROWICZA 35C

 VIII/

2020

34-500 ZAKOPANE, UL. STARY KAMIENIEC

  do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych

  i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy:
inż. Andrzej Jarosz

Nr upr. MAP/0286/PWBS/16

 Podpis

 1:50

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

 DO BUDYNKÓW ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW

 WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY UL. STARY KAMIENIEC

Rurociąg grawitacyjny dn 200


