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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Zatgcznik nr 6

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Stan gruntu -
- > © & e o z "§ :agr
=] O = — <
5 z g < g =] BE| w? 3 g2 | _F®| 82T | S8 |£f£wo
o= F ) O 3 © o c = v = o N 3 O C© > e c ; [
= 2 < w® = = a s O [N c s 5 TE B Ewo 8 N K o
@ Opis §-g| Symbolgruntu | o2 | @ §2| B2 T2 g ST 2§83 g8z | 82 |fd3
g 3 £ wg S| a8l ag| S8 o & &S 22| Es& | £S5 | 8324
. . - — bo ()]
g Litologiczno- genetyczny GE, E PN-86/B.02480 %a S IS 5 IS 'E = 2 a;) T 5 S -é o ?‘ & 52 a
° o » o @0 S 8 &%
= S O 2 2 © o v &2
] 2w E. s N [ s oo
a o = Wn P Cu Pu Eo Mo lom
[lo] (] [%] [t/m°] [kPa] [°] [kPa] [kPa] [%]
S Nasyp niekontrolowany? 0 AN ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
§ (utwory antropogeniczne-nasypowe)
Pospotka gliniast t kami
g | TosPeftasiniasta z otoczakami I Pog+KO c - 0,00 9,0 2,20 30,0 18,0 34000 48500 - B, C
(utwory aluwialne)
Srednio spekane utwory podioza Przyjete Rc? dla piaskowcow - 5,0 MPa,
20 skalnego gt. t ] Ss (gt. 1) - - - Przyjete Rc dla tupkdéw - 1,5 MPa, C
(utwory fliszowe) Przyjete, sSrednie Rc dla pakietu fliszowego Rc > 2,0 MPa

Uwaga: Przedstawione w zestawieniach parametry geotechniczne sg wartosciami srednimi, dla ktérych przy obliczeniach (zgodnie z normg PN-81/B-03020) nalezy stosowaé wspotczynnik
materiatowy ym, réwny 0,9 lub 1,1 przyjmujac wartos¢ obliczeniowg bardziej niekorzystng

1 Dla warstwy nie okreslano parametréw geotechnicznych z uwagi na niejednorodny sktad i duzg zawartos$¢ substancji organicznej. Utwory nie nadajg sie do posadowienia inwestycji.

2 Rc — wytrzymato$¢ skat na Sciskanie wg Z.Witun




