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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) opracowancj na
bazie OST s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych przy przebudowie drog z plyt betonowych w ukiadzie
pasowym * ‘
1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgezajgeych o grubosci srednio 15 cm (min. 10cm) z
piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 .» Wymagania og6lne™ pkt 1.4.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski,
2.3. Wymagania dla piasku

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgezajaeych i odeinajgeych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Piasek bedzie stanowit podsypke dla plyt betonowych, dlatego podstawowym
parametrem kwalifikujgcym jest dobra zageszczalnosc. Dopuszcza si¢ niewielkie zaglinienie,
nie dopuszcza sie nawet pojedynczych kamieni. Material przed wbudowaniem podlega
organoleptycznej ocenie przydatnosei przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Skiadowanie piasku
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Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajacej nie Jest wbudowany
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania,
to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ go przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ rowniarek,
— walcow statycznych,
= plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne™ pkt 4.

4.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozié dowolnymi  $rodkami transportu ~ w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 7z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 .» Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w D-04.01.01 Koryto
wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza™.

Warstwa odsgezajaca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z  tolerancjami okreslonymi  w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w os; drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub
linck do wytyczenia robot w odst¢pach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszezanie piasku

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosei, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubogé
roztozonej warstwy luznego piasku powinna byé taka, aby po jego zageszezeniu osiggnigto
grubosé projektowang.

(L8]
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Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy
przystapic¢ do jej zaggszezania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku Jej osl.
Zageszezanie nawierzehni o Jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej grnej krawedzi.

Nierownosei lub zaglebienia powstale w  czasie zag¢szezania  powinny  byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniccie
materiatu, az do otrzymania réwncj powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna
by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nic
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajaca lub
odcinajgeg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okredli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢  kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnogé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowictrzanie. W przypadku, gdy wilgotnogé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
O wykonaniu odcinka prébnego decyduje Inspektor Nadzoru.
5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajjcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna byé
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien  wykona¢  badania
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci piasku okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia warstwy odsgcezajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

L)
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Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej i odcinajacej

[Tp. Wyszczcgdl:}iei}ie badan i Minimalna czestotl!qu‘é badan i
pomiardw porniaréw
1| Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 [Réwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na | km

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad | drog

> [Rzedne wysokosciowe ckspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie €o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ckspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie,wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosé warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokogci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnos$é warstwy
Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajgeej i odsgezajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg latg,
zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnoéci poprzeczne warstwy odeinajgcej i odsaczajgeej nalezy
mierzy¢ 4 metrows latg.
Nierownosci nie mogg przekraczaé 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgezajaeej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rz¢dne wysoko$ciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 ecm i -2 em.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
3 cm dla autostrad i drog ckspresowych lub o wigeej niz + 5 em dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 em., -2 cm.

Jezeli dokumentacja podaje grubosé minimalng warstwy, to 95% pomiaréw musi by¢
wicksza od grubosci minimalng;.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzyé laczna grubogé tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnanie i ponowne
zageszezenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy  odsgczajacei, okreslony wg BN-77/8931-12  nie
powinien by¢ mniejszy od 1.00.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkic powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokoscei co najmnic;
10 em, wyréwnane i powtérnie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
p

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m? (metr kwadratowyv) warstw odsaczajace;j.
] a) 'y IcZajace;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt §.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogadlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— Wyroéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy,
— uporzadkowanie terenu robat

o
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszezenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12  nie
powinien by¢ mniejszy od 1.00.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzehnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 em, wyréwnane i powtérnie zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstw odsaczajace;j.
] 4] b, 1CZajace

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im* warstwy odsaczajacej i/lub odeinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
= utrzymanie warstwy,
— uporzadkowanie terenu robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



