PRZEKROJE NORMALNE Skala 1:50

Przekréj normalny poza skrzyzowaniem

Przekréj normalny w rejonie skrzyzowania
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LINIA ROZGRANICZAJACA

LEGENDA:

Nawierzchnia z piyt betonowych gr 16cm

. Warstwa odsgczajgca 7 piasku gr. 15cm

1.
2
3. Podfoze zageszczone — warstaw gruntu naturalnego lub nasyp budowlan
4

. Nawierzchnia z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 16cm

. Warstwa Scieralna z kostki betonowe] (kolor szary) gr. 8cm

. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3—4cm

. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm

8a. Kraweznik betonowy 15x30cm

9. Podsypka cementowo — piskowa 1:4 gr. 5

10. tawa betonowa z betonu C12/15

11. tenen istn. — profilowanie

Ptyta drogowa betonowa

1200

800

160

Sposob uktadania ptyt

80-100 cm
160-180 cm
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okreslong odlegto$¢ od poprzedniej plyty.

16 cm

Betonowa plyta drob

Podsypka piasko em

20 80 80 - 100 80 20

SZCZEGOLY KOSTRUKCYJINE Skala 1:20
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STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

Piotr Manczak
64-500 Szamotuty, ul.Lazurowa 10
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OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE NR DZ. 377 W M. WIELONEK

GM. OSTROROG (DROGA Z PLYT W UKLADZIE PASOWYM)

INWESTOR: ~ GMINA OSTRORGG

Ul. WRONIECKA 14
64-560 OSTRORGG

STADIUM:  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU BRANZA:  DROGOWA
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