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D - 05.03.03 NAWIERZCHNIE PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt dla przebudowy drog z plyt betonowych w technologii

pasowej
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z plyt betonowych w zakresach objetych
dokumentacjg projektowa.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z plyt typu PDTP (lub o podobnych parametrach) o

grubosci 16em

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementéow prefabrykowanych — nawierzchnia plyt drogowych
betonowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw.

1.4.2. Pozostale okreslenia sy zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéow
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Materiatami  stosowanymi  przy  wykonaniu  nawierzchni z  elementow
prefabrykowanych objetych niniejszg SST, sa:
- plyty drogowe betonowe pelne zbrojone o wymiarach 0,8 x 1,2 x 0,16m
- plyty otworowe betonowe zbrojone o wymiarach 0,75x1,0x0,12
- piasek na podsypke pod piyty pelne — wystepuje w warstwic odsgczajgcej,
- podsypka cementowo — piaskowa pod plyty otworowe,
- woda

2.3. Plyty betonowe

Plyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] 1 BN-80/6775-03/02 [3] i specyfikacji technicznej
wyrobu - wytrzymatos¢ na sciskanie betonu — klasa C25/30, nasigkliwos¢ < 5%,

2.3.1. Ksztalt i wymiary plyt betonowych
2.3.1.1. Plyty typu PDTP pelne zbrojone o grubosci 16cm
Stosowane wymiary plyt betonowych:

-120x 80 x 16 cm

PLYTA DROCGOWA BETCNOWA
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Dopuszcza si¢ inne wymiary i rodzaje plyt pod warunkiem zachowania zblizonych
parametrow uzytkowych. Przede wszystkim nawierzehnia z tych plyty musi oprécz wlasnej
wytrzymatosci by¢ odporna rowniez na klawiszowanie.

Siatka stalowa z prefdw fi 3
ooczkach 17,3 x 8,8 cm

Dopuszeza sig inne wymiary 1 rodzaje piyt pod warunkiem zachowania zblizonych
parametrow uzytkowych.

2.3.2. Wyglad zewngtrzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rysy, peknieé i ubytkéw betonu. O fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ roéwne i proste.

Dopuszcezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie
powinny przekraczac¢ wartodei podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych

Dopuszezalna wielkos¢ wad i
uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
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Wklgstosé lub wypuktosé powierzehni gornej, 3 4
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
liczba, max 3 4
Szezerby i uszkodzenia .
Y 1us i dlugos¢, mm, max 20 30
krawedzi i narozy
glebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych

Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
dhugosé +5 + 8
Plyty betonowe szerokosc &5 + 8
grubo$¢ + 3 +5

2.3.3. Skladowanie

Plyty betonowe moga by¢ skladowane na otwarte] przestrzeni, na podlozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przekladek, ulozonych w pionie
jedna nad druga.

2.4. Piasck na podsypke

W przypadku plyt pelnych role piasku na podsypke spelnia warstwa odsgczajaca wg
04.02.01.

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszezenia podsypki 1 do zamulania
nawierzchni moze byé studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.6. Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac
— piasek spelniajgcy wymagania PN-B-06711,

— cement portlandzki klasy 32.5 spefniajgcy wymagania PN-B-19701
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania tymezasowych nawierzehni z elementéow prefabrykowanych

Wykonawca przystepuje do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym

- rdwniarek,

- wibratorow plytowych,

- ubijakow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport plyt betonowych

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokoscei tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza” oraz D-04.02.01 ,,Warstwa odsgczajgca”



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uklada¢ nawierzchni¢ z plyt betonowych. Jezeli w
podlozu wyst¢puja grunty watpliwe badZ wysadzinowe, nawierzchnig¢ z plyt nalezy ukladaé
na podsypce piaskowe;.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego
wymaganiom SST 04.02.01 .
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie mniejsza niz
10 ¢m na podlozu z gruntdw watpliwych i 25 cm z gruntéw wysadzinowych.

Dla nawierzchni z plyt otworowych nalezy wykonywaé podsypke cementowo —

piaskowg o gr. min. 6em

Podsypka powinna by¢ rozlozona w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki lub prowadnic i planu, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysokosciowych.

Zageszezenie  podsypki  nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po rozlozeniu.
Zageszezenie nalezy wykonywacd przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszezanego
piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszcezenia [s >=1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

5.4.1. Ukladanie plyt

Nawierzchni¢ z plyt betonowych belnych nalezy wykonaé¢ w ukladzie pasowym.
Przykladowe sposoby ulozenia plyt w ukladzie pasowym dla drég o jednym pasie ruchu
podano na schemacie pkt. 2.3.1.

Plyty otworowe nalezy uklada¢ dla wyksztalcenia fukow lub umozliwienia
przejazdow przez plyty pelne (glowne)

Sposob ulozenia plyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych na uprzednio przygotowanym podlozu
moze si¢ odbywac bezposrednio ze Srodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania, za
pomocg koparek samojezdnych wyposazonych w chwytak zaciskowy.

Ptyty nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podloza
(podloza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub byé
zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 4 mm. Po uloZeniu pasow jezdnych wypelnié
przestrzen nawierzchnig z kruszywa wg D.05.02.01
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 6.

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z :
a) Dokumentacjg projektowa — na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 lub D-04.02.01

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ulozonej podsypki piaskowe] polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) Dokumentacja projektowa w zakresie grubosci ulozonej warstwy i wyréwnania do
wymaganego profilu — na podstawi ogledzin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni plyt betonowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z:

a) Dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchylek wymienionych w tablicy 1 — na podstawie ogledzin i
pomiarow,

b) Wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,,Nawierzchnie z plyt betonowych™.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okreéla inaczej, to przeprowadzone
pomiary nie powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 4.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarows:

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni  z  clementow

prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | mb drogi z elementoéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanic podloza (ewentualnie wykonanie podsypki),
- ulozenie plyt
- uporzadkowanie terenu robét,
- przeprowadzenic pomiarow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
Drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty

drogowe.



Droga dwu i tréjsladowa.

Widok ogélny plyty betonowe;j.

Czesé tukowa
ptyty

Sciecie ptyty

Czesc wypukia
zamka

Czesc wklesta
zamka

Dane ogélne:

Plyta betonowa ,,PDTP” moze stanowi¢ element systemu budowy drog
sladowych, dojazdowych, tymczasowych, osiedlowych, le$nych, paséw
przeciwpozarowych dwu lub trojsladowych faczonych ze soba w sposéb
przegubowy na catej szerokosci ptyty. Potaczone tak ptyty tworza sztywne drogi
betonowe o elastycznych potaczeniach. Dzigki zastosowaniu zamka stawia sie
niewielkie wymagania co do no$nosci podbudowy, jednoczesnie uzyskujac
bardzo wytrzymate torowiska. Plyty te mogg by¢ uktadane na kazdego rodzaju
gruncie ( tereny o stabej nosnosci typu: torfiastego, bagnistego). Zamek w ptycie
zostat tak skonstruowany aby utrzymywal je w stalej pozycji po utozeniu, a
takze zapobiegal zjawisku tzw. , klawiszowania”. Zastosowanie takiego rodzaju
plyty pozwala na ukfadanie tukow.



Droga dwu 1 tréjsladowa z ptyt betonowych ,,PDTP”.

Droga dwusladowa

Droga trgj§ladowa




Dane techniczne:

Ptyta zostata tak zaprojektowana aby uzyskaé przegubowe potgczenie plyt
oraz umozliwi¢ wykonywanie odcinkow tukowych Sciezki poprzez przesuniecie
plyty o odpowiednig odlegtos¢ od poprzednie;.

- wymiary plyty: 120 x 80x 16 cm
- zastosowano beton B 30/ C 25/30

- siatka stalowa z pretow | | 3 o oczkach co 17,3 x 8,8 cm

Siatka stalowa z pretdw fi 3
o oczkach 17,3 % 8,8 em

Sposéb_budowy S$ciezki rowerowej z plyt betonowych polega na:
- wykonaniu koryta drogi przez zebranie wierzchnie] warstwy ziemi

- wykonaniu podfoza pod plyte przez usypanie i zaggszcezenie podsypki
piaskowej gr. 6 cm

- utozeniu pasow jezdnych z plyt betonowych ,,PDTP”

- obsypaniu plyt ziemig od strony pobocza , alternatywnie: ( przestrzef migdzy
plytami mozna wypetnié ttuczniem lub kostkg brukowa)



