Opis techniczny

dla projektu pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2183D
w miejscowosci Janowice, dtugosci 532,5m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu odcinka jezdni o dtugosci 532,5m, od korica
chodnika w m. Janowice do granicy powiatu legnickiego. Remont obejmuje wykonanie naktadki
bitumicznej, odtworzenie poboczy i wyréwnanie zjazdéw na przylegte posesje.

2. Podstawa opracowania

v’ Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

Inwentaryzacja i wizja w terenie,

Mapa zasadnicza dziatki nr 139 — licencja nr GK.6642.1019.2023_0209_CL2,

Obowigzujace przepisy i normy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).
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3. Stanistniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2183D od km 0+000 do km 0+532,5 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 532,5m przebiega na odcinku poczatkowym o dtugosci 250m w terenie réwninnym
niezabudowanym, ktérego otoczenie stanowig pola uprawne. Na dalszym odcinku 282,5m droga
przebiega w terenie zabudowanym, stanowigc dojazd do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych.
Jezdnia bitumiczna na odcinku niezabudowanym posiada szerokos¢ od 4,8m do 5,1m natomiast na
odcinku zabudowanym szerokos¢ odbiega od wymaganych standardéw i wynosi od 3,9m do 4,1m.
Droga na catej dtugosci posiada liczne spekania, $lady napraw czastkowych oraz pozatamywane
krawedzie. Odwodnienie realizowane jest do rowéw przydroznych, ktére wymagajg korekty gtebokosci
i spadkow, oraz na przylegte tereny zielone. Wzdtuz jezdni wystepujg zawyzone pobocza utrudniajgce
sptyw wdd opadowych do rowu. Lokalnie, z uwagi na matg szerokos¢ pasa drogowego, wystepuje row
skanalizowany bez wpustéw, na tych odcinkach woda opadowa ptynie jezdng. W pasie drogowym w km
0+235 wystepuje punktowe zakrzaczenie rowu, na catym odcinku brak drzew kolidujgcych z zakresem
remontu. Zjazdy wystepujg na odcinku zabudowanym, jako zjazdy na posesje o nawierzchni
utwardzonej, lub gruntowej. W km 0+475 wystepuje przepust pod drogg stanowiacy przelew wody ze
zbiornika. W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci i urzgdzenia obce.

Rys. 1i 2. Widok na istniejgcg nawierzchnie.



4. Projektowane roboty drogowe

Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ istniejgcej warstwy bitumicznej odstepuje sie od wykonania
frezowania profilacyjnego nawierzchni, spadki i réwnosci zostang uksztattowane na warstwie
bitumicznej. W obrebie istniejgcej jezdni zaktada sie utozenie warstwy bitumicznej profilujacej z betonu
asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m? ($r. gruboéé 5cm), oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr. 4cm. Docelowa szerokosé jezdni na odcinku niezabudowanym wyniesie 2x2,5m, na odcinku
zabudowanym 2x2,0m wg wymiaréw na PZT. Pobocza nalezy $cigé do poziomu istniejgcej warstwy
bitumicznej a nastepnie uzupetni¢ kruszywem tamanym grubosci 10cm na szerokosci 0,75m. Zjazdy i
wigczenia drég dochodzacych projektuje sie jako bitumiczne w lokalizacjach istniejgcych, na szerokosci
pobocza drogowego, oznaczone na planie zagospodarowania terenu. Na wysokosci 0+475 str. prawa
nalezy ustawic¢ bariere drogowg N2W2 dtugosci 12m.

Remont nie zaktada wykonywania rozbiérek/demontazu istniejgcych obiektéw budowlanych,
wycinki drzew. Dziatka z istniejgcg drogg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkéw, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Dziatka nie jest potozona na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig. W trakcie prac nie wystgpi ingerencja w konstrukcje
rowdw melioracyjnych i przepustéw. llos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie ulegnie
zmianie (powierzchnia drogi, zjazdéw, poboczy 3 500m?)

Wykonanie zaktadanych robdét poprawi réwnos¢ i spadki poprzeczne jezdni, co podniesie
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw oraz zapewni odprowadzenie wéd opadowych.

4.1. Parametry techniczne

v Droga klasy L

v' Dtugosé 532,5m

v’ Pasy ruchu/szeroko$¢ jezdni 2x2,5 m (na odcinku zabudowanym 2x2,0 m)
v' Kategoria ruchu KR 1

v' Spadki poprzeczne 2%

v Szeroko$¢ pobocza 0,75 m

v Spadek poprzeczny poboczy od jezdni -8%

v' Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

v' 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
v' 125kg/m? (5cm) — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W),

4.3. Konstrukcja poboczy:

v" 10cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm

4.4 Konstrukcja zjazdow:

v/ 6cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16S),

4.5 . Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robot do wykonania

Remont odcinka drogi 2183D przewiduje:

v Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym,
v" Wykonanie projektu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu,
v" Wykonanie $cinki poboczy z uzyskaniem wymaganego spadku poprzecznego,



v" Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni; zuzycie
emuls;ji 0,5 kg/m2,

v' Wykonanie warstwy profilujgcej w iloéci 125kg/m? z betonu asfaltowego AC 16W,

v' Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emuls;ji 0,5 kg/m2,

v" Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

v" Umocnienie pobocza warstwa z kruszywa tamanego gr. 10 cm, montaz bariery N2W2.

6. Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z pdz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czes¢ opisowa, ktora
obejmuje:

v' zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robat,
realizacje robét szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czesc¢ rysunkowa.
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Opracowat: Tomasz Solawa



