Przekréj normalny na odcinku niezabudowanym
km od 0+000 do 0+250
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pobocze z kruszywa tamanego - 10cm warstwa $cieralna AC11S - 4cm
warstwa profilujgca AC16W - 5cm

Przekréj normalny na odcinku zabudowanym + zjazd
km od 0+250 do 0+532,5
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warstwa Scieralna AC11S - 6¢cm

FREEWAY Tomasz Solawa
LEGENDA: ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE “ REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2183D
orojekiowana nawierzehnia jezdn W MIEJSCOWOSCI JANOWICE, DLUGOSCI 532,5m
@ |:| 4cm warstwa Scieralna AC11S; léskg/mz warstwa profilujaca AC16W INWESTOR i
POWIAT LEGNICKI, PLAC StOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

projektowana nawierzchnia zjazdu:

6cm warstwa Scieralna AC11S; TYTULRYS:
PRZEKROJE NORMALNE

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 BRANZA
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