OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt obejmuje plac zabaw i rekreacji o powierzchni 2990 m? z urzadzeniami rekreacyjnymi,
fontanng sterowang, oswietleniem terenu, monitoringiem oraz instalacjami technologicznymi i
podtaczeniem kanalizacyjnym i wodociggowym.

2. Charakterystyka robé6t budowlanych.

2.1. Budowa fontanny.

Plyta fontanny wykonana z ptyt granitowych gr ca 8 cm nad szczelng nieckga, zamontowanych na
podporach - buzonach ze szczelinami pomiedzy nimi ca 8 mm. Powierzchnia pomiedzy
odwodnieniem liniowym a $ciang niecki wykonana z kostki brukowej na szczelnym podtozu.

Komora pompowa w postaci prefabrykowanego zbiornika zelbetowego, z ptyta gorng zelbetowq i
wiazem.

Niecka fontanny zelbetowa, wylewana na budowie.

2.2. Urzadzenia terenowe.

a) szachownica 1 szt.: Utwardzony plac o wymiarach 8,0 x 8,0 metrow w ksztatcie szachownicy, z
ptytek chodnikowych betonowych 0 wym. 50 X 50 cm,
gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, pod nig podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z chudego
betonu oraz warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej gr. 10 cm. Obramowanie z betonowych
obrzezy trawnikowych o gr. 6 cm zagtebione 3 cm w stosunku do ptytek

b) stolik szachowy z czteroma siedziskami - 4 szt

c) narciarz biegowy - 1 szt do montazu na pylonie

d) wiosta - 1 szt do montazu na pylonie

f) Twister - 1 szt. do montazu na pylonie

g) Tyrolka - 1szt. - na fundamentach z blokéw betonowych B30

h) Parktour blok - 1kpl - Montaz na fundamentach, poprzez skrecenie ze sobg poszczegdinych
blokow przy wykorzystaniu stalowych tgcznikdw oraz zaslepieniu gornych powierzchni kapturem

i) trampolina parkowa 3xPi - 1 szt. - Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni wykonanej
ze stali ocynkowanej. nalezy jg osadzi¢ w wykopie zwracajac uwage na zachowanie poziomu

j) Piramida wspinaczkowa - 1szt. - Urzadzenie sktada sie z masztu na ktorym napieta jest
konstrukcja linowa. Gtdwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 140 mm z
podstawg z blachy stalowej o wym. 75 x75 cm, zabezpieczony przed korozjg poprzez ocynkowanie
ogniowe.

W komplecie znajduja sie blachy kotwigce o wym. 65 x 80 cm, stanowigce fundamenty boczne, do
ktorych za pomocg srub rzymskich zamocowane sg gtdwne liny no$ne piramidy. Konstrukcje linowg
tworzy sze$¢ lin gtownych zakotwionych do ptyt fundamentowych za pomocg Srub rzymskich
ocynkowanych ogniowo umozliwiajacych korekcje naciggu.

k) stot do tenisa stotowego - 1szt. Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 2,74 x 1,52 x 0,90 m
+ 2 cm. Blat stotu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany i
lakierowany

[) pumptrack - tor rowerowy - 1 szt- w catosci wykonanym z modutowych elementéw na
utwardzonej podbudowie z kruszywa.

m) stacja napraw - 1 szt - Pozwalajgca na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich
jak wymiana detki, usuwanie luzéw, regulacja przerzutek, hamulcow itd. Umozliwia podwieszenie
roweru, co utatwia dostep do podzespotdw. Posiada specjalng konstrukcje chronigcg narzedzia
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Mocowana w fundamencie.

n) stojaki na rowery - 5szt. - wykonanie z rury nierdzewnej. Wymiary urzadzenia (dt. x wys.) 60 x
85cm +2cm

0) toaleta kabinowa przenosna - 2 szt- wykonana z polietylenu wysokiej gestosci z dodatkiem
stabilizatora UV. Wymiary urzadzenia (szer. gteb. wys.) 100 x 100 x 225 cm + 2 cm, z
podfaczeniem do kanalizacji i z umywalka.



p) tawka parkowa betonowa =z oparciem - 5 szt - podpory tawki wykonane sg z betonu b30
wibrowanego, a siedzisko z olejowanego drewna egzotycznego
r) tawka parkowa betonowa bez oparcia - 3 szt - podpory fawki wykonane sg z betonu b30
wibrowanego, a siedzisko z olejowanego drewna egzotycznego

s) ftawka bujana - 2 szt - konstrukcja fawki wykonana z rury nierdzewnej a siedzisko z
olejowanego drewna egzotycznego. mocowana w fundamentach betonowych.
t) regulamin parku - 2 szt - konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm,

@30x2mm oraz preta g16mm. mocowana w gotowych fundamentach.

u) kosz na $mieci - betonowy - 2 szt . betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu
klasy b30, malowanego farba akrylowg do podtozy betonowych

v) kosz na psie odchody - 2 szt kosz wyposazony w podajnik woreczkdw na nieczystosci.
konstrukcja wykonana z profilu stalowego (80x40x3mm), ptaskownika (40x6émm) oraz blachy
(grubosci 2mm),

2.3. Chodniki.

Nawierzchnie chodnikéw - zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.
3 cm, pod nig podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z chudego betonu oraz warstwa odcinajgca z
podsypki piaskowej gr. 10 cm. Obramowanie z betonowych obrzezy trawnikowych o gr. 6 cm

2.4. Zielen.
Na catosci terenu poza urzadzeniami, utwardzonymi powierzchniami i chodnikami zasia¢ trawe.
Wykonac nowe nasadzenia.



