OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT SANITARNYCH

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt obejmuje plac zabaw i rekreacji o powierzchni 2990 m? z urzadzeniami rekreacyjnymi,
fontanng sterowang, os$wietleniem terenu, monitoringiem oraz instalacjami technologicznymi
i podtaczeniem kanalizacyjnym i wodociggowym.

2. Charakterystyka robo6t budowlanych.
2.1. Budowa technologii fontanny.
Woda z fontanny sptywa do niecki pod dyszami (gtebokos$¢ niecki 40 cm, zapas szerokosci niecki -
min 75 cm od dyszy zewnetrznej ) nastepnie odprowadzana jest rurociggiem do komory pompowej.
W komorze pompowej znajdujg sie zesp6t pompowy atrakcji oraz zespét pompowo-filtracyjny
wymuszajacy obieg filtracyjny wody w fontannie. Uzdatnianie wody poprzez zestaw filtracyjny
basenowy wspomagany Sluzg chlorujaca na tabletki chlorowe typu basenowego.
Sprzet montowany do fontanny
- pompa z zespotem filtracyjnym HYD 450 6W oraz $luzg dozujaca 1,5 kg
- 9 moduty DRY PLAZA z o$wietleniem ringiem HQS4018 dysza typ pionowy jet HYD 0505 i
pokrywg ozdobng Midi ze stali inox.
- zestaw automatycznej kontroli poziomu wody, zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
typ HYD Control 2 z elektrozaworem 1” dopustu wody i zestawem sond
- Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami, sterownikiem protokotu DMX 512, driverami i
transformatorami lamp, zegarem astronomicznym sterujacym fontanng o$wietleniem i
pokazami
- Armatura ssawna i przelewowa, przepusty
- przepust elektryczny lamp i czujnika poziomu wody DN 40 - HYD PH 50
- kosz ssawny HYD FS 230/180/2" x 2
- przepust ssawny atrakcji HYD PH 63 i filtracji HYD PH 50
- kominek przelewowy HYD KP 63
- dysza powrotna czystej wody HYD DP 50
- przepust ttoczny atrakcji HYD PH 63 i powrotu czystej wody HYD PH 50
W komorze zamontowany bedzie osprzet fontanny wraz z pompami. Instalacje wymagane w
komorze pompowej : zasilanie elektryczne 400V 4kW, zasilanie woda biezacq przytacze DN40,
odprowadzenie $ciekow przytacze DN 100.
2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie $ciekdw sanitarno - bytowych z kabin w.c. poprzez projektowane przytacze do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na trasie instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne z
PCW ¢ 600 mm z wiazem typu ciezkiego. Rury dn160 nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce
piaskowej z ubiciem na catej dlugosci izasypa¢ 20 cm warstwg piasku ponad wierzch rury.
przewiduje sie odwodnienie rurociggéw technologicznych oraz zbiornika wody obiegowej fontanny,
na posadzke komory, ktéra zlokalizowana jest ponizej projektowanej kanalizacji odptywowej.
Odwodnienie bedzie odbywato sie poprzez smoki ssawne i pompe obiegowg na dno komory. W
komorze przewiduje sie wykonanie studzienki odwadniajacej z montazem pompy zatapialnej
sterowanej ptywakiem.
2.2 Wewnetrzna instalacja wodociagowa.
Przytacze wodociggowe bedzie wiaczone do sieci wodociggowej dn 110 mm utozonej w ulicy.
Projektowang instalacje wodociggowg (za studnig wodomierzowg) nalezy wykonac¢ z rury PE100
PN10 o srednicach: PE40mm utozonych na gtebokosci 1,5 m. Wykop powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i wykonana piaskowa podsypka o grubosci min. 5cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu przewodu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku min. 10
cm. Na wysokosci 20cm nad przewodem nalezy utozy biato-niebieskg folie ostrzegawczg a
nastepnie wykop zasypa¢. Na przytaczu w studzience nalezy zamontowaé wodomierz Dn 20 dla
potrzeb socjalnych. Instalacje do projektowanego budynku projektuje sie z rury PE dn40 mm w
zakresie instalacji socjalnej. Instalacje wody zimnej, w zakresie podfaczenia tryskaczy fontanny
pomiedzy komora i niecka fontanny nalezy wykonaé¢ z rur PEX. Dla potrzeb podlewania terenow
zielonych projektuje sie punkty czerpalne ze ztaczka do weza o S$rednicy dnl5 zlokalizowane w
studzienkach rewizyjnych dn600.



