OPIS TECHNICINY BRANZA ELEKTRYCINA

LEWNETRZINYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
RYNEK ZABOROWSKI

1.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- plan sytuacyjny terenu

- uzgodnienia miedzybranzowe ;
- obowiqgzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania:

- wewnetrzne linie zasilajgce;

- instalacje o$wietleniowe zewnetrzne;
- instalacje uziemiajgce stupdw;

- instalacja monitoringu.

1.3. Wewnetrzne linie zasilajgce.

Z istniejgcej rozdzielnicy oswieflenia  zewnetrznego, nalezgcej do Inwestora o nr UM-XLVIII
zaprojektowano linie zasilajgcq do rozdzielnicy RE-1. Kabel YKY 5x16mm2 prowadzi¢ wkopany w
ziemi. W rozdzielnicy R-Ozewn. zabezpieczy¢ linie RE-1 - R-Ozewn. bezpiecznikami z wktadkami
topikowymi 3x gG 25A. W przypadku, gdy Inwestor zdecyduje o osobnym rozliczaniu
podtgczonych urzqgdzenh elekirycznych, powinien wystgpi¢ o nowe warunki przytgczenia do sieci
elektfroenergetycznej do Zaktadu Energetycznego operatora ENEA.

1.4. Rozdzielnica RE-1.

W pobilizu istniejgcej szafki oswietlenia zewnetrznego o nr UM-XLVIIl posadowi¢ szafke kablowq z
tworzywa z fundamentem o wym. 465 x 1600 x 320mm, P44, IK10, np. OPN z zabezpieczeniami
obwoddw oswietlenia zewnetrznego. Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rys. E-2,
lokalizacje rozdzielnicy pokazano narys. E-1.

W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aparaty
elektryczne: zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe dla poszczegdinych obwodéw
odbiorczych, ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe.

1.5. Rozdzielnica RE-2.

W poblizu stupa odwietlenia zewnetrznego o nr $2.4 szafke kablowq z tworzywa z fundamentem
owym. 465 x 1600 x 320mm, IP44, K10, np. OPN z zabezpieczeniami obwoddw zasilajgcych
urzgdzenia i o$wietlenie projektowanej fontanny. Przewidziano obwody zasilojgce dwie pompy,
obwod odwietlenia i dwa obwody gniazd zasilajgcych ~230V, 50Hz, 16A, jedno w komorze
sterowania fontanny, drugie wewnaqtrz RE-2. Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rys. E-3,
lokalizacje rozdzielnicy pokazano narys. E-1.
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W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aparaty
elektryczne: zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe dla poszczegdlnych obwodéw
odbiorczych, ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe.

1.6. Linie zasilajgce obwodow oswietlenia zewnetrznego.

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego zasila¢ z rozdzielnicy RE-1. Obwody oéwietlenia wykonac
kablami typu YAKY 5x10mm2. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (réw
kablowy wykopa¢ na gteboko$¢ 0,8m) na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, i nadsypce
piaskowe] o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwq rodzimego gruntu o grubosci 25cm oraz
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o frwatym kolorze niebieskim o szeroko$ci minimum 20cm
i grubosci 0,5mm. Kable uktadac w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na kablach natozy¢ trwate opaski
identyfikacyjne.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy
utozy¢ w rurach ochronnych typu DVK 110. Pod wjazdami utwardzonymi zastosowac rury SRS 110
w razie potrzeby zastosowaé podwierty. Kable po utozeniu w rowach kablowych nalezy
doktadnie zwymiarowaé wykonujgc geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie odbywato sie za pomocg czujnika zmierzchu lub
programowanego zegara astronomicznego. Zaprojektowano oéwietlenie podstawowe na
stupach o wysokosci 4m oraz oswietlenie dekoracyjne doswietlajgce chodnik.

Zastosowac oprawy oswietleniowe o nastepujgcych parametrach:

oswietlenie parkowe podstawowe (np. VEGA LED ALFA)

- montaz bezpodrednio na stupie z zakonczeniem @60x100 mm

- stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

- materiat: stop aluminium, anodowany

- kolor: inox / grafitowy

- uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

- liczba diod: 24

- zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

- przewidywany czas eksploataciji: 50 000 h

- CRIdla 4000K; >70

- wspodtczynnik korekeyjny S/P: 1,55 dla 4000K

- czestotliwose napiecia zasilania: 50 - 60Hz

- wspotczynnik mocy: 20.95

- prad rozruchowy: 46A / 250us

- oprawa VEGA LED ALFA posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu
- sterowania poprzez interfejs DALl (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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Rys. I Oprawa do oswietlenia parkowego podstawowego.

Oprawy oéwietlenia montowa¢ na masztach os$wietleniowych aluminiowych o wysokoSci h=4m,
Srednicy @60/182mm i wymiarach mocowania 300x400mm

Schemat ideowy instalacji oswietlenia pokazano na rys. E4 wraz z oznaczeniami stupdw i
odpowiednig iloscig naswietlaczy. Do potqgczenia kabli w stupie zastosowac izolowane ztgcza
kablowe IZK-4-01 wraz z zabezpieczeniami gl 2A.

Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe. Na masztach zainstalowad tabliczki numeracyjne,
ostrzegawcze i WO. Sruby montazowe mocowania opraw nalezy zabezpieczy¢é typowymi
kapturkami ochronnymi K2.

oswietlenie dekoracyjne (np. KARIN LED 450-1200)

Stopien ochrony: IP 65 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: anodowany stop aluminium

Liczba diod: 8 dla 16W

Przewidywany czas eksploataciji: 50 000 h

CRI; >70 dla 4000K

wspotczynnik korekcyjny S/P: 1.55 dla 4000K

czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

klosz: mrozony wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA)
wysokos¢ klosza h: 113mm

Srednica D: 150mm

wspdétczynnik mocy: 20.9

wysokos¢ stupka z oprawg 875mm

P-B BUDOMEX /PB Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski / Urzad Miasta Leszna / 10-2019



Rys. 2 Oprawa do oswietlenia dekoracyjnego..

Projekt zawiera okablowanie do monitoringu. Do kazdego ze stupdw nalezy doprowadzi¢ kabel
YKY 3x2,5mm?2 oraz kabel skretkowy 4-parowy UTP kat.é zelowany do zastosowan zewnetrznych.
Kabel zasilajgcy do kamer poprowadzi¢ z rozdzielnicy RE-1. Kable sygnatowe i sterujgce do
monitoringu doprowadzi¢ do przetgcznicy telekomunikacyjnej zewnetrznej zZlokalizowanej w szafie
kablowej w poblizu RE-1.

Schemat ideowy instalacji okablowania monitoringu pokazano na rys. E-4 razem z instalacjg
o$wietlenia zewnetrznego.

Rozmieszczenie masztéw oswietleniowych wraz z oprawami pokazano na rysunku nr E-1 - plan
sytuacyjny terenu.

1.7. Instalacje odgromowe.

Maszty o$wietleniowe nalezy uziemi¢ - pierwszy i ostatni w obwodzie. W tym celu zastosowac
tasme stalowq FeZn 25x4mm i poprowadzi¢ jg miedzy poszczegdlnymi stupami wzdtuz linii
kablowej. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

1.8. Instalacja ochrony od porazen i przepieé.

W projektowanym budynku instalacje elekiryczne wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone
przeciwporazeniowd realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1) ochrona przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest przez:

- zastosowania izolacji czesci czynnych urzgdzeh;

- zastosowanie obuddw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 65 i wiece;;

- Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych o

prqdzie AI=100mA ;
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2) ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne

i réznicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TN-S, oraz zastosowanie potgczeh wyrdwnawczych;
3) jako ochrone od przepie¢ w tablicy RE-1 i RE-2 zastosowac ochronniki klasy C (typll)

o Up=1,2kV;
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Obliczenie natezenia oswietlenia.

Doboru natezenia o$wietlenia dla terenu parkowo rekreacyjnego dokonano w oparciu 0 norme
PN-EN 12464-2:2007 oraz PN-EN 13201:2016. Obliczen dokonano wykorzystaniem programu
komputerowego przy zatozeniu uzyskania Sredniego natezenia oéwietlenia 5lx. Obliczenia
w archiwum projektanta. Oznaczenia, ilosci i typy opraw podano na schematach instalacji -

rys.El.

2.2. Obliczenie obcigzen.

Tabela 1- Bilans mocy dla RE-1

Przekréj
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Nr P; llos¢ | U, [?z INF Rozdzielnica
obwod Nazua obwod pewy [ Otz | vy | | pewp ||y | PSR etektryozna o
[mm2]
Bilans RE1
1-xx |Zasilanie rozdzielnica RE2 5,00 0,93 3| 400/ 0,90 4,50 7,0|C16 YKY RE1
5x10mm2
2-xx |Zasialnie obwodu sterowania 0,10 | 0,93 1] 230( 1,00 0,10 0,5/ B3 | LY 1,5mm2
3-xx |Oswietlenie obwdd S1 0,42 | 0,85 1] 230( 1,00 042 21| B10 YAKY RE1
5x10mm?2
. . . YAKY
4-xx |Oswietlenie obwdd S2 0,24 | 0,85 1] 230| 1,00{ 0,24 1,2 B10 RE1
5x10mm?2
- . . YAKY
5-xx |Oswietlenie obwdd S3 0,12 0,85 1| 230f 1,00 0,12 0,6| B10 RE1
5x10mm?2
6-xx |Oswietlenie tablica Regulamin 0,10 | 0,85 1| 230 1,00 0,10 0,5 B6 YKY RE1
3x1,5mm2
7-xx |Zasilanie urzgdzenia monitoringu 0,50 [ 0,93 1| 230 1,00 0,50 2,3| B6 YKY RE1
3x2,5mm2
8-xx |Rezerwa 3-f 6,00 | 0,93 3| 400/ 0,80 4,80 75| B16 RE1
Razem RE1| 7,38/ 0,93 3| 400| 0,84 6,2 9,6
Py K Pg
[kW] [kW]
Zasilanie RE1-R-Ozew.| 6,2 0,85 3| 400 1| 6,18 10,5/gG 25 YKY R-Ozew.
5x16mm2
OPRACOWAL:




