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DANE OGOLNE

1. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Program uzytkowy inwestora.

1.3. Mapa do celdw projektowych skali 1:500

1.4. Koncepcja Parku rekreacyjno-wypoczynkowego Rynek Zaborowski zgtoszona do Budzetu
Obywatelskiego w ramach Aktywne Zaborowo.

1.5. Normy i normatywy techniczne dotyczgce opracowania.

2. DANE EWIDENCYJNE

2.1. INWESTOR: Urzgd Miasta Leszna

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
2.2. INWESTYCJA: ,,Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski"
2.3. OBIEKT: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski
2.4. ADRES BUDOWY: Rynek Zaborowski, 64-100 Leszno
2.5. DZIALKA: Nr. ewid. dziatki 255/4
2.6. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt Budowlany

Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski
2.7. FALZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - budowlany
2.8. BRANZA: Architektura + Instalacje
2.9. DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2019 roku
2.10.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"BUDOMEX" - Firma Projektowo - Budowlana
64-100 Leszno, ul. Szeroka 8.

Projektant: ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. proj. WP-OIA/OOK/UpB/24/2007; WP-0641
Specjalnosé: architektoniczna

Projektant: INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk,
upr. proj. 1514/91/Lo, WKP/IS/3070/01
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

Projektant: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
inz. Zenon Pindara,
upr. proj. 898/86/Lo, WKP/IE/3931/01
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

Projektant prowadzgcy: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
tech. bud. Henryk Poprawski,
upr. proj. nr 314/81/Lo; WKP/BO/4032/01
Specijalno$é: architektonicznai konstrukcyjno-budowlana
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie wspdlnej przestrzeni do odpoczynku i rekreaciji dia dzieci,
mtodziezy, dorostych i seniordw w obszarze istniejgcych terendw zielonych, w potudniowej czesci
Rynku Zaborowskiego. . Planuje sie wyposazy¢ go w urzqdzenia rozwijajgce aktywnosé fizyczng i
ruchowqg mitodziezy, dorostych jok i seniorow. Teren ma by¢ centrum infegracji
miedzypokoleniowe;.

8. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Stan istniejgcy.

Przedmiotowy teren stanowiqcy cze$¢ dziatki nr 255/4 zlokalizowany jest w potudniowej czesci
Rynku Zaborowskiego. Na tym terenie znajduje sie plac zabaw dla dzieci przewidziany do
likwidaciji, poniewaz wymagatby powaznego remontu, natomiast nowy plac zabaw znajduje sie
przy ul. Mtyhskiej. Pozostaty obszar porosniety jest w catosci frawq, znajdujq sie tu réwniez drzewa.

2. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sie rewitalizacja i zagospodarowanie rekreacyjne terendw zielonych w centralnej czesci
osiedla Zaborowo. Stworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego jako obszaru o réznorodnym
przeznaczeniu dla szerokiego spekirum mieszkancéw osiedla, ma na celu takze poprawienie
estetycznego wizerunku Rynku Zaborowskiego. Nowo powstata infrastruktura nie bedzie
kolidowata z istniejgcym zadrzewieniem parku.

3. Lestawienie powierzchni.

»  Powierzchnia nieruchomosci gruntowej — 2 990 m? - 100 %

*  Powierzchnia projektowanego wyposazenia (urzgdzen) - 4950 m?-17 %

»  Powierzchnia projektowana utwardzona - 540,0 m*- 18 %

*  Powierzchnia zieleni - 1955,0 m? - 65 %

*  Powierzchnia zieleni tqcznie ze strefami bezpieczenstwa urzgdzen — 2150,0 m?

4, Inne dane o dziatce.
Teren na ktérym planuje sie inwestycje objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego:
UCHWALA NR XXXI11/380/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Chopina, torow kolejowych i granic miasta Leszna.

OPRACOWAL:
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OPIS TECHNICINY

1. Przeznaczenie i program vzytkowy obiektu.

Projektuje sie rewitalizacje i zagospodarowanie rekreacyjne terendw zielonych w potudniowej
czesci Rynku Zaborowskiego 1. utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Planuje sie
wyposazy¢ go w urzgdzenia rozwijajgce aktywno$é fizyczng i ruchowqg mtodziezy, dorostych jok i
seniorow. Teren ma by¢ centrum integracji miedzypokoleniowe;.

2. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

UWAGA: Wymiary urzqdzen i stref bezpieczenstwa - tolerancja (+/-) 20 cm.
Lastosowana konstrukcja i materiaty - tolerancja (+/-) 20 mm.
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1. FONTANNA CHODNIKOWA -1 szt Pow. 41,30 m?

Fontanna Dry Plaza 9 dysz

Fontanna Dry Plaza opis i konfiguracja fontanny

Fontanna typu DRY PLAZA sktadac sie bedzie z 9 dysz z oswietleniem LED RGB DMX. Obraz wodny
fontanny to 9 strumieni lekko spienionej wody o Srednicy ok. 13 mm i wysokosci maksymalnej
0k.2,0 m. Wysokos¢ obrazu fontanny moze by¢ dynamicznie zmienna. Wszystkie dysze osadzone w
ptycie chodnika na tarczach dekoracyjnych ze stali inox o grubosci 3mm. Woda z fontanny
sptywa do niecki pod dyszami (gtebokos$¢ niecki 40 cm, zapas szerokosci niecki — min 75 cm od
dyszy zewnetrznej ) nastepnie odprowadzana jest rurociggiem do komory pompowej. W komorze
pompowej znajduijq sie zespdt pompowy atrakcji oraz zespdt pompowo-filtracyjny wymuszajgcy
obieg filfracyjny wody w fontannie. Uzdatnianie wody poprzez zestaw filfracyjny basenowy
wspomagany $luzg chlorujgca na tabletki chlorowe typu basenowego. Fontanna dziata
catkowicie w cyklu automatycznym sterowana zegarem astronomicznym i zabezpieczona
czujnikami poziomu wody uzupetniajgcymi ubytki eksploatacyjne wody oraz zabezpiecza pompy
przed suchobiegiem.

Wysoko$¢ obrazu wodnego fontanny moze byé zmienna poprzez sterownie protokotem DMX
obrotami pompy cyrkulacyjne;j.

Ptyta fontanny wykonana z ptyt granitowych gr ca 8 cm nad szczelng nieckg, zamontowanych
na podporach - buzonach ze szczelinami pomiedzy nimi ca 8 mm. Powierzchnia pomiedzy
odwodnieniem liniowym a $ciang niecki wykonana z kostki brukowej na szczelnym podtozu.

Obrazy wodne fontanny podswietlone bedq ringami RGB LED DMX - kazdy sterowany oddzielnie
o0 skutecznosci oswietlenia fontann do 7 m wysokosci. Fontanna sterowana zegarem
astronomicznym moze wykonywac kilka réznych programéw pracy np. program dzienny, program
nocny z o$wietleniem, program weekendowy.

Potgczenie sterowania DMX pomp ze sterowaniem o$wietleniem daje mozliwo$é zbudowania
dynamicznych i rozbudowanych pokazdw Swiatta i dynamicznej wody.
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Rysunek techniczny fontanny
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Sprzet montowany do fontanny

- pompa z zespotem filtracyjnym HYD 450 éW oraz $luzq dozujacg 1,5 kg
- 9 moduty DRY PLAZA z o$wietleniem ringiem HQS4018 dysza typ pionowy jet HYD 0505 i pokrywq
ozdobng Midi ze stali inox.
- zestaw automatycznej kontroli poziomu wody, zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy typ
HYD Control 2 z elekfrozaworem 1" dopustu wody i zestawem sond
- Skrzynka elekiryczna z zabezpieczeniami, sterownikiem protokotu DMX 512, driverami i
transformatorami lamp, zegarem astronomicznym sterujgcym fontanng oswietleniem i pokazami
- Armatura ssawna i przelewowa, przepusty
- przepust elekiryczny lamp i czujnika poziomu wody DN 40 - HYD PH 50
- kosz ssawny HYD FS 230/180/2" x 2
- przepust ssawny afrakcji HYD PH 63 i filfracji HYD PH 50
- kominek przelewowy HYD KP 63
- dysza powrotna czystej wody HYD DP 50
- przepust ttoczny atrakcji HYD PH 63 i powrotu czystej wody HYD PH 50

Komora pompowa fonfanny zelbetowa szczelna o wymiarach 2,40 x 3,50 x 2,20 m, sucha
izolowana, wentylowana (5 wymian na godzine), ogrzewana w okresie zimowym do temperatury
+5°C i skanalizowana, oddalona ok. 1,5m od niecki fonfanny.
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Na komore pompowq zastosowany moze by¢ prefabrykowany zbiomik zelbetowy szczelny z ptytq
gérng zelbetowq i wtazem zelbetowym.

Komora pompowa zagtebiona bedzie ok. 50 cm od sfropu - pokrywy w stosunku do chodnika.

W komorze zamontowany bedzie osprzet fontanny wraz z pompami. Instalacje wymagane w
komorze pompowe;j : zasilanie elekiryczne 400V 4kW, zasilanie wodqg biezgcq przytgcze DNAQ,
odprowadzenie sciekdw przytgcze DN 100.

Schemat montazu technologii fontanny z jedng pompq zasilajocq

’\\‘V Widok modutu Dry Plaza montowanego
: ﬁ w nawierzchni chodnika.

2. UTWARDZONY PLAC - szachownica - 1 szt Pow. 64,0 m?2

Utwardzony plac o wymiarach 8,0 x 8,0 metrow w ksztatcie szachownicy.
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Nawierzchnie placu - zaprojektowano z ptytek chodnikowych betonowych o wym. 50 x 50 cm,

gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, pod nig podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z chudego
betonu oraz warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej gr. 10 cm.

Zastosowac ptytki w dwdch kolorach grafitowe i jasno popielate utozone w szachownice 100 x
100 cm (po cztery ptytki).

Wykona¢ obramowanie z betonowych obrzezy trawnikowych o gr. 6 cm zagtebione 3 cm w
stosunku do ptytek.

Catoé¢ zaspoinowad drobnym piaskiem.

3. STOLIK SZACHOWY z czteroma siedziskami - 4 szt

Dane techniczne

Wysoko$¢: 76 cm + 2 cm

Wymiary blatu 85x85 cm + 2 cm

Szeroko$¢: 180 cm (dla wersji z czterema siedziskami) + 2 cm
Dtugo$c: 180cm +2cm

Waga: ok. 400 kg + 20 kg

"‘¢" _blat betonowy szlifowany i lakie
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t
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Podstawa stotu i siedzisk - beton wibrowany zbrojony drutem fi 8 mm. Blat szlifowany i malowany
lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Szachownica granitowa, obrzeza blatu
obtozone profilem aluminiowym.

Listwy z tworzywa lub z drewna lisciastego malowane Iakierobejcg.

Sposdb montazu: stot do gry w szachy do przykrecenia na podtoze twarde

lub zakotwienia w podtozu miekkim.

Przyktadowy widok stolika z dwoma siedziskami
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4. SILOWNIA ZEWNETRZNA - URZADZENIA FITNESS
A. NARCIARZ BIEGOWY - 1 szt

Dane techniczne

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,44 m

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 1,45x 0,58 x 2,02m +2cm
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,45 x 3,58 m

Pole powierzchni zderzenia 13,7 m2

Opis techniczny

« Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowej okragtej @88,9 x 3,2mm,

* Podndzki wykonane z rury 48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajgce
zetlizgnieciu sienogi,

» Uchwyty wykonane z rury @38 x 2,6mm zapewniajgce stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczen,

+ Praca urzgdzenie oparta na tozyskach niewymagajgcych konserwacii,

» Catosd¢ urzqdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym w kolorze - odcienie szarosci,

« Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

B. WIOSLA -1 szt

Dane techniczne

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,54 m

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 1,42x0,77x 1,81 m +2cm
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 4,42 x 3,77 m

Pole powierzchni zderzenia 14,2 m2
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Opis techniczny

« Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okrggtych @76,1x3,2mm,

» Ramie wioset wykonane z rury @48,3x2,9mm z rgczkami z preta @16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

« Podndzek wykonany z rury @48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,

» Siedzisko wykonane z ptyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,

* Ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe
niewymagajgce konserwagiji,

« Catos$¢ urzqdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym w kolorze - odcienie szarosci,

+ Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

C. TWISTER - 1 szt

Dane techniczne

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,28 m

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,79 x0,53x 1,81 m +2cm
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,79 x 3,55 m

Pole powierzchni zderzenia 11,2 m 2

Opis techniczny

« Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej @76,1 x 3,2mm,

» Uchwyt wykonany z rury 238 x 2,6mm zapewnia stabiine podparcia podczas wykonywania
¢wiczen,

« Element obrotowy wykonany na bebnie @470mm, pokryty blachg antyposlizgowaq,

« Ptynny opér urzgdzenia zapewnia sprezyna powrotna,

« Narastajgcy opdr pozwala na maksymalny kgt obrotu talerza 105° w prawo i w lewo, co
zapobiega kontuzjom,

« Catos¢ urzqdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym w kolorze - odcienie szarosci,

+ Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

5. PRZEJAID LINOWY -TYROLKA -1 szt

Dane techniczne

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,43 m

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 23,29 x 3,36 x 3,75 m +20 cm
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 23,56 x 4,47 m

Pole powierzchni zderzenia 91,8 m 2
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Opis techniczny
¢ Urzgdzenie wykonane z rury @88,9x3,2mm, @76,1x3,2mm oraz profilu 40x40x3mm,
« Lina stalowa o srednicy @10mm,
» Wozek zjazdowy wyposazony w mechanizm samohamowny oraz siedzisko gumowe,
« Podest wykonane z antypodlizgowe; sklejki wodoodpornej o gruboséci 21mm,
« Urzgdzenie wyposazone w mechanizm regulujgcy stopien napiecia liny zijazdowej,
» Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym w kolorze — odcienie szarosci,
« W komplecie znajdujq sie fundamenty w formie blokéw betonowych wykonane z betonu B30,
utatwiagjgce montaz.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

® Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm

= 7wir - zZiarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm

* Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach amortyzujgcych.
Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej grubos¢ byta o 100mm wieksza niz warto$é
minimalna podana powyze;.

6. PARKOUR BLOK - 1 szt

Dane techniczne
Wymiary jednego bloku (dt. x szer. x wys.) 1,00 x 0,25x 0,44 m +2cm

Lastosowane elementy:
* Blok - 21szt.
» Kaptur - 8szt.
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Laprojektowane zestawienie blokow Parkour
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Opis techniczny
« System przeznaczony do tworzenia $cianek umozliwiajgcy trening Parkur,
« W sktad systemu wchodzq bloki (nr kat. 89910) oraz kaptury (nr kat. 89920) wykonane z betonu
B30. Obrzeza kapturéw zabezpieczone sq przed obiciami aluminiowq opaska,
* Sposéb mocowania zapewnia dowolno$é konfiguracii Scianki,
 Kazdy blok posiada wymiary 1000x440x250mm,
» Montaz urzgdzenia odbywa sie poprzez skrecenie ze sobg poszczegdinych blokdw przy
wykorzystaniu stalowych tgcznikdw oraz zadlepieniu gérnych powierzchni kapturem,
« Ztozona $cianka moze by¢ w prosty sposéb zdemontowana lub przebudowana,
» Wszystkie elementy stalowe sqg zabezpieczone antykorozyjnie,
« Zabronione jest tworzenie $cian tylko w jednej ptaszczyznie oraz przekraczania wysokosci
zestawu ponad 2080mm,
» W sktad zestawu wchodzqg fundamenty @500x150 utatwiajgce montaz.
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7. TRAMPOLINA PARKOWA 3 x Pi - 1 szt

Dane techniczne

- Wymiary urzgdzenia: 3,4x3,7m +écm

- Wymiary maty frampoliny: 3x 1,2x1,2m +2cm

- Strefa bezpieczenstwa: 5,9 x 6,2 m

- llo§¢ uzytkownikow: 9 0sdb

- Gteboko$¢ posadowienia: 0,45 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normag EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008

Opis urzgdzenia
Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu. Jej
instalacja jak i utrzymanie sq bardzo proste.

Materiaty

-Mata wykonana z bardzo odpornych na Scieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajgcych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie;
elementy maty (lamelki) muszg posiadaé pogrubienia na koncach - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie stosowania
lamelek o ksztatcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki).

- Elastyczna ostona poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gérng czesé urzgdzenia, wystajgca kilka
centymetréw poza konstrukcje metalowq. Ostona sktada sie z czterech duzych elementéw co
minimalizuje 08¢ tgczen.

- Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowane;.

— T
~
L 340
585

N~ R
Trampolina gotowa do montazu ] 370 ]
| 615 |

Wymiary trampoliny oraz strefy bezpieczenstwa
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Sposob montazu

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy jg osadzic w
wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczehnstwa wokdt urzgdzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchniq (np. piaskiem) zapewniajgcg ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokosciq swobodnego upadku przypisang zabawce.

8. PIRAMIDA WSPINACZIKOWA, LINOWA -1 szt

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 8,0x8,0x 4,5m +20cm
Przestrzeh minimalna: okrgg o promieniu 4,85 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gteboko$¢ posadowienia: 0,7 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Opis urzgdzenia:

Urzgdzenie sktada sie z masztu na ktérym napieta jest konstrukcja linowa . Dodatkowq atrakcjg sg
linowe ptaszczyzny poziome na wys. 1,01 2,5 m. Od wierzchotka piramidy do dolnego pietra
zamocowany jest szyb lonowy ktéry utatwia przemieszczanie sie wewnagtrz piramidy. llos¢ uzytej
liny to 316 m.

Wytyczne dotyczgce materiatéw i technologii wykonania urzqdzenia

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 140 mm z podstawqg z blachy
stalowej o wym. 75 x75 cm, zabezpieczony przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe.

W komplecie znajdujq sie blachy kotwigce o wym. 65 x 80 cm, stanowigce fundamenty boczne,
do ktérych za pomocq Srub rzymskich zamocowane sq gtowne liny noSne piramidy. Konstrukcje
linowg tworzy sze$¢ lin gtéwnych zakotwionych do ptyt fundamentowych za pomocg $rub
rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi
linami nosnymi rozpietych jest sze$¢ cian linowych. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowe;
wzmochnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.
Elementy tgczgce liny ze sobg wykonane sq z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tqczgce
liny ze stupem wykonane sq ze stali nierdzewne;.

Obszar upadku urzgdzenia powinien zostaé wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN
1176-1 np. typu darh - frawa.
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9. STOL DO TENISA STOLOWEGO - 1 szt

Dane techniczne
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 2,74x1,52x0,90m +2cm

Opis techniczny

« Blat stotu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany i
lakierowany,

« Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubosci 5mm,

» Cato$¢ urzgdzenia usztywniona jest dwoma kgtownikami stalowymi o wymiarach
75x50x1630mm,

» Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,

+ Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajgca elegancki wyglad i zapobiegajgca
obiciom,

» Urzgdzenia posiada Certyfikat na zgodno$é z normg PN-EN 14468-1.

10. PUMPTRACK - TOR ROWEROWY - 1 szt

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.) 20,30x 6,00m +10cm
Dtugo$c¢ toru 4500 m +20cm

Szerokos¢ toru 1,00m +2cm

i Strefa bezpieczenstwa

1000
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Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modutowych
elementdw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspdttworzye
kompleks sportowy. Pumptrack sktada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, aby umoiliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na
obycie z rowerem, rozwija koordynacije ruchowq oraz poprawia zmyst rdwnowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACKSPEEDWAY PC2.

Pumptrack kompozytowy PC2 jest rozbudowang wersjg najmniejszego pumptracku i sktada sie z
band 180 stopni oraz pompek rozpedowych. Pumptrack ten dzieki swojej niewielkie] budowie
idealnie nadaje sie na maty plac. Obiekt przeznaczony jest dla oséb poczgtkujgcych oraz juz
doswiadczonych uzytkownikdw. Pumptrack moze zostaé zamontowany na nawierzchni
asfaltowej, betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackéw mogg
korzystac rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzgce na hulajnogach.

1.1. Okreslenie zakresu rzeczowego rob6t

Zakres robot:

- Wykonanie nawierzchni przeznaczonej pod Pumptrack (spadki nie mogq przekraczac 1 %).
Nawierzchnia nie jest konieczna jesli na planowanym miejscu montazu znajduje sie nawierzchnia
asfaltowa, betonowa lub wyréwnana warstwa kruszywa.

- Dostawa i montaz rowerowego placu zabaw — PUMPTRACK.

1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Wymagania dotyczqce elementow:

- wysoko$¢ modutdw zakretdw minimum 95 cm,

- wysoko$¢ modutdw garbdw minimum 49 cm,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubosci 18
mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kgta petnego,

- moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgcg wysokie
parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.

- Gérna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowq TechGrip. Na gérnej
powierzchni warstwy jezdnej nie mogqg znajdowac sie elementy tgczgce jg z elementami
konstrukcyjnymi,

- dolne potgczenia srubowe muszqg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo kgtownikami z
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blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzgdzenia muszq by¢ odizolowane od podtoza za pomocq podstawek ze sklejki.

- wszystkie elementy toru muszq posiada¢ uchwyty utatwiagjgce ich podnoszenie i manipulacie,
- wszystkie elementy toru muszq byc¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawaé mozliiwosé rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normq PN-EN 14974+A1:2010,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

Podbudowa pumptacka

Opcja Standard Plus
Przekréj podbudowy

130
15 | 100 L 15

WARSTWA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO /t AMANEGO
frakcje 0-16 mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE 5 cm
WARSTWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO

frakcje 31-63 mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE 20 cm
GEOWLOKNINA, GRAAMTURA MIN. 120g/m2
GRUNT RODZIMY NOSNY

Opcja standard plus - jest to jedna z preferowanych opcji, ktéra dzieki odpowiedniej grubosci
podbudowy oraz obrzezom betonowym w petni bedzie spetiac swojq funkcje.
Jej zalety to: podniesiona trwato$é, polepszone walory estetyczne.
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11. STACJA NAPRAW | STOJAKI NA ROWERY

A. STACJA NAPRAW - 1 szt

Dane techniczne
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 48 x35x 165cm +2cm

Pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jok wymiana detki, usuwanie
luzdw, regulacija przerzutek, hamulcéw itd. Umozliwia podwieszenie roweru, co utatwia dostep do
podzespotdw. Posiada specjalng konstrukcje chronigcq narzedzia przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych. Podatne na uszkodzenia elementy zabezpieczone sg wytrzymatym tworzywem.
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ol 8| &
480
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B. STOJAKI NA ROWERY - 5 szt

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x wys.) 60x85cm +2cm

600

aEm

850

12. TOALETA KABINOWA PRZENOSNA - 2 szt

Dane

Dostepne s$rednice:
@42,4mm | @48,3mm | @60mm

Umozliwia zabezpieczenie rowerdw za pomoca
tancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz
innych popularnych zapie¢

Gwarantuje stabilne podparcie dla dwdch
rowerow

600

Ea\

850

Wymiary urzgdzenia (szer. gteb. wys.) 100 x 100 x 225 cm +2cm

Materiat Polietylen HDPE
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Opis techniczny

Toaleta kabinowa przeno$na z podtgczeniem do kanalizacji i z umywalkg.

Ten typ toalety przeznaczony jest do podtqczenia z siecig wodno-kanalizacyjng. Toaleta gotowa
jest do podtgczenia biezgcej wody do przytgcza wodnego G%" i do kanalizacji lub szamba rurg
spustowg @110 mm.

Toaleta kabinowa, przenosna jest wykonana z polietylenu wysokiej gestosci z dodatkiem
stabilizatora UV, co skutecznie chroni jg przed odbarwieniami stonecznymi. Dach toalety jest
wykonany z biatego, przepuszczajgcego swiatto materiatu. Dodatkowo Sciany toalety sq gtadkie,
co umozliwia bezproblemowe utrzymanie ich w czystosci. Kazda toaleta przeno$na posiada
mozliwo$¢ zamkniecia od wewngtrz. Kazdy kolejny uzytkownik znajdujgcy sie na zewngtrz widzi czy
toaleta jest wolna, czy zajeta. Toaleta posiada mozliwos¢ zamkniecia z zewnagtrz np. za pomocqg
ktédki. Toaleta przeno$na zostata starannie zaprojektowana w celu zapewnienia uzytkownikom
komfort korzystania z tej toalety, a wtascicielom tatwos¢ w utrzymaniu czystosci.

Toaleta przenosna to rozwigzanie tanie o wysokiej jokosci. Ze wzgledu na wysokqg jakos¢ jest
rozwigzaniem na lata.

Dane techniczne

Materiat Polietylen HDPE
Szeroko$¢ (cm) 100

Gtebokos¢ (cm) 100

Wysoko$¢ (cm) 225

Waga (kg) 103

Kompakt WC  tak

Umywalka tak

Podtgczenie do szamba lub kanalizacji tak
Przytgcze kanalizacyjne @110 mm
Zawér odcinajgcy doptyw wody tak
Wieszak tak

Wskaznik "wolne"/"zajete”  tak
Przytgcze biezgcej wody G
Uchwyt na papier toaletowy 1 rolka

Alternatywnie docelowo istnieje  moziiwos¢ zastosowania toalety ogdlnodostepnej, jako
kontenerowego obiekiu sanitarnego.
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13. LAWKI PARKOWE

A. LAWKA PARKOWA BETONOWA I OPARCIEM - 5 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 2,00 x 0,55x0,70m +5cm

- Konstrukcja - podpory tawki wykonane sq z betonu B30 wibrowanego,

- Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na czynnki
atmosferyczne

Nr kat. X Y Wymiar deski
80 2000 1350 | 40x130x2000 mm
\ X |
| |
o
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B. LAWKA PARKOWA BETONOWA BEZ OPARCIA - 3 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 2,00 x 0,40 x0,43m +5cm

Nr kat. X Y Wymiar deski
80 2000 1350 | 40x130x2000 mm

- Konstrukcja — podpory tawki wykonane sq z betonu B30 wibrowanego,
- Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na czynnki
atmosferyczne

C. tAWKA BUJANA - 2 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 2,00 x 0,91x 0,86 m +5cm

Opis techniczny

+ Konstrukcja tawki wykonana z rury nierdzewne] @48,3x2,6mmm, @38x2mm oraz profilu
nierdzewnego 40x20x2mm,

+ Deski tawki wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na warunki
afmosferyczne,

» tawka wyposazone w przeguby metalowo gumowe niewymagajgce konserwagcii,

» Urzgdzenie wystepuje w dwdch wersjach: do postawienia (180) i do wkopania (181),

+ Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym w kolorze — odcienie szarosci,

* W wersji do wkopania (181) w komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiadjgce montaz.
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14. REGULAMIN PARKU - 2 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,61 x0,05x2,00m +5cm

Opis techniczny
+ Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm,
* Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,
« Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana
lakierem akrylowym strukturalnym w kolorze — odcienie szarosci,
* W komplecie znajdujqg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,
» Urzgdzenie posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami
bezpieczenstwa.

16 A. KOSZ NA SMIECI - BETONOWY - 2 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) ®0,55x1,05m+5cm

Opis techniczny
« Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbg
akrylowq do podtozy betonowych,
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+ Produkt dostepny w wersji na worki foliowe (230), lub na wiadra (235),

» Daszek urzgdzenia wykonany z blachy- uchylny- umozliiwiajgcy wymiane worka lub oprdznienie
wiadra,

» Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia,
 Cato$¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana farbg akrylowaq, strukturalng w
kolorze - odcienie szarosci,

+ Produkt ze wzgledu na swojg wage jest stabilny,

« Istnieje mozliwo$¢ uzycia dodatkowego fundamentu do zakotwienia w gruncie.

17 B. KOSZ NA PSIE ODCHODY - 2 szt

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,51 x0,35x 1,13m +2cm

Opis techniczny
+» Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (80x40x3mm), ptaskownika (40x6mm) oraz blachy
(grubosci 2mm),
» Wewngtrz kosza znajduje sie wyciggany pojemnik na nieczystosci,
» Kosz wyposazony w podaijnik woreczkdw na nieczystosci,
» Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 190) oraz opcjonalnie dodatkowo
malowana lakierem akrylowym strukturalnym w kolorze — odcienie szarosci,
* W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

18. CHODNIK - 540,0 m2

Nawierzchnie chodnikéw - zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
gr. 3 cm, pod nig podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z chudego betonu oraz warstwa odcinajgca
z podsypki piaskowej gr. 10 cm.

Projekiuje sie kostke betonowq np. typu Holland - bez fazowa w kolorze szarym; uktadana w
cegietke.

Wykona¢ obramowanie z betonowych obrzezy trawnikowych o gr. 6 cm.

Catosé¢ zaspoinowac drobnym piaskiem.

19. ZIELEN

Istniejgce drzewa nalezy odpowiednio przycigé, uformowad, aby nie stanowity zagrozenia dla
uzytkownikow, a byty elementem ozdobnym jak i dajgcym cien. Po zdemontowaniu istniejgcego
placu zabaw nalezy usungé nawierzchnie piaskowg miejsce uzupetni¢ ziemiq i przygotowac do
urzgdzenia frawnika.
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Laprojektowane drzewa i krzewy uwzgledniono na rys. projekt zieleni.

Istniejgcy teren poza urzgdzeniami na ktérym znajduje sie trawnik nalezy zniwelowac uzupetnic
ziemiq. Na catosci terenu poza urzgdzeniami, utwardzonymi powierzchniami i chodnikami zasiac
frawe odpowiednio pielegnowac ( kosi¢, uzyiniac) aby byt atrakcyjnym miejscem zabaw i
rekreaciji.

Zaleca sie nowe nasadzenia drzew, krzewow.

KOLORYSTYKA

Urzqdzenia powinny by¢ kolorowe. Barwy nasycone — odcienie szarosci.
Ostateczny dobdr koloréw poszczegdlnych elementéw zostanie ustalony przez ZAMAWIAJACEGO
na etapie wyboru wykonawcy parku.

WYMAGANIA

Do wyposazenia nalezy uzy¢ urzgdzenia posiadajgcych niezbedne certyfikaty jakosci. Muszg
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich Normach méwigcych o tego typu
urzgdzeniach, posiada¢ atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzgdzen nalezy postepowaé doktadnie wg wytycznych dotyczgeych
ich monftowania i uzytkowania.

UWAGA:

ZLawarte w niniejszej dokumentacji materialy dotyczqce urzqdzen majg charakter tylko i
wylgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielkg réinorodnos¢ typéw, urzqdzen,
wykonczenia poszczegdinych elementéw, dekoracji elementow, stylow, form - zawarte zdjecia
majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu urzqdzen w parku. Nie sq w zadnym stopniu
jednoznacznym wskazaniem.

Elementy ostatecznie zostang wskazane po wylonieniv Wykonawcy.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedq rozwigzywane w ramach nadzoru
autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu z
Projektantem.

OPRACOWAL:
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