OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

LEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
RYNEK ZABOROWSKI

1.1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Umowa na wykonanie przedmiotowego projektu

3. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.

4, Ustalenia z Inwestorem.

5. Uzgodnienia miedzybranzowe

6. Aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie BHP , wymagan ochrony
p.poz. i sanifarno-higienicznych

1.2. Zakres i cel opracowania.

Niniejsza dokumentacja zawiera nastepujgce opracowania:

- instalacje wodociggowq dla celdw socjalno-bytowych

- kanalizacje sanitarng celdw socjalno-bytowych

- kanalizacje technologiczng fontanny
oraz prace uzupetnigjgce w zakresie koniecznym dla uzytkownika. Zakres prac niezbednych do
wykonania zostat przedstawiony na rzutach i rozwinieciach.

2, Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie Sciekdw sanitamo -
bytowych z kabin w.c. zZlokalizowanych na projektowanym terenie poprzez projektowane przytqgcze
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez sqgsiedniq dziatke szkolng bedgcg we
wtadaniu inwestora.

Catoé¢ instalacji wykona¢ z rur PVC, np. firmy Wavin Buk — Metalplast. Na trasie instalacii
zaprojektowano studzienki rewizyjne z PCW @ 600 mm z wtazem typu ciezkiego. Trase instalacji
kanalizacyjnej oraz spadki podano w czesci rysunkowe] opracowania. Rury nalezy uktadac¢ na 10
cm podsypce piaskowej z ubiciem na catej dtugosci izasypac 20 cm warstwqg piasku ponad
wierzch rury. Warstwe ochronng rury kanatowej nalezy wykona¢ etapami z zachowaniem
szczegdlne] ostroznosci. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury.
Odcinki przewodédw, dla ktérych przykrycie jest mnigjsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ tupkami z pianki
poliuretanowe]. Kanalizacje sanitarng pod posadzkg (pod budynkiem)projekiuje sie z rur PVC
taczonych na uszczelke gumowg ( wargowq ) 160mm, 110mm, 75mm i 50mm. Wszystkie przewody
kanalizacji prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem okreslonym na rysunkach. Wszystkie przewody poziome
zakonczy¢ czyszczakami wyprowadzonymi nad posadzke w.c. Powyze] czyszczakdw kanalizacje
sanitarng wykonad réwniez z rur PYC. Catos¢ instalacji wewnetrznej kabin w.c. jest wyposazeniem
fabrycznym kabin. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony z PVC.

Sie¢ kanalizacji oprécz projektowanych kabin w.c. odprowadza réwniez wody z odwodnienia
urzgdzen technologicznych fontanny oraz z odwodnienia liniowego wokét fontanny.
Laprojektowano nastepujgce przybory sanitame :

umywalki w kabinie w.c. 2 szt.

miski ustepowe 2 szt.
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OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Lapotrzebowanie wody na potrzeby budynku
a. zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe

- ilo§¢ osdéb korzystajgcych z w.c. — 50 oséb/doba
- zapotrzebowanie srednie dobowe wody na cele socjalo-bytowe
Gg=50x 20 =1000 dm?3/d

- Sredniodobowy zrzut Sciekdw sanitarnych z obiektu
Gd §r=0,95x 1000 = 950 dm3/d

- $Sredniogodzinowy zrzut $ciekdw
Gh ér=950/16 =59,4 dm3/h
Zaprojektowano rurocigg odprowadzajgcy Scieki PCW o $rednicy dn160 i spadku 1,5%. Wypetnienie
rurociqgu przy przeptywie srednim wyniesie 0,5.

le wzgledu na znaczne zagtebienie dna kmory technologicznej fontanny, przewiduje sie
odwodnienie rurociggdw technologicznych oraz zbiornika wody obiegowej fontanny, na posadzke
komory, ktéra zlokalizowana jest ponizej projektowanej kanalizacji odptywowej. Odwodnienie bedzie
odbywato sie poprzez smoki ssawne i pompe obiegowq na dno komory. W komorze przewiduje sie
wykonanie studzienki odwadnigjgcej z montazem pompy zatapialnej sterowanej ptywakiem.
Zastosowac nalezy np. pompe Grundfos TP1 lub rdGwnowazng.
Budowe zaprojektowanego uktadu kanalizacji prowadzié nalezy miedzy studzienkami w
zaprojektowanych spadkach od rzednych nizszych do wyzszych. Rury przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzenh. Rury z
wadami nalezy odrzuci¢. Przy przejsciu rur PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia
szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub ztqgczki PVC/kielich beton. Z uwagi na
wtasciwosci fizyko —-mechaniczne rur z PVC, uktadanie przewoddw nalezy prowadzic w temp.
powyzej +5 C. Roboty kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z normg PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewododw kanalizacyjnych®.
Rzedne osi rurociggdw wynikajg z rzednych terenu i z koniecznosci zachowania spadkéw
rurociggdw. Przytgcze poprowadzono uwzglednigjgc istniejgce w tym rejonie  uzbrojenie
podziemne. Szczegdling uwage nalezy zwrdci¢ na rozwigzanie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi i
elektroenergetycznymi. W przypadku wystgpienia innych kolizi stwarzajgcych konieczno$é
przetozenia uzbrojen roboty nalezy przerwad i powiadomic projektanta celem rozwigzania kolizji.
Prébe szczelnosci przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610. Nastepnie
nalezy wypetni¢ wykop piaskiem w obszarze potgczenh recznie do poziomu wyzszego niz gérna
powierzchnia rury, uwazajgc zeby materiat stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Zagescié
zasypke.
Na przytgczu zastosowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych 01000, zakohczone
zwezkq nastudzienng 1000/625. W projekcie zamieszczono rysunek szczegotowy studzienki.
Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne oraz inne produkty stosowane do budowy przytgcza muszqg
posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie Sciekdw w zakresie pH 4 - 10 oraz
gazéw CHg; HaS; CO i COa.
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b. Roboty ziemne.
Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Na frasie
wykopdw otwartych pod zaprojektowane rurociqgi, z terendw zielonych nalezy na catej szerokosci
pasa robdt zdjgé warstwe humusu z darning o grubosci 10-20cm i ztozy¢ na czas prowadzenia robét.
Nastepnie nalezy zdemontowaé nawierzchnie terendéw utwardzonych (droga betonowa o gr. 20-
25cm) irozebrac podbudowe.

Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczqé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,
istniejgcego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne pod projektowane przytgcze wykona¢ nalezy metodq odkrywkowqg przy
wykorzystaniu sprzetu zmechanizowanego. Spdd wykopu wykona¢ na poziomie ok. 15cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowane] nalezy dokona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.
Wykonanie wykopu podlega odbiorowi miedzyoperacyjnemu - czesciowemu.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
uwidocznionymi na planie sytuacyjno- wysokosciowym, nalezy wykonaé przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych tych uzbrojen.

Na podstawie ogdlnego rozpoznania warunkdéw gruntowych w  rejonie inwestycji oraz
projektowanych rzednych wykopdw, warunki gruntowo-wodne okreéla sie jako proste (wykopy ze
skarpami o gtebokosci mnigjszej niz 3,0 m, poziom wody gruntowej ponizej dna wykopdw). Tak
okreSlone wykopy zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunkiem bezpiecznego
prowadzenia prac jest dostosowanie nachylenia skarp wykopdw do kategorii spoistosci gruntu, lub
zastosowanie umochienia pionowych $cian wykopdw o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m.

Na odcinku na ktérym zostanie wykonany wykop do gtebokosci max. 1m zaktada sie wykop wagsko
przestrzenny o $cianach pionowych. Gtebsze wykopy wykonywac nalezy ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do typu gruntu. Przy wykonywaniu wykopu zwréci¢ szczegdlng uwage na dodatkowe
obcigzenia gruntu wystepujgce w obrebie wykopu: niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw o
§cianach pionowych przy obcigzeniu gruntu znajdujgcym sie blizej od krawedzi wykopu niz
gtebokos$¢ wykopu.

Roboty zZiemne wykonywacé zgodnie z normami:

e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

o BN-62/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania”.

Rzedna dna wykopu winna by¢ nizsza o okoto 0,1m od dolnej krawedszi rury. Przestrzen tqg
wypetni¢ nalezy zageszczong podsypkg z piasku drobnego lub $rednio ziarnistego (wg. PN-B-
02481:1998).

Zasypywanie rurociggdéw nalezy wykonac w trzech etapach :

- wykonanie zasypki na wysoko$¢ min. 0,10 m od wierzchu najwyzej potozonego rurociggu z
zageszczaniem recznym,

- wykonanie kolejnej warstwy zasypki o grubosci 0,10 i utozenie tasmy znacznikowo-ostrzegawczej
PVC koloru niebieskiego z wktadkg metalowq,

- wykonanie zasypki do wierzchu wykopu ziemig wybrang z wykopu, po uprzednim usunieciu z nigj
kamieni, bryt i zanieczyszczeh (na terenach zielonych) — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
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»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,
oraz — piaskiem (pospdtkq), z zageszczeniem do 95% zmodyfikowane] wartoéci Proctora..
Zageszczanie gruntu mozna prowadzi¢ metodg mechaniczng. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ nizszy od wskaznika zageszczenia gruntu rodzimego obok wykopu.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykona¢ pomiary wspdtrzednych potozenia rurociggow
(usytuowanie poziome jak i pionowe).

c. Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Projektowane rzedne rurociggéw stwarzajg mozliwo$¢ bezkolizyjnych skrzyzowan z  innym
uzbrojeniem podziemnym. Jednak w przypadku wystgpienia kolizi stwarzajgcych konieczno$é
przetozenia uzbrojeh nalezy roboty przerwaé i powiadomic projektanta celem rozwigzania kolizji.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rozwigzanie kolizji z kablami elektroenergetycznymi

W  miejscach kolizi z podziemnym uzbrojeniem uwidocznionym na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, przed przystgpieniem do robdt, nalezy wytyczy¢ i oznakowac kolizie, a nastepnie
wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych tych uzbrojen
pod nadzorem wtasciciela medium.

W miejscach kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi zabezpieczy¢ nalezy
odpowiednio istniejgce uzbrojenie przed uszkodzeniem: wszystkie skrzyzowania przy odlegtosci
przewoddw nie wieksze] niz 150mm zabezpieczyé nalezy rurg ostonowq z tworzyw sztucznych
dwudzielng, gtadkg typu A PS AROT o Srednicy 160mm, o dtugosci min. 1,5m z kazdej strony poza 0§
kabla. W przypadku gdy wodociqgg bedzie uktadany ponizej kabla, a odlegto$¢ pomiedzy rurg a
kablem wynosi¢ bedzie min. 50cm, kabel energetyczny nalezy na czas wykopdw tymczasowo
podwiesi¢ na specjalnie do tego wykonanych konstrukcjach drewnianych. Obsypka rur nie powinna
by¢ mniejsza niz 10cm.

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Przytgcze wodociggowe bedzie wtgczone do sieci wodociggowej dn 110 mm utozonej w ulicy.
Projekt przytagcza wodociggowego i studni wodomierzowej ujeto w odrebnym opracowaniu.
Projektowang instalacje wodociggowq (za studnig wodomierzowq) nalezy wykona¢ z rury PE100
PN10 o Srednicach: PE4Omm utozonych na gtebokosci 1,5 m. Wykop powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i wykonana piaskowa podsypka o grubosci min. 5cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu
dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu przewodu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku min. 10 cm.
Na wysokoséci 20cm nad przewodem nalezy utozy biato-niebieskqg folie ostrzegawczq a nastepnie
wykop zasypac. Na przytqczu w studzience nalezy zamontowaé wodomierz Dn 20 dla potrzeb
socjalnych. Instalacje do projektowanego budynku projektuje sie z rury PE dn40 mm w zakresie
instalacji socjalne;.

Instalacje wody zimnej, w zakresie podtaczenia fryskaczy fontanny pomiedzy komorg i nieckg
fontanny nalezy wykonaé zrur PEX. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pod ptytami
wykanczajgcymi. W miejscach przejicia przewoddw przez $ciany i stropy osadzad tuleje ochronne.
Celem usprawnienia eksploatacji instalacje podzielono na sekcje odcinane zaworami
zZlokalizowanymi na rozdzielaczu w komorze fontanny.

Dla potrzeb podlewania terendw zielonych projekiuje sie punkty czerpalne ze ztqczkg do weza o
Srednicy dn15 zZlokalizowane w studzienkach rewizyjnych dné00 zgodnie z planem realizacyjnym.
Instalacje przeptukad i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ w trzech
zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne,

- dezynfekcja wtasciwa

- ptukanie wtérne
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Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym 14,5%.
Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g CI/m® wody. Dezynfekcje instalacji oraz
dechloracje winna przeprowadzi¢ obstuga przeszkolona w tym zakresie. Po przeptukaniu wiérnym
pobra¢ nalezy prébki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. Wyniki badania wody
pobranej z pobudowanej instalacji zatgczy¢ do odbioru robdt.

OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Lapoftrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe
a).zapofrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe
Gag=50x 20 =1000 dm?3/d

Sredniodobowy zrzut §ciekdw sanitarnych z obiektu
Gd §r=0,95x 1000 = 950 dm3/d

Sredniogodzinowy zrzut §ciekdw
Gh ér=950/16 = 59,4 dm3/h
- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe

Ghmax = 2,5x 59,4 = 148,4 dm3/h

Przed zasypaniem skrzyzowan przewoddw wodociggowych z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zgtosi¢ do odbioru przez wtasciwg jednostke lub stuzby eksploatacyijne.

OPRACOWAL:

FP-B BUDOMEX /PB Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski / Urzad Miasta Leszna / 10-2019



