_INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.A. INFORMACJE OGOLNE

1.1. INWESTOR: Urzgd Miasta Leszna
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
1.2. INWESTYCJA: ,Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski”
1.3. OBIEKT: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski
1.4. ADRES BUDOWY: Rynek Zaborowski, 64-100 Leszno
1.5. DZIALKA: Nr. ewid. dziatki 255/4
1.6. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt Budowlany
Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski
1.7. FAZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - budowlany
1.8. BRANZA: Architektura + Instalacje
1.9. DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2019 roku

1.10.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"BUDOMEX" - Firma Projektowo - Budowlana
64-100 Leszno, ul. Szeroka 8.

Projektant: tech. bud. Henryk Poprawski
Specjalno$¢ architektoniczna i konstrukeyjno-budowlana
upr. proj. Nr 314/81/Lo

1.8 PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII:

Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120,poz. 1126)

Zlecenie Inwestora

FP-B BUDOMEX /PB Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski / Urzad Miasta Leszna / 10-2019



2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres realizacji robdt obejmuje budowe Parku rekreacyjno-wypoczynkowego Rynek Zaborowski
Redlizacja budowy odbywac sie bedzie na terenie dziatki nr geod. 255/4 potozonej przy ul. Rynek
Laborowski w Lesznie.

W projektowanym parku rekreacyjno-wypoczynkowym Rynek Zaborowski projektuje sie fontanne
chodnikowq z komorq sterowniczq, sieci wod-kan, elektryczng - o$wietleniowq oraz urzgdzenia rekre-
acyjne i wypoczynkowe.

Wejscie do budynku i wjazd zaprojektowano od drogi publicznej ul. Ogrodowe.

Teren przeznaczony pod park znajduje sie od potudniowej strony Rynku Zaborowskiego.

Zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego iich kolejno$¢ realizacii.

Roboty ogdinobudowiane:
- Organizacja placu budowy
- Prace ziemne wykopy pod fontanne i komore fontanny
- Montaz komory — gotowego wyrobu - zbiornika zelbetowego
- Podtoze pod niecke fontanny
- Roboty zelbetowe - niecka fontanny
- Wykopy pod sieci wod-kan i elekiryczng
- Wykonanie sieci wod-kan
- Wykonanie sieci elektrycznej oswietleniowe;j
- Prace fundamentowe pod urzgdzenia rekreacyjne
- Montaz urzgdzen rekreacyjnych
- Roboty towarzyszgce pod utwardzenie terenu
- Utwardzenie terenu z kostki brukowej
- Lielen

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE INWESTORA

Dziatka jest zabudowana urzgdzeniami placu zabaw - do demontazu, przeznaczona pod budo-
we parku rekreacyjno-wypoczynkowego.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROW. DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA STWARIAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie stwierdza sie wystepowania elementéw moggcych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi na dziatce.

Sama budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczehstwa podczas jej realizacji pod warunkiem wyko-
nywania jej zgodnie z warunkami BHP i zasadami BiOZ.

Montaz elementdw konstrukcyjnych na wysokosciach nalezy przeprowadzac w obecnosci kierownika
budowy lub inspektora nadzoru. Nalezy zwrécic¢ szczegding uwage na zachowanie warunkdéw BHP
podczas prac ziemnych — wykopdw i montazowych.
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5. PRZIEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REAZLIZACJI ROBOT BU-
DOWLANYCH:

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia zdrowia podczas prowadzenia nastepujgcych ro-

bot:

- roboty zZiemne wykopy

- montaz komory sterowniczej jako gotowego zbiornika zelbetowego

- roztadunek i montaz materiatéw budowlanych o znacznym ciezarze

- przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie warunkdéw atmosferycznych - wystg-
pienie opaddw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrdw o predkosci powyzej 10
m/s zarbwno w trakcie wykonywania robét jok i przewidzianych przerw w pracy.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okreso-
wych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpie-
niem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ indywidual-
ny instruktaz polegajgcy na:

- okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.

- szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 5.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego - pracownicy powinni byc:

- zaznajomieni z projektem realizacji rob ot

- poinformowani o mozliwych zagrozeniach

- skontrolowani pod wzgledem stosowania Srodkéw ochrony osobistej

Staty nadzér nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi powinien petni¢ Kierownik Budowy.

Instruktaz nalezy kazdorazowo zapisywaé w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

- wykazu oséb biorgcych udziat

- osoby petnigcej nadzér nad realizaciq

- zakresu instruktazu

Pracownikom nalezy zapewnic:

- pomieszczenia socjale, dostep do WC, wody i srodkdw ochrony

- bezposredni dostep do telefonu z wykazem numerdw alarmowych lub czynny telefon komorkowy

- nie nalezy zastawiac drég komunikacyjnych

- nalezy utrzymywaé porzqgdek na placu budowy

- nalezy stosowac do realizacji wyroby budowlane, ktére posiadajqg atest i dopuszczone sg do ob-
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i stosownie je zabezpieczyé

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych

- w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng, na ktérej wypisano dane o obiekcie i
podstawowe numery telefondw alarmowych.
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7. TECHNICINO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce Srodki:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
- stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
- zadbac¢ o dobrg komunikacije na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwose
ewentualnej ewakuacii oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy bez przeciwwska-

zan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni,

- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

- posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac szczegdlnie nie-
bezpiecznych,

Roboty, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3, 00 m nalezy wydzieli¢
strefg niebezpieczng - ok. 4,00 m, oznaczong tablicami "UWAGA ! STREFA NIEBEZPIECZNA" i wydzie-
long biato-czerwong tasmaq BHP.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszqg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP
oraz wykonaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sq zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkole-
niach BHP i wykonywania badan lekarskich - wstepnych, okresowych i konfrolnych wg zakresu
okresSlonego w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

OPRACOWAL:
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