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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt techniczny branzy elekirycznej straznicy OSP w Zychlinie, ul. Cisowa 1,
62-571 Stare Miasto, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

mgr inz. Zdzistaw Stachowiak
nr uprawnien: UAN-7342-8/93
przynaleznosc¢ do izby: WKP/IE/4688/01
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(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie
projekt techniczny branzy elekirycznej straznicy OSP w Zychlinie, ul. Cisowa 1,
62-571 Stare Miasto, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

mgr inz. Roman Stachowiak
nr uprawnien: AU.F-1-4-100/78
przynaleznosc¢ do izby: DOS/IE/1327/03
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DLW-NMF-8XP *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-958-E41-188 *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1327/03

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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OPIS TECHNICZNY

1/ Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej

straznicy OSP w Zychlinie, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto.
2. Podstawa opracowania:
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

2.1. zlecenia inwestora,
2.2. koncepcji architektonicznej,
2.3. uzgodnien branzowych,

2.4. przepiséw i zarzadzen.

3. Zakres projektu:

3.1. Zasilanie obiektu.

3.2. Instalacje w terenie.

3.3. Rozdzielnica R.

3.4. Wylaczenie pozarowe.

3.5. Instalacja o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230V.
3.6. Instalacja sity 400V.

3.7. Instalacja fotowoltaiczna.

3.8. Instalacja ochrony przed przepigciami.
3.9. Instalacja odgromowa.

3.10. Instalacja ochrony od porazen.

3.11. Instalacja alarmowa.

3.12. Wytyczne do planu BIOZ

4. Uwagi koncowe.

3.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP umieszczonego
przy istniejacym na dzialce stupie energetycznymi. Inwestor wystapit do Zaktadu Energetycz-
nego z wnioskiem o warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej. Ze zlagcza poprowa-

dzi¢ lini¢ kablowa typu YKY 5x16 do rozdzielnicy R umieszczonej w pom. nr 1.8.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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Samo zlacze kablowo-pomiarowe ZKP stanowi oddzielne opracowanie (w zakresie umowy
przytaczeniowej po stronie Zaktadu Energetycznego).

Kabel po wyjsciu ze ztacza nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na
glebokosci 70 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w miej-
scach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach ostonowych DVK.

Po utozeniu nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabla
nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Szczegodty zwigzane z trasg linii kablowej pokazano na rys. nr E1.
3.2. Instalacje w terenie.

Do projektowanej rozdzielnicy R wprowadzi¢ nastgpujace kable:

- istniejacy kabel zasilajacy istniejace ztacze oswietlenia palcu zabaw,

- projektowany kabel oswietlenia terenu YKY 3x2,5 do zasilania latarni w terenie.

Kable po wyjsciu z budynku nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na
glebokosci 70 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w miej-
scach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach ostonowych DVK.

Po utozeniu nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabla
nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Szczegodty zwigzane z trasg linii kablowej pokazano na rys. nr E1.
3.3. Rozdzielnica R.

Zaprojektowano rozdzielnice R w oparciu o katalog obudéw XL3-160 6x24 (modutéw) firmy
LEGRAND. Z rozdzielnicy R zasilane sa obwody o§wietleniowe, gniazda wtyczkowe ogdlne,
podgrzewacze wody, centrale wentylacyjne, gniazda wtyczkowe oraz istniejace ztgcze oswie-
tlenia placu zabaw. Rozdzielnica jest wyposazona w ochronniki przepigciowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, réznicowo-pragdowe oraz roztacznik FRX 304. Potaczenia wewngtrzne
w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
Szczegbdly zwigzane z budowa rozdzielnicy R pokazano na rys. nr ES.
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3.4. Wylaczenie pozarowe

Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przyciski wylaczenia pozarowego monto-
wane przy wejsciach do budynku. Przyciski nalezy polaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
roztgcznika giéwnego DPX-IS, montowanego w ztaczu wolnostojacym umieszczonym przy
elewacji zewnetrznej budynku, przewodem o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wcisniecie
przycisku spowoduje wytaczenie zasilania dla catego budynku.

Wylaczenie pozarowe paneli fotowoltaicznych realizujg optymalizatory z funkcja automa-
tycznego wylaczenia napigcia wyjsciowego. Funkcja ta dziala automatycznie w przypadku
roztaczenia strony AC w catym obiekcie (np. przez gtéwny wytacznik ppoz., gtéwne zabez-
pieczenie przy liczniku czy tez rozdzielni¢ gtdwng), a co za tym idzie strony zasilania AC za-
rowno urzadzenia sterujagcego oraz inwertera.

Szczegbdlty zwigzane z lokalizacjg przycisku p.poz przedstawiono na rys. nr E3.

3.5. Instalacja oSwietlenia, gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750V. Przewody dla instalacji o$wietleniowe;j
uktada¢ pod tynkiem, nad sufitem podwieszanym oraz natynkowo w rurkach ostonowych. In-
stalacje nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci umozliwiajacej tfatwy montaz, konserwacje¢, a jedno-
czes$nie w przepisowych odleglosciach od innych instalacji i urzadzen oraz nieutrudniajgcych
dziatania obiektu.
Przewidziano montaz dedykowanych opraw z modutem awaryjnym stuzacych jako oswietle-
nie awaryjne w momencie zaniku napigcia.
Zastosowac osprzet podtynkowy. W sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac
osprzet o stopniu ochrony 1P44. Wytaczniki i1 przetaczniki montowaé na wysokosci 1,2m od
posadzki.

Oswietlenie awaryjne.
Jako os$wietlenie awaryjne pracowa¢ beda dedykowane oprawy zaopatrzone w wewngtrzne
moduty awaryjne, stluzace do podtrzymania zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napig-
cia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia - 1 godzina. Jako o$wietlenie awaryjne 1
ewakuacyjne stosowac oprawy z certyfikatem CNBOP. Oswietlenie to zapewnia dokonczenie
operacji przez obsluge oraz opuszczenie obiektu.
Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa bedg pracowaé w ruchu awaryjnym.

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne wskazujgce najkrétsza droge do wyjscia.
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Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacj¢ elektryczng gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 750V.
Przewody dla uktada¢ pod tynkiem, nad sufitem podwieszanym oraz natynkowo w rurkach
ostonowych. Instalacje nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci umozliwiajacej fatwy montaz, konser-
wacje, a jednoczesnie w przepisowych odleglosciach od innych instalacji i urzadzen oraz nieu-
trudniajacych dzialania obiektu. W sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac
osprzet o stopniu ochrony P44 montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych pomieszcze-
niach gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m.
Potaczenia elementéw sktadowych instalacji ogrzewania wedtug DTR urzadzen.
Potaczenia urzadzen instalacji wentylacji wedlug DTR urzadzen.
Szczegbly zwigzane z trasg przewodow oraz rozmieszczeniem opraw, gniazd i osprzetu poka-

zano na rysunkach nr E2 i E3.

3.6. Instalacja sity 400V.

Instalacje wykona¢ przewodami 750V i kablami 0,1kV. Przewody dla uktada¢ pod tynkiem,
nad sufitem podwieszanym oraz natynkowo w rurkach ostonowych. Instalacje¢ nalezy prowa-
dzi¢ na wysokosci umozliwiajacej tatwy montaz, konserwacje, a jednocze$nie w przepisowych
odlegtosciach od innych instalacji 1 urzadzen oraz nieutrudniajacych dziatania obiektu. Zapro-
jektowano instalacje sily zasilajacg kuchenke elektryczng, gniazda wtyczkowe, wentylacje i
syren¢ alarmowa.

Szczegbdly zwigzane z prowadzeniem przewoddw pokazano na rys. E3.

3.7. Instalacja fotowoltaiczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej z przylaczeniem
jej do wewngetrznej instalacji elektrycznej. Dokumentacja opracowana jest na podstawie wy-
tycznych Inwestora uwzgledniajgc zaplanowang funkcjonalnos¢.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 7,8 kW w panelach fo-
towoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku. W sktad instalacji bedzie wchodzi¢
20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 390W oraz inwerter 3-fazowy o mocy 8kW.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o pa-
rametrach sieci elektroenergetycznej, a nastgpnie wykorzystanie jej do wewnetrznej instalacji

budynku, gdzie produkowana energia bedzie wykorzystywana przez odbiorce.
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Opis rozwigzan:
Panele fotowoltaiczne:
Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego na
energi¢ elektryczng. Instalacja fotowoltaiczna zaktada montaz 20 ogniw fotowoltaicznych.
Szczegbly odnosnie ostatecznego doboru paneli na etapie wykonawstwa z dostawcg elemen-
téw instalacji fotowoltaicznej. Szczegdly rozmieszczenia paneli na dachu pokazano rysunku nr
E4.
Konstrukcja:
System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu
budynku. System ma zapewni¢ stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej po-
przez profil no$ny oraz system montazowy $rub. Na etapie projektowania przyjeto system mo-
cowan inwazyjny np. PI-031 Corab, mocowanie do elementéw wydanych w branzy konstruk-
cyjnej. Szczegdlty montazu konstrukcji wsporczej paneli do konstrukcji dachu nalezy ustali¢
na etapie realizacji zadania z branzysta.
Inwerter:
Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do prze-
ksztalcania pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny
o parametrach sieci energetycznej, do ktoérej zostaje podtaczony. W przypadku zaniku napigcia
w sieci elektroenergetycznej inwerter odtacza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostar-
czenie wyprodukowanej energii do sieci. W niniejszym opracowaniu wykorzystano inwerter
wyposazony w modul komunikacyjny do przesytu danych. Szczegéty odnosnie ostatecznego
doboru inwertera na etapie wykonawstwa z dostawcg elementow instalacji fotowoltaiczne;.
System sterowania:
Zaprojektowano system oparty na optymalizerach zamontowanych na panelach fotowoltaicz-
nych oraz uktadzie sterowania partym na punkcie dostgpowym Swarm zbierajagcym dane z op-
tymalizatoréw i jednostce sterujgcej Beehive. Podstawowe cech systemu:

1. Optymalizacja mocy

* Sledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) na poziomie kazdego modutu PV, kté6-

re umozliwia zwiekszenie wydajnosci modutéw, az do 25%.
* Redukcja wptywu zacienionego modutu wyposazonego w optymalizator na wydajnos¢

pozostatych modutéw fotowoltaicznych w stringu.
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* Redukcja negatywnego wptywu wysokiej temperatury na zywotnos¢ panelu i jego wy-
dajnos$¢ pracy.
2. Bezpieczenstwo — DC SAVE
Jest to wylaczanie napigcia na poziomie kazdego modulu wyposazonego w optymalizator do
wartosci OV. Funkcja ta zostata stworzona z myslg zapewnienia dodatkowego bezpieczenstwa
ppoz. instalacji fotowoltaicznych oraz zmniejszenia ryzyka wystgpienia zagrozenia w przy-
padku pozaru. Wylaczanie odbywa si¢ na 3 sposoby:
* zapomocg przycisku STOP (Beebox-PLC) w przypadku komunikacji przewodowe;j,
* dzigki kombinacji przyciskow Safe Hub + 1 (Beehive+Swarm) w przypadku komuni-
kacji radiowej,
e 7z poziomu strony monitoringowej lub aplikacji mobilnej (tylko dla systemu radiowego)
dzigki funkc;ji ,,30s”.
Funkcja “30s — automatyczne wylaczenie napigcia wyjsciowego optymalizatoréw. Funkcja
ta dziala automatycznie w przypadku roztaczenia strony AC w catym obiekcie (np. przez
gtéwny wylacznik ppoz., gtéwne zabezpieczenie przy liczniku czy tez rozdzielni¢ gtéwng), a
co za tym idzie strony zasilania AC zar6wno urzadzenia sterujacego oraz inwertera. Dzieje si¢
tak dlatego, ze optymalizatory wyposazone sg w oprogramowanie, ktére powoduje odcigcie
napi¢cia DC na wyjsciu kazdego optymalizatora po 30 sekundach od momentu zaniku sygnatu
z urzadzenia sterujgcego przy jednoczesnym wykryciu braku przetwarzania energii przez in-
werter z powodu zaniku napiecia AC.
3. Kontrola — Monitoring pracy
Produkty GNE pozwalaja na monitorowanie parametréw elektrycznych, przebiegu wykresu
mocy na poziomie kazdego modulu w czasie rzeczywistym oraz odczyt danych historycznych.
Optymalizatory przekazuja dane do skomunikowanego z nimi urzadzenia sterujacego (Bee-
hive+Swarm lub Beebox-PLC) potaczonego z siecig internetowa za pomocg WiFi lub LAN.
Urzadzenie sterujgce wysyta dane na serwery platformy monitorujacej, gdzie gromadzone sg
informacje o chwilowej mocy, napi¢ciu czy tez pradzie optymalizatorow przytaczonych do
instalacji. Strona umozliwia réwniez podglad danych sumarycznych tgcznej produkcji dzien-
nej, tygodniowej, miesi¢cznej oraz rocznej.
Okablowanie:
Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6mm2 odpornymi na wy-

sokie temperatury i promieniowanie UV. Po stronie AC instalacj¢ wykona¢ nalezy kablem ty-
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pu YKY, szczegdty ustali¢ na etapie wykonawstwa z dostawca elementow instalacji fotowol-
taicznej.

Inwerter nalezy zamontowa¢ na $cianie w pom. 1.8. Zainstalowa¢ nalezy po stronie DC
ochronniki przepigciowe oraz rozigczniki DC. Po stronie AC nalezy zainstalowa¢ ochronniki
przepigciowe oraz wylacznik serwisowy.

Szczegbdly odnosnie potaczenia instalacji fotowoltaicznej pokazano rysunku nr E6.

3.8. Instalacja ochrony przed przepi¢ciami.

Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochron¢ przed
przepigciami indukowanymi i taczeniowymi. Ochron¢ wykonano:
- w rozdzielnicy R poprzez zastosowanie ogranicznikow przepie¢ kombinowanych
typu 1 typu DEHNventil TNS prod. DEHN.
Wszystkie elementy metalowe mogace znalez¢ si¢ pod napieciem potaczy¢ z szyng wyrow-

nawcza PE stosujac lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodami LgY 10mm?i LgY 6mm?.

3.9. Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacj¢ odgromowg podstawowa - poziom IV. Do zaprojektowania uktadéw zwodéw zasto-
sowano kombinacj¢ metody kata ochronnego, toczonej kuli oraz metody oczkowej wymiaro-
wania zwodow. Jako zwody poziome zaprojektowano wykorzystanie blach opierzenia dachu
uzupetnione siatkg z drutu stalowego ocynkowanego [1 8 mm. Jako przewody odprowadzaja-
ce zaprojektowano drut stalowy ocynkowany [J 8 mm prowadzony w rurce o odpowiedniej
odpornosci ogniowej na uchwytach po elewacji budynku. Potaczenia przewodéw odprowa-
dzajacych z przewodami uziemiajgcymi dokona¢ za pomoca ztacza kontrolnego. Ztacza kon-
trolne wykona¢ w studzience typu ,,GALMAR”. Uziom wykona¢ jako otokowy z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4, ktérego rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek Ru-
ziem.<10Q. Zastosowac osprzet wsporczy i taczeniowy wg katalogu Elektroprojektu.

Szczegodty zwiazane z prowadzeniem instalacji 1 rozmieszczeniem ziacz kontrolnych pokazano

na rysunku nr E4.

3.10. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja obejmuje:

— oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
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Instalacje w

stosowanie przewodow ochronnych PE,
stosowanie ochronnikéw przepigciowych,
stosowanie wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych,
stosowanie wytacznikéw réznicowo — prgdowych.

budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych

wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe np. BS

900200. prod. Schrack Energietechnik. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a

przewdd ochronny w pasy zottozielone.

3.11. Instalacja alarmowa.

Przyjete zatozenia:

Ochrong przeciwwlamaniowg nalezy obja¢ caty budynek,

Sygnalizacja nieuprawnionego wtargnigcia do obiektu sygnalizowana bedzie

przez

zewngtrzne  sygnalizatory optyczno—akustyczne oraz zdalnie za

posrednictwem modutu komunikacyjnego GSM badz w firmie ochrony i mienia,

Dostep do budynku bedzie poprzez wejscie gtbwne oraz poprzez wejscie boczne

do garazu,

Klawiatury systemowe identyfikuja uzytkownika i1 jednocze$nie rozbrajaja

ochrong¢ budynku,

Jedna strefa dozorowa dla catego obiektu,

UWAGA: ostateczny podzial stref nalezy uzgodni¢ przed programowaniem systemu z

Inwestorem/Uzytkownikiem.

Dla ochrony przeciwwlamaniowej pomieszczen budynku przewidziano dwa rodzaje

czujnikéw: czujniki kontaktronowe oraz detektory ruchu. Czujniki kontaktronowe za-

bezpiecza¢ beda wszystkie zewnetrzne otwory drzwiowe, konstrukcja czujnikéw kon-

taktronowych zostanie dostosowana do typu chronionych drzwi z uwagi na rodzaj pod-

toza oraz wymagany zakres tolerancji prawidlowego domknigcia drzwi. Projektowane

jest zastosowanie czujnikOw magnetycznych.
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Dla wykrycia ruchu wewnatrz wybranych pomieszczen przewidziano cyfrowe pasywne
czujki podczerwieni charakteryzujace si¢ wyjatkowo duzg odpornoscig na fatszywe

alarmy. Montaz czujnikéw poprzez regulowany uchwyt.

Z centrali alarmowej nalezy wyprowadzi¢ nastgpujace sygnaty poprzez modut komuni-
kacyjny GSM w postaci wiadomosci tekstowej SMS:

— Awaria systemu,

— Alarm sabotazowy,

— Alarm wlamaniowy,

— Brak zasilania 230VAC
UWAGA: ostateczne sygnaty powiadamiania SMS oraz ich tre$¢ nalezy uzgodni¢ przed
programowaniem systemu z Inwestorem/Uzytkownikiem.
Urzadzenia instalacji systemu sygnalizacji wiamania i1 napadu nalezy zamontowa¢ w

pom. 1.8.

Elementy systemu:

* Plyta gléwna centrali alarmowej Integra 32 + Modul monitorujacy GPRS-A LTE
wraz z anteng + transformator 40VA + akumulator 12V 7Ah + obudowa OPU 3
P,

e Manipulator LCD INT-KLCD-GR, sztuk 2,

* Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AQUQ PLUS + regulowany uchwyt do
czujek ruchu, sztuk 5,

* Czujka magnetyczna kontaktronowa XD-2, sztuk 5,

* Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001, sztuk?2.

Okablowanie:
Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo/podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
Do rozprowadzenia instalacji wykorzystane bg¢dzie nast¢pujace okablowanie:
* do manipulatora (klawiatury systemowej) przewodem YTKSY 3x2x0,8,
* do czujnikéw przewodem przewodem YTKSY 3x2x0,5,

* do sygnalizatoréw przewodem YTKSY 3x2x0,8.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
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Montaz i programowanie instalacji alarmowej powinna by¢ zrealizowana przez osoby

posiadajace autoryzacje producenta. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z dotagczonymi

do sprzetu DTR. Zasilanie instalacji systemu alarmowego z rozdzielnicy R

w pom. 1.8.

Z centrali alarmowej CA wyprowadzi¢ sygnal "rozbrojenie alarmu" do instalacji ogrze-

wania na zalacz ogrzewanie.

Bilans dla urzadzen:

Dla centrali

URZADZENIE POBOR POBOR ILOSC P(C)[g}élli%vgggu Pg%}éll(z%vggU
CZUWANIE | ALARM CZUWANIE ALARM

[mA] [mA] [szt.] [mA] [mA]

Plyta gtéwna centrali 149 337 1 149 337
Modut GSM 60 60 1 60 60
Manipulator LCD 17 101 2 34 202
Czujka ruchu 14 14 5 70 70
Sygnalizator 40 270 2 80 540

Razem 393 1209

Dobér wymaganego zrédta zasilania awaryjnego:

Chmin= 1,25 * (Al *t1 + A2 * t2)

A1l (pob6r pradu w czuwaniu)= 0,393 A

t1 (czas podtrzymania 24 h, czas tadowania 72h)
A2 (pobdr pradu w alarmie)= 1,709 A

t2 (czas pracy w alarmie) 15min = 0,25h

Cmin= 12,32 Ah

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami mozliwe jest zastosowanie akumulatora rezer-

wowego 17Ah co pozwoli na pracg awaryjng przez co najmniej 24 godzin.

Przy obliczeniach uwzgledniono prad tadowania akumulatoréw na poziomie SO00mA.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
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3.12. Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t zobowigzany jest do

sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- roboty montazowe,
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z niniejsza

dokumentacjg.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien by¢ eksploatowa-
ny i obstlugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w sta-
nie zapewniajacym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze
by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony. W przypadku kiedy podczas
pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomic
i odlagczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek na-

praw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia r¢gczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem

sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzgtu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwa-
lifikacje.
Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykony-

wane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Warszawa

ITB 20011”.
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Przed przystagpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac si¢ z dokumentacjami
branzowymi 1 uzgodni¢ szczegbty wykonywania robdt z kierownictwem robét branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen shuzg jedynie okresleniu standardéw
wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Opracowat:

Zdzistaw Stachowiak
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

Rozdzielnica R

Pi = 63,95 kW

k = 0,9 — dla oswietlenia,

k =0,5 — dla gniazd ogdlnych,
k =0,2 — dla gniazd 400V,

k = 1 — dla wentylacji,

Ps =37,85 kW
In=588 A
Ibn =63 A

Zostalo dobrane zabezpieczenie przelicznikowe 63A w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP
oraz kabel zasilajacy YKY 5x16mm? (Idd=98A) od ztacza ZKP do rozdzielnicy R.
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