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Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto

CzesSc opisowa projektu technicznego

1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja budynku straznicy dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Zychlinie przy ul. Cisowa 1 na dz. nr 400/1
1.2 Podstawa opracowania:
- proj. architektoniczny opracowany przez Pracownie Architektoniczng ,, ARCUS”
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl 63-400 Ostréow Wlkp., ul. Krotoszyhska 18
- obowigzujace przepisy i normy
- uzgodnienie technologii wykonania budynku

1.3 Zakres opracowania:
- opis inwestygji i przewidywanych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
- rysunki: rzut fundamentow, rzut konstrukcji przyziemia, rzut konstrukcji dachu, ktady $cian
stalowych
Opracowanie nie obejmuje:
- rysunkow i zestawien wykonawczych
Przed realizacjg budynku nalezy opracowac projekt wykonawczy
Na efapie projekfu wykonawczego projektant dopuszcza:
- zmiane przekrojow elementow stalowych i zmiane klasy stali
zmiane rygli petnych ram na rygle kratowe
zmiane rygli o pasach rownolegtych na ksztatt trapezowy
zmiane wysokosci blachy trapezowej i kierunku ktadzenia dla przyjeciu dachu ptatwiowego
2. Rozwigzania konsfrukcyjne obiektu budowlanego

2.1 Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- Beton C20/25 (B25) przyjeto dla fundamentow (stopy i tawy)

- Beton (25/30 (B30) przyjeto dla warstw konstrukcyjnych posadzek

- Stal zbrojeniowa pretéw w stopach i tawach fundamentowych, w trzpieniach i dla

wiefica klasy 18G2-b (RB300)

- stal zbrojeniowa strzemion w stopach i tawach fundamentowych, w frzpieniach i dla

wiefca klasy St3S-b (PB240)

w/w stal zbrojeniowa klasy B wg. Eurokodu 2

- stal S355JR dla stupéw Sciennych i rygli dachowych wiaty magazynowej i budynku

produkcyjnego

- stal S235JR dla pozostatej konstrukcji stalowej (rygle, stezenia)
Przekroje przyjetych elementéw konstrukcji opisano na rysunkach rzutach i ktadach Scian

2.2 Fundamenty

Fundament pod Sciane w osi nr 3* przyjeto jako tawe zelbetowa o szeroko$ci 120cm i wysoko-
Sci 60cm, zbrojong podtuznie pretami 212, strzemiona g6 co35cm, poprzeczne zbrojenie tawy
212 co25cm. Pod stupy stalowe przyjeto stopy fundamentowe zelbetowe z kielichem o tacznej
wysokoSci 120cm, wymiary i zbrojenie stop fundamentowych wg. rzutu fundamentow. Minimalna
otulina zbrojenia w tawie i stopach 5cm. Pod fundamentami wykonal warstwe chudego betonu
(8/10 gr. 10cm. W czasie wykonywania taw fund. nalezy wypusci¢ prety wytykowe do wyko-
nania trzpieni. Z uwagi na lokalizacje projekfowanego budynku w miejscu istniejacego budynku
przeznaczonego do rozbiérki, po wykonaniu rozbiorki wraz z istniejagcymi fundamentami i war-
stwami podtogi podtoze gruntowe nalezy wyrownat i zagescic min. do | =0,9, do poziomu proj.
posadowienia wykonat podtoze z tzw. chudego betonu. Posadowienie fund. proj. budynku przy-
jeto 1,2m ponizej projektowanego poziomu posadzki budynku i projektowanego poziomu ferenu
przy budynku.
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2.3 éciany fundamentowe
Sciane w osi 3% posadowit na zaizolowanej tawie fundamentowej. Jako izolacje przeciwwilgocio-
wg pozioma przyjeto 1x pape SBS gr. 3mm zgrzang do zagruntowanego wczesSniej podtoza lub
zastosowac folie do izolacji murow.
éciany fundamentowe wykonat z bloczkow B15 na zaprawie cem. M.10. éciany izolowal przeciw-
wilgociowo izolacjami powtokowymi. Nie stosowaC izolacji na bazie rozpuszczalnikéw organicz-
nych w przypadku stosowania ptyt styropianowych lub innych wrazliwych na nie materiatow.
éciany zewnetrzne od zewnatrz ociepli¢ styropianem klejonym. Styropian obrobic od zewnatrz
metodg BSO. Uzy¢ do wentylacji Scian folii kubetkowej. Zaleca sie stosowanie styropianow spe-
cjalistycznych do konfaktu z wilgocig lub catkowicie wodoodpornych ptyt XPS.

2.L Podwaliny fundamentowe
Pod Sciany z ptyt warstwowych przyjeto wykonanie podwalin zelbetowych o szerokoSci 20cm i
wysokosci 90cm, oraz wysokoSci 60cm w pod bramami, drzwiami i oknem od posadzki, przyjeto
gorny poziom podwaliny 30cm powyzej posadzki, zbrojenie podwalin wg. rzutu fundamentow.

2.5 Sciana murowana w osi nr 3x
Sciane gr. 25cm wykonat z pustakow wg opisu architektonicznego. W miejscach obcigzen sku-
pionych np. pod nadprozami wykonat poduszki z c. petnej kl. 150 na zapr. cem. m.10 lub podusz-
ki betonowe.
Przy wykonywaniu $ciany nalezy zabezpieczyC Sciane przed wptywem przewrdcenia jej przy sil-
nym wietrze. Przed wykonaniem $cian nalezy sprawdzit ostateczne otworowanie zgodnie z ak-
tualnym projektem architektury.

2.6 éciany dziatowe
Scianki dziatowe wykonat z pustakdw wg opisu architektonicznego lub jako gipsowo-kartonowe
grubosci min. 12cm.

2.1 Nadproza
W §cianie murowanej gr.24-25cm przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek typu L-19. Do
$cian dziatowych zastosowat nadproza prefabrykowane przeznaczone do $cian dziatowych.
Nadproza wykonaC zgodnie z opisem na rzucie konstrukcji przyziemia

2.8 Trzpienia i wieniec zelbetowe
W $cianie murowanej w osi nr 3* wykonaC trzpienia zelbetowe 25x25cm+strzepia, do wysokoSci
4,5m zbrojone 6812 i strzemiona @6 co 20cm, od wysokosci 4,0m zbrojenie 4812 i strzemiona
@6 co 20cm. Przyjeto wykonanie wiency zelbetowych 25x25cm na poziomie &4,0m i 6,25m, wieAce
zbrojone 4@12, strzemiona 86 co 25cm.

2.9 Dach
Przyjeto dach dwuspadowy ptaski. Kat nachylenia potaci 1,7° (3%) wszystkie warstwy izolacji
termicznej i przeciwwodnej wg projekfu branzy architektonicznej.
Blacha trapezowa dachu:
Przyjeto wykonanie dachu garazu za pomocg blachy trapezowej TR 150/280/gr.1,0mm, jako belki
dwuprzestowe o rozpietoSci przesta 5,4m.
Przyjeto wykonanie dachu zaplecza socjalno-gospodarczego za pomoca blachy trapezowej TR
135/320/gr.1,0mm, jako belki dwuprzestowe o rozpietosci przesta 5,4m.
Do rygli blache mocowat w kazdej dolinie fatdy za pomocg gwozdzi wstrzeliwanych o nominalnej
Srednicy 4,5mm lub za pomocg wkretdow samogwintujacych o nominalnej $rednicy 6,3mm. Po dtu-
gosci i do rygla podtuznego arkusze blachy taczyt co 40cm za pomoca wkretdw samogwintuja-
cych o nominalnej Srednicy 3,8mm.

2.10 Konstrukcja posadzki na gruncie
Posadzke na gruncie zaprojektowano na zageszczonej warstwami (po 10-15cm) warstwie pod-
sypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>0,94-0,98, na ktorej wy-
konat podbudowe gr.10cm z betonu C8/10 (B-10); nastepne warstwy wg. projektu architekto-
nicznego. Posadzke zdylatowal w polach max 6x6m.
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2.11 Konstrukcja stalowa czesci garazowej
Zasadnicza konstrukcje nosng hali stanowig ramy stalowe portalowe jednonawowe
rozmieszczone co 5.4m.
Ramy portalowe z dwuteownikéw walcowanych sztywno potaczonych w narozach i przegubowo
z fundamentami. Potaczenie w narozach skrecane sprezane kategorii typu ,E" na Sruby
wysokiej wytrzymatosci HYM-10.9.
Stateczno$C ram w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny ram zapewniono przez
zastosowanie stezen potaciowych poprzecznych i Sciennych.
Stezenia potaciowe typu X zastosowano w polu w osiach 1-2 z elementami Sciskanymi z rur
kwadratowych 100x100x4 (S235JRH) i wykratowaniem z pretow okragtych ( D20 - S355J2+N) z
nakretkami napinajacymi rzymskimi.
Stezenie Scienne typu X zastosowano w polu 1-2 z elementami $ciskanymi z rur kwadratowych
120x120x4 (S235JRH) i wykratowaniem z pretow okragtych ( D20 - S355J2+N) z nakretkami
napinajacymi rzymskimi.
Zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej, kolorystyka wg. wytycznych projektu branzy
architektonicznej

212 Konstrukcja stalowa czesci socjalno-gospodarczej
Zasadnicza konstrukcje nosng hali stanowig ramy stalowe portalowe jednonawowe
rozmieszczone co 2,5m i 3,9m.
Ramy portalowe z dwuteownikéw walcowanych sztywno potaczonych w narozach i przegubowo
z fundamentami. Potaczenie w narozach skrecane sprezane kategorii typu ,E" na Sruby
wysokiej wytrzymatosci HYM-10.9.
Stateczno$t ram w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny ram zapewniono przez
zastosowanie stezen potaciowych poprzecznych i Sciennych.
Stezenia potaciowe typu X zastosowano w polu w osiach 5-6 z elementami Sciskanymi z rur
kwadratowych 80x80x4 (S235JRH) i wykratowaniem z pretow okragtych ( D16 - S355J2+N) z
nakretkami napinajacymi rzymskimi.
Stezenie Scienne typu X zastosowano w polu 5-6 z elementami Sciskanymi z rur kwadratowych
80x80x4 (S235JRH) i wykratowaniem z pretdw okragtych ( D16 - S355J2+N) z nakretkami
napinajacymi rzymskimi.
Zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej, kolorystyka wg. wyftycznych projekfu branzy
architektonicznej

213 Podstawowe wytyczne wykonania elementow konstrukcji:
- Do realizacji budynku nalezy stosowaC wytacznie materiaty posiadajace wazne aprobaty
techniczne i atesty i wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub certyfikaty
zgodnoSci z Polskimi Normami.
- Przy zbrojeniu elementow nalezy zastosowal stal zbrojeniowa zgodnie z proj. i nalezy
bezwzglednie przestrzegat technologii dojrzewania i pielegnowania betonu, nalezy przestrzegat
marek zapraw w poszczegdlnych rodzajach Scian, oraz klasy pustakow i cegiet, elementy
konstrukcyjne usytuowat i wyznaczat na budowie na podstawie pomiardow geodezyjnych,
wykonat wg "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”.
- Elementy konstrukgji nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjg projektowa (na podstawie
projektu warsztatowego) przy uzyciu odpowiednich materiatow i spetniajagc wymagania
wtasciwych norm i zalecen Projektanta
- W procesie wytwarzania elementdw nalezy zapewnit petna identyfikowalno$t gatunkow
(jakosci) uzytych materiatow
- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$t za uzycie materiatow i wyrobow niezgodnie z
dokumentacjg lub nie spetniajac wymagan wtasciwych norm przedmiotowych.
- Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukgji
obowigzujg (jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2+ A1:2012.
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- Tolerancje wytworzenia konstrukcji stalowej gtownej podstawowe (PN-EN 1090-2+A1:2012).

- Blachy uzyte w stykach doczotowych musza posiadaC atesty na tzw. rozwarstwienie

lamelarne wg PN-EN 10164

- Zabezpieczenie antykorozyjne : Elementy nalezy oczySci¢ w procesie $rutowania do stopnia

czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1:2008. Zabezpieczenie poprzez malowanie. Rodzaj powtoki

malarskiej oraz jej grubo$¢ musza byt dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjnosci

Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2:2009. Projektowana trwato$t systemu antykorozyjnego

Srednia wg PN-EN ISO 12944-5:2009 dla catosci konstrukcji.

- zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej wg. wytycznych projektu branzy architektoniczne;
3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Fundamenty zaprojektowano jako belki swobodnie podparte na Scianach/stupach obcigzone odporem
gruntu

Trzpienie zelbetowe jako stupy zakotwione w tawach fundamentowych a géra przegubowo potaczone
z konstrukcjg stalowa dachu czesci zaplecza socjalno-gospodarczego

Konstrukcja noSna jako sztywne ramy jednonawowe przegubowo potaczone ze stopg fundamentowg
Stupy w Scianach szczytowych dotem przegubowo ze stopa a gora przegubowo z ryglem dachowym
Nadproza jako belki jednoprzestowe swobodnie podparte

L. Zatozenia przyjete do obliczed konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen

Zatozono obcigzenia wg PN-EN 1990. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano meto-

de standw granicznych zgodnie z odpowiednimi normami.

Przyjeto:

- obcigzenia state wg. PN-EN 1991-1-1:2004

- obcigzenia uzytkowe w budynkach wg. PN-EN 1991-1-1:2004

- obcigzenia Sniegiem wg. PN-EN 1991-1-3:2005

- obcigzenia wiatrem wg. PN-EN 1991-1-4:2008

- konstrukcje murowe wg. PN-EN 1996-1-1:2010

- konstrukcje betonowe, zelbetowe wg. PN-EN 1992-1-1:2008

- posadowienie fundamentow wg. PN-EN 1997-1:2008 strefa przemarzania hz=0,8m,

Do wyznaczenia sit obliczeniowych wykorzystano normowe wspotczynniki bezpieczenstwa.
Tablica 1. Obcigzenie wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / §ciany pionowe budynkdéw na rzucie prostokata - ciSnienie ze-

wnetrzne (7.2.2)
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d = 12,70m, b = 11,50m, h = 6,20m - Wymiar e = min(b, 2-h) = 11,5m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru: Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 108 m n.p.m.
V,, = 22 m/s (wg zatacznika krajowego)
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- Wspotczynnik kierunkowy: c, = 1,0 - Wspotczynnik sezonowy: c = 1,00

- Bazowa predkosc wiatru: V= Ve, = 22,00m/s - Kategoria terenu Il —» z, = 005m,z =2m
- WysokoS¢ odniesienia: z_ = h = 6,20m - Wspotczynnik orografii: c(z) = 1

- Wspétczynnik turbulencji: k = 1,0 - Wspotczynnik terenu: k = 0,19:(z/z )" = 0,190

- Wspdtczynnik chropowatosci: ¢ (z) = k-Inlz,/z) = 0,190-(n(6,20/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predkost wiatru: v (z) = c(z)c(z)v, = 20,15 m/s

- Intensywno$¢ turbulencji: 1(z) =k / (c(z )}n(z,/z)) = 0,207

- Gestost powietrza: ¢ = 1,25 kg/m’

- Szczytowe ciSnienie predkosci: qp(ze) = [1+7'|V(ZE)]'(1/2)'Q'VM2(ZE) = 622,2 Pa = 0,622 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: cc, = 1,000 - Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: C. = C,, = +0,732

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna: F = cscd-qp(ze)-cpe = 1,000-0,622-0,732 =0,46kN/m?

season

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie - ciSnienie zewnetrzne (7.2.3)
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Potat w przekroju x/b = 0,50 - pole G

- Dach ptaski o wymiarach: b = 11,20m, d = 12,60m - Budynek o wysokosci h = 6,20m

- Dach o krawedziach ostrych - Wymiar e = min(b, 2-h) = 11,2 m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru: Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 108 m n.p.m.
V,, = 22 m/s (wg zatacznika krajowego)

- Wspotczynnik kierunkowy: ¢, = 1,0 - Wspdtczynnik sezonowy: ¢ = 1,00

di season
C

- Bazowa predkost wiaftru: v = ¢ Voo = 22,00 m/s - Kategoria fterenu Il — z =005m, z =2

b dir “season n

- WysokoS¢ odniesienia: z, = h = 6,20m - Wspotczynnik orografii: c(z) = 1

- Wspotczynnik turbulencji: k = 1,0 - Wspdtczynnik terenu: k = 0,19-(z,/z, ) = 0,190

- Wspétczynnik chropowatosci: ¢ (z) = k-In(z,/z)) = 0,190-(n(6,20/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predkost wiatru: v (z) = ¢ (z)c(z)v, = 20,15 m/s

- Intensywno$t turbulencji: 1(z) =k / (c(z)Inlz,/z)) = 0,207 - GestoSt powietrza: ¢ = 1,25kg/m’
- Szczytowe ciSnienie predkosci: qp(ze) = [1+7'|V(ZE)]'(1/2)'Q'VM2(ZE) = 622,2 Pa = 0,622kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: cc, = 1,000

- Wspotczynnik ciSnienia zewngtrznego: € = Cpupp = -1.2

pe,10

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna: F = cscd-qp(ze)-cpe = 1,000-0,622-(-1,2)= -0,75kN/m?

Tablica 2. Obcigzenie Sniegiem na budynek garazu
Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (5.3.6, B3)
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7 s kN/m?]
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Dach nizszy - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:

- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli

- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):

Strefa obcigzenia Sniegiem 2 S, = 0,9kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjatko-
wych zamieci) - Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa

- Wspétczynnik ekspozycji: Teren: normalny C = 1,0

- Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0 - Wspétczynnik ksztattu dachu nizszego: p, = 0,8

Obciazenie charakterystyczne $niegiem: s = u-C-Cs, =08101009 = 0,72kN/m?

Tablica 3. Ciezar stropodachu dla garazu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. pokrycie z membrany dachowej 0,06 1,30 0,08
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 0,20m [2,0kN/m3-0,20m] 0,40 1,30 0,52
3. folia paroizolacyjna 0,02 1,30 0,03
4. blacha trapezowa 0,15 1,10 0,17
5. stezenia 0,04 1,10 0,04
6. technologiczne (oSwietlenie, wentylacja, brama podnoszona) 0,15 1,40 0,21
2 0,82 1,27 1,04

Dla dachu garazu dodatkowo lokalnie obcigzenie panelami fotowoltaicznymi o ciezarze panelu
wraz z systemem montazu 25,5kqg.
Konstrukcja nie jest przewidziana na obcigzenie spowodowane uderzeniem pojazdami. W przy-
padku poruszania sie ww. pojazdow w bezposredniej bliskoSci konstrukcji nalezy zamontowat
stosowne odboje lub konstrukcje zabezpieczajaca stupy wg wytycznych i Polskich Norm.

Tablica 4. Obcigzenie $niegiem na budynek socjalno-gospodarczy

Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (5.3.6, B3)

7 s kN/m?)
przypadek (i) przypadek (i)

3,60

i | 0,72 ‘ i 0,72 ‘

00

h=2
h=2,00
I\.ﬂ
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Y by=11,40 v b=10,00 L L bq=11,40 L bp=10,00 Y
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Dach nizszy - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2 S, = 0,9kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjatko-
wych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Wspotczynnik ekspozycji: Teren: normalny C = 1,0
- Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu nizszego: p, = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem: s = uCCs, =08101009 = 0,72kN/m?

5. Wyniki obliczeh

Obliczenia wszystkich elementow konstrukcji przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy
konstrukcji. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode standéw granicznych
zgodnie z odpowiednimi normami.

Czest stalowa obiektu klasyfikowana wg PN-EN 1090-2

e Klasa konsekwencji zniszczenia obiektu CC1

e Kategoria uzytkowania konstrukcji gtownej SC1 (oddziatywania przewazajaco statycznie)

e Kategoria produkcji PC2

e Konsfrukcja stalowa zaliczona do klasy EX(C2

« Tolerancje wytworzenia konstrukcji stalowej gtownej - podstawowe

e Poziom jako$ci niezgodno$ci spawalniczych wg PN-EN ISO 5817 dla kontr. stalowej - C
Przekroje konstrukcyjne w wyniku obliczen podano na rysunkach K1-K&.

6. Kateqoria qeotechniczna obiektu, warunki i sposdb jeqo posadowienia

Na podstawie wynikow badah w sasiedztwie inwestycji przyjeto, ze warunki gruntowe, ktére
wystepujg na terenie dziatki nalezg do kategorii ,prostych warunkéw geotechnicznych” i litolo-
gicznych, rownolegtych do poziomu terenu. Na dziatce w obrebie projektowanego budynku przy-
jeto brak wystepowania poziomu wody grunfowej powyzej planowanego posadowienia. Uwar-
stwienie jednorodne jako twardoplastyczny piasek gliniasty o migzszosci 3,0m lub uwarstwienie
z: piaski $rednie Sredniozageszczone o migzszosci 1,0m, twardoplastyczna glina piaszczysta o
migzszos$ci 1,0m, piasek drobny $redniozageszczony ponizej 2m. Wierzchnia warstwa o migzszo-
§ci 0,3-0,4m to humus. Warunki gruntowe dobre. Przyjeto naprezenie na grunt 0,15MPa
(1,5kg/cm?). Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji o schemacie statycznie wyznaczalnym.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, zgodnie z normg PN-B-02379.

Z uwagi na lokalizacje projektfowanego budynku w miejscu istniejgcego budynku przeznaczonego
do rozbiérki, po wykonaniu rozbiérki wraz z istniejacymi fundamentami i warstwami podtogi
podtoze gruntowe nalezy wyrownat i zagescic min. do |=0,9, do poziomu proj. posadowienia wy-
konat podtoze z tzw. chudego betonu. Posadowienie fund. proj. budynku przyjeto 1,2m ponizej
projektowanego poziomu posadzki budynku i projektowanego poziomu terenu przy budynku.
Uwaga. W razie stwierdzenia, ze grunt posiada inne wtasnosci niz okreslono w projekcie, nale-
zy niezwtocznie powiadomit projektanta celem uzgodnienia wykonania fundamentow.

7. Uwagi kohcowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne, ktére Wykonawca bedzie stosowat przy realizagji
przedmiotowego obiektu, a nie opisane jednoznacznie w projekcie muszg zostal zaakceptowane
przez projekftanta konstrukcji.
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Projekt budowlany stuzy jedynie przeprowadzeniu uzgodnien formalno-prawnych i nie stanowi
projektu wykonawczego na bazie ktérego mozna prowadzit prace budowlane.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktorej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autora.

Jezeli w projekcie podano materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacych przyjetym rozwigzaniom
projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznoSci ich stosowania.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptagji
Projektanta i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autor projektu nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wszystkie uzyte w procesie budowlanym materiaty musza byt dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (wyrob moze byt przedmiotem swobodnego obrotfu na
terytorium Polski oraz moze byt stosowany, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ograniczen.

Projektant branzy konstrukcyjnej:
inz. Krzysztof Dupnik

nr uprawnien: WKP/0039/P00K/07?
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. w izbie inz. WKP/B0/0522/0%

Projektant sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej:

inz. Jan Czabanski

upr. nr UAN 7342-30/91

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;
Nr ewid. w izbie inz. WKP/B0/0646/01
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