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Dane techniczne
Napiecie Moc Maksymalny
Typ zasilania / nagrzewnicy pobdr pradu AT (°C)
liczba faz (V) powietrza (kW) (A)
Domekt S 650 F-HE/3 1~230 30 14,7 13
Domekt S 650 F-HE/6 3~400 6,0 10,4 26

Maksymalny strumien powietrza (m*/h) 642
Masa (kg) 35
Znamionowy przeptyw powietrza (m%/s) 0,125
Znamionowa réznica cis$nienia (Pa) 50
JPM (W/(m?/h)) 0,15
Wymiary filtréw BxHXL (mm) 371x235x46
Pobor mocy przez naped wentylatora 63
przy przeptywie znamionowym (W)
Pobér mocy przez naped wentylatora
) 172
przy przeptywie maksymalnym (W)
Automatyka C5.1
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 300
Dane akustyczne
Poziom hatasu $rednio wazony L,,,, dB(A)
przy przeptywie znamionowym
Wilot nawiewu 63
Wylot nawiewu 69
Obudowa 4
Cisnienie akustyczne srednio wazone L;,, dB(A)
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?,
odlegtosc¢ od zrédta hatasu — 3 m.
Otoczenie 30
Wydajnos¢
Wykonanie standardowe Strumien powietrza (m?/s)
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Strumien powietrza (m3/h)

Akcesoria (str. 123)

Przepustnice z sitownikami

AGUJ-M-160+LF24/LM24

A AGS-160-50-600-M

Thumiki akustyczne

B AGS-160-50-900-M

PPU -

Chfodnica wodna DCW-0,7-5

Zawor 2-drogowy /chtodnica w.

VVP47.15-2,5+SSP61

Chtodnica freonowa DCF-0,7-5

Agregat chtodzacy

MOU-18HFN8+KA8140

W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB KOMFOVENT zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie parametry mozna zweryfikowac w programie doborowym DOMEKT. Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu.
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