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OSWIADCZENIE PROJEKTANATA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
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wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, centralnego ogrze-
wania i wentylacji mechanicznej w budynku Straznicy OSP zlokalizowanej przy ul.Cisowej 1
w Zychlinie (dz. 400/1, obreb 0018 Zychlin).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem,
1.2.  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny,
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.4.  Uzgodnienia miedzybranzowe,

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodo-
ciggowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku Straznicy OSP zlo-

kalizowanej przy ul. Cisowej 1 w Zychlinie (dz. 400/1, obreb 0018 Zychlin).

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.  Opis przyjetych rozwigzan
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatrywac bedzie pomieszcze-
nia zaplecza sanitarnego w projektowanym budynku Straznicy OSP.

Obecnie istniejgcy budynek straznicy, przewidzianej do wyburzenia, zaopatrywany jest w
wode z przytgcza wodociggowego prawdopodobnie stalowego DN32. Zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem przewiduje sie zasilanie nowo projektowanego budynku z istniejgcego przytg-
cza. Przytgcze to na potrzeby nowej straznicy zostanie rozbudowane. Projektowany odcinek
rozbudowy przytgcza nalezy wykonac z rur PE40 przeznaczonych do wody. Pomieszczenie,
do ktérego obecnie wprowadzone jest przytgcze wodociggowe, zostanie wyburzone. W
zwigzku z powyzszym projektuje sie wprowadzenie projektowanego przytgcza do budynku w
pomieszczeniu technicznym 1.8. Woda dostarczana bedzie do punktéw poboru w zapleczu
socjalnym i technicznym nowo projektowanego budynku.

Rozprowadzenie instalacji przewiduje sie w posadzce oraz w bruzdach Scian dziato-
wych. Sposoéb prowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej przedstawiono

w czesci graficznej projektu.



Wymagane
Punk czerpalny c)/(s’niegnie Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody
Woda Woda
Rodzaj Liczba Ci$nienie Woda zimna | Woda ciepta | zimnha ciepta
Umywalka 8 0,10 0,07 0,07 0,56 0,56
Natrysk 2 0,10 0,15 0,15 0,3 0,3
Miska ustepowa 4 0,05 0,13 0,52 0
Zlewozmywak 2 0,10 0,07 0,07 0,14 0,14
Pisuar 2 0,10 0,30 0,6 0
Zawor ze ztgczkg 4 0,10 0,15 0,6 0
pralka 1 0,10 0,25 0,25
2,97 1,00

SUMA NORMATYWNYCH WYPLYWOW (WODA CIEPEA | ZIMNA)  gn= 3,97 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku straznicy g= 1,13 dm®/s (4,06 m3/h)
3.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
Logalux SU300/5 Buderus wyposazonym w dodatkowg grzatkg elektryczng o mocy 9kW
400V. Grzatka elektryczna bedzie gtdbwnym zZrédtem podgrzewu wody w podgrzewaczu. We-
zownica wodna w podgrzewaczu bedzie zasilana z kotta, ale w normalnym trybie pracy nie
bedzie stanowita Zrodta podgrzewu cwu, bedzie alternatywg dla grzatki elektrycznej zasila-

nej z ogniw fotowoltaicznych.

3.3.  Rurociagi

Instalacja wody zimnej i ciepfej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur PP.
Zastosowano nastepujgce materiaty na przewody:

- dla wody zimnej rury np.: firmy Aquatherm typ green pipe SDR11 o pofgczeniach

zgrzewanych.

- dla wody cieptej i cyrkulacyjnej rury np.: firmy Aquatherm typ green pipe SDR 7,4MF i

SDR9 MF o potgczeniach zgrzewanych

W pomieszczeniach obiektu woda doprowadzona bedzie do baterii umywalkowych, bate-
rii zlewozmywakowych, baterii natryskowych, zaworéw czerpalnych, ptuczek ustepowych,
pralki, oraz pisuarow.

Grubos¢ izolacji wg obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z p6zn. zm.).

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ po uprzednim dokonaniu prob szczelnoSci.

Wysokosc¢ cisnienia probnego p = 0,8 MPa.



4. KANALIZACJA SANITARNA

4.1. Opis przyjetych rozwigzan
Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej Sciekéw bytowych, odprowadzajg-
cg $cieki z pomieszczen zaplecza socjalnego i sanitariatéw. Scieki sanitarne odprowadzane
bedag, do istniejgcej na terenie posesji kanalizacji sanitarnej, ktéra ulegnie przebudowie
(zgodnie z czescig graficzng).
Bilans sciekow sanitarnych:

Strumien odprowadzanych sciekow sanitarnych okre$lono z zaleznoSci:

Q, =05x [SAW, [l/s]

Zatem obliczeniowy strumien odprowadzanych Sciekow sanitarnych wynosi Qs = 2,5l/s.

Instalacja z rur kanalizacyjnych PVC utozonych ze spadkiem w kierunku odptywu. Warto$¢
spadku dla instalacji podposadzkowej min 2%. Scieki (réwniez skropliny) odprowadzone be-
dg od kazdego przyboru (umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, kratek sciekowych
i odwodnienia liniowego, pisuarow, natryskdw, pralki, kotta i centrali).

W przypadku odcinkéw poziomych instalacji powyzej 4 metrow, ktére nie posiadajg odpowie-
trzenia, nalezy te odcinki wyposazyc¢ na koricach w zawory napowietrzajgce. Piony wyposa-

Zy¢ w rewizje oraz kominki wentylacyjne.

System kanalizacji wykona¢ w klasie S z rur PVC montowanych na uszczelke w celu zacho-
wania szczelnosci instalacji (zapobieganie przedostawaniu sie woéd gruntowych do Sciekow
kanalizacyjnych).

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez przegrody (Sciany, tawy fundamentowe) nalezy wykonac

w rurach ochronnych.
4.2. Doziemnainstalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda, poprzez projektowana instalacje
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.

System kanalizacji wykonac¢ w klasie SN8 z rur PVC litych montowanych na uszczel-
ke. PrzejScia rury kanalizacyjnej pod stopami fundamentowymi wykonac¢ w rurach ochron-
nych z zastosowaniem przejS¢ szczelnych. Rury montowane w otwartych wykopach przed zasy-
paniem zinwentaryzowac geodezyjnie.

Na terenie inwestycji zaprojektowano studnie rewizyjne. Studnie o $rednicy @1000
wykonac jako studnie betonowe, a studnie @400 jako studnie systemowe z tworzyw sztucz-
nych. Kinety studni betonowych powinny by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym.

Studnie wykonac¢ jako szczelne. Studnie @1000 wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Stosowac



wtazy uliczne o klasie obcigzenia D400 w terenie narazonym na ruch pojazdéw oraz D250 w

terenach zielonych.

4.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, trasa sieci powinna by¢ wytoczona przez upraw-
nionego geodete. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robot ziemnych ko-
parkami oraz recznie. Prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury prowadzi¢ recznie.
Wykopy nalezy wykonywac jako ciggfte przy gtebokosci do 2m jako skarpowane przy nachy-
leniu skarpy 1/1 a przy gfebokosciach wiekszych niz 2m o $cianach pionowych z petnym sza-
lowaniem S$cian wypraskami stalowymi szalunkami pfytowymi ze stalowymi rozporami. Na
dnie wykopu nalezy ufozy¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podfoza nie powi-
nien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20mm, nie powinien by¢ zmrozony i zawierac ostrych
kamieni .

Obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury, zageszczajgc war-
stwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co naj-
mniej 30 cm ponad wierzch rury.

Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym lub
piaskiem.

Zasypywany wykop powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Opis przyjetych rozwigzan

Zatozenia do projektu:

- Zewnetrzna temperatura obliczeniowa : -18°C

- Temperatura czynnika grzewczego : 70/50°C

- Instalacja wykonana z rur PP stabilizowanych

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN 12831. tgczne zapotrzebowanie na po-
krycie strat ciepta wynosi 12,8 kW.

W nowej cze$ci budynku zaprojektowano pompowg instalacje wodng, dwururowg, syme-
tryczng o parametrach pracy 70/50°C w obiegu grzejnikowym.

Instalacja zaprojektowana zostata z rur PP stabilizowanych. Rozprowadzenie instalacji w po-
sadzce i w bruzdach sciennych.

Dla ogrzewanych nowo projektowanych pomieszczerr dobrano grzejniki stalowe ptytowe fir-
my VOGEL&NOOT typu VK. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr termostatyczny.

Ewentualne przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych, przy
czym W miejscach tych nie moze byc¢ potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng po-

winna byc¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do two-

rzywa.



Po zakornczeniu prac montazowych instalacje nalezy wpftukac oraz przeprowadzi¢ probe ci-
S$nieniowg. Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,5 MPa.

Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz odpowietrz-
niki w najwyzszych punktach instalacji.

Wykonac¢ kompensacje przy pomocy metody samokompensacji.

Grubos¢ izolacji wg obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy-

tuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z pézn. zm.).

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/(m-K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku ?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku ?
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz

podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

WENTYLACJA

6.1. Opis przyjetych rozwigzan
Wszystkie pomieszczenia budynku (poza pomieszczeniem technicznym) wentylowane bedag

mechanicznie.



Dla potrzeb wymiany powietrza w pomieszczeniu Sali szkolen (1.9) zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z pompa ciepta (NW1). Uktad NW1 bedzie obstugiwany
przez centrale nawiewno-wywiewng z funkcjg ogrzewania powietrza w okresie zimowym,
chtodzenia w okresie letnim i funkcje odzysku ciepta. Centrala realizujgca wymiane powietrza
w sali szkolen pracowac bedzie w godzinach pracy centrali wentylacyjnej i uruchamiane be-
dg poprzez czujnik ruchu oraz dodatkowo poprzez zegar sterujgcy raz na godzine przez 15
minut. Poza godzinami pracy centrali wentylacyjnej zegar czasowy zatgczy wentylatory raz
na godzine przez 15 min.

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego wentylowane w systemie nawiewno-wywiewnym po-
przez nawiew powietrza kanatami wentylacyjnymi i wywiew za poSrednictwem instalacji wy-
ciggowej. Kanaty nawiewne | wywiewne w pomieszczeniach zakoriczono zaworami wentyla-
cyjnymi z przepustnica.

Powietrze nawiewane do sanitariatow przygotowywane jest w centrali nawiewnej z grzatkg
elektryczng. Wywiew powietrza z pomieszczen zaplecza sanitarnego realizowany jest za po-
Srednictwem wspoinej instalacji wywiewnej z wentylatorem dachowym RF/2-160S.

Centrala nawiewna i wentylator realizujgce wymiane powietrza w sanitariatach pracowac be-
dg w godzinach pracy centrali wentylacyjnej i uruchamiane bedg poprzez czujnik ruchu oraz
dodatkowo poprzez zegar sterujgcy raz na godzine przez 15 minut. Poza godzinami pracy
centrali wentylacyjnej zegar czasowy zatgczy wentylatory raz na godzine przez 15 min.

Aby umozliwi¢ przeptyw powietrza, w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej pro-
Jektu nalezy zamontowac kratki kontaktowe drzwiowe.

Dla potrzeb wymiany powietrza w pomieszczeniu Garazu (1.1) zaprojektowano na-
wiew przez nawietrzaki podokienne np. NPS2, a wywiew wentylatorem dachowym typ
RF/EC-200. W pomieszczeniu garazu nalezy przewidzie¢ wigczniki wentylatora, ktéry da
mozliwo$c indywidualnego, recznego zatgczenia wentylatora w zaleznosci od potrzeb. W
przypadku nieuzytkowania pomieszczenia zegar czasowy zatgczy wentylator raz na godzing

na 15 min.

6.2. Strumienie powietrza wentylujagcego
Strumienie powietrza wentylujgcego zostaty tak dobrane, by zapobiec przeptywowi powietrza
Z pomieszczen o nizszych wymaganiach higienicznych do sgsiednich pomieszczen.

Obliczone wartosci strumienia nawiewnego i wywiewnego zawiera ponizsze zestawienie.

strumien po- | strumien po-
Pow. |Wys. Kub Krotnos¢ W.I etrza na- w!etrza Y
Nazwa pomiesz- wiewanego wiewanego
Nr |czenia [m3/h] [m3/h]
1.1 |Garaz 134,70 | 5,10 | 687,0 1,5 1030 1030
1.2 | Umywalnia 9,20 | 3,00 27,6 5 135 135




13 |WC 6,20 |3,00| 186 75 75
1.4 | Umywalnia z WC 740 |3,00| 2272 5 110 110
1.5 | Wiatrotap 12,70 | 3,00 38,1 - -
1.6 |Korytarz 15,80 | 3,00 47,4

Pomieszczenie
L7 gospodarcze 970 1300} 29.1 2 50 50
1g |Pomieszczenie 970 |300| 291

techniczne - -
1.9 | Sala szkolen 31,00 | 3,80 117,8 550 500
110 |WCdamskieidia | ooy 15001 474

niepetnosprawnych 50 50
1.11 | WC meski 550 |300| 16,5 75 75

6.3.Parametry dobranych urzadzen

Centrala nawiewno-wywiewna z pompg ciepta np. Komfovent VERSO-RHP-800-5.3/4.7 z
kré¢cami wyprowadzonymi w goére z funkcjg ogrzewania powietrza w okresie zimowym i
chtodzenia w okresie letnim z pompg ciepta i wymiennikiem.

Parametry centrali:

- wydajno$¢ nawiewu 550 m%h
- wydajno$é wywiewu 500 m*h
- sprez dyspozycyjny 250 Pa
Wentylatory wyciggowe
Typ wentylatora
Pom. sanitariatéw | m3h 495 RF/2-160S
Pom. 1.1 m3h| 1050 RF/EC-200

6.4. Rozwigzania materiafowe

Nawiew i wywiew powietrza poprzez elementy np. firmy RDJ KLIMA nawiewne i wy-
wiewne zawory wentylacyjne oraz kratki kontaktowe zamontowane w skrzydfach drzwio-
wych.
Kanaty ze stali ocynkowanej spiro i prostokgtne.
Catosc¢ instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowac cieplnie matg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej, gr 30mm.
Zastosowac czerpnie Scienne i wyrzutnie dachowg z wyrzutem pionowym oraz ttumiki na ka-
natach nawiewnych i wywiewnych.

Do wentylatoréw wywiewnych i centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie

elektryczne.
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7. Technologia kotfowni

7.1. Opis przyjetych rozwigzan

Kottownie projektuje sie w pomieszczeniu technicznym 1.8 przeznaczonym na ten cel w
projekcie architektonicznym.

Kottownia pracowa¢ ma na gfownie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz alternatywnie
moze podgrzewac¢ cwu, ktéra to w normalnym ftrybie pracy podgrzewana jest grzatkg
elektryczng 9kW zasilang z instalacji fotowoltaicznej. W normalnym trybie pracy kociot
powinien pracowac tylko na potrzeby co. Podgrzew wody w podgrzewaczu Logalux SU
300/5 powinien odbywac sie zawsze tyko z jednego Zrodta ciepta tzn. gtownie poprzez
grzatke elektryczng a incydentalnie z kotta. Automatyka kotta nie pozwala na automatyczng
zmiane Zrédfa ciepta w zwigzku z tym zmiana zZrodfa podgrzewu wody musi odbywac sie
recznie.

Jak z obliczen bilansowych wynika potrzeby cieplne obiektu na cele grzewcze budynku
wynoszg 12,8kW. Dla pokrycia ww potrzeb zaprojektowano technologie kottowni w oparciu o
kociot kondensacyjny firmy BUDERUS typ Logama plus GB192iWH o mocy znamionowej
25kW z palnikiem gazowym. Zadaniem kottowni bedzie przygotowanie czynnika grzewczego
o parametrach 70/50°C, zabezpieczajgcego potrzeby centralnego ogrzewania obiektu.
Sterowanie pracg uktadu odbywac sie bedzie za pomocg modufu RC310 firmy BUDERUS.
Zastosowanie w/w regulatora kotta umoZzliwi produkcje ciepta w funkcji temperatury
zewnetrznej oraz programowanie ostabionego grzania w wybranych dniach i godzinach.
Dobrana automatyka pozwoli na bezobstugowg prace kottowni, wymagajgcg okresowego
sprawdzanie parametrow pracy | prawidiowego dziatania automatyki przez osobe
posiadajgcqg uprawnienia do eksploatacji i obstugi kottowni gazowych.

Regulator bedzie sterowac obiegiem grzewczym c.o. oraz (incydentalnie) podgrzewem cwu.
Kociot fabrycznie wyposazony jest w zawor bezpieczeristwa, zawor trojdrogowy, naczynie
wzbiorcze, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB oraz pompe obiegowa.

Na przewodzie wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompe cyrkulacyjng, ktéra zatgczana
bedzie wraz z pojawieniem sie 0séb w budynku tzn. w momencie rozbrojenia systemu
alarmowego.

Instalacje c.o. zaprojektowano w uktadzie zamknietym.

Odprowadzenie spalin i pobor powietrza do spalania odbywac sie bedzie indywidulnym
uktadem powietrzno-spalinowymi DN80/125 wyprowadzonym ponad potfac¢ dachu.

Do napetnienia ztadu proponuje uzdatnienie wody poprzez zestaw do demineralizacji Logafix

P4000. Zaleca sie mechaniczne oczyszczanie wody poprzez filtr Logafix FK74C.

7.2. Wentylacja kotfowni

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie nawiew powietrza przewodem wentylacyjnym typu

*Z” o wymiarach 200 x 200 mm z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnia powinna byc
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zabezpieczona kratkg stalowg i wyprowadzona min. 2m ponad poziom terenu. Kanaty w
pomieszczeniach kottowni wyprowadzi¢ 30 cm nad podtogg i zakoriczy¢ kratka.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za posrednictwem wywietrzaka dachowego DN160.

Przewdd wywiewny od strony pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ kroccem osiatkowanym.

7.3. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi grzewcze prowadzone w kottowni zaizolowac. Rurociggi prowadzone po
Scianach izolowac¢ otulinami w ptaszczu PCV. Grubos$¢ izolacji wg obowigzujgcego
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z

pozn. zm.).

7.4. Proba cisnieniowa na zimno i préba dziatania na goraco

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzic probe cisnieniowg na zimno oraz
probe dziatania na gorgco, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czesc II”.

Wielkos¢ cisnienia probnego p = 0,6 MPa.

7.5. Pomieszczenie kotfa oraz warunki ochrony p.poz. i bhp

Kociot zostat zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym

Sciany i sufit kottowni nalezy pomalowaé farbg tworzgcg powtoke nie pylacg. Posadzke
wykonac jako nie pylacg ze spadkami w strone wpustu.

W pomieszczeniu tym obowigzuje zakaz palenia tytoniu oraz uzywania otwartego ognia, o
czym informowac¢ winny odpowiednie tablice i napisy. Pomieszczenie powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy.

Kottownie obstugiwa¢ mogg tylko osoby przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i p-poz oraz
posiadajgcy wazne uprawnienia kwalifikacyjne serii ,E” na eksploatacje wodnych kottow
systemu zamknietego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Drzwi (brama) powinna otwierac¢ sie na zewnatrz kotfowni, by¢ samozamykajgca na zamek
kulkowy.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng, oraz powinno by¢
wyposazone w dostepny z zewnagtrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu dla
natychmiastowego wytgczenia prgdu w kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdo

dla oswietlenia na napigcie bezpieczne, oraz gniazdo narzedziowe 220 V.

8. UWAGI KONCOWE
8.1. Przyjete w projekcie urzgdzenia oraz rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ innymi

pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.
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8.2. Przy wycenie robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w
niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
8.3. Cze$c graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
8.4. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do montazu i wykonania instalacji muszg
posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
8.5. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il”
ez zachowaniem przepisow bhp,
o Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

e Instrukcjami wykonywania robot montazowych producentéw urzgdzen

Projektant: mgr inz. Magdalena Majchrzak

13



