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Charakterystyka energetyczna budynku: Cisowa 1, 62-571 Zychlin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 247,70 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 16,5
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 247,70
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 247,70 0,00 0,00 247,70
Kubatura [m?] 1012,50 0,00 0,00 1012,50
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 892,91 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1012,50 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,88 1/m

2. Ostona budynku

Sciany z ptyt warstwowych gr. 18cm. Podwalina zelbetowa gr. 20cm, docieplona styropianem AQUA EPS

gr. 15cm. Dach budynku docieplony wetng mineralng twarda gr. 20cm.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,179 0,300* 247,70 44,26 0,00 44,26 0,97*
stropodach 0,148 0,150 268,90 39,80 0,00 39,80 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,136 0,200 297,15 40,41 0,00 40,41 0,98*
RAZEM 0,153* - 813,75 124,47 0,00 124,47 0,98*
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystgpuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WI/K]
1 0,900 0,900 0,67 17,85 16,06 20,70 36,76
2 1,300 1,300 0,67 41,10 53,43 24,48 77,91
RAZEM 1,179* - 0,67* 58,95 69,50 45,18 114,68

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cisowa 1, 62-571 Zychlin

3. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia (poza pomieszczeniem technicznym) wentylowane bedg mechanicznie.

Dla potrzeb wymiany powietrza w pomieszczeniu sali szkolen zaprojektowano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z pompg ciepta (NW1). Uklad NW1 bedzie obstugiwany przez centrale
nawiewno-wywiewng z funkcjg ogrzewania powietrza w okresie zimowym, chiodzenia w okresie letnim i
funkcje odzysku ciepta.

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego wentylowane w systemime nawiewno-wywiewnym poprzez nawiew
powietrza kanatami wentylacyjnymi i wywiew za posrednictwem instalacji wyciggowej. Kanaty nawiewne i
wywiewne w pomieszczeniach zakonczono zaworami wentylacyjnymi z przepustnica.

Powietrze nawiane do sanitariatow przygotowywane jest w centrali nawiewnej z grzatkg elektryczng.
Wywiew powietrza z pomieszczen =zaplecza sanitarnego realizowany jest za posrednictwem wspdlnej
instalacji wywiewnej z wentylatorem dachowym RF/2-160S.

Dla potrzeb wymiany powietrza w pomieszczeniu garazu zaprojekiowano nawiew przez nawietrzaki

podokienne np. NPS2, a wywiew wentylatorem dachowym typ RF/EC-200.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 1850,00 66,10
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
1 I [} v \' Vi Vil Vil IX X Xi Xi
31,0 28,0 31,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

12181,19 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

12181,19 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

44,70 h

Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm

49122995 J/IK

Zyski ciepta od stoinca

3186,97 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12501,57 kWh/rok

Zyski ciepta razem

15688,54 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

20522,19 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

6157,38 kWh/rok

Straty ciepta razem

26679,57 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Zaprojektowano pompowg
obiegu grzejnikowym.
typu VK, kazdy grzejnik wyposazony zawor termostatyczny.

instalacje wodng, dwururowa,

symetryczng o parametrach pracy 70/50*C w
Instalacja z rur PP stabilizowanych, grzejniki stalowe ptytowe np. VOGEL&NOOT

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

15492,97 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

23239,45 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,79

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

1,50

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cisowa 1, 62-571 Zychlin

Projektowe obcigzenie cieplne 12,96 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

2216,10 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywna bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody Logalux SU300/5
wyposazonym w dodatkowg grzatke elekiryczng o mocy 9kW 400V. Grzatka elektryczna bedzie gtéwnym
zrodtem podgrzewu wody w podgrzewaczu. Wezownica wodna w podgrzewaczu bedzie zasilana z kotla,
ale w normalnym trybie pracy nie bedzie stanowita zZrédta podgrzewu cwu, bedzie alternatywg dla grzafki

elektrycznej zasilanej z ogniw fotowoltaicznych.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

3879,72 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

0,00 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,57
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
c.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

1,95 kW

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

7. Urzagdzenia pomocnhicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[KWh/rokK]

8. Oswietlenie wbudowane

Zaprojektowano dedykowane oprawy =z modutem awaryjnym stuzgce jako oswietlenie awaryjne w
momencie zaniku napiecia.

Oswietlenie awaryjne.

Jako oswietlenie awaryjne pracowa¢ bedg dedykowane oprawy zaopatrzone w wewnetrzne moduty

awaryjne, stuzgce do podtrzymania zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa bedg pracowaé w ruchu awaryjnym.
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce najkrotszg droge do wyjscia.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 12860,95 0,00
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 49,18 - 8,95 - - 58,12
Udziat [%] 84,61 - 15,39 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 62,55 - 15,66 0,00 51,92 130,13
Udziat [%] 48,06 - 12,04 0,00 39,90 100,00
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cisowa 1, 62-571 Zychlin

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 93,82 - 0,00 0,00 0,00 93,82
Udziat [%] 100,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 93,82 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 15,66 0,00 51,92 67,58

0,0)

gaz ziemny (w = 1,5) 62,55 - 0,00 0,00 0,00 62,55

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

93,82 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?rok
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