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WYWIETRZAK DACHOWY

PANEL §>wxcr>o<

Bednarka FeZn 30x4

w pom. 1.8

do gfownej szyny wyrwnawczej GSW
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LEGENDA

wentylator dachowy

PANEL MASKUJACY

A ponad obrys dachu
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UWAGI:

- Doktadnq lokalizacje poszczegbinych elementéw ustalié na budowie, na podstawie aranzaciji

wnetrz i projektu elektrycznego

- Kable nalezy ukfada¢ w korytku, natynkowo w rurkach oraz pod tynkiem

- Przejscia kabli przez Sciany i stropy przejs¢ pozarowych, nalezy uszczelni¢ masq ognioodporng

- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszytkimi

o odpornoSci nie mniejszej niz przegroda

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi

- Roboty budowlano—instalacyjpe muszq by¢ prowadzone z réwnolegfq biezqcq koordynacjy migdzybranzowq.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzefi sfuzq jedynie okreSleniu standardow
wykonania. Dopuszcza sig stosowanie urzqdzefi innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno—jakoSciowych oraz technicznych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

INSTALACJA ODGROMOWA PODSTAWOWA — POZIOM IV
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1) zastosowaé uchwyty dachowe dla drutu

Fe-Zn fi 8mm rozmieszczone co 1-1,6 m

2) przy wykonywaniu pofqczefi skrecanych zastosowaé
osprzet dla drutu Fe—=Zn fi 8mm

3) do zwoddéw na dachu podigczyé wszystkie wystajqce

elementy metalowe

4) przewody odprowadzajqce wykonaé drutem Fe—Zn fi 8
na uchwytach po elewacji budynku

] 5) potqczenia spawane zabezpieczyG przed korozjq
<f Wypust 230V
-3f Wypust 400V

System mocowari inwazyjny PI-031

Panel fotowoltaiczny Full Black 390W BlueSuno + optymalizator z funkcjq automatycznego wytqczenie
napigcia wyjsciowego. Funkcja ta dziata automatycznie w przypadku rozigczenia strony AC w catym
obiekcie (np. przez gféwny wylqcznik ppoz., gfowne zabezpieczenie przy liczniku czy tez rozdzielnig
gtéwnq), a co za tym idzie strony zasilania AC zaréwno urzqdzenia sterujgcego oraz inwertera.

Corab waga 1 panelu z systemem mocowania 25,5kg.

Pofqczenia instalacji fotowoltaicznej wedfug DTR urzqdzen

TYTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
ZASILANIA URZADZEN | LOKALIZACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADITWO INWESTYCYJNE
MGR INZ. ARCH. WIEStAW MOTYL
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TEMAT: 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18
STRAZNICA 0OSP TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl >’“cw
LOKALIZACJA: |ZYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62—571 STARE MIASTO
DZIALKA NR: 400/1, OBREB: 0018 ZYCHLIN PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
|'NWESTOR: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ZYCHLINIE BRANZA: DATA: SKALA:
ZYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62—571 STARE MIASTO ELEKTRYCZNA 30.09.2021r.
PROJEKTANT: MGR INZ. ZDZISLAW STACHOWIAK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: [PODPIS: \_ . \— OO
specjalnosé instalacyjno—inzynieryjna UAN-7342—-8/93 | WKP/IE/4688/01 -
SPRAWDZAJACY] MGR INZ. ROMAN STACHOWIAK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: NR RYS:
specjalnosé instalacyjno—inzynieryjna AU.F-1-4-100/78 | DOS/IE/1327/03
ASYSTENTKA NR UPRAWNIER: NR PRZYN. DO 1ZBY: |PODPIS: E4
PROJEKTANTA:|  — - _




