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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. DANE OGOLNE

3.1.1. Nazwa:
Straznica OSP.

3.1.2.0biekt:
Straznica OSP.

3.1.3. Adres:
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto.

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301011 2 Stare Miasto.

3.1.5. Obreb:
0018 Zychlin.

3.1.6.Numery dziatek:
400/1.

3.1.7. Inwestor: _
Ochotnicza Straz Pozarna w Zychlinie
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto.

3.1.8. Wiasnosc¢ terenu: _
Ochotnicza Straz Pozarna w Zychlinie
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto.

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.11. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

- Decyzja nr 19/2021 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 24.08.2021r.
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

3.2.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Straznica OSP

Kategoria obiektu budowlanego - 1X

3.2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest straznica OSP.

Straznica Ochotniczej Strazy Pozarnej ma za zadanie wspomagac Panstwowg Straz
Pozarng we wszelkich dziataniach ratunkowych takich jak: pozary, wypadki, powo-
dzie, inne kleski zywiotowe. W projektowanym obiekcie docelowo stacjonowac beda 2
wozy bojowe oraz niezbedny sprzet taki jak motopompy, agregaty pragdotwércze i in-
ne. W czesci socjalnej znajda sie szatnie dla druhéw, umywalnie, toalety. W dalszej
czesci zlokalizowane sq: sala szkolen wraz z aneksem kuchennym, toalety ogélnodo-
stepne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

3.2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:
Bryta budynku o ksztaicie prostopadtosciennym. Czes¢ garazowa wyzsza, czes¢ so-
cjalna nizsza. Czes$¢ nizsza wyréwnana zostata do czesci wyzszej poprzez zastoso-
wanie attyki na szczycie budynku z elementéw obudowy tzn. ptyty warstwowej a od
frontu i od tytu attykg z blachy perforowanej. Attyka ta zastania urzadzenia techniczne
znajdujace sie na dachu nizszym. Bryta budynku harmonizuje z obiektami mieszkal-
nymi i gospodarczymi zlokalizowanymi po drugiej stronie ulicy Sosnowej.
Parametry budynku wynikajgce z Decyzji inwestycji celu publicznego:
1) Budynek objety wnioskiem:

a) do dwodch kondygnacji nadziemnych;

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny

b) wysokosc¢ elewacji frontowej do okapu — do 6,50m;

Zaprojektowano wysoko$¢ elewaciji frontowej do okapu 4,40m

c) dach ptaski;

Zaprojektowano dach ptaski

d) kat pochylenia potaci dachowych do 3-10%;

Zaprojektowano kat pochylenia potaci dachowych 3%

e) wysokos¢ do szczytu dachu — do 7,0m;

Zaprojektowano wysoko$¢ do szczytu dachu 5,85m

f) pokrycie dachu — dowolne;

Zaprojektowano pokrycie dachu membrang dachowg

g) szerokosc elewaciji frontowej budynku — do 22m;

Zaprojektowano szeroko$¢ elewaciji frontowej budynku 21,21m

h) powierzchnia zabudowy — do 300,0m?;

Zaprojektowano powierzchnie zabudowy 268,90m?
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3.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

a) Kubatura:

| - kubatura: | 1667,18 m3 |
b) Powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia zabudowy: 268,90 m?
- powierzchnia uzytkowa 247,70 m?
- powierzchnia catkowita: 268,90 m?

c) wysokos¢, dlugosc, szerokosc:

- dtugosc: 21,21 m
- szerokos¢: 12,66 m
- wysokos¢€ od poziomu +0,00 do attyki: 6,20 m

d) liczbe kondygnaciji:
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.4.

3.2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego:
Na podstawie wynikow badan w sgsiedztwie inwestycji przyjeto, ze warunki gruntowe,

ktore wystepuja na terenie dziatki nalezg do kategorii ,prostych warunkéw geotech-
nicznych” i litologicznych, réwnolegtych do poziomu terenu. Na dzialce w obrebie pro-
jektowanego budynku przyjeto brak wystepowania poziomu wody gruntowej powyzej
planowanego posadowienia. Uwarstwienie jednorodne jako twardoplastyczny piasek
gliniasty o migzszosci 3,0m lub uwarstwienie z: piaski Srednie Sredniozageszczone o
migzszosci 1,0m, twardoplastyczna glina piaszczysta o migzszosci 1,0m, piasek
drobny Sredniozageszczony ponizej 2m. Wierzchnia warstwa o migzszosci 0,3-0,4m
to humus. Warunki gruntowe dobre. Przyjeto naprezenie na grunt 0,15MPa
(1,5kg/cm?2). Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji o0 schemacie statycznie wy-
znaczalnym. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, zgodnie z
normg PN-B-02379.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego budynku w miejscu istniejgcego budynku
przeznaczonego do rozbiérki, po wykonaniu rozbiorki wraz z istniejgcymi fundamen-
tami i warstwami podtogi podtoze gruntowe nalezy wyrownac i zagesci¢ min. do
ID=0,9, do poziomu proj. posadowienia wykona¢ podtoze z tzw. chudego betonu. Po-
sadowienie fund. proj. budynku przyjeto 1,2m ponizej projektowanego poziomu po-
sadzki budynku i projektowanego poziomu terenu przy budynku.

Uwaga. W razie stwierdzenia, ze grunt posiada inne wasnosci niz okreslono w pro-
jekcie, nalezy niezwitocznie powiadomi¢ projektanta celem uzgodnienia wykonania
fundamentow.
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3.2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Budynek uzytecznosci publicznej — Straznica OSP.

3.2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnospraw-
nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0s0b starszych:

Nie dotyczy.

3.2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-
nosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob niepetnosprawnych,
sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Obiekt dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Parter obiektu zaprojektowano
bez progdéw architektonicznych oraz zaprojektowano toalete dla oséb niepetnospraw-
nych.

3.2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych:

Woda z gminnej sieci wodociggowej. Kanalizacja sanitarna odprowadzona do sieci
zlokalizowanej na terenie dziatki. Wody opadowe rozprowadzone powierzchniowo.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Gltownym zrédtem ciepta w budynku bedzie gaz. Emisja spalin zgodnie z obowigzujg-
cymi normami nie wykracza poza obreb dziatki inwestorskie;.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wytacznie tzw. komunalne. Odpady te beda segre-
gowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Miejski Zaktad Oczysz-
czania Miasta. taczna ilo$¢ odpaddéw nie przekroczy 1 m3 na miesigc.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpo-
wiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Jedynym zrodiem hatasu bedzie centrala wentylacyjna wentylujgca pomieszczenia.
Centrala w obudowie spetniajgcej nieprzekraczalne normy hatasu zlokalizowana we-
wnatrz budynku.

e)wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
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3.2.10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdl-
nosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet ener-
gii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W zatgczonym opracowaniu pt. charakterystyka energetyczna obiektu.

3.2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w po-
szczegoblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 1 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywnie dla ogrzewania i przygotowania c.w.u.
pompe ciepta. Wyniki w zatgczonym opracowaniu.

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczed-
noscig energii. Okna o wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym
0,9 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspo6tczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub
mniejszym 1,3 W/m?2«K. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energoosz-
czednych. W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang
wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nomi-
nalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone bedg w
sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 61 co pozwoli na ko-
lejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody. OSwietlenie z wykorzystaniem
opraw energooszczednych.

3.2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z prze-
znaczeniem:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacje sa-
nitarng, wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz c.o. z
kotta zasilanego gazem ziemnym. Ciepta woda realizowana bedzie z kotta zasilanego
gazem ziemnym oraz elektrycznie z fotowoltaiki.
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3.2.13. Inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii:
We wszystkich rodzajach budynkéw wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowi-
tej promieniowania stonecznego okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych g
liczony wedtug wzoru:

g-= fc - On
gdzie:
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego
dla typu oszklenia
fc — wspotczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia
przeciwstoneczne
w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35
gn = 0,75 (typ oszklenia: okna podwojnie szklone)
fc = 0,15 (typ zaston: zaluzje o lamelach nastawnych /rolety zewnetrzne/, ostona ze-
wnetrzna)

g =0,15 - 0,75 = 0,1125 Warunek jest spetniony

|3.4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.4.1. Wymogi ochrony przeciwpozarowej:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

- powierzchnia uzytkowa 247,70 m?
- wysokos¢€ od poziomu +0,00 do attyki: 6,20 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- grupa wysokosci obiektu niski (N)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach po-
zarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikaja-
cych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych, informacje o kla-
syfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

— umysine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

— awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do
pracy ciagtej,

— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Przewiduje sie stosowanie materiatow i wyrobdw z tworzyw sztucznych, drew-
nianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace
do tatwo zapalnych, utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia ma-
terialow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C. Zr6dtem ciepta dla bu-
dynku jest kottownia zasilana gazem ziemnym.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- elektryczng w tym fotowoltaiczna,

- wodociggowa,

— kanalizacyjna,

— wentylacje mechaniczng, c.0., c.w.u.
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c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi ha przeznaczenie i Sposob
uzytkowania:
Czesc¢ socjalng obiektu zaliczamy do budynkow ZL.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l
Cze$¢ garazowa do obiektéw PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?2.

d)

f)

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen:
Czesc socjalna budynku z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowana jest do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL I1l. W budynku przewiduje sie maksymalnie do 50

0so0b.

informacje o podziale na strefy pozarowe:
| strefe pozarowag stanowi cze$¢ garazowa zaliczana do grupy obiektéw PM.
Powierzchnia tej strefy to: 134,70m?
Il strefe pozarowa stanowi cze$¢ socjalna zaliczana do grupy obiektow ZL.
Powierzchnia tej strefy to: 113,00m?

Sciana oddzielenia p.poz. miedzy strefg | i Il REI 60 z drzwiami EIS 30.

maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
Garaz zaliczony jest do strefy PM do 500 MJ/m?2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla czesSci socjalnej przewidziano klase ,,D” odporno$ci pozarowe.

Klasa s , . . .
Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®-)
odporno-
Scipoza- || BOWe | onstruk) Sci Sci Przekryci
H _ onstru (¢} onstrukcja 1) clana Clana rzekrycie
rowej bu nosna dachu Strop Zewnetrzna? | Wewnetrznal dachu®
dynku
D R 30 ) REI130 E 30 (-) )
(01)

UWAGA: Glownag konstrukcje nosng (stalowa) nalezy pokry¢ specjalnymi far-

bami zwiekszajgcymi odpornosc¢ pozarowg tych elementow do 30 min.

Dla czesci garazowej przewidziano klase ,,E” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa _ _ i
odpornosci elemen_tow (_)dleeIema drawi drzwi z przedsionka
: ; rzeciwpozarowego i 5
pozarowej p p g9 przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow, stropow lub innych zamknieé¢ na korytarz na klatke
Z wyjatkiem wZL przeciwpozarowych | ido pomieszczenia schodowg
stropow w ZL
E R E | 60 RE 130 EI30 EI15 E 15
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Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO).

Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- nadrogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione;

— okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpty-
wem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia;

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podtogi podniesionej i w przestrzeni
ponad sufitami, wykorzystanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszcze-
nia, powinny miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30;

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybu-
chem, w tym pomieszczeh zagrozonych wybuchem:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

1) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposOb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie:

Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez drzwi ewakuacyjne zlokalizo-
wane na scianie zachodniej. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych min. 1,20m (za-
projektowano 1,80m przy skrzydle czynnym min. 90cm). Ponadto zaprojekto-
wano 2 dodatkowe wyjScia zaopatrzone w oswietlenie ewakuacyjne w Scianie
potnocnej i Scianie wschodniej o szerokosci 90cm. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyj-
nych przy jednym kierunku dojscia nie przekracza 10m.

Projektowana szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 2,98m. Sciany stano-
wigce obudowe korytarzy projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej EI 15.
Projektowane drzwi na drodze ewakuacyjnej o minimalnej szerokosci 0,90m.
Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z budynku otwierane beda na ze-
wnatrz.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
I celu ich stosowania:
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL i PM do
500MJ/m? i do grupy wysokosciowej budynkdéw niskich oraz powierzchnie stref
pozarowych w Swietle obowigzujacych przepiséw, wymagane sa nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:
Wewnetrzna sie¢ hydrantowa — nie jest wymagana
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - jako osSwietlenie awaryjne pracowac beda
dedykowane oprawy zaopatrzone w wewnetrzne moduty awaryjne, stuzace do
podtrzymania zasilania oSwietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatozony
czas pracy opraw po zaniku napiecia - 1 godzina. Jako oSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne stosowac oprawy z certyfikatem CNBOP. OsSwietlenie to zapew-
nia dokonczenie operacji przez obstuge oraz opuszczenie obiektu.

Oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa bedg pracowac w ruchu awaryjnym.
Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne wskazujace najkrotszg droge do
wyijscia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Wytgczenie pozarowe realizowane jest
poprzez uktad umieszczony w projektowanej rozdzielnicy RG. Wytaczniki
p.poz. zlokalizowano przy wejsciu gtdownym do budynku oraz przy wyjsciu za-
pleczowym od strony wschodniej.

K) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ra-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpoza-
rowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych roz-
wigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowni-
czych i prowadzgcych do nich dojsciach:

Droga pozarowa zapewniona jest poprzez zjazd z drogi publicznej — ulica So-
snowa.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym infor-
macje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg odpowiednio: 10m od granicy zachodniej,
31,49+47,77m od granicy potudniowej
Odlegto$¢ do najblizszego budynku mieszkalnego: 27m.
Odlegtos¢ do najblizszego hydrantu p.poz.: 26m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

3.4.2. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy
elewacji zaprojektowano w sposob nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia bez-
pieczenstwa dla uzytkownikdéw budynku oraz oséb trzecich. Elewacje pozbawione sg
elementdw wystajgcych, ostrych, itp. Projektowane okna w budynku zaopatrzono w
skrzydta otwierane lub uchylne do $rodka budynku, w oknach fasady i drzwiach ze-
wnetrznych szyby obustronnie bezpieczne. Nawierzchnie posadzek zaprojektowano
jako antyposlizgowe.

3.4.3. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne:

Budynek zaprojektowano z materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow w wyniku: wydzielania
sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu, nie-
bezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nie-

11
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Straznica OSP
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto

prawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej
lub ciekltej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzch-
niach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni
do wnetrza.

3.4.4. Odpowiednie warunki ochrony srodowiska:

3.4.4.1. W zakresie ochrony czystosci powietrza:

Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i
statle wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przezna-
czeniem pomieszczen nie przekraczata wartosci dopuszczalnych, okreslonych w
przepisach szczego6towych i Polskich Normach. Obiekt posiada wentylacje mecha-
niczng nawiewno-wywiewna.

3.4.4.2. W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujagcym i polami elektroma-
gnetycznymi:

Budynek zaprojektowano z materiatow spetniajgcych wymagania w zakresie dopusz-
czalnych zawartosci naturalnych i pierwiastkbw promieniotworczych.

3.5.4.3. W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem:

Budynek zaprojektowano w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie,
woda uzytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowaty w budynku
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania. Projektowane dachy majg szczelne pokry-
cia i izolacje oraz spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych i z topniejgcego Snie-
gu do rynien i rur spustowych. Posadzki podestow zaprojektowano z materiatow nie-
nasiagkliwych, mrozoodpornych i nie Sliskich. Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w
taki sposéb aby temperatura na ich wewnetrznej powierzchni byta wyzsza co najmniej
0 1°C od punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami. Rozwigzania mate-
rialowo- konstrukcyjne zewnetrznych przegrod budynku, warunki cieplno-
wilgotnosciowe, a takze intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, prze-
widziano na poziomie uniemozliwiajgcym powstanie zagrzybienia. Zaprojektowano
stosowanie materiatbw, wyrobdéw i elementéw budowlanych odpornych lub uodpor-
nionych na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagroze-
nia korozjg biologiczna.

3.4.4.4. W zakresie ochrony istniejacej zieleni:
Na dzialce w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa ani krzewy do

wyciecia.

3.4.4.5. Odpowiednich warunkow ochrony przed hatasem i drganiami:

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom ha-
lasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Projektowane przegrody zewnetrzne i we-
wnetrzne budynku posiadajg izolacyjnos$¢ akustyczng nie mniejsza od wymaganej w
Polskich Normach.

3.4.4.6. Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosc przegrod:
Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Projektowane przegrody zewnetrzne
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odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym
z oszczednoscig energii. Okna o wspofczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub
mniejszym 0,9 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej
rownym lub mniejszym 1,3 W/m?2eK. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw
energooszczednych. W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane
zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢
nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone beda w
sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 6] co pozwoli na ko-
lejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom ha-
lasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Projektowane przegrody zewnetrzne i we-
wnetrzne budynku posiadajg izolacyjnos$¢ akustyczng nie mniejsza od wymaganej w
Polskich Normach.

Rodzaj przegrody: Wspoitczynnik przenikania cie-
pia Ucmax) [W/(m2 . K)]
wymagany zaprojekto-
wany
Sciana zewnetrzna 0,20 wg charakterystyki
energetycznej
Dach, stropodach 0,15 wg charakterystyki
energetycznej
Podtoga na gruncie 0,30 wg charakterystyki
energetycznej
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezro- 0,90 0,90
czyste nieotwieralne
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w prze- 1,30 1,30
grodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

3.4.5. Sposoéb zapewnienia warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

3.4.5.1. Oswietlenia:
W projektowanym budynku uwzgledniono wymagania dotyczgace minimalnych wskaz-
nikdw oswietlenia pomieszczen Swiattem naturalnym oraz oSwietleniem sztucznym.

3.4.5.2. Zaopatrzenia w wode:
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zasilang z wodociggu gmin-
nego.

3.4.5.3. Usuwania odpadow:

Odpady powstate wskutek uzytkowania obiektu usuwane bedg w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami i normami. Budynek bedzie skanalizowany, Scieki sani-
tarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziaiki.
Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzy-
ciu pojemnikdéw i urzadzen stuzacych temu celowi. Lokalizacje boksu $Smietnikowego
pokazano na PZT. Wody opadowe odprowadzone rozprowadzone powierzchniowo
po terenach zielonych.
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3.4.5.4. Ogrzewania i cieptej wody:

Ogrzewanie pomieszczen z kottowni zasilanej gazem ziemnym. Ciepta woda realizo-
wana bedzie rowniez z kottowni zasilanej gazem ziemnym oraz elektrycznie z foto-
woltaiki.

3.4.5.5. Wentylaciji:
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

3.4.6. SposOb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie ha wozkach inwa-
lidzkich:

Obiekt dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Parter obiektu zaprojektowano
bez progdéw architektonicznych oraz zaprojektowano toalete dla os6b niepetnospraw-
nych.

3.4.7. Sposob zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywil-
nej:

Obiekt nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow ochrony
cywilnej. Stad tez przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

3.4.8. Sposo6b zapewnienia ochrony dobr kultury:

Zwraca sie uwage wykonawcy obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac ziemnych na-
stapitoby ujawnienie przedmiotu zdradzajacego cechy zabytku nalezy przerwac prace
i zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.4.9. Sposob zapewnienia ochrony uzasadnionych interesow 0so6b trzecich w zakre-
sie:

3.4.9.1. Dostepu do drogi publicznej — posiada dostep komunikacyjny od strony za-
chodniej z ul. Sosnowej oraz od strony potudniowej z ul. Cisowej. Lokalizacja obiektu
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami p.poz.

3.4.9.2. Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, ener-
gii elektrycznej i cieplnej, oraz telefonow.

3.4.9.3. Zakiécania doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

3.4.9.4. Ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie.

3.4.9.5. Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB TRZECICH W
ZAKRESIE WYZEJ WYMIENIONYM.
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3.5.0PIS BUDOWLANY |

3.5.1. Fundamenty:

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o przekroju
prostokatnym i wys. 60cm, zbrojone w obu kierunkach.

Pod Sciang oddzielenia p.poz. zaprojektowano tawe zelbetowg z betonu C20/25 (B25)
0 przekroju prostokatnym, zbrojong podtuznie i poprzecznie.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 (B10)
gr. 10cm.

3.5.2. Podwalina zelbetowa:
Zaprojektowano podwaliny zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o przekroju prostokat-
nym, zbrojone gorg i dotem.

3.5.3. Przegrody:

D1 — Dach

Membrana dachowa

Welna mineralna twarda, gr. 20cm

Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Blacha trapezowa TR150/280 gr. 1,0mm wg projektu konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji

D2 — Dach

Membrana dachowa

Wetna mineralna twarda, gr. 20cm

Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Blacha trapezowa TR135/320 gr. 1,0mm wg projektu konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji

D3 - Dach

Membrana dachowa

Welna mineralna twarda, gr. 20cm

Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Blacha trapezowa TR135/320 gr. 1,0mm wg projektu konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji

Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie stalowym

P1 - Posadzka na gruncie

Plyta nawierzchni no$nej z betonu C25/30, zbrojona 25kg/m?® wiékna stalowego Ad-
diment ME 50/1,0 oraz dotem siatkg A333 ze stali A-lll (@8 co 15x15cm), gr. 20cm
Folia klejona na zaktadach

Styropian EPS 100-036, gr. 10cm

Papa podktadowa zgrzewana, gr. 3,2mm

Podktad betonowy C12/15, gr. 10cm

Piasek zageszczony 14=0,7, gr. 30-50cm, uktadany warstwami gr. 15-30cm

P2 - Posadzka na gruncie
Ptytki gresowe, gr. 9mm

15
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Straznica OSP
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto

Podtoze betonowe C20/25, gr. 6cm zbrojone siatkg @3,5 o oczkach 15x15cm
Folia klejona na zaktadach

Styropian EPS 100-036, gr. 10cm

Papa podktadowa zgrzewana, gr. 3,2mm

Podktad betonowy C12/15, gr. 10cm

Piasek zageszczony 14=0,7, gr. 30-50cm, uktadany warstwami gr. 15-30cm

S1 - Sciana zewnetrzna

Ptyta warstwowa, gr. 18cm

Rygiel stalowy wg projektu konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji

3.5.4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne:

- Sciany zewnetrzne: ptyta warstwowa gr. 18cm

- Sciana wewnetrzna: bloczki wapienno-piaskowe np. SILKA gr. 25cm na zaprawie
klejowej.

3.5.5. Sciany dziatowe:
- z ptyt g-k gr. 12cm oraz w fazienkach i toaletach z ptyt g-k gr. 12cm wodoodpornych

3.5.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

- Sciany fundamentowe w pionie: 2x hydroizolacja na bazie wody.
UWAGA!

W fazienkach dodatkowa warstwa folii PCV z wywinieciem na Sciany.
- dach: jako paroizolacje stosowac folie PCV klejong na zaktadach

3.5.7. lzolacje termiczne:

- Sciany zewnetrzne: ptyta warstwowa gr. 18cm

- dach: wetna mineralna twarda gr. 20cm

- posadzka na gruncie: styropian EPS 100-036 gr. 10cm
- podwalina zelbetowa: styropian AQUA EPS, gr. 15cm

3.5.8. Nadproza:
Nad projektowanymi otworami w Scianach murowanych nalezy stosowac nadproza z
prefabrykowanych elementéw typu L19.

3.5.9. Wience:
Wience zelbetowe na wszystkich Scianach nosnych z betonu C20/25. Szczegoty roz-
mieszczenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

3.5.10. Wentylacja pomieszczen:
Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa.

3.5.11. Dach:
Dach w konstrukcji stalowe] docieplony wetng mineralng twardg gr. 20cm pokryty
membrang dachowa.

3.5.12. Posadzki:
Zestawienie posadzek w czesci graficznej opracowania (rys. nr Al).
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3.5.13. Drzwi i okna:

Okna z profili PCV szklone szktem podwajnym lub potréjnym spetniajace warunek
izolacyjnosci cieplnej co najmniej 0,9 W/m?xK. Fasada w $cianie potudniowej szklona
szkiem bezpiecznym. Montaz ciepty przy uzyciu tasm izolacyjnych rozpreznych ze-
wnetrznych i wewnetrznych oraz przy uzyciu systemowego profilu podparapetowego
z XPS.

Drzwi wewnetrzne dostosowane do pomieszczen uzytecznosci publicznej, np. rama
drewno klejone, poszycie ptyta HDF, wypetnienie ptyta widrowa otworowa, okleina
CPL HQO,2. Oscieznice metalowe malowane proszkowo, zamki na wktadke patento-
wa, skrzydta drzwiowe otwierane na 180°. W sanitariatach kratki wentylacyjne min
100/200mm w dolnej czesci drzwi i samozamykacze, zamki z blokadami tazienkowy-
mi.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych dostosowane do budynkéw uzytecznosci pu-
blicznej o duzym natezeniu ruchu (4 klasa wytrzymatosci mechanicznej), drzwi prze-
szklone (szkio bezpieczne), Skrzydto czynne z samozamykaczem, skrzydto bierne-
regulowane mechanicznie gora-dét. Drzwi wykonane w wersji z przegroda termiczna,
cieply przy uzyciu tasm izolacyjnych rozpreznych zewnetrznych i wewnetrznych, sys-
tem profil podprogowy XPS, szklone szkiem bezpiecznym.

3.5.14. Rolety zewnetrzne:
Okna nalezy wyposazy¢ w rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie. Lamele z
wktadka termiczng. Roleta z funkcjg rozszczelnienia.

3.5.15. Prace wykonczeniowe wewnetrzne:

3.5.15.1. Wykonczenie Scian:

- gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng

- Sciany w tazienkach i umywalniach wykonczone do wys. 2m ptytkami ceramicznymi
- w korytarzach co najmniej do 2m malowane farbami zmywalnymi,

3.5.15.2. Wykonczenie sufitow:
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie stalowym.

3.5.15.3. Wykonczenie podtog:
Ptytki gresowe R9-R11, cokoty wysokosci 10cm. Plytki antyposlizgowe.

3.5.16. Prace wykonczeniowe zewnetrzne:

3.5.17.1. Tynki:
Na Scianie oddzielenia p.poz. tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce.

3.5.17.2. Elewacje:

- elewacja: ptyta warstwowa w kolorze RAL 9003

- Sciana oddzielenia p.poz.: tynk ,baranek” 1,5mm, w kolorze zblizonym do RAL 9003
- panel maskujacy: kolor RAL 7040

- okna, drzwi zewnetrzne, rolety: szare w kolorze zblizonym do RAL 9007

- parapety z blachy powlekanej w kolorze RAL 9007

- rynny, rury spustowe, opierzenia z blachy powlekanej w kolorze RAL 9007
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3.5.17.3. Rynny, rury spustowe, opierzenia:
- opierzenia: blacha powlekana gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9007
- rynny i rury spustowe: blacha powlekana w kolorze RAL 9007

3.5.17.4. Opaska wokét budynku:
Wokot budynku utwardzenia z kostki betonowej.

3.5.17.5. Daszki:
Nad drzwiami wejsciowymi daszek w konstrukcji lekkiej stalowe;.

3.6.UWAGI KONCOWE |

3.6.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

3.6.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzgadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3.6.3. Stosowac materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia
do prac w budownictwie.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

18
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Straznica OSP
Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto

4.08WIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz.1333) oSwiadczam, ze wykonany przeze
mnie projekt architektoniczno-budowlany ,Straznicy OSP” zlokalizowanej w Zychlinie
przy ul. Cisowej 1 (dz. nr: 400/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy techniczne,.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnosc: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz.1333) oswiadczam, ze sprawdzony
przeze mnie projekt architektoniczno-budowlany ,Straznicy OSP” zlokalizowanej w
Zychlinie przy ul. Cisowej 1 (dz. nr: 400/1), jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnosc: architektoniczna
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|5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: Straznica OSP

ADRES: Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto
KATEGORIA IX

OBIEKTU:

JEDNOSTKA 301011_2 Stare Miasto

EWIDENCYJNA:

OBREB: 0018 Zychlin

NUMER DZIALKI: |400/1

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pozarna w Zychlinie

Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto
SPORZADZAJACY | mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
INFORMACJE:

Ostréw Wielkopolski, dnia 30.09.2021r.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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| CZESC OPISOWA

1. Zakres roba6t dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych
obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa straznicy OSP. Obiekt realizowany be-
dzie jednoetapowo.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Dziatka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem istniejacej straznicy OSP,
ktory przeznacza sie do rozbiorki. Wjazd na dziatke od strony potudniowej z ul. Cisowej 1 i od
strony zachodniej z ul. Sosnowej. Pozostata czes¢ dziatki zagospodarowana jest zielenig ni-
ska.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istnieje mozliwo$¢ obecnosci nie zinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia:

4.1. Przewiduje sie prace montazowe na wysokosci do 6,20m podczas prac zwigzanych z
montazem konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu a takze podczas ocieplania i tynkowania
obiektu. Prace budowlane i konstrukcyjne prowadzone beda przy uzyciu rusztowan oraz
dzwigow.

4.2. Wjazd i wyjazd z placu budowy mozliwy jest od strony potudniowej z ul. Cisowej i od
strony zachodniej z ul. Sosnowej.

4.3. Sprzet elektryczny winien by¢ sprawdzony przez osobe uprawniong. Zapewni¢ bezpiecz-
na prace urzadzen. Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ wytgcznikami p. porazeniowymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-
zacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie dokumenty swiadczgce o odbytych szko-
leniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych rob6t. Ponadto dla robét specjali-
stycznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robot. Wyposa-
zy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru:

Teren powinien by¢ zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasadami sztuki bu-
dowlanej. Nalezy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne podczas prac budowlanych.
Zabezpieczy¢ rusztowania oraz wszelkie otwory montazowe przed upadkiem cztowieka i na-
rzedzi. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne zapewniajgce sprawny
wjazd i wyjazd. Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Wjazd na teren budowy mozliwy jest od stro-
ny potudniowej z ul. Cisowej o $rednim natezeniu ruchu.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna
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