mgr ini. arch. WIESLAW MOTYL

]

63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
ul. Krotoszyriska 18

tel. 62 59242 00

fax 62 592 42 01

e-mail: pa_arcus@osw.pl

www. pa—arcus.pl

I% PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCUIS ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJA GAZOWA

NAZWA: Straznica OSP

ADRES: Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto
KATEGORIA IX

OBIEKTU:

JEDNOSTKA 301011 2 Stare Miasto

EWIDENCYJNA:

OBREB: 0018 Zychlin

NUMER DZIALKI: |400/1

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pozarna w Zychlinie

Zychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto

NAZWA | ADRES

Pracownia Architektoniczna Arcus

JEDN. PRQOJ.: 63-400 Ostréow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
IMIE, NAZWISKO, NUMER DATA PODPIS:
UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: OPRACOWANIA:

Projektant:

mgr inz. Magdalena Majchrzak 30.09.2021 r.

nr uprawnien: 7131-7132/100/PW/2002
przynaleznos$¢ do izby: WKP/IS/6803/02

specjalnosé: instalacyjna

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Zdzistaw Majchrzak
nr uprawnien: UAN 8386/104/89, 324/69 30.09.2021 .
przynaleznos¢ do izby: WKP/IS/3011/01
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna

Asystentka projektanta: 30.09.2021 r.
mgr inz. Martyna Wieczorek

Konto: Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Oddziat Ostrow Wielkopolski

78 1540 1173 2001 4010 4694 0002
NIP 622-187-36-75



Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego
Zaswiadczenie z WOIIB projektanta i sprawdzajgcego

Opis techniczny

Rysunki:

¢ Instalacja gazowa — rzut przyziemia 1:100 rys.G1
e Instalacja gazowa aksonometria — rzut przyziemia 1:100 rys. G2

6. Warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowej
znak:W316/0000155414/00001/2021/00000 z dnia 06.08.2021r
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OSWIADCZENIE PROJEKTANATA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz.1333) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
techniczny branzy sanitarnej — Instalacja gazowa ,,Budowa straznicy OSP” w Zychlinie przy
ul. Cisowej 1 (dz. nr: 400/1 obreb Zychlin 0018), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji gazowej w budynku Straznicy OSP zlokalizowanej przy
ul. Cisowej 1 w Zychlinie (dz. 400/1, obreb 0018 Zychlin).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem,
1.2.  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny,
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem,
1.4.  Uzgodnienia miedzybranzowe,
1.5.  Warunki techniczne podfgczenia do sieci gazowej
znak:W316/0000155414/00001/2021/00000 z dnia 06.08.2021r

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie instalacji gazowej w budynku Straznicy

OSP zlokalizowanej przy ul. Cisowej 1 w Zychlinie (dz. 400/1, obreb 0018 Zychlin).

3. INSTALACJA GAZOWA
3.1.  Przyjete rozwiazania techniczne

Obecnie budynek straznicy nie posiada podtgczenia do sieci gazowej.

Z warunkow przytgczenia do sieci gazowej wynika, ze planuje sige zasilenie budynku w paliwo
gazowe dla potrzeb kotta gazowego. Projekt przytgcza gazowego wraz z lokalizacjg szafy z
armaturg redukcyjno-pomiarowg i zaworem gtéwnym jest przedmiotem odrebnego opraco-
wania.

Przyjeto, ze szafka gazowa zlokalizowana zostanie na budynku od strony ul. Sosnowej, po-
miedzy osig 5 i 6 nowo projektowanego budynku. Od tego miejsca zaprojektowano instalacje
gazowg zasilajgcg kociot Logamax plus GB 192iWH.

Prowadzenie przewoddéw gazowych wewngatrz budynku przewidziano na $cianach oraz
pod stropem pomieszczen. Przewody gazowe wewnetrzne prowadzi¢ nalezy po wierzchu
Scian w odlegtosci minimum 2,0 cm od tynku. Przez Sciany instalacje prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢ usytuowane w odlegfosci co
najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, a przewody krzyzujgce sie w od-
legtosci co najmniej 2 cm

Instalacje gazowg zaprojektowano z rur miedzianych do gazu Cu28 lutowanych lutem
twardym.

Tuleje w przejsciach przez $ciany wykonac nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem.



Po wykonaniu robét montazowych (przed malowaniem rur) catg instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z ,warunkami technicznymi”. Przy odbiorze robot nalezy przedfo-

Zyc¢ protokét szczelnoSci instalacji oraz orzeczenie kominiarskie.

3.2. Wentylacja pomieszczenia techniczneqo z kotlem gazowym

W pomieszczeniu technicznym 1.8 projektuje sie nawiew powietrza przewodem
wentylacyjnym typu "Z” o wymiarach 200 x 200 mm z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnia
powinna by¢ zabezpieczona kratkg stalowg i wyprowadzona min. 2m ponad poziom terenu.
Kanat w pomieszczeniu kottowni wyprowadzi¢ 30 cm nad podfogg i zakoriczy¢ kratkg.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za posrednictwem wywietrzaka dachowego DN160.

Przewdd wywiewny od strony pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ kroccem osiatkowanym.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Przyjete w projekcie urzadzenia oraz rozwigzania materialowe mozna zastgpic innymi
pod warunkiem utrzymania tych samych parametréw technicznych.

4.2. Przy wycenie robot instalacyjnych nalezy uwzglednic wszystko to, co zostato zawarte w
niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

4.3. Czesc¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.4, Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do montazu i wykonania instalacji muszg
posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.5. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :

L~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il”

e z zachowaniem przepiséw bhp,

»~Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Instrukcjami wykonywania robét montazowych producentéw urzgdzen

Projektant: mgr inz. Magdalena Majchrzak



