Zatacznik nr 5 do SWZ / Zatacznik nr 3 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ODZIEZY OCHRONNEJ, OBUWIA ROBOCZEGO | SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZAMAWIAJACY:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — L 6dz Sp. z o.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lédz

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACY CZESCINR 1,2, 3,4i5

llosci okreslone w Zataczniku nr 2 do SWZ sg ilosciami maksymalnymi. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ zmniejszenia zamowienia zgodnie z jego potrzebami, z zastrzezeniem, ze maksymalne
zmniejszenie zakresu zamoéwienia nie moze przekroczy¢ 30% pierwotnego zakresu zamowienia
podstawowego (bez prawa opcji). W takim wypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwato zadne
roszczenie z tego tytutu wobec Zamawiajgcego. Zamawiajgcy okresla minimalny zakres wykorzystania
wielko$¢ zamoéwienia na poziomie 70% warto$ci zamoéwienia podstawowego (bez prawa opcji) dla kazdej
czesci zamowienia.

Wykonawca udziela gwarancji na towar objety umowg zgodnie z warunkami gwarancyjnymi okreslonymi
przez producenta danego asortymentu, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ ona krotsza niz 12 miesiecy.
Zamawiajacy wymaga wskazania danych w kolumnie e (producent), i kolumnie f (nazwa handlowa, nr
katalogowy produktu) Formularza Cenowego (zatgcznik nr 2 do SWZ) w sposéb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje zaoferowanego asortymentu.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnoéci podanych przez Wykonawce
parametréw technicznych, zgodnosci oferowanego asortymentu z wymaganiami SWZ we wszystkich
dostepnych Zrédtach, w tym rowniez poprzez zwrécenie sie o wyjasnienia do producenta.

Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zweryfikowania, w trakcie realizacji umowy, parametrow i
materiatow, ktére zostaly uzyte do produkcji dostarczonego asortymentu przez Wykonawce poprzez
Zlecenie ustugi — opinii sporzgdzonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut
Badawczy (CIOP-PIB) z siedzibg w todzi. W przypadku gdy wynik zleconego badania i opinia, nie beda
potwierdza¢ spetniania przez dostarczony asortyment wymogéw Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami przeprowadzenia tej ekspertyzy.

Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
prawa.
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ll. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

1. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia — CZESC NR 1

a) Przedmiotem zamdwienia jest dostawa odziezy ochronnej, nastepujgcego rodzaju:

L.p.

Asortyment

UBRANIE UNIWERSALNE (komplet caloroczny) m.in. Kierowca, tadowacz, Sortowacz, Operator,
Pracownik fizyczny:

Odziez personalizowana dla tego stanowiska skfada sie z kurtki oraz spodni ogrodniczek z dopinana,
dwustronng pikéwka o gramaturze 150g/m2, pikowanie w ksztatcie rombu. Calo$é produkowana z
tkanin wykonanych w technologii High Technology Fabric (HTF) Ilub réwnowaznej
w skladzie 35% bawetna, 65% poliester w gramaturze 285g/m2, temperatura prania do 60 st. C.
Jako dodatki wystepujg tkaniny fluorescencyjne wodoodporne zgodne z normg PN-EN 343:2019-04 oraz
PN-EN 1SO 20471:2013-07/A1:2017-02, wzmochienia z tkaniny wodoodpornej typu Cordura. Jako
element zwiekszajgcy widocznos¢ - tasma odblaskowa szara 5cm, zgodna z normg PN-EN ISO
20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0, do prania przemystowego na min. 75 cykli prania.
Kolor SZARY. Odziez ma odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 13688:2013-12. Widoczna
wszywka producenta tasmy odblaskowe].

Kurtka wykonana z tkaniny w gramaturze 285 g/m2 w skladzie: 35% bawelna, 65% poliester,
zapinana na suwak metalowy kryty plisg z zapieciem na napy. Od wewnatrz kotnierz wykonczony
dzianing typu polar, wysoka stojka. W dolnej cze$ci kurtki dwie kieszenie z patkami zapinanymi na napy,
na karczku jedna kieszehn z patkg. W gornej czesci kurtki dodatkowo na catosci naszyta tkanina
wodoodporna o podwyzszonej widzialnosci w kolorze zéttym. Tyt kurtki przedtuzany. Na rekawach
podwdjne pasy oraz na obwodzie kurtki naszyte tasmy odblaskowe zgodne z normg PN-EN ISO
20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. Rekaw zakohczony mankietem z regulacjg na rzep.
Pod pachami wywietrzniki. Logo firmy umieszczone na plecach i przodzie kurtki w postaci sitodruku
(rozmiar loga firmowego: 10,5 x 5 cm przéd,19 x 9 cm tyh). Tkanina: fluorescencyjna wodoodporna
zgodna z normg PN EN 343: 2019-04 oraz PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02. Wzmocnienia
wykonane z tkaniny wodoodpornej typu Cordura. W szwie pod kotnierzem wszyta metka tkaninowa lub
wpraska do podpisu pracownika. Do kurtki dopinany na catej dtugosci dwustronny ocieplacz, rekaw
zakonczony wiatrotapem z dzianiny.

Spodnie ogrodniczki wykonane z tkaniny o gramaturze 285 g/m2 w skladzie: 35% bawetna, 65%
poliester. Na karczku naszywana kieszeh zapinana na suwak metalowy oraz kieszen na np. dtugopisy
oraz kieszenie boczne z mieszkiem po zewnetrznej stronie. Regulacja spodni na guziki oraz gume.
Spodnie zapinane na zamek metalowy. Dwa pasy odblaskowe naszywane na nogawkach zgodne z
normg PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. W kroku zastosowano
respiratory. W gornej czesci nogawek po wewnetrznej stronie uda dwa otwory wentylacyjne,
zabezpieczone od wewnatrz siatkg. Na nogawkach spodni dwa pionowe suwaki podszyte siatka.
Kieszenie ciete, wzmocnione tkaning Cordura. Jedna kieszen tylna. W pasie na catym obwodzie oraz
miedzy pasami odblaskowymi naszyta tkanina fluorescencyjna, wodoodporna w sktadzie: 50%
bawetna, 50% poliester zgodna z normg PN EN 343: 2019-04 oraz PN-EN ISO 20471:2013-
07/A1:2017-02. Po wewnetrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub wpraska
do podpisu pracownika. Spodnie ocieplane ocieplaczem dwustronnym zapinanym na guziki o
gramaturze ocieplacza 150 g/m2. W miejscach narazonych na rozerwanie nalezy zastosowac rygle. Od
strony wewnetrznej spodnie szyte szwem trzyigtowym. W miejscach obcigzonych podczas uzytkowania
wymagane zastosowanie wzmochnienia w postaci rygli.

Spodnie ogrodniczki (bez ocieplenia) - wykonane z tkaniny o gramaturze nie mniej niz 250 g/m2 w
sktadzie: 70% bawelna, 30% poliester. Na karczku naszywana kieszen zapinana na suwak metalowy
oraz kieszeh na np. dtugopisy. Regulacja spodni na guziki oraz gume. Spodnie zapinane na zamek
metalowy. Dwa pasy odblaskowe naszywane na nogawkach zgodne z normg PN-EN ISO 20471:2013-
07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. W kroku zastosowano respiratory. Na nogawkach spodni dwa
pionowe suwaki podszyte siatkg. Kieszenie ciete, wzmocnione tkaning Cordura. Jedna kieszen tylna. W
pasie na calym obwodzie oraz miedzy pasami odblaskowymi naszyta tkanina odblaskowa,
wodoodporna w skladzie: 50% bawetna, 50% poliester zgodna z norma PN EN 343: 2019-04 oraz
PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02. Po wewnetrznej stronie spodni ha szwie kieszeni wszyta metka
tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika. Kolor SZARY. W miejscach narazonych na rozerwanie
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nalezy zastosowac¢ rygle. Od strony wewnetrznej spodnie szyte szwem trzyiglowym o wysokiej
wytrzymatosci. W miejscach obcigzonych podczas uzytkowania wymagane zastosowanie wzmocnienia
w postaci rygli.

DIAGNOSTA - TYP SZWEDZKI (komplet catoroczny). Odziez personalizowana dla tego
stanowiska sktada si¢ z kurtki i spodni ogrodniczek. Cato$¢ wykonana z tkaniny o gramaturze nie
mniej niz 255 g/m2, sktad: 50% bawelny i 50% poliestru o wtasciwosciach brudno i olejoodpornych,
kolor CZERWONY. Odziez ma odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 13688:2013-12.

Kurtka posiada zapiecie na zamek btyskawiczny kryty plisg zapinang na kryte napy. Kurtka posiada
dwie gorne kieszenie naszyte, kryte patkg zapinane na napy kryte z logo firmy o wymiarach 10,5 x5 cm
po prawej stronie oraz na plecach o wymiarach 19 x 9 cm, oba loga wykonane w technologii haftu.
Kieszenie dolne wpuszczane. Rekawy zakonczone mankietem z zapieciem na napy. Na karczek
naszyta tkanina wodoodporna typu Cordura. W szwie pod kotnierzem wszyta metka tkaninowa lub
wpraska do podpisu pracownika. Plecy z duzym logo o wymiarach 19 x 9 cm wykonanym w technologii
haftu. Jako element odblaskowy tasma srebrna naszyta na materiat w czesci karczku i barkéw oraz na
rekawach 2x zgodna z normg PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. Pod
pachami wywietrzniki.

Spodnie ogrodniczki — tkanina i dodatki jak wyzej. Kieszen na karczku zapinana na kryte napy z logo
firmy o wymiarach 10 x 5 cm w technologii haftu. Boczne kieszenie wpuszczane cigete — brzegi kieszeni
wzmochione pliskg z tkaniny typ Cordura, na prawej nogawce caldéwka oraz kieszeh posladkowa.
Regulacja spodni na guziki oraz gume. Przeszycie szwem tréjigtowym. D6t spodni to kieszenie ciete
wewnetrzne, brzegi kieszeni wzmocnione pliskg z tkaniny zastosowanej na odszycia dotow. Na
nogawkach naszyta pojedyncza tasma odblaskowa srebrna zgodna z normg PN-EN ISO 20471:2013-
07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. Po wewnetrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka
tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika. Na nogawkach spodni naszyte pionowo dwa zamki
btyskawiczne podszyte siatkg oraz wywietrzniki w kroku. Odziez jest ocieplana ocieplaczem pikowanym
dwustronnie o gramaturze ocieplacza 150 g/m2, w kurtce ocieplacz mocowany na zamek btyskawiczny,
mankiet zakonczony wiatrotapem z dzianiny, w spodniach pikdwka mocowana na guzik.

DYSTRYBUTOR PALIW / MECHANIK — TYP SZWEDZKI ((komplet catloroczny) m.in. pracownik
Stacji, mechanik - serwisant. Odziez personalizowana dla tego stanowiska sktada sie z kurtki i spodni
ogrodniczek. Cato$¢ wykonana z tkaniny multifunkcyjnej, antyelektrostatycznej o gramaturze nie
mniej niz 250 g/m2 o wiasciwosciach brudno i olejoodpornych, kolor CZERWONY lub GRANATOWY
(do wyboru Zamawiajgcego). Odziez ma odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1SO 13688:2013-12.
Kurtka posiada zapiecie na zamek btyskawiczny kryty plisg zapinang na kryte napy. Kurtka posiada
dwie goérne kieszenie kryte patkg zapinane na napy z logo firmy wykonanej w technologii haft o
wymiarach 10,5 x 5 cm na prawej kieszeni oraz na plecach o wymiarach 19 x 9 cm. Rekawy zakonczone
mankietem z regulacjg na rzep. Na karczek naszyta tkanina wodoodporna typu Cordura. W szwie pod
kotnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika. Kieszenie dolne wpuszczane.
Przy kurtce znajduje sie dopinany kaptur z regulacja, sciggany sznurkiem. Jako element odblaskowy
uzyta jest tasma srebrna odblaskowa naszyta na materiat w czesci karczku i barkéw oraz na rekawach
2x zgodna z norma PN-EN I1SO 20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0.

Spodnie ogrodniczki - tkanina i dodatki jak wyzej. Kieszenh na karczku zapinana na zamek
btyskawiczny metalowy z obszyciami bocznymi na dtugopis z logo firmy wykonane w technologii haft o
wymiarach 10 x 5 cm. Boczne kieszenie wpuszczane - brzegi kieszeni wzmocnione pliskg z tkaniny typ
Cordura oraz na nogawkach kieszenie typu bojéwka zapinane napg i kieszehn posladkowa. Regulacja
spodni w obwodzie na guziki oraz gume. Od strony wewnetrznej przeszycie szwem trojigtowym.
Kieszenie ciete wewnetrzne, brzegi kieszeni wzmocnione pliskg z tkaniny typu Cordura. Na nogawkach
naszyta podwojna tasma odblaskowa srebrna zgodnie z normg PN-EN 1SO 20471:2013-07/A1:2017-02
i PN-EN 17353:2021-0. Po wewnetrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub
wpraska do podpisu pracownika. Na nogawkach spodni dwa pionowe suwaki podszyte siatkg. Odziez
ocieplana ocieplaczem pikowanym dwustronnie o gramaturze ocieplacza 150 g/m2 w bluzie ocieplacz
mocowany na zamek btyskawiczny, mankiet zakohczony wiatrotapem z dzianiny. W spodniach pikéwka
mocowana na guziki.

SPAWACZ (komplet catoroczny)
Odziez personalizowana dla tego stanowiska skfada sie z kurtki i spodni ogrodniczek wykonane z
trudnopalnej tkaniny PROBAN o skladzie 100% baweilny i gramaturze nie mniej niz 380g/m2
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spetniajgce norme EN ISO 11611 i EN ISO 11612. Kolor GRAFIT. Odziez ma odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN ISO 13688:2013-12.

Kurtka posiada zapiecie na zamek btyskawiczny metalowy kryty plisg, zapinany na kryte nierdzewne
napy metalowe. Kieszenie boczne kryte. Tyt z elementem wentylujgcym.

Spodnie ogrodniczki zapinane na guziki, kieszenie wewnetrzne kryte, regulacja tegosci na guziki
metalowe i gume, klamry mocujgce szelki - metalowe. Na nogawkach spodni dwa pionowe suwaki
podszyte siatkg. Wszystkie mocowania szwéw zakonczone ryglem.

Z uwagi na przeznaczenie dwusezonowe odziez ta jest ocieplana ocieplaczem odpinanym, pikowanym
dwustronnie (romb) o gramaturze 150 g/m2.

KURTKA WODOODPORNA Z KAPTUREM

Kurtka wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej poliuretanem, oddychajgca, wykonana z
materialow zgodnie z norma, PN-EN 343:2019-04 w zakresie wodoszczelnosci gotowego produktu
na poziomie 3 i oddychalnosci na poziomie 3 oraz normg PN-EN ISO 13688:2013-12, w kolorze
CZERWONYM. Od wewnatrz siatka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 141 g/m2 - odporna
na pranie do temperatury 40 st. C.

6. Kurtka z kapturem wszytym na state, jest zapinana na zamek btyskawiczny kryty plisg zapinang na
rzep; Od wewnatrz kotnierz wykonczony dzianing typu polar - wysoka stdjka, idealne rozwigzanie w
chtodne dni. Kieszenie boczne wpuszczane. Rekawy z mankietem z wszytg gumg i regulowanym
zapieciem na rzep. Na plecach wykonane zaktadki umozliwiajgce regulacje szerokosci plecow. Plecy z
duzym logo. Jako element zwiekszajgcy widocznos¢ uzyta jest tasma odblaskowa - zgodna z normami:
PN-EN SO 20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-01, naszyta na rekawach oraz obwodzie
kurtki. Szwy klejone.

BLUZA POLAR Z KAPTUREM

Bluza polar z kapturem odpinanym i regulowanym, wykonana jest z dzianiny syntetycznej, oddychajace;j,
ktéra daje komfort podczas aktywnosci fizycznej. Sktad: 100% poliester o gramaturze minimum 400
g/m2. Tkanina nie zawiera Amin Aromatycznych w ilosciach przekraczajgcych normy, posiada certyfikat
OEKO-TEX STANDARD 100. Rekaw zakonczony mankietem. Bluza zapinana na zamek btyskawiczny
kostkowy. Logo wykonane metodg haftu umieszczonego na plecach o wymiarach 19 x 9 cm i na piersi o
wymiarach 10,5 x 5 cm. W szwie pod kotnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu
pracownika. Kolor: w 90 % zaméwien w kolorze CZARNYM lub GRANATOWYM w pozostatych 10% w
7. kolorze ZOLTYM, POMARANCZOWYM, ZIELONYM (do wyboru Zamawiajgcego).

Bluza posiada dwie kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny oraz wzmocnienie z tkaniny
wodoodpornej z membrang naszyte na karczku i barkach oraz na rekawach (na wysokosci fokcia). Na
obwodzie polaru naszyta jest tasma odblaskowa szerokosci 5cm, [odblaskowos$é poczatkowa 550
cd/Ix/im? wysoka odblaskowos$¢é zgodna z PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 (klasa 2), podtoze -
tkanina poliester/bawetna 65%/35%, niewrazliwy na ukierunkowanie, zwiekszona odpornos¢ na
wycieranie i substancje chemiczne, zachowujgca wtasciwosci do 75 cykli prania, zgodna z normg PN-
EN 1SO 20471:2013-07/A1:2017-02 i PN-EN 17353:2021-0. Widoczna wszywka producenta tasmy
odblaskowe;j.

b) Termin dostawy dla sukcesywnie sktadanych zaméwien, liczony od dnia przestania Wykonawcy zaméwienia
(e-mailem) przez Zamawiajgcego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiajgcego —
t6dz ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 30 dni roboczych.
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2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia — CZESC NR 2

a) Przedmiotem zamdwienia jest dostawa odziezy nastepujgcego rodzaju:

L.p.

Asortyment

PODKOSZULEK

Koszulka typu T-shirt 100% bawetny, w gramaturze minimum 155 g/m2. Kolor: w podstawowych
barwach w szczegélnosci GRANATOWY i BLEKITNY (do wyboru Zamawiajgcego), logo firmy na lewej
piersi.

CZAPKA ZIMOWA

Czapka zimowa wykonana z tkaniny wodoodpornej z membrang (climat control), ociepling wewnetrzng —
polar wykonany w technologii antypiling z regulacjami w postaci elastycznej (guma). Opuszczane klapy
obszywane polarem z ptynng regulacjg mocowania. Logo — termonadruk wykonany na srodku czapki.
Kolor: CZARNY lub SZARY albo JASNOSZARY (do wyboru Zamawiajgcego).

CZAPKA LETNIA

Czapka z daszkiem z regulacjg na rzep, 100% bawetna o gramaturze nie mniej niz 290 g/m2,
usztywniany daszek i przéd czapki, zapinana na rzep, wykonczona odblaskowym paskiem, co zwieksza
widocznos$¢ uzytkownika. Logo — termonadruk wykonany na $rodku czapki. Kolor: SZARY lub
JASNOSZARY (do wyboru Zamawiajgcego).

CZAPKA TYPU KOMINIARKA Z DASZKIEM

celem ochrony gtowy i szyi przed zimnem, noszona m.in. z hetmem/kaskiem stanowi peine
bezpieczenstwo. Wykonana z elastycznego materiatu idealnie dopasowujgcego sie do gtowy. Budowa:
dwuwarstwowa, kominiarka jednootworowa, doskonale chroni przed zimnem. Rodzaj materiatu: 100%
akryl, gramatura nie mniej niz 285g/m2 rozmiarze uniwersalnym, w kolorze CZARNYM lub SZARYM
lub JASNOSZARYM (do wyboru Zamawiajgcego),

b) Termin dostawy dla sukcesywnie sktadanych zamowien, liczony od dnia przestania Wykonawcy zaméwienia
(e-mailem) przez Zamawiajgcego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiajgcego —
t6dz ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 30 dni roboczych.
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3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia — CZESC NR 3

a) Przedmiotem zamdwienia jest dostawa bielizny termoaktywnej nastepujacego rodzaju:

L.p. Asortyment
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (2-czesciowa pakowana w kompletach)

1. Bielizna srednia, nie mniej niz 160 g/m2 z jonami srebra, antybakteryjna, o skladzie: 95% poliester, 5%
elastan. W rozmiarach od XS-XXXXXL.

b) Termin dostawy dla sukcesywnie sktadanych zaméwien, liczony od dnia przestania Wykonawcy zaméwienia
(e-mailem) przez Zamawiajgcego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiajgcego —
t6dz ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 14 dni roboczych.
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4. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia — CZESC NR 4

a) Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa obuwia nastepujgcego rodzaju:

L.p.

Asortyment

Obuwie
robocze
letnie

Trzewik kategorii S3, cholewka wykonana ze skéry licowej bydlecej o
zmniejszonej nasigkliwosci wody, gérna cze$é cholewki zakonczona kotnierzem
ochronnym, wypetnionym piankg lateksowa, z elementem odblaskowym w czesci
bocznej obuwia, podszewka obtozona z siatki dystansowej o duzej przepuszczalnosci
pary wodnej, skutecznie odprowadzajgca wilgo¢, dwuwarstwowa podeszwa z gumy
lub PU/guma, odporna na oleje, benzyne, inne rozpuszczalniki organiczne oraz
wysokie temperatury w krétkotrwatym kontakcie, wktadka antyprzebiciowa z
kevlaru, miechowy jezyk ze skér naturalnych, bardzo dobre wtasciwosci higieniczne
obuwia, pochtaniacz energii w czesci pietowej — ochrona przed udarem, specjalnie
wyprofilowany obcas - ochrona nég przed skreceniem, nieprzemakalne od podtoza,
antyelektrostatyczne. Wyposazone w miekkg, wygodng, przyjazng skorze stopy,
higroskopijng wyscidtke z filtrem o wiasciwosciach  przeciwgrzybicznych,
przeciwpotnych i antybakteryjnych. Wys$cidtka obuwia powinna uwzgledniaé dobra
absorpcje i desorpcje wody. Obuwie letnie zgodne z normg PN-EN ISO 20345
wyposazone w podnoski kompozytowe, obuwie o0 odpornosci na poslizg okreslonej
dodatkowym symbolem SRC oraz wykonane z materiatu charakteryzujgcego sie
przepuszczalnoscig i absorbcjg wody. Obuwie o wzmocnionej konstrukcji celem
stabilizacji kostki i ochrony przed bocznymi urazami mechanicznymi.

Obuwie
robocze
zimowe

Ocieplany trzewik kategorii S3 zgodny z normg PN-EN ISO 20345 wyposazony w
podnoski kompozytowe i podeszwe z gumy antyelektrostatyczny. odporny na oleje,
benzyne, inne rozpuszczalniki organiczne oraz wysokie temperatury w krotkotrwatym
kontakcie. Obuwie o odpornosci na poslizg okreslonej dodatkowym symbolem SRC
oraz wykonane z materialu charakteryzujgcego sie przepuszczalnoscig i absorbcjg
wody. Obuwie o wzmocnionej konstrukcji celem stabilizacji kostki i ochrony przed
bocznymi urazami mechanicznymi. Cholewka wykonana ze skéry naturalnej o
zmniejszonej nasigkliwosci wody, gérna cze$¢ cholewki zakonczona kotnierzem
ochronnym, wypetnionym piankag lateksowg, z elementem odblaskowym w czesci
bocznej obuwia, podszewka obtozona z siatki dystansowej o duzej przepuszczalno$ci
pary wodnej, skutecznie odprowadzajgca wilgo¢. Wktadka antyprzebiciowa z kevlaru,
bardzo dobre wiasciwosci higieniczne obuwia, pochtaniacz energii w czesci pietowe;j -
ochrona przed udarem, specjalnie wyprofilowany obcas - ochrona nég przed
skreceniem. Wyposazone w miekka, wygodna, przyjazng skorze stopy, higroskopijng
wysciotke z filtrem o wilasciwosciach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i
antybakteryjnych. Wysciotka obuwia powinna posiadaé¢ izolacje od zimna oraz
uwzglednia¢ dobrg absorpcje i desorpcje wody.

Pétbuty
bezpieczne

Pétbuty bezpieczne kategorii S3 zgodne z normg PN-EN 1SO 20345 o odporno&ci
na poslizg okreslonej dodatkowym symbolem SRC z podnoskiem kompozytowym
oraz kevlarowg wkladka antyprzebiciowa i antybakteryjng, ze skéry., podeszwa z
gumy odpornej na krétkotrwaty kontakt z gorgcym podtozem, antyelektrostatyczna.
Obuwie powinno cechowac¢ sie podwyzszong oddychalnoscig i wodoodpornoscia.

Obuwie
robocze
spawalnicze

Trzewik kategorii S3 zgodny z normg PN-EN ISO 20349-1:2017 wyposazony w
podnoski kompozytowe. Obuwie o odpornosci na poslizg okreslonej dodatkowym
symbolem SRC, wykonane z materiatu charakteryzujgcego sie przepuszczalnoscig i
absorbcjg wody. Obuwie wykonane z wysokiej jakosci skory odpornej na kontakt z
rozgrzanymi elementami i stopionym metalem oraz odpornoscig spodéw na kontakt z
gorgcym podtozem okre$lonym symbolem HRO, posiadajace wkladke
antyprzebiciowg z kevlaru, amortyzator piety, amortyzator kostki, wktady
higroskopijne, podeszwa: antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, kwaso- i
olejoodporna. Konstrukcja cholewki z jezykiem miechowym chronigca przed
wpadaniem iskier i rozpryskami stopionych metali itp. do wnetrza obuwia, z
bezpieczng sprzaczkg — szybkie zdjecie w razie poparzenia itp. Wysciotka obuwia
powinna posiada¢ izolacje od zimna oraz uwzglednia¢ dobrg absorpcje i desorpcje
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wody.

b) Termin dostawy dla sukcesywnie sktadanych zaméwien, liczony od dnia przestania Wykonawcy zamowienia
(e-mailem) przez Zamawiajgcego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiajgcego —
£6dz ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 7 dni roboczych.
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5.Szczeqotowy opis przedmiotu zamoéwienia — CZESC NR 5

a) Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa srodkéw ochrony indywidualnej, nastepujgcego rodzaju:

L.p. Asortyment

Rekawice ochronne z dzianiny bawetnianej w typie ,,dragon”

Rekawice powlekane od strony chwytnej szorstkowanym lateksem, zakohnczone elastycznym
$ciggaczem. Jedne z najbardziej popularnych rekawic uniwersalnego uzytku w typie ,dragon” zgodne
z normami PN-EN 388+A1:2019-01 (3121) oraz EN ISO 21420: 2019, wymagane min. klasy
1 odpornosci:

' 3 — odpornos¢ na Scieranie, 1 — odpornosé na przeciecie, 2 — odpornos¢ na rozdarcie, 1 — odpornosé
na przektucie

Przeznaczone do uzytku na stanowiskach: tadowacz, kierowca, mechanik oraz ogodlnego
stosowania.

Rekawice ochronne wzmacniane skoéra licowo- bydleca

Rekawice wykonane z jasnego drelichu o wysokiej gramaturze. Zawierajgcy mankiet usztywniony
posiadajgcy podgumowanie, a czes¢ chwytna, palec wskazujgcy oraz kciuk dodatkowo wzmacniane
2. skorg bydlecg, od wewnatrz wypodszewkowane. Stosowane sg do ogodlnych prac mechanicznych,
zgodne z normg EN 1SO 21420: 2019.

Przeznaczone do uzytku na stanowiskach: tadowacz, kierowca, mechanik.

Rekawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem

Rekawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane w czeéci chwytnej nitrylem o zwiekszonej
odpornosci na oleje i smary, zakonczone $ciggaczem. ldealne do prac manualnych, dobrze
dopasowujg sie do ksztattu dtoni, zgodne z normg PN-EN 388+A1:2019-01 (3131) oraz EN ISO
3. 21420: 2019, wymagane min. klasy odpornosci:

3 — odpornosé na $cieranie, 1 — odporno$¢ na przeciecie, 3 — odpornosé na rozdarcie, 1 — odpornosé
na przektucie

Przeznaczone do uzytku na stanowiskach: tadowacz, kierowca, mechanik oraz ogélnego
stosowania.

Rekawice robocze z dzianiny oblewane guma tzw. "Wampirki”

4. Rekawice do minimalnych zagrozenh, zgodne normami EN388:2016 oraz EN420:2003+A1:2009
Przeznaczone do ogélnego stosowania.
Rekawice profesjonalne antyprzecigeciowe i antyprzebiciowe
Rekawice zgodne z normg PN-EN 388+A1:2019-01 (4543) oraz EN I1SO 21420: 2019, wymagane
min. klasy odpornosci:

5. 4 - odpornos¢ na scieranie, 5 - odpornos¢ na przeciecie, 4 - odpornos¢ na rozdarcie, 3 - odpornosé

na przektucie - odpornos¢ na przeciecie (min. poziom B) zgodny z EN ISO 13997.

Wykorzystywane do prac przy linii sortowniczej, recznym sortowaniu odpadoéw
wielkogabarytowych (PSZOK), przy pracy z ostrymi krawedziami typu: blacha, szkto.

Rekawice ocieplane (typu dragon)

Rekawice wykonane z dzianiny poliestrowo bawetnianej, powlekanej w czesci chwytnej lateksem lub
guma o szorstkiej strukturze zapewniajgcej dobrg przyczepnosé. Idealne do prac manualnych w
niskich temperaturach, zakonczone $ciggaczem, zgodne z normami PN-EN 388+A1:2019-01 (2242)
6. oraz EN ISO 21420: 2019, wymagane min. klasy odpornosci:

2 — odpornos¢ na $cieranie, 2 — odpornos¢ na przeciecie, 4 — odpornos¢ na rozdarcie, 2 — odpornosé
na przektucie

Przeznaczone do uzytku na stanowiskach: tadowacz, kierowca, mechanik oraz ogélnego
stosowania.
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Rekawice bawetniane (wktady bawetniane) uzywane jako dodatkowe wkfady do innych rekawic
podnoszac komfort pracy oraz stanowigc dodatkowg ochrone przed niskg temperaturg. Wykonane z
dzianiny bawetnianej 100%, srednia grubos$¢. Wyposazone w integralny, niedoszywany kciuk oraz
w $ciggacz.

Rekawice spawalnicze

Rekawice wykonywane ze skér naturalnych dwoinowych lub licowych 5-palcowe. Chronig przed
wysokg temperatura, rozpryskami stopionego metalu, iskrami, ogniem, urazami mechanicznymi;
wkitadka termoizolacyjna chroni przed promieniowaniem cieplnym zgodnie z normg PN-EN-
12477:2005/A1:2007 i PN-EN-407 oraz PN-EN 388+A1:2019-01

Rekawice krotkie dwuwarstwowe powlekane PCV
Rekawice przeznaczone do kontaktu z chemig, wykonane z PCV i bawelny, potwierdzone sg
zgodnoscig z normami PN-EN 388 i EN I1SO 374.

10.

Rekawice dlugie dwuwarstwowe powlekane PCV
Rekawice przeznaczone do kontaktu z chemia, wykonane z PCV i bawetlny, potwierdzone sag
zgodnosécig z normami PN-EN 388 i EN ISO 374.

11.

Kask ochronny wykonany z tworzywa

Kask ochronny wyposazony w regulacje w obwodzie pasa gtdwnego za pomocg pokretta
umieszczonego w tylnej czesci hetmu, otwory wentylacyjne w gornej czesci skorupy, wiezba
tekstylna, w czesci przedniej napotnik, chroni przed porazeniem prgdem elektrycznym o wartosci
skutecznej napigcia do 1000 V, przystosowany do uzytkowania w zakresie temperatur od -30°C do
+50°C, odporny na odpryski stopionego metalu. Kask ochronny z regulowanym paskiem
podbréodkowym i czteropunktowym mocowaniem gwarantujgce stabilne i komfortowe utozenie hetmu
na gtowie, a w czesci potylicznej pasa gtéwnego wstawka z miekkiego tworzywa poprawiajgcego
komfort uzytkowania. Zgodny z normg PN-EN 397+A1:2013-04.

12.

Kamizelka odblaskowa

Kamizelka zapinana jest na rzepy w kolorach odblaskowych, posiadajgca dwa pasy odblaskowe
dookota korpusu, wykonana w 100% z poliestru o gramaturze min. 120g/m?. Spetniajgca norme: EN
ISO 13688:2013 oraz EN ISO 20471:2013

13.

Kamizelka/narzutka ,,kierowanie ruchem” wykonana z pomaranczowej fluorescencyjnej tkaniny,
posiadajgca 3 pasy odblaskowe wokét torsu. Napis "Kierowanie Ruchem" na zoéttym
fluorescencyjnym tle z przodu oraz z tytlu kamizelki. Uniwersalny rozmiar. Regulacja obwodu za
pomoca 2 klamer po bokach. Spetniajgca norme: EN I1ISO 13688:2013 oraz EN I1SO 20471:2013;

14.

Kamizelka siatkowa z pasami odblaskowymi spetniajgca normy: EN ISO 13688:2013 oraz EN ISO
20471:2013.

15.

Szelki odblaskowe regulowane z mocowaniami na rzepy fatwo odpinajgce sie w razie pochwycenia
przez maszyne.

16.

Okulary ochronne z nieparujgcymi soczewkami chronigce przed uderzeniem odpryskow ciat
statych poruszajgcych sie z predkoscig do 45m/s. Oprawa jednolita, model o niewielkiej wadze ze
sportowymi zausznikami, soczewka poliweglanowa bez znieksztatcen optycznych, powtoka chronigca
przed zarysowaniami. Wykonane zgodne z normg PN-EN 166:2005 z parametrem min. Klasy 2.

17.

Okulary przeciwstoneczne chronigce przed oslepieniem, szybki z poliweglanu, regulowana
dtugosé ramion (mozliwos¢ dopasowania do indywidualnych potrzeb), migkkie zauszniki redukujgce
ucisk.

18.

Gogle robocze szczelne do wykonywania ,prac obrébki metali” przezroczyste, poliweglanowe
szkta, soczewki klasy optycznej 1. odpowiednie do dtugotrwatego, wygodnego stosowania.
Uszczelniona konstrukcja pomaga zapewni¢ ochrone przed plynami, pylem, gazami i parami.
Poliweglanowe soczewki. Powtoka ochronna chroni przed promieniowaniem UV. Zgodne z normg
PN-EN 166:2005.

19.

Kombinezon jednoczesciowy z butami do mycia samochodéw. Kombinezon z kapturem,
zapinany na plecach na zamek bryzgoszczelny. Posiadajgcy tasme ostrzegawcza zwiekszajgca
widzialnos¢ pracownika oraz wgrzane na state kalosze z antyelektrostatycznymi podeszwami i
metalowymi podnoskami. Produkowany z wodoochronnych tkanin, nie krepujgcych ruchow.
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Przeznaczony dla pracownikéw pracujgcych w kanatach $ciekowych, brodzgcych w wodzie w
niesprzyjajgcych warunkach pogodowych, kiedy widocznos¢ jest ograniczona. Zapewniajgcy ochrone
przed wiatrem i deszczem, spetniajgce norme PN-EN 343:2019-04.

Kombinezon jednoczesciowy zimowy nieprzemakalny dla mechanikéw.

W petni wodoszczelny i wyjatkowo trwaty zimowy kombinezon ocieplany z duzg liczbg kieszeni (min.
2 szt.) zwiekszajgcych funkcjonalnosé, zawierajgcy odblaskowe elementy poprawiajgce widocznos¢
uzytkownika. Wykonanie: materiat zewnetrzny: 100% poliester, wykonczenie plamoodporne z
powleczeniem PU, tkanina podszewkowa i materiat wypetniajacy: 100% poliester. Zgodny z
normg EN342 i EN 343.

21. Czapka ochronna z daszkiem /antyskalpowy/

22. Stuchawki chronigce stuch (ochronniki stuchu)

20.

b) Termin dostawy dla sukcesywnie sktadanych zaméwien, liczony od dnia przestania Wykonawcy zamowienia
(e-mailem) przez Zamawiajgcego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiajgcego —
t6dz ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 7 dni roboczych.
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