1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

rozbidrka pomieszczenia sktadu opatu oraz komina kottowni

likwidacja istniejgcych utwardzen terenu

likwidacja istniejacych studni (otwory studni zasklepi¢ ptytami betonowymi na glebokosci
1,5m ponizej poziomu terenu)

budowa zewnetrznej klatki schodowej

przebudowa pomieszczen budynku wraz z instalacjami wewngtrznymi

budowa przylacza elektoenergetycznego wraz z awaryjnym agregatem pradotworczym
budowa linii kablowej niskonapigciowej instalacji domofonowe;j

budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodptywowymi na nieczystosci ciekle
budowa czerpni terenowej wentylacji mechaniczne;j

wylaczenie z uzytkowania istniejacych zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte
likwidacja istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

docieplenie budynku

utwardzenie terenu

budowe $mietnika

budowg wiaty na rowery

rozbidrka ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa od strony ulicy Graniczne;j

budowg ogrodzenia wraz z bramg i furtka od strony ul. Granicznej w przebiegu istniejacego
ogrodzenia

niwelacja terenu

nasadzenia zieleni niskiej

2. KOLEJNOSC REALIZACJI

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia

rozbidrka pomieszczenia sktadu opatu oraz komina kottowni

likwidacja istniejagcych utwardzen terenu

likwidacja istniejacych studni (otwory studni zasklepi¢ ptytami betonowymi na glebokosci
1,5m ponizej poziomu terenu)

budowa zewngetrznej klatki schodowej

przebudowa pomieszczen budynku wraz z instalacjami wewngtrznymi

budowa przytacza elektoenergetycznego wraz z awaryjnym agregatem pradotworczym
budowa linii kablowej niskonapieciowej instalacji domofonowe;j

budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodptywowymi na nieczystosci ciekle
budowa czerpni terenowej wentylacji mechanicznej

wylaczenie z uzytkowania istniejacych zbiornikow bezodpltywowych na nieczystosci ciekle
likwidacja istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

docieplenie budynku

utwardzenie terenu

budowe $mietnika

budowe wiaty na rowery

rozbidrka ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg od strony ulicy Granicznej

budowe ogrodzenia wraz z bramg i furtkg od strony ul. Granicznej w przebiegu istniejacego
ogrodzenia

niwelacja terenu

nasadzenia zieleni niskiej

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e podziemne uzbrojenie terenu (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, studnie,
zbiorniki na nieczystosci ciekte, kanalizacja)
e istniejgcy budynek

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e podziemne uzbrojenie terenu - sie¢ elektroenergetyczna

e istniejacy drzewa

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
e roboty wykonywane w poblizu ciggéw elektroenergetycznych
e praca przy robotach rozbidrkowych: niebezpieczenstwo upadku fragmentow
konstrukcji
wykonanie 1 eksploatacja wykopow
mozliwos¢ wpadniecia do wykopow osob trzecich
montaz 1 demontaz rusztowan
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci ponad 5,0 m

6. WSKAZANIE SPOZOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
o pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i ogolnobudowlanych
podlegaja obowiazkowemu przeszkoleniu w zakresie BHP oraz badaniom
lekarskim zgodnie z odpowiednimi przepisami,
« wykonawca przed przystgpieniem do robot jest obowigzany opracowaé i
zaznajomi¢ pracownikoéw z: programem i kolejnoscia robdt rozbidrkowych
1 ogolnobudowlanych, instrukcja bezpiecznego wykonywania rozbiorek
o wykonawca jest zobowigzany ponadto:
ustanowi¢ bezposredni nadzér przez osoby uprawnione nad wykonywaniem
prac 1 przekaza¢ pracownikom zasady funkcjonowania tego nadzoru
zapewni¢  odpowiednie  $rodki  zabezpieczajace  dotyczace  ochrony
indywidualnej oraz $rodki zabezpieczajace miejsca niebezpieczne i przekazaé
pracownikom zasady ich stosowania
o pracownicy zatrudnieni przy robotach musza by¢ zapoznani z regulaminem
ochrony przeciwpozarowej
« wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest obowigzany okresli¢ zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia 1 zaznajomi¢ z nimi
pracownikow
« nalezy stosowac si¢ do przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6
lutego 2003 roku

7.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisoOw odnoszacych si¢ do Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy, zawartych w odpowiednich aktach
prawnych oraz szczegdétowych instrukcjach obstugi urzadzen, a w szczegolnosci:
wjazd oraz wyjazd na teren budowy musi by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany
teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich



roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszac statecznos$ci
rozbieranego obiektu poprzez usuwanie elementow konstrukcyjnych, ktére moga wywotaé
nieprzewidziany upadek innych cz¢sci konstrukcji

zabronione jest dokonywanie rozbidrek poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji

do usuwania gruzu nalezy stosowac kolumny lejkowe zsypu do gruzu

sciany pionowe wykopoéw muszg by¢ zabezpieczone elementami obudowy
wykorzystywanych do tych celow; kazdorazowe rozpoczgcie robot wymaga sprawdzenia
stanu obudowy wykopow; w czasie zasypywania wykopow ostony nalezy demontowac
stopniowo

wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami o wysoko$ci min.1,Im w odleglosci
min.Im od wykopow; teren wokot wykopow oznakowa¢ informacjami o potencjalnym
niebezpieczenstwie

kierownik budowy musi zaznajomi¢ pracownikdw o miejscach wystepowania sieci
podziemnych; wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z wilasciwg
jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje; miejsca
niebezpieczne oznakowaé; odstonigte instalacje zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
trzecich

odstoniete instalacje podziemne na czas wykonania wykopow zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy
lub osobe uprawniong o grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktére moga
stworzy¢ w stosunku do 0sob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejs$¢
szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujace ich do wykonywania prac na
wysokosci

rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade sktadajaca si¢ z deski kraweznikowe;
wysokosci 15cm oraz porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,Im (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysoko$¢ 1,0m) ; przestrzen migdzy deska a
porecza powinna by¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem,;
pracownicy przebywajacy na dachu lub na innych elementach budynku niezabezpieczonych
balustradami muszg by¢ zaopatrzeni w S$rodki ochrony indywidualnej (szelki
bezpieczenstwa — autoasekuracja do statych elementow budynku)

rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenstwa; wokol rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna -
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych ( wielkos¢
strefy powinna by¢ zgodna z =zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku); przej$cia do wejs¢ powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi

zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach i dachu podczas wyladowan
atmosferycznych dodatkowo rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,

rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w
instrukcji producenta.

pracownicy s3 zobowigzani do stosowania sprzgtu ochronnego, odziezy roboczej 1
ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochronnikow stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym stanowisku pracy.



pracownicy s3 zobowigzani stosowac srodki ochrony indywidualnej, w tym szelki
bezpieczenstwa i inne $rodki ochronne przy pracach na wysoko$ciach oraz kaski, odziez
1 obuwie robocze - zgodnie z ich przeznaczeniem

stosowany sprzet, urzadzenia muszg by¢ w dobrym stanie technicznym

strefa rozbiorki i1 sktadowania oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac po zmroku
winny by¢ wlasciwie oswietlone; nat¢zenie os§wietlenia okresla norma PN-71/E-02034.

Przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta, pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg o$wietlenia co
najmniej 50 luxéw nalezy przerwac roboty.

Podczas wiatrow o predkosci wigkszej niz 10 m/sek lub temperaturze ponizej -10°C nalezy
przerwac roboty rozbiorkowe.

Drogi transportowe wraz z wjazdami i wyjazdami musza umozliwi¢ dojazd strazy pozarnej i
innych shuzb ratowniczych na wypadek takiej potrzeby, dlatego nalezy zapewni¢ peilng ich
przejezdnos$¢ we wszystkich fazach robot.

Drogi ewakuacyjne dla pracownikéw na wypadek zagrozenia musza by¢ oznaczone i wolne od
przeszkdd we wszystkich fazach budowy

Na terenie placu budowy, w tatwo dostgpnych miejscach musi by¢ ustawiony zestaw sprzetu p-
poz..

W widocznym miejscu na terenie placu budowy musi by¢ wywieszony wykaz adresow 1 telefonow
jednostek ratowniczych i osob, ktore nalezy zawiadomi¢ w przypadku wystapienia zagrozenia, t.].
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, wod. — kan. i energetyczne, Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Pracy, Kierownictwo Budowy.

Przed przystapieniem do wvkonyvwania robot rozbiérkowych Kierownik budowy
zobowiazany jest do sporzadzenia PLANU BIOZ.

Stosowaé sie do zalecen zawartych w analogicznych informacjach projektow branzowych.
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