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l. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU DOMU DZIECKA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Dziecka zlokalizowany na dziatce
nr 15/1 w Grotnikach — Jedlicze A przy ul. Granicznej 1

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotowego budynku pod
katem projektowanej jego przebudowy i rozbudowy w celu podziatu na dwa odrebne
budynki.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- wizji lokalnych przedmiotowego budynku,
- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,
- dokumentacji fotograficznej budynku,
- literatury i norm przedmiotowych.

2. OPIS KONTRUKCJI BUDYNKU | ZEWNETRZNYCH KLATEK

SCHODOWYCH
Budynek Domu Dziecka powstat w latach 60 — tych XX wieku. Jest to budynek
wolnostojacy w planie w ksztafcie litery ,T”, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
(parter, 1 pietro), czesciowo podpiwniczony (segment pétnocny budynku w osiach
11 — I5/la — If), ze stropodachem wentylowanym, wykonany w technologii zelbetowej
prefabrykowanej z murowanymi $cianami wypetniajgcymi i dziatowymi.
Do budynku przylegajq :
- od strony zachodniej (w osiach 15 — 18/If — Ig) : zewnetrzna klatka schodowa
prowadzaca z parteru na 1 pietro, niepodpiwniczona,
- od strony potudniowej (w osiach 113 — I14/lc — Id) : zewnetrzna klatka
schodowa prowadzgca z parteru na 1 pietro, niepodpiwniczona,
- od strony potudniowej (w osiach 113 — |14/Ib) : parterowa przybuddéwka
garazowa,
- w narozniku wklestym (w osiach 15/Ib) : magazyn opatu wraz z kominem
ceglanym — obiekty przeznaczone do rozbidrki.
Zasadniczg konstrukcje nosng budynku stanowig zelbetowe, wieloprzestowe ramy
prefabrykowane sktadajgce sie ze stupow i podciagéw (rygli).
Sciany zewnetrzne (wypetniajace) i wewnetrzne dzialowe murowane z cegly
ceramicznej petnej, pustakéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem
grubosci 5 cm metodq ,lekkg — mokrg”.
Stupy ram nosnych oraz Sciany piwnic (czeS¢ podpiwniczona) i parteru (czesc
niepodpiwniczona) oparte na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych.
Stropy nad piwnicg, parterem, 1 pietrem zelbetowe, prefabrykowane, z ptyt kanatowych
opartych na ramach zelbetowych.




Stropodach wentylowany w postaci zelbetowych, prefabrykowanych dachowych ptyt
korytkowych opartych na sciankach kolankowych murowanych na wierzchu stropu nad
1 pietrem.

Dachy nad gtéwnymi segmentami budynku dwuspadowe (okoto 5 %), rozdzielone
ogniomurem wyprowadzonym okoto 30 cm ponad kalenice. Pokrycie dachowe papg
termozgrzewalna.

Wienhce stropowe zelbetowe monolityczne.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane : rygle ram nos$nych i belki nadprozowe typu L19.

Dwie zewnetrzne klatki schodowe (od strony zachodniej i potudniowej) ze Scianami
murowanymi z cegly ceramicznej petnej oraz schodami zelbetowymi ptytowymi
z belkami spocznikowymi. Dach klatki zachodniej pulpitowy jednospadowy, zas
potudniowej jednospadowy.

3. STAN PODLOZA GRUNTOWEGO, WARUNKI GEOTECHNICZNE
(na podstawie ,Opinii geotechnicznej” opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych
GEO — BUD, t6dz, ul. ! Maja 87 we wrzesniu 2020 r.)

W poziomie posadowienia fundamentéw budynku Domu Dziecka wystepujg grunty
nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Stanowig je piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym
o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55 — 0,70.

Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego wystepuje na gtebokosci okoto
3,6 mp.p.t.

Proces konsolidacji gruntu (wiek budynku okoto 50 lat oraz jego ciggte uzytkowanie)
wptynat korzystnie na wzrost nosnosci fundamentéw w poziomie ich posadowienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.0.463, poz. 463, paragraf 24)
przedmiotowg inwestycje nalezy =zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

4, STAN TECHNICZNY BUDYNKU | ZEWNETRZNYCH KLATEK

SCHODOWYCH
UWAGA :
Stan _techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku i zewnetrznych Kklatek
schodowych (stupy i rygle zelbetowe, Sciany, stropy, nadproza) oceniono w_zakresie
dostepnym wizualnie w trakcie ogledzin budynku.
Doktadny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych zabudowanych oktadzinami
Sciennymi, sufitami_podwieszanymi oraz ociepleniem styropianem bedzie mozliwy do
ustalenia w _trakcie prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowego budynku, po
demontazu tych elementéw wykonczeniowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, a w szczegdlnosci jego elementow
konstrukcyjnych stwierdzono :

. ZELBETOWE RAMY PREFABRYKOWANE :

Gtéwna konstrukcja nosna budynku w postaci zelbetowych ram prefabrykowanych
znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Stupy bez oznak wyboczenia i zarysowania. Podciagi (rygle) bez istotnych rys
konstrukcyjnych i bez nadmiernych ugiec.



. SCIANY ZEWNETRZNE WYPEENIAJACE | WEWNETRZNE DZIAt OWE :

Na powierzchniach $scian murowanych nie stwierdzono istotnych rys konstrukcyjnych
wskazujgcych na nierbwnomierne osiadanie fundamentow budynku. Z uwagi na wiek
budynku (okoto 50 lat) oraz ciggte jego uzytkowanie, proces konsolidacji gruntéw (pod
wptywem ciezaru witasnego budynku, obcigzen uzytkowych i obcigzen sniegiem)
korzystnie wptyngt na wzrost nosnosci fundamentéw w poziomie ich posadowienia.
Sciany budynku po wzgledem konstrukcyjnym znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Sg one stabilne konstrukcyjnie, bez oznak wyboczenia i bez uszkodzenh
mechanicznych.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwvowym na styropianie.
W niektorych strefach na elewacjach wystepujg przebarwienia i miejscowe zawilgocenia
(np. w strefie cokotu) oraz zacieki od dachu i parapetéw. Elewacje ze sSladami
zabrudzen w toku uzytkowania obiektu.

Sciany zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan izolacyjnosci ciepinej stawianych
przegrodom budynku. W zwigzku z tym nalezy je ocieplic.

UWAGA :

Podczas prac zwigzanych z przebudowag budynku Domu Dziecka w przypadku
stwierdzenia lokalnych rys na $cianach (np. po usunieciu istniejgcego ocieplenia $cian
zewnetrznych) nalezy je wzmocnic€ i zabezpieczy€ (patrz : punkt 6 ,ZALECENIA”).

. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE :

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane z Zelbetowych, prefabrykowanych ptyt
kanatowych znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Stropy stabilne konstrukcyjnie, bez nadmiernych ugieC. Lokalne rysy na podtuznych
stykach ptyt sg cechg charakterystyczng dla tego typu stropoéw. Ich wystepowanie nie
ma negatywnego wplywu na stan graniczny nosnosci ptyt i nie stanowi zagrozenia dla
stabilnosci konstrukcyjnej stropéw oraz elementéw na ktérych sie one opierajg. Mozna
mowic¢ jedynie o niekorzystnych wzgledach wizualno — uzytkowych.

Rysy te nalezy usung¢ (patrz : punkt 6 ,ZALECENIA”).

Stropodach wentylowany wymaga ocieplenia, gdyz nie spetnia on aktualnych wymagan
izolacyjnosci cieplnej stawianych przegrodom budynku.

. KLATKI SCHODOWE :

Stan techniczny dwoéch zewnetrznych klatek schodowych (zachodniej i potudniowej)
mozna okresli¢ jako dobry.

Na powierzchniach $cian nie stwierdzono istotnych rys konstrukcyjnych. Sciany
stabilne, bez oznak wyboczenia i bez uszkodzen mechanicznych.

Elewacje klatek schodowych ze $ladami przebarwieh, zabrudzen, zawilgocen (np.
w strefie cokotu), zaciekdw od dachu i parapetow.

UWAGA :

Podczas prac zwigzanych z przebudowag budynku Domu Dziecka w przypadku
stwierdzenia lokalnych rys na $cianach zewnetrznych klatek schodowych (np. po
usunieciu _istniejacego  ocieplenia scian zewnetrznych) nalezy je wzmocnic
i zabezpieczyC (patrz : punkt 6 ,ZALECENIA”).

Schody zelbetowe bez istotnych rys konstrukcyjnych i bez nadmiernych ugiec.

Wymiary istniejagcych schodéw w rzucie nie spetniajg przepiséw zawartych
w ,Warunkach technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat
[Il. Budynki i pomieszczenia. Rozdziat 4. Schody i pochylnie”. Obie klatki posiadajg co
prawda biegi schodowe o szerokosci 120 cm, ale zawezone poprzez usytuowanie



mocowania poreczy. Koniecznym bedzie demontaz balustrad i zamontowanie ich
w strefie duszy schodow.

Réwniez spoczniki schodéw obydwu klatek nie spetniajg wymagan dotyczacych
minimalnej szerokosci uzytkowej wynoszacej 150 cm, co bedzie sie wigzato z ich
przebudowa.

Stropodachy nad zewnetrznymi klatkami schodowymi w dobrym stanie technicznym,
bez zarysowan i bez nadmiernych ugiec.

5. WNIOSKI

Przedmiotowy budynek Domu Dziecka znajduje sie ogdlnie w dobrym stanie
technicznym w zakresie konstrukcyjnym.

Fundamenty, ramy nosne, $ciany i stropy stabilne konstrukcyjnie, bez nadmiernych
przemieszczen i ugiec.

Dla zagwarantowania witasciwe] eksploatacji obiektu nalezy wykonac¢ prace opisane
w punkcie 6 ,ZALECENIA”.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nadaje sie do przebudowy i rozbudowy
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

6. ZALECENIA

w przypadku stwierdzenia lokalnych rys na $cianach budynku Iub
zewnetrznych klatek schodowych (np. po usunieciu ocieplenia ze styropianu,
oktadzin Sciennych) rysy nalezy zabezpieczy¢ metodq ,zszycia $ciany” przy
pomocy pretow zebrowanych srednicy 8 mm (stal A — IlIN) wklejanych

w uprzednio wykonane w S$cianie bruzdy (patrz : Ill. PRZEBUDOWA

BUDYNKU DOMU DZIECKA, punkt 2.1),

- Sciany zewnetrzne budynku nie spetniajg aktualnych wymagan izolacyjnosci
cieplnej stawianym przegrodom budynku. Sciany te nalezy ociepli¢ np.
styropianem o odpowiedniej grubosci metodq ,lekkg — mokrg”,

- wystepujgce lokalne rysy na stykach prefabrykowanych, stropowych ptyt
kanatowych nalezy usunac¢ (patrz : lll. PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU
DZIECKA, punkt 2.2), stosujac specjalne tasmy antyrysowe wykonane
z witokna szklanego Ilub tasmy fizelinowej. Technologia montazu
i wykonczenia zgodnie z wytycznymi producenta,

- stropodach wentylowany nie spetnia aktualnych wymagan izolacyjnosci
cieplnej stawianych przegrodom budynku. Stropodach nalezy ocieplié.

- klatki schodowe w zakresie szerokosci uzytkowej biegow i spocznikow nie

spetniajg przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia.

Rozdziat 4. Schody i pochylnie”. Klatki nalezy przebudowac.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT. 2 Elewacja wschodnia. W narozniku wklestym magazyn opatu i ceglany komin.
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FOT. 4 Elewacja potudniowa. Zachodnia klatka schodowa.



FOT. 6 Elewacja wschodnia. Przybudéwka garazowa. Z tytu potudniowa klatka
schodowa.



. ROZBIORKA MAGAZYNU OPALU | KOMINA
CEGLANEGO

1. OPIS MAGAZYNU OPALU | KOMINA CEGLANEGO

Magazyn opatu w rzucie w ksztafcie litery L przylega do budynku Domu Dziecka w jego
naroznikach wyznaczonych przez osie 15/la (naroznik wypukty) i 15/lb (naroznik
wklesty).

Magazyn opatu jest obiektem podpiwniczonym, wyniesionym okoto 1,0 — 1,3 m powyzej
poziomu terenu.

Sciany magazynu murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Stropodach z zelbetowych, prefabrykowanych ptyt opartych na $cianach i na stalowych
belkach z dwuteownika walcowanego. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy.

Magazyn opatu wyposazony jest tylko w instalacje elektryczna.

W narozniku wklestym (osie I5/Ib) w obrebie magazyny opatu usytuowany jest ceglany
komin o przekroju kwadratowym z jednym kanatem wylotowym 56x56 cm. Komin
wysokosci okoto 15 m powyzej wierzchu stropodachu magazyny opatu murowany jest
z cegly ceramicznej petnej, od zewnatrz nieotynkowany. Na wysokosci komina
zlokalizowane sg poziome stalowe obejmy.

Magazyn opatu i ceglany komin przeznaczone sg do rozbidrki.

2. TECHNOLOGIA ROZBIORKI KOMINA

Przewiduje sie reczng rozbidérke komina. Sprowadzanie materiatu rozbiorkowego
powinno odbywac sie tak, aby nie powstata sytuacja umozliwiajgca niekontrolowany
upadek materiatu rozbiérkowego. Nalezy stosowac specjalne rury lub rekawy zsypowe
zakonczone pojemnikiem lub koszem, ktdry nie pozwoli na rozpryskiwanie sie tynku
i cegiet.

Rozbiérke komina mozna wykona¢ w nastepujacy sposaéb :

e rozbiérka reczna z wykorzystaniem samochodowego podnosnika montazowego
umozliwiajgcego zainstalowanie rury lub rekawa zsypowego.

e rozbiorka reczna z wykorzystaniem rusztowan systemowych lekkich (aluminiowych)
ustawianych na stropodachach (wyzszym i nizszym) budynku istniejgcego poprzez
drewniane lub stalowe belki podwalinowe rozktadajgce obcigzenia od rusztowan na
stropodachy. Warto$¢ obcigzen roziozonych na 1 m? powierzchni dachu nie moze
przekraczaé 1,3 kN/m2 W przypadku zastosowania rusztowan lekkich prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w okresie, w ktérym nie wystepuje obcigzenie
stropodachéw sniegiem. Ponadto nalezy spetni¢ nastepujgce warunki :

- Rusztowania powinny by¢ dobrane tak, aby uwzgledniaty maksymalng wysokos¢
rozbiorki, dopuszczalne obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) wynoszace
2,0 kN/m? siatke kotwien i sity zakotwien, przeniesienie sit zewnetrznych
dziatajgcych na rusztowanie (sity od bocznego parcia wiatru, mimosrodowe
obcigzenia statyczne).

- Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno —
Ruchowg (DTR) i |Instrukcja Montazu (IM) producenta Ilub zgodnie
z indywidualnym projektem.



Podioze na ktérym ustawia sie rusztowanie musi byC dostatecznie rowne
i nosne. Warto$¢ nacisku stép na podtoze nalezy przyjmowaé wedtug danych
zawartych w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej (DTR) rusztowania.
Wielkos¢ podkiadéw nalezy tak dobieraé, aby obcigzenie jednostkowe od
konstrukcji rusztowania nie przekraczato nosnosci poditoza. Przy ustawienie
rusztowania na pochytym podtozu konieczne jest stosowanie podkiadéw
wyréwnawczych.

Pomosty rusztowania spetniajg jednoczesnie funkcje stezen w ptaszczyznach
poziomych, dlatego muszag by¢é montowane w kazdym polu rusztowania.
Wszystkie pomosty powinny byé zabezpieczone za pomocag poreczy gtéwnej
i posredniej oraz deski burtowej. W przypadku, gdy krawedZz pomostu znajduje
sie w odlegtosci wiekszej niz 20 cm od Sciany budynku lub komina, pomost ten
musi by¢ zabezpieczony rowniez od strony przysciennej (dwie porecze i deska
burtowa).

Siatki kotwien, typ zakotwieh oraz wartosci sit zakotwien powinny by¢ ustalone
zgodnie z DTR. Zakotwienie nie powinno przenosi¢ sit pionowych.

Rusztowania muszg by¢ zakotwione do $ciany budynku lub budowli w sposéb
zapewniajgcy statyczno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji rusztowania oraz
umozliwiajacy przeniesienie sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie. Do
zakotwien nalezy stosowaC wytgcznie elementy kotwigce bedgace na
wyposazeniu systemu.

Punkty kotwienia (ilo$¢ i potozenie) poddawane obcigzeniom prébnym muszg
zostac okreslone przez rzeczoznawce.

Obcigzenia prébne kotwien nalezy przeprowadzi¢ wedtug kryteriow okreslonych
w DTR. Wyniki préb powinny zosta¢ zapisane komisyjnie i muszg byc¢
przechowywane przez okres uzytkowania rusztowania.

Stezenia pionowe (ukosne) nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR.

Pomosty rozszerzajgce waskie moga by¢ montowane po stronie wewnetrznej
lub zewnetrznej rusztowania na kazdej kondygnacji.

Pomosty rozszerzajgce szerokie moga by¢ stosowane tylko po stronie
zewnetrznej rusztowania i tylko w poziomie pomostu roboczego.

Materiaty potrzebne do wykonywania robd6t rozbidrkowych nie mogg byc¢
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne
obcigZenie uzytkowe pomostu (2,0 kN/m?). Pomosty robocze rusztowan nie
powinny by¢ obcigzane skupiskami ludzi powyzej dopuszczalnego obcigzenia do
jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego pracownika
zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80 kg.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe po dokonaniu
jego odbioru przez uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku rozbiorki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis ten
okresla w szczegolnoéci: uzytkownika rusztowania, przeznaczenie rusztowania,
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji
rusztowania, date przekazania rusztowania do uzytkowania, odpornos¢ uziomu,
terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajgca: wykonawce
montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu, dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania.
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- Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione: jezeli o zmroku nie
zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢, w czasie gestej
mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru
o predkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Na pomostach roboczych nie wolno gromadzi¢ materiatu rozbiorkowego.
Pozostawienie narzedzi na pomostach po zakohczeniu pracy jest zabronione.

- Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac, a takze przy przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

rozbidrka reczna przez zespot alpinistow przemystowych.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
ROZBIORKOWYCH CEGLANEGO KOMINA | MAGAZYNU OPALU

31 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zagospodarowaé i oznakowaé plac
i teren rozbiorki.

Zagospodarowanie powinno obejmowac :

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych,

- wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych i samochoddéw zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje,

- zagospodarowanie placu rozbidrki w zakresie pomieszczen higieniczno -
sanitarnych, socjalnych, doprowadzenie pradu i wody,

- zapewnienie oswietlenia terenu,

- wyznaczenie oraz urzadzenie miejsca do tymczasowego skfadowania
materiatow z rozbiorki

3.2 OGRODZENIE TERENU

Teren rozbidérki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem petnym o wysokosci co najmniej
1,8 m w sposob uniemozliwiajacy :

- wejscie osobom postronnym,

- zagrozenie zdrowia i mienia.

Ogrodzenie terenu rozbiorki musi by¢ oznakowane za pomoca tablic ostrzegawczych.
Tablice te nalezy umiesci¢ réwniez przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren
rozbidrki.

3.3 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI DACHOW W STREFIE ROZBIORKI
CEGLANEGO KOMINA

Przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych gérnej czesci komina nalezy zabezpieczyé
powierzchnie wszystkich dachow znajdujacych sie w strefie rozbiorki. Dotyczy to :
stropodachu nizszego i wyzszego budynku Domu Dziecka, stropodachu magazynu
opatu. Powierzchnie zabezpieczen dachow powinny by¢ takie, aby nie pozwalaty na
uszkodzenie ich pokrycia dachowego i konstrukcji nosnej w sytuacji przypadkowego
upadku z wysokosci materiatu z rozbiorki, narzedzia. Jako pokrycie zabezpieczajace
stropodachy mozna zastosowac ptyty OSB 2 grubosci 25 mm.

3.4 KOMUNIKACJA
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych wyznaczy¢ nalezy
miejsca postojowe na terenie rozbidrki. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie
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moga by¢ nachylone wiecej niz 10 %. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek muszg
by¢ zabezpieczone balustradg o ile sg usytuowane powyzej 1 m nad poziomem terenu.
Daszki ochronne stosuje sie nad przejsciami, podjazdami i stanowiskami pracy w strefie
szczegolnie niebezpiecznej. Strefe niebezpieczng w ktorej istnieje mozliwosé spadania
przedmiotow z wysokosci nalezy wygrodzi¢. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc¢
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu badz materiatéw
jest zabronione. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na spadajgce
przedmioty.

3.5 SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Na terenie placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych. Podczas mechanicznego zatadunku materiatdw rozbiérkowych
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest
zabronione (na czas wykonywania tych czynnosci kierowca obowigzany jest opuscic
kabine). Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone sukcesywnie z terenu rozbiorki.
Niedopuszczalne jest kruszenie urobku na terenie placu rozbiérki. Kruszenie to winno
odbywac sie w miejscu oddalonym od budynkow mieszkalnych.

UWAGA :

Nie wolno gromadzi¢ materiatu rozbiérkowego na stropodachach budynkéw.

3.6 UWAGI OGOLNE

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wykonawca musi :

- zapoznac¢ sie z dokumentacjg prac rozbiorkowych,

- zapoznaé sie z obiektami bedgcymi przedmiotem rozbiorki oraz ze wszystkimi
budynkami znajdujgcymi sie w strefie rozbidrki wraz z ich otoczeniem (wizje lokalne),

- wykonac plan BIOZ.

4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek:

1) nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych
(zwisajace elementy konstrukcyjne lub wykonczeniowe, elementy mato stabilne, itp.).

2) gruz i materiaty drobne usuwac przez specjalne stalowe ostoniete koryta zsypowe.
W Zadnym wypadku nie wolno wyrzucac je na zewnatrz przez otwory okienne lub inne
komunikacyjne.

3) rozbiérke elementow zelbetowych wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgac
uprzednio warstwe ochronng betonu (otuline zbrojenia) i przecinajgc prety za pomoca
aparatow acetylenowych lub pit do ciecia stali. Alternatywnie mozna stosowac
specjalistyczne pity do ciecia konstrukcji zelbetowych.

4) urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne,
gazowe podlegajg demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem tych prac
konieczne jest odfgczenie wszystkich urzadzen i odbiornikbw od zewnetrznych sieci
zasilajgcych. Czynnosci te mozna wykonac¢ jedynie w obecnosci przedstawicieli
gestoréw zarzadzajgcych tymi sieciami. Do wiasciwych robot demontazowych mozna
przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich
i potwierdzeniu tych czynnosci wpisami w dzienniku rozbiérki obiektu.
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Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje i urzadzenia
zostaty odfgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie
urzadzenia wodno-kanalizacyjne (wanny, zlewy, umywalki, miski klozetowe).
Jednoczesnie demontuje sie armature i dopiero na koncu przewody. Réwnolegle
prowadzi sie demontaz kloszéw, lamp, opraw, wytacznikdw i innych urzadzen
elektrycznych.

5) przed przystgpieniem do rozbidrki okien lub drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania Scian oscieznice nie spetniajg funkcji konstrukcyjnej (roli podpory dla danej
czesdci sciany). W tym przypadku skrzydta drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z
zawiasow, oscieznice za$ wyjac dopiero po rozebraniu gornej czesci sciany.

6) wewnetrzne Scianki dziatowe mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich
obcigzen. Rozbidrke scian dziatowych tynkowanych nalezy rozpoczaé¢ od zbicia tynkéw,
PO Czym po usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbierac sciany.

7) rozbiérke $cian murowanych nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami.

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy organizacji oraz wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich
przepisow BHP i ppoz., a w szczegolnosci : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1125 i 1126), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 109,
poz. 1650).

Przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych Kierownik Budowy musi sporzadzi€¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ze wzgledu na specyfike robot rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach robotnicy
muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni z zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne
oraz odpowiednie obuwie.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach mocowanych do trwatych elementow konstrukcji budynku
w danym momencie nie rozbieranych.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Robotnicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, ktére zezwalajg na prace na
wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich statg sprawno$¢, stosowane przy pracach do jakich zostaty one przeznaczone,
obstugiwane przez przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Warunki jakie powinny spetniac rusztowania opisano w punkcie 2.
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6. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
ORAZ HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

a) URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OCHRONNE

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byC zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, budynki, urzadzenia, stupy,
latarnie, przewody, drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

b) SRODKI ZABEZPIECZAJACE PRACOWNIKOW | NARZEDZIA

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne (hetmy, rekawice i okulary ochronne). Narzedzia reczne powinny
by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonach oraz stale utrzymywane
w dobrym stanie technicznym. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych kierownik
robét obowigzany jest doktadnie poinformowaé pracownikdw o sposobie i kolejnosci
wykonywania prac oraz pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na Sciany i dach powinien wskaza¢ kierownik
robot lub majster.

c) WPLYW WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH NA PROWADZENIE ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych (deszcz, snieg, mroz, odwilz, wiatr). Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na $cianach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie tych elementow w wyniku silnych porywow wiatru. Warunki
atmosferyczne, szczegdlnie wiatr nalezy uwzgledni¢ przy pracach z wykorzystaniem
dzwigu.

d) ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot
rozbiérkowych powinny by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia, objazdy).
Przed przystgpieniem do robdot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

e) ROZBIORKA RECZNA

Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

f)  OBALANIE SCIAN | INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Obalanie scian i innych elementéw konstrukcyjnych budynku przez podkopywanie lub
podcinanie jest zabronione.

7. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH CEGLANEGO KOMINA
| MAGAZYNU OPALU

71 ROZBIORKA KOMINA

1) urzadzenia i sieci instalacyjne.
UpewniC sie czy w magazynie opatu odtgczone sa wszystkie urzadzenia i sieci
instalacyjne. Czynnosci te mozna wykonaé jedynie w obecnosci przedstawicieli
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gestoréw zarzadzajacych tymi sieciami. Nalezy to potwierdzi¢ odpowiednimi wpisami
w dzienniku rozbidrki obiektu.

2) rozbiérka komina poczynajgc od jego korony do wierzchu stropodachu magazynu
opatu.

Rozbidérke prowadzi¢ sukcesywnie warstwami metodg reczng. Materiatu rozbiorkowego
nie wolno gromadzi¢ na pomostach rusztowan i na stropodachach oraz nie wolno
zrzuca¢ go z wysokosci. Stosowal specjalistyczne rury lub rekawy zsypowe
zakonczone pojemnikiem lub koszem, ktéry nie pozwoli na rozpryskiwanie sie tynku
i cegiet. W celu zmniejszenia predkosci przemieszczania sie gruzu w zsypie zaleca sie
uzywac specjalnych spowalniaczy opadania.

7.2 ROZBIORKA MAGAZYNU OPALU

1) usuniecie materiatu opatowego zalegajgcego w magazynie.

2) demontaz drzwi w magazynie oraz stalowych okienek wsypowych.

3) demontaz obrébek blacharskich z dachu.

4) rozbidrka stropodachu prowadzona w nastepujacej kolejnosci :

- usung¢ pape i warstwy dachowe,

- zdemontowac¢ zelbetowe prefabrykowane ptyty dachowe po uprzednim ich
uwolnieniu z podpdr,

- zdemontowa¢ stalowe belki dachowe 2z dwuteownika walcowanego po
uprzednim ich uwolnieniu z podpor.

5) rozbidrka scian magazynu opatu i komina ceglanego do gtebokosci 60 cm ponizej

poziomu terenu. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami po uprzednim

zbiciu tynku metodag reczna.

6) wypetnienie wolnych przestrzeni po rozbidrce piaskiem srednim.

7.3 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI BUDYNKU PRZYLEGAJACEGO DO
ROZBIERANEGO MAGAZYNU OPALU | KOMINA

Rozbiérka magazynu opatu i komina przeprowadzona zgodnie z niniejszym

opracowaniem (punkt Il.) nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i stabilnosci

konstrukcyjnej budynku bezposrednio przylegajgcego do rozbieranych obiektéw.

8. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Firma rozbiérkowa powinna postepowacC z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206)
materiaty z rozbiérek poszczegdinych obiektdéw nalezg do grupy 17 — ,odpady
z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej”.
W rezultacie zostang wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow :

17.01.01 — Gruz betonowy,

17.01.02 — Gruz ceglany,

17.01.80 — Usuniete tynki,

17.02.01 — Drewno,

17.03.80 — Odpadowa papa,

17.04.05 — Zelazo i stal,

17.09.04 — Zmieszane materiaty z demontazu inne niz wymienione wyzej.
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Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy zagospodarowacC poprzez recykling
i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych
bedzie zutylizowany poza placem rozbiorki.

Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiorkowe muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych
skfadowiskach odpadow.

Przy zagospodarowaniu materiatu z rozbiorek nalezy stosowal sie réwniez do
postanowien zawartych w : Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia
2001 r. w spawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
(Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1736), Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dn. 13 maja 2004 r. w spawie warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg
niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT. 1 Ceglany komin prznaczohy do rozbiorki - idok ze sropodachu wyzszego
budynku Domu Dziecka.
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FOT. 4 Magazyn opatu — widok wewnatrz.




lll. PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

(na podstawie ,Opinii geotechnicznej” opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych
GEO - BUD, t6dz, ul. ! Maja 87 we wrzesniu 2020 r.)

W poziomie posadowienia fundamentéw budynku Domu Dziecka wystepujg grunty
nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Stanowig je piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym
o0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55 — 0,70.

Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego wystepuje na gtebokosci okoto
3,6 mp.p.t.

Proces konsolidacji gruntu (wiek budynku okoto 50 lat oraz jego ciggte uzytkowanie)
wptynat korzystnie na wzrost nosnosci fundamentéw w poziomie ich posadowienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.0.463, poz. 463, paragraf 24)
przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

2. PRACE WZMACNIAJACE | NAPRAWCZE PRZY SCIANACH
| STROPACH

21 ZABEZPIECZENIE SCIAN W PRZYPADKU STWIERDZENIA RYS NA ICH
POWIERZCHNIACH

W przypadku stwierdzenia lokalnych rys na $cianach budynku, nalezy wykona¢ prace

wzmacniajgce i naprawcze w strefach zarysowanych Scian przy pomocy pretow

wklejanych metodg ,zszycia muru”.

Prety zebrowane # 8 (stal A — IlIN, BSt500S) montowa¢ w uprzednio wykonanych

poziomych bruzdach (w spoinach poziomych cegiet) przy pomocy zaprawy cementowe;j

1:4 przygotowanej z dodatkiem $rodka uplastyczniajgcego. Bruzdy gtebokosci minimum

4.5 cm (liczac od lica zewnetrznego Sciany bez tynku).

Prety dtugos$ci 120 cm (plus 2x5 cm na zagiecia pod katem 90" na koncach preta)

sytuowa¢ w co trzeciej spoinie poziomej Sciany z cegly ceramicznej petnej,

symetrycznie po 60 cm wzgledem punktu przeciecia preta z rysa.

W przypadku rys przelotowych (przez catg grubosc¢ sciany) prety wklejane stosowac na

obydwu powierzchniach $ciany (zewnetrznej i wewnetrznej).

KOLEJNOSC CZYNNOSCI :

a) usungc¢ uszkodzone (odparzone, ztuszczone) powierzchnie tynku.

b) wszystkie rysy nalezy lekko rozszerzy¢ (lekko rozkué) na gtebokosé 4 + 5 cm
i szerokos¢ umozliwiajacg wprowadzenie wypetniacza.

¢) w spoinach poziomych wykuc¢ bruzdy gtebokosci minimum 4,5 cm (liczac od lica
zewnetrznego sciany bez tynku).

d) powierzchnie bruzd oraz szczeliny w rysach doktadnie oczyscic i odpyli¢ (sprezone
powietrze).

e) w bruzdach osadzi¢ prety ze stali zbrojeniowej zebrowanej # 8 (stal A — IlIN,
BSt500S). Prety wklejaC na zaprawe cementowg 1:4 przygotowang z dodatkiem srodka
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uplastyczniajgcego i zwiekszajgcego przyczepnos¢ do poditoza. Zwréci¢ szczegding
uwage na zachowanie prawidtowej otuliny wklejanych pretéw zbrojeniowych.

f)  po ,zszyciu muru” pretami nalezy odtworzyC tynk zaprawg cementowa-wapienng
1:1:6.

g) w rysy pomiedzy pretami zbrojeniowymi nalezy wprowadzi¢ ciekly wypetniacz
wstrzykiwany pod cisnieniem metodg iniekcji. Wypetniaczem moze byé zaprawa
cementowa 1:4 przygotowana z dodatkiem srodka uplastyczniajgcego dodawanego do
wody zarobowej w proporcji 1:3. W przypadku rys o niewielkiej szerokosci rozwarcia
zamiast zaprawy mozna stosowaé zaczyn cementowy 2z mieszaniny cementu
portlandzkiego i wody w stosunku wagowym 1:2 oraz srodek uplastyczniajacy.

h) wykonac¢ naprawe i uzupetnienie tynkow.

2.2 ZABEZPIECZENIE RYS NA STYKACH PREFABRYKOWANYCH PLYT
STROPOWYCH KANALOWYCH

Wystepujace lokalne rysy na stykach prefabrykowanych stropowych ptyt kanatowych

nalezy usung¢ stosujac specjalne tasmy antyrysowe wykonane z witdékna szklanego lub

tasmy fizelinowej. Technologia montazu i wykonczenia zgodnie z wytycznymi

producenta,

3. PROJEKTOWANE NADPROZA STALOWE

Przed wybiciem nowych otworéw w $cianach budynku lub poszerzeniem istniejgcych
nalezy zamontowac stalowe nadproza Nps1 + Nps5. Kazde z nadprozy (z wyjatkiem
Nps3) sktada sie z dwoch belek z dwuteownika walcowanego rownolegtosciennego
IPE. Oparcie dwuteownikdw na $cianach obustronnie poprzez betonowe poduszki
szerokosci = grubosci sciany, wysokosci 15 cm, dtugosci 25 cm (beton C 16/20,
B — 20). Gteboko$¢ oparcia belek na poduszkach wynosi 22 cm.

Belki nadprozowe ze stali S235 (A — |, St3SX) skreca¢ ze sobg pretami ¢ 16
nagwintowanymi na konncach pod M 16. Prety w rozstawie co 40 =+ 50 cm.

W przypadku tynkowania nadprozy dolne stopki dwuteownikéw owing¢ siatkg Rabitza.

KOLEJNOS'C',CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU WYBICIA LUB POSZERZENIA
OTWORU W SCIANIE :

a) w scianie wykonac¢ betonowe poduszki podporowe,

b) w Scianie wyku¢ jednostronng bruzde,

¢) w bruzdzie osadzi¢ i zastabilizowac pierwszg belke nadprozowa. Po podklinowaniu
(kliny stalowe) wolne przestrzenie pomiedzy powierzchnig bruzdy, a gérng stopkag
dwuteownika szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.

d) po zwigzaniu zaprawy czynnosci opisane w punktach b), c) powtorzy¢ przy
osadzaniu drugiej belki nadprozowe;.

e) belki nadprozowe skreci¢ ze sobg pretami ¢ 16 nagwintowanymi na koncach pod
M 16. Prety w rozstawie co 40 + 50 cm.

f)  wykonaé wybicie nowego otworu w Scianie lub poszerzenie istniejgcego.

31 ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH

Nadproze Nps1 — 2 IPE 120, dtugos$c¢ belek L, = 144 cm
Nadproze Nps2 — 2 IPE 140, dtugos$¢ belek L, = 185 cm
Nadproze Nps3 — 1 IPE 160 lub 1 HEB 120, dtugo$¢ belki L, = 260 cm
Nadproze Nps4 — 2 IPE 120, dtugosc¢ belek L, = 104 cm
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4, POSZERZENIE SPOCZNIKOW DWOCH ZEWNETRZNYCH
KLATEK SCHODOWYCH POPRZEZ WYKONANIE W DUSZY
PLYTKI ZELBETOWEJ

Poszerzenie spocznikow dwdch zewnetrznych klatek schodowych wykonac¢ poprzez
dobetonowanie ptytki szerokosci = wymiarowi duszy pomiedzy biegami, dtugosci
15 cm, wysokosci = grubosci spocznika.

W pionowej powierzchni spocznika na szerokosci duszy nalezy wklei¢ gorg i dotem po
cztery poziome prety # 8 (A — IlIN, BSt500S) na gtebokosé¢ 15 cm stosujgc zaprawe
montazowa. Wystajgce odcinki wklejonych pretow # 8 spigC pretami rozdzielczymi # 6.
Przed wylaniem ptytki z betonu drobnoziarnistego C 16/20 powierzchnie styku nalezy
doktadnie oczysci¢ (frezowanie), odpyli¢ i pokry¢ preparatem sczepnym do betonu.

IV. ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

(na podstawie ,Opinii geotechnicznej dla rozbudowy Domu Dziecka w Grotnikach —
Jedliczach A, ul. Graniczna 1” opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych
GEO - BUD, t06dz, ul. 1 Maja 87 we wrzesniu 2020 r.)

Przypowierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane nN (humus,
piasek, gruz ceglany) o migzszosci 0,7 — 0,9 m, ktére nalezy w catosci usungc
z powierzchni przewidzianej pod rozbudowe.

Pod nasypem nN zlokalizowane sg grunty nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych reprezentowane przez nastepujgce warstwy geotechniczne :
WARSTWA la - piaski drobne, wilgotne, w stanie srednio zageszczonym
o0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55.

WARSTWA Ib — piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia Ip™ = 0,70.

WARSTWA Ic — piaski drobne, nawodnione, w stanie zageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia Ip™ = 0,70.

Podczas wykonywania wiercen (02/09/2020) stwierdzono wystepowania wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,6 m p.p.t.

Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych poziom
wody gruntowej moze by¢ wyzszy 0 0,7 — 1,0 m.

W czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nalezy przestrzegac
wytycznych ochrony podtoza gruntowego, nie dopuszczajgc do nadmiernego
zawilgocenia, przemarzniecia lub naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ w okresie suchym,
bezdeszczowym. Rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podtoza budowlanego
nalezy usungc i zastgpi¢ podsypka piaskowo — zwirowg lub chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia projektowanych fundamentow
nasypow niekontrolowanych lub stabonosnych nalezy je w catosci usung¢. W razie
koniecznosci w miejsce usunietych utworéw nasypowych zaleca sie wbudowanie
nasypu zwirowo — piaskowego lub piaskowego, formowanego warstwami o migzszosci
uzaleznionej od typu stosowanego sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz
0,2 = 0,3 m) i zageszczanego mechanicznie do wskaznika zageszczenia |5 > 0,97.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac sie do
postanowien PN — B — 06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”
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oraz do pkt. 2.4 PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”, a takze z nimi zwigzanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012.0.463, poz. 463, paragraf 24)
przedmiotowg inwestycie nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

2. FUNDAMENTY

21 LAWY FUNDAMENTOWE tF1

tawy fundamentowe £F1 szerokosci 70 cm, wysokosci 40 cm. Beton C 20/25 (B — 25).
Zbrojenie podiuzne 4 # 12 (A — IlIN, BSt500S). Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S) co
30 cm. Prety podtuzne # 12 taczy¢ na zakfad dtugosci 60 cm.

tawy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C 8/10 (B — 10) grubosci 10 cm.
tawy LF1 w osiach A, B, C dochodzace prostopadle do budynku istniejgcego kotwié
z jego fundamentem wklejajac prety podtuzne taw £F1 (4 # 12) na gtebokos¢ 35 cm
przy pomocy zaprawy montazowej. Przed betonowaniem powierzchnie styku tawy
istniejagcej z projektowanymi LF1 nalezy doktadnie oczysci¢ (frezowanie), odpyli¢
i pokry¢ preparatem sczepnym do betonu.

Poziom posadowienia taw LF1 dochodzacych prostopadle bezposrednio do budynku
istniejgcego dostosowac do rzednej spodu taw tego budynku.

UWAGA :

Przed betonowaniem faw LF1 w osiach A/2 nalezy osadzi¢ i zastabilizowacC prety
startowe 4 # 12 stuzace do powigzania na zaktad ze zbrojeniem pionowym rdzenia
Sciennego Rs1.

2.2 STOPA FUNDAMENTOWA SF1 (1 szt.)

Stopa fundamentowa SF1 o wymiarach w planie 90x90 cm i wysokosci 40 cm. Beton
C 20/25 (B - 25).

Stopa zbrojona w dolnej czesci (otulina 5 cm) siatkg krzyzowa z pretéw # 12 (A — IIIN,
BSt500 S) o oczkach 19x19 cm.

Przed betonowaniem stopy osadzi¢ i zastabilizowaé prety startowe stuzace do
powigzania na zaktad ze zbrojeniem pionowym stupa S1.

Stope wykonaé na warstwie betonu podktadowego C 8/10 (B — 10) grubosci 10 cm.

3. SCIANY

3.1 SCIANY ZELBETOWE OBUDOWY PODESTOW WEJSCIOWYCH, POCHYLNI
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW

Sciany Zelbetowe, monolityczne grubosci 24 cm. Beton C 20/25 (B — 25). Zbrojenie
dwuptaszczyznowe (przy obu powierzchniach $ciany) siatkami krzyzowymi z pretow :
# 8 (A — llIN, BSt500S) co 20 cm — zbrojenie pionowe oraz # 8 (A — IlIN, BSt500S) co
13 — 14 cm — zbrojenie poziome. Otulina zbrojenia Cnom = 35 mm. Prety podtuzne # 8
taczyé na zaktad dtugosci 50 cm. Sciany wykonaé na warstwie betonu podktadowego
C 8/10 (B — 10) grubosci 10 cm.
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3.2 SCIANY MUROWANE W CZESCI PODZIEMNEJ
Sciany grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo
— wapiennej klasy (marki) M8.

3.3 SCIANY MUROWANE W CZESCI NADZIEMNEJ

Sciany grubosci 24 cm z blokéw wapienno — piaskowych SILKA E24 klasy 15 MPa na
systemowej zaprawie do cienkich spoin SILKA — YTONG. Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem metodg ,lekkg — mokrg”,

4, STROPY

4.1 STROPODACH W POZIOMIE +3,14 (W OSIACH 1 - 3/A - B)

Konstrukcja nosna stropodachu w osiach 1 — 3/A — B w postacie stropu zelbetowego,
monolitycznego, krzyzowo zbrojonego, grubosci 14 cm. Beton C 20/25 (B - 25).
Zbrojenie dolne siatkami krzyzowymi z pretow # 8 (A — IlIN, BSt500S) o oczkach
16x20 cm. Zbrojenie gorne (podpory zewnetrzne i wewnetrzna) pretami # 8 (A — IlIN,
BSt500S). Zbrojenie rozdzielcze (dotyczy pretow gornych) — # 6 (A — IlIN, BSt500S) co
20 cm. Otulina zbrojenia chom = 25 mm.

W poziomie stropodachu wykonaé Zelbetowe wience W1 (patrz : punkt 5.5). Przed
betonowaniem wiencéw osadzi¢ i zastabilizowaC prety pionowe rdzeni sciennych
attykowych Rs2a.

4.2 STROPODACH W POZIOMIE +6,90 (W OSIACH 1 - 3/B - C)

Konstrukcja nosna stropodachu w osiach 1 — 3/B — C w postacie stropu zelbetowego,
monolitycznego, krzyzowo zbrojonego, grubosci 14 cm. Beton C 20/25 (B - 25).
Zbrojenie dolne siatkami krzyzowymi z pretow # 8 (A — IlIN, BSt500S) o oczkach
1520 cm. Zbrojenie goérne (podpory zewnetrzne) pretami # 8 (A — I[IIN, BSt500S).
Zbrojenie rozdzielcze (dotyczy pretow gornych) — # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm.
Otulina zbrojenia Cnom = 25 mm.

W poziomie stropodachu wykonaé Zelbetowe wience W1 (patrz : punkt 5.5). Przed
betonowaniem wiencéw osadzi¢ i zastabilizowaC prety pionowe rdzeni sciennych
attykowych Rs$2b.

5. ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

5.1 PODCIAGI Pd1, Pd2, Pd3, Pd4

. PODCIAG Pd1

Podcigg Pd1 szerokosci 24 cm, wysokosci 32 cm. Beton C 20/25 (B — 25).

Zbrojenie dolne 4 # 12 (A — IlIN, BSt500S). Zbrojenie gorne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S)
— prety gérne wienca W1. Strzemiona : # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 10 cm na odcinkach
przypodporowych dtugosci 70 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm.

Podciag Pd1 oparty na stupie S1 i na rdzeniu Sciennym R$1.

. PODCIAG Pd2

Podciag Pd2 szerokosci 24 cm, wysokosci 32 cm. Beton C 20/25 (B — 25).

Zbrojenie dolne 2 # 12 (A — llIN, BSt500S). Zbrojenie gérne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S).
Strzemiona : # 6 (A — llIN, BSt500S) co 10 cm na odcinkach przypodporowych dtugosci
60 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm.

Podcigg Pd1 oparty na stupie S1 i na $cianie (gtebokos$¢ oparcia na $cianie wynosi
24 cm).
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. PODCIAG Pd3

Podcigg Pd3 szerokosci 24 cm, wysokosci 32 cm. Beton C 20/25 (B — 25).

Zbrojenie dolne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S). Zbrojenie gérne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S).
Strzemiona : # 6 (A — llIN, BSt500S) co 10 cm na odcinkach przypodporowych dtugosci
60 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm.

Oparcie podciagu Pd3 na scianach w osiach A, B (gteboko$¢ oparcia na wynosi 24 cm).
. PODCIAG Pd4

Podciag Pd4 szerokosci 24 cm, wysokosci 32 cm. Beton C 20/25 (B — 25).

Zbrojenie dolne 3 # 12 (A — llIN, BSt500S). Zbrojenie goérne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S).
Strzemiona : # 6 (A — llIN, BSt500S) co 10 cm na odcinkach przypodporowych dtugosci
60 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm.

Oparcie podciagu Pd4 na scianach w osiach B, C (gtebokos¢ oparcia na wynosi 24 cm).

5.2 NADPROZE Np1

Nadproze Np1 szerokosci 24 cm, wysokosci 24 cm. Beton C 20/25 (B — 25).

Zbrojenie dolne 3 # 12 (A — IlIN, BSt500S). Zbrojenie gérne 2 # 12 (A — IlIN, BSt500S).
Strzemiona : # 6 (A — llIN, BSt500S) co 8 cm na odcinkach przypodporowych dtugosci
48 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 18 cm.

Nadproze Np1 oparte na rdzeniu sciennym R$1 i na Scianie w osi 2 (gteboko$¢ oparcia
na scianie wynosi 24 cm).

5.3 SLUP S1
Stup S1 o przekroju 24x24 cm. Beton C 20/25 (B — 25). Zbrojenie pionowe 4 # 12
(A — IlIN, BSt500S).Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S)) co 18 cm. Na dtugosci zaktadu
z pretami startowymi osadzonymi w stopie fundamentowej SF1 rozstaw strzemion
zagescic do 9 cm.

5.4 RDZENIE SCIENNE R$1, R$2a, R$2b

. RDZEN SCIENNY R$1

Rdzen Scienny Rs1 o przekroju 24x24 cm. Beton C 20/25 (B — 25). Zbrojenie pionowe
4 # 12 (A — llIN, BSt500S).Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S)) co 18 cm. Na dtugosci
zaktadu z pretami startowymi osadzonymi w fawie fundamentowej tF1 rozstaw
strzemion zagesci¢ do 9 cm.

. RDZENIE SCIENNE ATTYKOWE R$2a, R$2b

Rdzenie scienne attykowe Rs2a, Rs2b o przekroju 24x24 cm. Beton C 20/25 (B — 25).
Zbrojenie pionowe 4 # 12 (A — llIN, BSt500S).Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S)) co
16 cm. Przed betonowaniem wiencéw W1 stropodachéw nalezy osadzi¢
i zastabilizowa¢ zbrojenie pionowe rdzeni sciennych attykowych Rs$2a, R$2b (prety nr 1
oraz3 narys. K-7).

5.5 WIENCE W1, W2

. WIENCE W1

Wiehce W1 wystepujg w poziomach (wierzch wiehcow) : +3,14 (stropodach w osiach
A - B/1 - 3), +6,90 (stropodach w osiach B — C/1 — 3) oraz +3,72 (w osiach B/1 — 3,
C/1-3,1/B-C).

Wiehce W1 szerokosci 24 cm, wysokosci 24 cm z betonu C 20/25 (B — 25) zbrojone
podtuznie 4 # 12 (A — llIN, BSt500S). Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 25 cm.
Prety podtuzne # 12 tgczy¢ na zaktad dtugosci minimum 60 cm.

UWAGA :

Przed betonowaniem wiencéw W1 stropodachéw nalezy osadzi¢ i zastabilizowaé
zbrojenie pionowe rdzeni sciennych attykowych R$2a, R$2b.
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. WIENCE W2

Wienhce W2 wystepujg na wierzchu scian attykowych stropodachéw w osiach : A/1 — 3,
1/A — B — stropodach nizszy oraz B/1 — 3, 1/B — C, 3/B — 3 z wywinieciem na dtugosci
90 cm na sciane w osi C — stropodach wyzszy.

Wiehce W2 szerokosci 24 cm, wysokosci 24 cm z betonu C 20/25 (B — 25) zbrojone
podtuznie 4 # 12 (A — IlIN, BSt500S). Strzemiona # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 25 cm.
Prety podtuzne # 12 tgczy¢ na zaktad dtugosci minimum 60 cm.

6. SCHODY

Schody z parteru na 1 pietro zelbetowe, monolityczne, w konstrukcji ptytowej z belkami
spocznikowymi B1.

Piyty biegowe i spoczniki grubosci 14 cm oparte na belkach spocznikowych B1 i na
Scianie w osi 1.

Beton C 20/25 (B — 25). Zbrojenie gtdbwne biegdw i spocznikdéw pretami # 8 (A — IlIN,
BSt500S) co 12 cm. Zbrojenie rozdzielcze # 6 (A — IIIN, BSt500S) co 20 cm.

Belki spocznikowe B1 szerokosci 25 cm, wysokosci 32 cm. Beton C 20/25
(B — 25). Zbrojenie dolne 3 # 16 (A — IlIN, BSt500S). Zbrojenie gérne 2 # 12 (A — llIN,
BSt500S). Strzemiona : # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 10 cm na odcinkach
przypodporowych dtugosci 50 cm. W przesle # 6 (A — IlIN, BSt500S) co 20 cm. Oparcie
belek spocznikowych na scianach obustronnie po 24 cm.

7. STALOWY STELAZ NOSNY OBUDOWY KANALOW WENTYL.

Stalowy stelaz nosny obudowy kanatow wentylacyjnych sktada sie z nastepujgcych

elementéw :

- stupkow (2 szt. stupkdw naroznych pojedynczych, 2 szt. stupkodw przysciennych
pojedynczych oraz jeden stupek posredni podwdjny usytuowany w potowie
dtugosci sciany czotowej stelaza obudowy kanatow wentylacyjnych),

- katownikow dolnych (startowych) oraz poziomego gérnego (przysciennego),

- rygli sciennych i dachowych (rygle scienne rozmieszczone co 1/3 wysokosci
stelaza obudowy kanatéw wentylacyjnych).

Wszystkie elementy wykonac¢ z katownika rownoramiennego zimnogietego L 70x70x4

(stal S235). Katowniki przyscienne oraz katowniki dolne startowe mocowa¢ do podtoza

stalowymi kotwami wklejanymi (chemicznymi) M10 w rozstawie co 50 — 60 cm. Kotwy

0 nosnosci obliczeniowej : na scinanie Vrq = 7,0 kKN, na rozcigganie Nrg = 11,0 kN.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez :

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjna,

- dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg np. chlorokauczukowa.

PROJEKTANT : mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr. nr 162/91/WL

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Wiodzimierz Szafranski
upr. nr 264/86/Wt
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8.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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CZESC RYSYNKOWA

tawa fundamentowa tF1. Stopa fundamentowa SF1. Szczegét zbrojenia
taw schodkowych

Stropodach w poziomie +3,14 — zbrojenie dolne

Stropodach w poziomie +3,14 — zbrojenie gérne

Stropodach w poziomie +6,90 — zbrojenie dolne

Stropodach w poziomie +6,90 — zbrojenie gorne

Podciagi Pd1, Pd2, Pd3, Pd4. Stup S1. Rdzen scienny R$1

Rdzenie scienne attykowe Rs2a, R$§2b. Nadproze Np1. Wience W1, W2
Schody z parteru na 1 pietro — czes¢ dolna

Schody z parteru na 1 pietro — czesc¢ gérna
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